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4.

OPIS TECHNICZNY

do robét budowlanych wykonywanych podczas remontu

. Przedmiot inwestyciji i stan istniejacy.

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie remontu korytarzy i klatek schodowych,
w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6. Posadzka na klatkach
schodowych i w czesci korytarza na parterze wykonana jest z lastryka z cokolikami.

Na pozostatych korytarzach na parterze, | pietrze i Il pietrze posadzka jest z wyktadziny PCV.

. Podstawa opracowania:

— zlecenie Inwestora

— wizja lokalna i inwentaryzacja robaot.

. Lokalizacja inwestycji.

Budynek zlokalizowany jest w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6 na dziatce nr ewid. 786/12.

Rozwiazania architektoniczno — budowlane:

4.1 Dane ogodline.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentow do przeprowadzenia remontu
posadzek klatek schodowych i korytarzy w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w

Sandomierzu.

4.2 Roboty przewidziane w trakcie prowadzenia remontu.

4.2.1. Remont dwodch klatek schodowych, w tym:
— skucie tynku na cokolikach, na klatkach schodowych,
— wyrownanie powierzchni pod cokoliki j.w. tynkiem cementowym,
— nakucie powierzchni lastryka na klatkach schodowych w celu zwiekszenia
przyczepnosci kleju do ptytek gres,
— przeprowadzenie gruntowania powierzchni schodow i spocznikow,
— przyklejenie ptytek gres R 10 na zaprawie wysokoelastycznej,
— przyklejenie ptytek gres na cokoliku,

— spoinowanie.

Uwaga:

W trakcie wykonywania robét posadzkowych nalezy przestrzega¢ zasad:



Wysokos¢ pojedynczych stopni zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (§ 68 ust. 1) waha sie od 15 cm do 17,5 cm W budynkach
edukacyjnych zalecana wysokosc¢ stopni miesci sie w przedziale 14-16 cm, a gtebokos¢
30-37 cm. Nalezy zachowa¢ jeden wymiar gtebokosci i jeden wymiar wysokosci stopni
schodowych.

Powierzchnia stopni powinna by¢ antyposlizgowa, matowa, bez zbednych wzoréw.
Istotne jest natomiast wyréznienie barwne stopni. Planuje sie, aby pierwszy i ostatni
stopien w biegu schodowym byty w innym kolorze, aby powstat kontrast kolorystyczny o

wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci LRV.

4.2.2. Remont korytarzy:
Na czesci korytarza parteru, przy wejsciu gtdbwnym jest posadzka z lastryka i w tej
czesci nalezy:
— wykona¢ nakucia powierzchni lastryka w celu zwiekszenia przyczepnosci kleju do plytek
gres,
— wykonac¢ gruntowanie powierzchni lastryka,
— przyklei¢ ptytki gres R 10 na zaprawie wysokoelastycznej,
— przykKlei¢ ptytki gres na cokoliku,

— wykonac spoinowanie.

Na korytarzu Il pietra jest posadzka z wyktadziny PCV. Po zerwaniu wyktadziny i
oczyszczeniu wylewki, nalezy:

— wykona¢ gruntowanie powierzchni wylewki cementowej,

przyklei¢ ptytki gres R 10 na zaprawie wysokoelastycznej,

przyklei¢ ptytki gres na cokoliku,

— wykonac spoinowanie.

Na korytarzu | pietra oraz pozostatej czesci korytarza parteru jest posadzka z
wyktadziny PCV, pod ktorg znajduja sie ptytki PCV. Po zerwaniu wyktadziny oraz ptytek
PCV i oczyszczeniu powierzchni wylewki z mas klejgcych, nalezy:

— wykonac gruntowanie powierzchni wylewki cementowej,

— przyklei¢ ptytki gres R 10 na zaprawie wysokoelastycznej,

przyklei¢ ptytki gres na cokoliku,

wykonac spoinowanie.



Uwaga:

Na korytarzach ptytki gres nalezy uktadac tak, aby powstaty pasy ptytek podtogowych o
szerokosci 30 cm biegngce wzdtuz scian w odmiennym kolorze w stosunku do kolorystyki
pozostatych plytek korytarzy. Kolorystyka ptytek powinna by¢ tak dobrana, aby powstat
kontrast kolorystyczny o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci LRV. Cokoliki nalezy
wykonac¢ z ptytek uktadanych na pasach biegngcych wzdtuz scian.

Zastosowane materiaty powinny mie¢ wykonczenie matowe, takie ktére nie powoduje

zjawiska olsnienia czy os$lepienia swiattem sztucznym i naturalnym.

5. Uwagi:
Remont nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robat,

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét.

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
ADRES: SZKOLA PODSTAWOWA NR 1, 27-600 Sandomierz ul. Okrzei 6
INWESTOR: GMINA SANDOMIERZ 27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3

Projektant: inz. Maria Bednarz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi remont posadzki klatek schodowych i
korytarzy na poszczegolnych kondygnacjach budynku. Podczas prowadzonych robét

nie bedg wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne. Sposdb przeprowadzenia robot
powinien okresli¢ Kierownik Robét w uzgodnieniu z pracownikami i Inwestorem
Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania roboty oraz ogélnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robot, budowa powinna byé oznakowana tablicami
ostrzegawczymi. Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd srodkow

komunikacyjnych moze odbywac¢ sie drogg gminng przylegajacg do dziafki.

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz, marzec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z

pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze wykonane przeze mnie dokumenty do zgtoszenia
zadania: WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w
Sandomierzu przy ul. Okrzei 6 , zostaty sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



