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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA PRZYtACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

BRANZA: Sanitarna
JEDNOSTKA EWIDENCY JNA: Rawicz

OBREB: taszczyn

NR DZIALKI: dz. 205/4, 205/1, 20%, 208/2, 208/1, 209, 210, 219, 220, 204,
20371, 21%, 215, 201, 202, 200, 197, 196/2, 214, 212/2, 195, 193, 215/2, 215/3,
189, 215/4, 188, 186, 275/5, 185/8, 182/3, 182/8, 185/5, 185/4, 185/3, 113, 160,
114/1 178, 180, 181/2, 183/1, 183/2, 183/5, 183/%, 19, 10#/12, 107#/4, 10%/3,
107/14, 106/6, 109, 107/13, 106/5, 106/4, 106/3, 106/1, 105/3, 105/2, 105/1,
10474, 104/11, 104/10, 69/12, 104/6, 69/10, 69/15, #2/1%, 12/12, #2/6, 12/1,
3%/, 31/8, 31#/5, 3#/10, 31/1, 39, 61, 69/1, 41/1, 42, 4L1/5, 69/9, 43, 69/10,
Lk, 45, 317, L6/28, L6/12, L,6/29, L6/33, 69/6, L6/6, 69/7, 69/L, L6/27, 320,
L6/22, L6/18, L6/1%F, 46/25, 46/20, 48/2, 52/1, 53/1, 219/1, 53/2, 53/3,
318/1, 318/5, 318/14, 318/12, 318/10, 318/19, 318/2%, 318/43, 318/32, 318/35,
318/29, 318/48, 318/L4L6, 318/41

INWESTOR: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o.

ADRES INWESTORA: Folwark ul. Potwiejska 20, 63-900 Rawicz

OSwiadczenie
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zgodnie z art. 20 ust. &
tej ustawy odwiadczam, Ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujgcymi przepisami i normami.
Smadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

funkcja imie i nazwisko specjalnost numer podpis
uprawnien

PROJEKTANT Bogdan Kowalewski Instalacje sanitarne | 848/86/Lo

Egzemplarz nr 4
Rawicz, marzec 2021r.
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Zaktad Wodociagdéw 1 Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0.
63-900 Rawicz. Folwark ul. Polwiejska 20

Folwark, 05.08.2020

DT.410.301.2020
Biuro Projektowe Firma ,Kowalewski”

ul. Wojska Polskiego 26
63-900 Rawicz

WARUNKI TECHNICZNE NR 70/08/2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w taszczynie, lzbicach, Folwarku, Kgtach, Mastowie —
rejon ul. Bocianiej , Debnie Polskim — rejon ul. Slusarskiej ,Folwarku — rejon ul. Fiotkowey.

1. Sieé kanalizacji sanitarnej i przylacza nalezy zaprojektowaé od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
ulozonych w drogach w/w miejscowosci i uwzglednia¢ dalsza ich rozbudowe.
J’:'.

)

Sieci kanalizacji sanitarnej 1 przytacza nalezy zaprojektowaé z rur PVC .

3. Miejsce wiaczenia projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej — istniejgee studnie na sieci PVC
w drogach w w/w miejscowosci.

4. Sie¢ wodociagowa i przylacza nalezy zaprojektowaé od istniejacej sieci wodociagowych utozonych w
drogach w/w miejscowosci i uwzgledniaé¢ dalszg ich rozbudowe.

5. Sieci wodociagowe i przylacza nalezy zaprojektowac z rur PE .

6. Miejsce wlaczenia projektowanych odeinkéw sieci wodociagowych — istniejace sieci wodociggowe w
drogach w w/w miejscowosci.

7. W oparciu o w/w dane nalezy wykona¢ projekt budowlany na budowe sieci, ktéry nalezy przedstawié do
uzgodnienia w ZWiK w Rawiczu. Roboty nalezy prowadzi¢ wylacznie na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego, po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Projekt powinien zawierac:

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
e opis techniczny

i i izacji Tel. (65) 546 10 59
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Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0.
63-900 Rawicz. Folwark ul. Pohwiejska 20

» niezbedne szkice i rysunki

s wszystkie niezbedne uzgodnienia.

8. Sie¢ zostanie wykonana kosztem i staraniem INWESTORA przez uprawnione przedsiebiorstwo lub
zaklad.

9. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac¢ inwentaryzacje sieci przez uprawnione Biuro Geodezyjne.

10. Weinke do sieci wodociagowej moze wykona¢ tylko ZWiK w Rawiczu .

11. Warunki techniczne wazne sa 24 miesiace od daty wystawienia.

Przve R.G
Otrzymuje:

l.  adresat

2. @/a
Zaki iago izacjl Tel. 059

ad !N'oduuagow i Kanalizacj N KRS: 564718 el. (65) 546 1t
w Rawiczu 5p. 7 0.0. Sad Rejonowy Poznafi e-mail: sekretarist@swikrawics pl
Falwark ul. Potwiejska 20 e il e www. zwikrawicz.pl
5 Nowe Miasta i Wilda
63-800 Rawicz ;
IX Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 693 195 85 51
Regon 365551409 Kapitat Zaktadowy: 10 750 000 PLN N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9AN-ZXR-GIC *

Pan Bogdan Kowalewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2359/01

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 6/1, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora,

- normy i normaftywy techniczne projektowania,
- warunki fechniczne ZWiK nr 70/08/2020

- Mapy sytuacyjna do celow projektowych 1500

- Wizja lokalna w ferenie

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej na czesci dziatek
zlokalizowanych w m. taszczyn (dz. nr  205/4, 205/1, 207, 208/2, 208/1, 209, 210, 219, 220,
204, 203/1, 217, 215, 201, 202, 200, 197, 196/2, 214, 212/2, 195, 193, 27#5/2, 27#5/3, 189, 275/4,
188, 186, 275/5, 185/8, 182/3, 182/8, 185/5, 185/4, 185/3, 113, 160, 114/1 178, 180, 181/2, 183/1,
183/2, 183/5, 183/%, 19, 107/12, 107#/4, 107/3, 10%#/14, 106/6, 109, 107/13, 106/5, 106/L4, 106/3,
106/1, 105/3, 105/2, 105/1, 104/4, 104/11, 104710, 69/12, 104/6, 69/10, 69/15, #2/1%, 72/12,
12/6, 12/%, 31#/1, 3#/8, 31/5, 37/10, 3#/1, 39, 6%, 69/1, &1/1, 42, 41/5, 69/9, 43, 69/10, LL, 45,
317, 46/28, 46/12, 4L6/29, L6/33, 69/6, L6/6, 69/F, 69/L, L6/2F, 320, L6/22, L6/18, L6/11,
L6/25, 46/20, 48/2, 52/1, 53/1, 279/1, 53/2, 53/3, 318/1, 318/5, 318/14, 318/12, 318/10, 318/19,
318/2%, 318/43, 318/32, 318/35, 318/29, 318/48, 318/46, 318/L41

3. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

Odbior Sciekow z budynkdw odbywat sie bedzie poprzez przytacze kanalizacyjne wtaczone
do projektowanej (wg odrebnego opracowania) sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC250 i
PVC200, lokalizowanej w m. taszczyn.
Wtaczenie do sieci kanalizacyjnej projektuje sie przy pomocy odpowiednich trojnikow lub do
projektowanych na sieci studni kanalizacyjnych. Szczegdty wtaczen pokazano na rys. nr 5
Projektowane przytacza wykonac¢ z rur PVC -U 160 i PVC 200 SDR 34 SN 8. taczenie rur
PVC - za pomocga kielichow, na wcisk.
Przytacza kanalizacyjne zakonczy¢ nalezy na dziatkach studzienka rewizyjng prefabrykowang
DN315 z wtazem zeliwnym. Lokalizacja studzienek wg rys. nr 1, 2, 3, &, 5.
Po utozeniu rur w wykopie nalezy zlecic uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej.
Wykopy nalezy wykonywat mechanicznie a w poblizu uzbrojenia recznie .
Podejscia do budynku wykonac nalezy z rur PVC 160mm. Wtaczenie instalacji wewnetrznej do
studzienki rewizyjnej nalezy wykonac przy pomocy ksztattki potaczeniowej ,in situ” DN160 lub
bezposrednio do kinety.



Sktadowanie fransport i przenoszenie rur:

Rury dostarczane s3 w fabrycznie zapakowanych wigzkach na plac budowy i tam s3
sktadowane wedtug wytycznych podanych przez producenta. Rury z PVC s3 podatne na
uszkodzenia mechaniczne dlatego tez nalezy je chronic przed uszkodzeniami pochodzacymi od

podtoza, na ktorym s3 sktadowane lub przewozone.

Roboty ziemne oraz montaz rurociagow:

roboty nalezy rozpoczact od wytyczenia frasy rurociggu
wykopy nalezy wykonywal mechanicznie a w poblizu uzbrojenia recznie. Nalezy stosowat
wykopy o Scianach umocnionych.
wykop nalezy rozpoczat od najnizszego punktu, aby zapewnit grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie,

dno wykopu powinno by¢ rowne wykonane ze spadkami podanymi w rysunkach

wydobywang ziemie nalezy sktadowal wzdtuz wykopu w odlegtosci 1m od jego krawedzie,
tak aby utworzone zostato przejscie wzdtuz wykopu.

spod wykopu wykonanego recznie nalezy zostawit na poziomie wyzszym od projektowanego
o okoto 5cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20cm wyzszym,

przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawic warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng wykopu, o grubosci okoto 20cm , a pozostaty grunt wybrac recznie
przed wykonaniem podsypki,

z dna wykopu nalezy usunac kamienie i grudy, dno wyrdwnac, a nastepnie przystapic do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczng, gruboS¢ podsypki 15cm. podsypke
wykonat z materiatu piaskowego i ubijaC recznie

w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscic do naruszenia (rozluznienie,
rozmoczenia lub przemarzniecia) rodzimego gruntu w dnie wykopu, w tym celu prace ziemne
nalezy prowadzit starannie mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

grunty naruszone nalezy usunac z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci co najmniej 20cm, ten sam
rodzaj podtoza nalezy wykonat w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj.
wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu,
podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowat w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociagu,

przewod po utozeniu powinien SciSle przylegac do podtoza na catej swojej dtugosci na co
najmniej % swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zageszczat grunt,

niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna , kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurocigqu ,

do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich
powierzchni np.(wgniecen, pekniec, rys)

Odwodnienie wykopow




W tym przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych przewiduje sie odwodnienie
wykopow za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m
przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem
wykopu przez caty okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze
nastapic dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi
uwzglednic mozliwoS¢ podniesionego poziomu wodod grunfowych w stosunku do podanego wg
badan.

Wykonawca w zaleznoSci od rzeczywistych warunkow moze przyjac inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie trwania
robot ziemnych.

Roboty montazowe

Rury PVC z ktorych wykonana zostanie siec taczone sq za pomoca kielichow na wcisk.
Uszczelnienie rurociaggu za pomocg uszczelek gumowych dostarczanych wraz z rurg przez
producenta.

Rury nalezy uktadat kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu dna wykopu nalezy przystapic do uktadania rur. Rury nalezy opuszczac do
wykopu powoli i ostroznie tak aby nie uszkodzic rury

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapic natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu.
Wypetnienie rurociggu nalezy wykonat w dwoch etapach:

- | etap: Wypetnienie wykopu w sfrefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu

- Il etap Wypetnienie wykopu nad strefg ochrony rury czyli tzw. zasypka rurociaqu

Przy spajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:

obsypke wykonywat z gruntu mineralnego, sypkiego ( zwykle piasku lub zwiru),

- materiat obsypki nie moze byt zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatuy,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetnit przestrzen nad rurg,

- obsypke wykonywat warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac, jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwat
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie
wykopu i zageszczanie w przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu

- nie nalezy usuwac Scianek szczelnych zastosowanych ze wzgledu na warunki grunftowe i
wysoki poziom wod gruntowych

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.
warstwy o gruboSci po zageszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury, niedopuszczalne
jest wykonanie obsypki przez bezposredni spuszczanie mas ziemi na rurociagg z samochodow
wywrotek.
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- Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczac dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna.

- Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociaggu mozna przystapic po
dokonaniu konfroli stopnia zageszczenia obsypki.

- Zasypke rurociagu nalezy wykonac z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetniac
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

- Do zasypki mozna uzyt gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w
dokumentacji techn. Do zasypki nie nalezy uzywat gruntu zawierajacego duze kamienie i
gtazy.

L. PROBA SZCZELNOSCI

Probe  szczelnoSci kanatow wykonaC zgodnie PN-EN 1610:2002 Budowa i badania
przewodow  kanalizacyjnych. Wykonane odcinki kanatow zlecic do pomiaru stuzbom
geodezyjnym.

5. 0DBIOR ROBOT
Odbior robot nalezy przeprowadzic zgodnie z normami PN-EN 1610:2002,PN-EN 1671:2001

oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL,
Warszawa, 2003)

6. SKRZYZOWANIA 7 UZBROJENIEM TERENU:

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej krzyzuja sie z istniejacym uzbrojeniem
terenu pokazanym na mapach do celow projektowych i profilu przytaczy.
Przy skrzyzowaniach projektowanych rurociggdw z istniejacym uzbrojeniem roboty prowadzic
nalezy recznie. Odkryte uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczyc. Przy robotach ziemnych
nalezy zachowat szczegolng ostroznosSc, prace nalezy prowadzic takk aby uniknac uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia.
Lokalizacje wuzbrojenia w terenie nalezy ustalic przy pomocy wiadomoSci uzyskanych od
wtasciciela uzbrojenia oraz probnych przekopow wykonywanych recznie ze szczegdlng
starannoscig i pod nadzorem wtasciwych stuzb.

7. UWAGI KONCOWE.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnoSC uzbrojen istniejacych i naniesionych
na plany sytuacyjne wzglednie brak ich naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje i
uszkodzenia. Projekt przytaczy nalezy rozpatrywac tacznie z projektem sieci kanalizagji
sanitarnej (wg odrebnego opracowania). Uzgodnienia z gestorami sieci krzyzujacych sie z proj.
przytaczami dotaczono do projektu sieci kanalizacji sanitarnej.
Wykonujac prace w drogach gminnych nalezy stosowat sie do wytycznych zawartych w
zezwoleniu oraz Decyzji Burmistrza Gminy Rawicz (zat. 1i 2).

W przypadku nafrafienia w czasie robot budowlanych na niezinwentaryzowane uzbrojenie

lub wystapienia kolizji nalezy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalic dalszy tok
postepowania.
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Wykopy oznakowal i zabezpieczyC zgodnie z przepisami bhp. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami z zakresu wykonawstwa robodt instalacyjnych, norm branzowych i wytycznych
producentow. Przy wykonywaniu robot nalezy Scisle przestrzegat warunkow i przepisow BHP.
W przypadku kolizji projektowanych przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowat
odlegtosci normatywne.

Po wykonaniu przytaczy, a przed zasypaniem wykopu rurocigg nalezy zinwentaryzowal przez
uprawnionego geodete. Mapki inwentaryzacyjne nalezy dostarczyt do Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o.

Po zakohczeniu prac nalezy przywrocic nawierzchnie pasa drogowego do stanu pierwotnego.
CatoSc robot nalezy wykonat i odebrac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r., Dz.U. z 15.06.2002 r. nr 75z pozn. zm.

OPRACOWAL:
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

. BUDOWA PRZYtACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
BRANZA: Sanitarna

JEDNOSTKA EWIDENCY JNA: Rawicz
OBREB: taszczyn

NR DZIAtLKI: dz. 205/4, 205/1, 207, 208/2, 208/1, 209, 210, 219, 220, 204, 203/1, 21%,
215, 201, 202, 200, 19%, 196/2, 214, 212/2, 195, 193, 2#5/2, 275/3, 189, 2#5/4, 188, 186,
215/5, 185/8, 182/3, 182/8, 185/5, 185/4, 185/3, 113, 160, 114/1 1#8, 180, 181/2, 183/1,
183/2, 183/5, 183/%, 19, 101/12, 10%/4, 107/3, 10%/14, 106/6, 109, 107/13, 106/5, 106/4,
106/3, 106/1, 105/3, 105/2, 105/1, 10&4/4, 104/11, 104/10, 69/12, 104/6, 69/10, 69/15,
12/1%, 12/12, 12/6, #2/%, 3#/%, 31/8, 31/5, 3#/10, 3#/1, 39, 6%, 69/1, 41/1, 42, 41/5,
69/9, 43, 69/10, 4&4, 45, 311, 4L6/28, L6/12, L6/29, L6/33, 69/6, L6/6, 69/, 69/4,
L6/2%, 320, 46/22, L6/18, L6/1%F, 46/25, 46/20, 48/2, 52/1, 53/1, 2%9/1, 53/2, 53/3,
318/1, 318/5, 318/14, 318/12, 318/10, 318/19, 318/2%, 318/43, 318/32, 318/35, 318/29,
318/48, 318/46, 318/ 41

INWESTOR: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0. o

ADRES INWESTORA: Folwark ul. Potwiejska 20, 63-900 Rawicz

1. Zakres robot obejmuje:

- wytyczenie przebiegu przytaczy kanalizacji sanitarnej

- roboty ziemne

- wtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej

- montaz przytaczy

- proba szczelnosci

- zasypanie wykopu i utwardzenie gruntu,

- odtworzenie nawierzchni,
2. Na terenie dziatki w momencie wykonywania przytacza nie bedzie prowadzic sie innych prac
budowlano-inzynieryjnych
3. Na terenie posesji nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.
L. Prace wykonawcze mog3 przeprowadzal jedynie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,
Ewentualne zagrozenia moga powstat wskutek nieprawidtowosci podczas taczenia elementow
rurociggu, co moze prowadzi¢ do rozszczelnienia instalacji.
5. Nalezy przeprowadzit szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji zadania.
6. Nalezy wyposazyc pracownikow w Srodki ochrony osobistej i narzedzia oraz urzadzenia
konieczne do sprawnego i bezpiecznego wykonania robot.

OPRACOWAL:
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