Załącznik nr 4.9.
 do Biznes Planu utworzenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
w Copernicus PL Sp. z o.o.
    






Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                           Zał. nr 1B do SIWZ
   
                                                  

Aparat RTG – cyfrowy aparat RTG typu telekomando                           
	Lp
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany i oceniany
	Punktacja
	Wartość oferowana

	1
	Producent
	podać
	Bez punktacji
	

	2
	Nazwa i typ urządzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	4
	Rok produkcji
	2019
	Bez punktacji
	

	5
	Zamawiana ilość
	1 szt.
	Bez punktacji
	

	6
	Miejsce instalacji
	Centrum Diagnostyki Obrazowej, Copernicus PL Sp z o.o. 
	Bez punktacji
	

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: 2019
	Tak
	Bez punktów
	

	2. 
	Deklaracja zgodności CE dla oferowanego aparatu RTG łącznie z detektorami i stacją akwizycyjną (nie dla części składowych).
	Tak
	Bez punktów
	

	3. 
	Najważniejsze elementy systemu takie jak generator, lampa, ścianka i stacja akwizycyjna pochodzą od jednego producenta
	Tak
	Bez punktów
	

	STÓŁ

	4. 
	Stół pacjenta w zawieszeniu bocznym (do kolumny lampy) z płaskim pływającym blatem o zmiennej wysokości
	TAK
	Bez punktów
	

	5. 
	Zakres zmotoryzowanego pochylania stołu min. od  +90° do –45°
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	6. 
	Prędkość pochylania blatu stołu min. 4,5°/sek.
	Tak, podać
	Bez punktów.
	

	7. 
	Najniższe położenie najwyżej położonego punktu blatu stołu od podłogi (stół w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie stołu ≤ 52 cm
	Tak, podać
	Bez punktów.
	

	8. 
	Najwyższe położenie najwyżej położonego punktu blatu stołu od podłogi (stół w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie stołu ≥ 95 cm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	9. 
	Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami
	Tak
	Bez punktów
	

	10. 
	Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu min. +/- 12,5 cm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	11. 
	Obciążalność blatu stołu z możliwością pochylania i zmiany wysokości dla aparatu w pozycji 0°  min. 250kg
	Tak, podać
	250-279,99 kg – 0 pkt
≥ 280 kg – 10 pkt
	

	12. 
	Szerokość blatu min. 73 cm 
	Tak, podać
	80-89,99 cm – 0 pkt
≥ 90 cm – 10 pkt.
	

	13. 
	Długość blatu min. 210 cm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	14. 
	Obszar blatu przezierny dla promieniowania min. 201 cm x 52 cm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	15. 
	Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al przy 100kV] ≤ 0.8 mm Al.
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	16. 
	Swobodny dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej blatu stołu 
	Tak
	Bez punktów
	

	17. 
	Odległości SID lampy do detektora w blacie stołu [cm]
Min. SID ≤ 120 cm
Max SID ≥ 145 cm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	18. 
	Projekcje skośne, zakres kątów min. +/- 40°
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	19. 
	Wszystkie ruchy opisane powyżej zmotoryzowane
	Tak
	Bez punktów
	

	20. 
	Zmotoryzowany obrót kołpaka lampy w kierunku na statyw
	Tak
	Bez punktów
	

	21. 
	Minimalny zakres obrotu kołpaka od +90° do –180°
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	22. 
	Sterowanie ruchami oferowanego systemu minimum :
· z konsoli operatora w sterowni
· z pulpitu umieszczonego na kołpaku lampy lub na panelu przy detektorze stołu
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	23. 
	Wyświetlanie położenia aparatu min. na pulpicie umieszczonym na kołpaku lampy lub panelu przy detektorze stołu
(kąt pochylenia stołu, kąt pochylenia lampy)
	Podać
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	24. 
	Konsola sterująca wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji
	Tak
	Bez punktów
	

	25. 
	Odległość blat stołu-detektor  ≤ 95 mm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	26. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry minimalne: 12:1, 60 l/cm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	27. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa - możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi lub wyłączenia za pomocą oprogramowania
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	28. 
	System AEC w ściance, min 3-komorowy
	Tak
	Bez punktów
	

	29. 
	Wyzwalanie promieniowania w sterowni przyciskiem ręcznym i nożnym, przy aparacie przyciskiem nożnym. Przycisk nożny umożliwiający wykonywanie radiografii i fluoroskopii.
	Tak
	Bez punktów
	

	30. 
	Program anatomiczny automatycznie pozycjonujący stół (min. pochylenie stołu i położenie detektora) oraz pozycję lampy. Aparat ustawia się automatycznie w zaprogramowanej pozycji po aktywacji funkcji ze sterowni i z pokoju badań.
	Tak
	Bez punktów
	

	31. 
	Podczas automatycznego ustawiania się aparatu do pozycji określonej w programie anatomicznym wszelkie ruchy min. blatu, statywu i lampy wykonywane są równocześnie skracając czas oczekiwania na gotowość do wykonania badania. 
	Tak
	Bez Punktów
	

	32. 
	Stół wyposażony w zintegrowaną szufladę na detektor umożliwiającą instalację oraz zasilanie, a także wykonywanie akwizycji z wykorzystaniem oferowanego detektora.
	Tak
	Bez Punktów
	

	33. 
	Akcesoria – uchwyty dla pacjenta przy stole – min. 2 szt.
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	34. 
	Akcesoria – podnóżek przy stole, który można demontować – min. 1 szt.
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	35. 
	Akcesoria – podpory pod barki pacjenta do użycia w pozycji Trendelenburga – min. 1 para
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	GENERATOR

	36. 
	Generator wysokoczęstotliwościowy HF o mocy min. 65 kW
	Tak
	<80 kW – 0 pkt
≥ 80 kW – 10 pkt.
	

	37. 
	Minimalny zakres napięć radiografii [kV] min. od 40 kV do 150 kV
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	38. 
	Prąd max. radiografii min. 800 mA
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	39. 
	Zakres mAs min. od 0,5 mAs do 800 mAs
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	40. 
	Minimalny czas ekspozycji 1 ms
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	41. 
	Techniki ustawiania parametrów ekspozycji - min. technika 2 - punktowa
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	42. 
	Technika opadającej mocy stosowana do 0 oraz 1- punktowej techniki ustawiania parametrów ekspozycji
	Tak/Nie, podać
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	43. 
	Minimalny zakres napięć fluoroskopii min. w przedziale od 40 kV do 110 kV
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	44. 
	Fluoroskopia pulsacyjna w zakresie minimalnym od 1 p/s do 30 p/s , szerokość impulsu min. 5-14 ms
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	45. 
	Zasilanie 3 –fazowe (400V)
	Tak
	Bez punktów
	

	46. 
	Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki
	Tak
	Bez punktów
	

	LAMPA, FILTRY, KOLIMATORY, MIERNIK DAWKI

	47. 
	Maksymalne napięcie lampy co najmniej 150 kV
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	48. 
	Wielkość małego ogniska ≤0,6 (IEC 60336)
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	49. 
	Wielkość dużego ogniska ≤1,2 (IEC 60336)
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	50. 
	Całkowita filtracja ≥ 2,5 mm Al.
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	51. 
	Anoda wirująca
	TAK
	Bez punktów
	

	52. 
	Pojemność cieplna anody ≥ 600 kHU
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	53. 
	Szybkość chłodzenia anody ≥ 150 kHU/min
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	54. 
	Pojemność cieplna kołpaka z lampą ≥ 2000 kHU
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	55. 
	Kolimator prostokątny
	Tak
	Bez punktów
	

	56. 
	Zakres obrotu kolimatora w zakresie min. od  +45° do min.  –45°, możliwość unieruchomienia w pozycji 0°
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	57. 
	Możliwość wprowadzenia dodatkowych filtrów w kolimatorze
	Tak, min. 3 wartości filtracji, podać materiał i wartość filtracji
	Bez punktów
	

	58. 
	Kamera monitorująca ruchy pacjenta w kolimatorze
	Podać
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
	

	59. 
	Świetlny (LED) symulator pola rtg (centrator) ze wskazaniem na środek pola świetlnego wysuniętym w stronę technika. Dodatkowy laserowy wskaźnik środka pola RTG, wychodzący poza pole oświetlane
	Tak
	Bez punktów
	

	60. 
	Zintegrowany w kolimatorze miernik dawki. Dawka wyświetlana na mierniku oraz na konsoli technika. Automatyczne przypisywanie obliczonej wartości do wykonanej ekspozycji – w nagłówku DICOM oraz zapewnienie możliwości archiwizacji takiego pakietu danych
	Tak
	Bez punktów
	

	61. 
	Automatyka zabezpieczenia przed przegrzaniem lampy
	Tak
	Bez punktów
	

	DETEKTOR CYFROWY ZINTEGROWANY W STOLE

	62. 
	Materiał: aSi, scyntylator: CsI
	Tak
	Bez punktów
	

	63. 
	Wielkość pola aktywnego detektora Min.42 cm x 42 cm
	Tak, podać

	Bez punktów
	

	64. 
	Minimalna wielkość matrycy detektora (pola aktywnego) Min. 2800 pixeli x 2800 pixeli
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	65. 
	Wielkość pixela ≤ 150 µm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	66. 
	Głębia obrazu (wychodzącego z detektora) ≥ 16 bitów
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	67. 
	Rozdzielczość ≥ 3,2 pl/mm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	68. 
	Detektor cyfrowy, zintegrowany i zasilany z dedykowanej kieszeni w stole
	Tak
	Bez punktów
	

	DETEKTOR CYFROWY ZINTEGROWANY W STATYWIE

	69. 
	Materiał: aSi, scyntylator: CsI
	Tak
	Bez punktów
	

	70. 
	Wielkość pola aktywnego detektora Min. 34 cm x 42 cm
	Tak, podać

	Bez punktów
	

	71. 
	Minimalna wielkość matrycy detektora (pola aktywnego) Min. 2300 pixeli x 2800 pixeli
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	72. 
	Wielkość pixela ≤ 150 µm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	73. 
	Głębia obrazu (wychodzącego z detektora) ≥ 16 bitów
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	74. 
	Rozdzielczość ≥ 3,2 pl/mm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	75. 
	Detektor cyfrowy, zintegrowany i zasilany z kolumny statywu
	Tak
	Bez punktów
	

	STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH

	76. 
	Najwyższe położenie środka blatu statywu (dla promienia centralnego) od podłogi min. 165 cm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	77. 
	Wykonywanie zdjęć płuc na bezprzewodowym detektorze cyfrowym bezpośrednio z oferowanej lampy RTG zainstalowanej przy stole
	Tak
	Bez punktów
	

	78. 
	Pochłanialność przedniej płyty, ekwiwalent ≤ 0,6 mm Al.
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	79. 
	Odległość przód płyty statywu -detektor ≤ 65 mm
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	80. 
	System AEC w statywie min. 3 polowy
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	81. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry.
Możliwość usunięcia z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi lub wyłączenia za pomocą oprogramowania
	Min.12:1, 60l/cm, ogniskowa min. 180 cm/ 150 cm
	Bez punktów
	

	82. 
	Przy zmianie wysokości statywu lampa śledzi ten ruch (synchronizacja promień centralny – środek detektora)
	Tak/Nie
	Tak – 20 pkt
Nie – 0 pkt
	

	83. 
	Statyw wyposażony w zintegrowaną szufladę na detektor umożliwiającą instalację oraz zasilanie, a także wykonywanie akwizycji z wykorzystaniem oferowanego.
	Tak
	Bez punktów
	

	84. 
	Akcesoria – uchwyt dla pacjenta przy statywie – min. 1 szt.
	Tak
	Bez punktów
	

	STACJA AKWIZYCYJNA

	85. 
	Funkcja LIH (zatrzymanie ostatniego obrazu)
	Tak
	Bez punktów
	

	86. 
	Stacja wyposażona w pamięć umożliwiającą przechowywanie co najmniej 4000 obrazów w rozdzielczości min. 1024 x 1024 pixeli
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	87. 
	Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej w matrycy min. 1024 pixeli x 1024 pixeli/12-bit ≥ 30 kl/s
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	88. 
	Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej ≥ 7,5 ob./s
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	89. 
	Programy anatomiczne dostępne w języku polskim
	TAK
	Bez punktów
	

	90. 
	Programy anatomiczne dla wszystkich obszarów ciała i sekwencji obrazowania
	TAK, podać
	Bez punktów
	

	91. 
	Przetwarzanie obrazu:
Wyostrzanie krawędzi
Regulacja kontrastu i jasności
Kolimacja elektroniczna
Odbicie lustrzane (w pionie i poziomie)
Powiększenie elektroniczne (zoom)
Negatyw obrazu
Dodawanie znaczników na obrazie
Dodawanie komentarzy
	Tak
	Bez punktów
	

	92. 
	Pomiar odległości i kątów
	Tak
	Bez punktów
	

	93. 
	Możliwość rejestracji na dysku sekwencji fluoroskopii, min. 15 s
	Tak, podać nazwę funkcji i długość rejestrowanej sekwencji
	Bez punktów
	

	94. 
	Funkcja cyfrowej optymalizacji gęstości obrazu
	Tak, podać nazwę funkcji
	Bez punktów

	

	95. 
	Funkcja umożliwiająca wykonanie ekspozycji kości długich poprzez jednorazową ekspozycję lub serię zdjęć, wraz z funkcją automatycznego łączenia poszczególnych ujęć.
	Tak, podać nazwę funkcji i sposób realizacji
	Bez punktów

	

	96. 
	Obsługa stacji min. przy pomocy klawiatury i myszki (klawiatura i myszka w cenie oferty) 
	Tak
	Bez punktów
	

	97. 
	Port USB (standard min. 2.0) – min. 2 szt.  do nagrywania zdjęć.
	Tak, formaty: DICOM 3.0 oraz min. jeden z następujących: bmp, JPG, TIFF
	Bez punktów
	

	98. 
	Napęd CD/DVD do nagrywania zdjęć.
Możliwość nagrania badań (w tym obrazów nieprzetworzonych) bez konieczności obecności serwisu lub wpisywania haseł serwisowych
	Tak; formaty: DICOM 3.0 oraz min. jeden z następujących: bmp, JPG, TIFF
	Bez punktów
	

	99. 
	Funkcjonalność DICOM
	Min.
DICOM Send,
DICOM Storage Commitment,
DICOM Print
DICOM Worklist
DICOM Query/Retrieve
	Bez punktów
	

	100. 
	Oprogramowanie stacji akwizycyjnej zintegrowane z generatorem w aspekcie :
- programów anatomicznych
- wyzwalanie promieniowania
- dokumentacji dawki
	Tak

	Bez punktów
	

	MONITORY STACJI AKWIZYCYJNEJ

	101. 
	Monitory min. 2 szt. w cenie oferty - minimum 1 monitor w sterowni i jeden monitor w pokoju badań na wózku
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	102. 
	Wózek w pokoju badań z sygnalizacją świetlną włączenia promieniowania
	Tak
	Bez punktów
	

	103. 
	Przekątne ekranu monitorów/ rozdzielczość Min. 18”/1280x1024
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	104. 
	Kontrast monitorów Min. 600:1
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	105. 
	Typowa jasność monitorów Min 200 cd/m˛
	Tak, podać
	Bez punktów
	

	2 szt.  KONSOLE DO ZAAWANSOWANEGO INTERAKTYWNEGO POSTPROCESSINGU OBRAZÓW MEDYCZNYCH

	106. 
	Konsole diagnostyczne - 2 szt. konsol o identycznych parametrach technicznych i oprogramowaniu gwarantującym optymalną pracę, niezależne od siebie, połączone z oferowanym aparatem i/lub PACSem przez sieć komputerową działającą z szybkością min. 1 GB Ethernet, pracujące także przy wyłączonej konsoli operatorskiej oferowanego aparatu, jak i przy wyłączonej drugiej konsoli diagnostycznej.
	Tak
	Bez punktów
	

	107. 
	Każda konsola - przenośny komputer sterujący min. 4 rdzeniowy i posiadający procesor o częstotliwości min 3.1 GHz.
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	108. 
	Pojemność HDD Min. 1TB 7200 rpm
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	109. 
	Pojemność RAM Min. 16 GB, min. 1600 MHz
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	110. 
	Karta graficzna z dedykowaną pamięcią Min. 1GB wyświetlającą głębię szarości min. 16-bit
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	111. 
	Napęd min. 8x DVD+RW combo wbudowany lub zewnętrzny
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	112. 
	UPS odpowiedni do jednostki centralnej z oprogramowaniem zapewniającym automatyczne i bezpieczne  wyłączenie jednostki centralnej wraz z zapisaniem danych jednostki.
	TAK
	Bez punktacji
	

	113. 
	Wymagana integracja na poziomie Dicom 3,0 :
Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu:
1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS
2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych
Wymagane licencje bezterminowe
W cenie oferty musi być także integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. 
	TAK
	Bez punktacji
	

	114. 
	2 monitory monochromatyczne pracujące w układzie pionowym, w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta, o przekątnej min 20” i rozdzielczości min. 2560x1440
i 1 monitor opisowy kolorowy LCD o przekątnej minimum 19” 
	Tak, podać 
	Bez punktacji
	

	115. 
	Każda konsola dostarczona w postaci gotowego stanowiska pracy - wyposażona w komplet akcesoriów – m.in. mysz komputerowa, klawiatura, a także biurko i krzesło lekarza. 
	TAK
	Bez punktacji
	

	Oprogramowanie

	116. 
	Oprogramowanie umożliwiające wielomodalną prezentację obrazów medycznych TK, MR, USG, Xangio (64-bitowa aplikacja o wysokiej wydajności do konwencjonalnych, wielo-segmentowych oraz innych obrazów, umożliwiająca pracę na nieograniczonej liczbie obrazów; posiada certyfikat CE)
	TAK
	Bez punktacji
	

	117. 
	Bieżące zdalne wsparcie (dedykowane łącze internetowe/telefoniczne) użytkownika przez okres gwarancji w zakresie rozwiązywania bieżących usterek i błędów w działaniu aplikacji
	TAK
	Bez punktacji
	

	118. 
	Aktualizacja wyżej wymienionego oprogramowania do najwyższej wersji przez okres gwarancji.
	TAK
	Bez punktacji
	

	119. 
	Instalacja oprogramowania u oferenta
	TAK
	Bez punktacji
	

	120. 
	Zapewniony dostęp do oprogramowania za pomocą komputera osobistego PC i łącza internetowego z informacją  o minimalnych wymaganiach dla komputera i łącza
	TAK
	Bez punktacji
	

	INNE

	121. 
	Interkom do komunikacji sterownia – pokój badań
	Tak
	Bez punktacji
	

	122. 
	Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu:
1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS
2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych
Wymagane licencje bezterminowe
W cenie oferty musi być także integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. 
Powyższe dotyczy wszystkich komponentów dostarczonego zestawu, które posiadają możliwość integracji z posiadanymi przez Zamawiającego systemami PACS oraz RIS/HIS
	Tak
	Bez punktacji
	

	123. 
	Osłony na gonady dla dzieci – 1 kpl.: mała i średnia, Eq: min.1,00 mm Pb
	Tak
	Bez punktacji
	

	124. 
	Osłony na gonady dla dorosłych – 1 kpl. typu żeńskiego, mała (wymiary szer.19 cm, dł. 13) ,średnia (wymiary szer.21 cm, dł. 15) i duża (wymiary szer.23 cm, dł. 17), Eq: min.1,00 mm Pb, dopuszczalne odchylenia długości +/- 2%
	Tak
	Bez punktacji
	

	125. 
	Zintegrowany fantom dedykowany do przeprowadzania podstawowych testów cyfrowych aparatów radiograficznych i fluoroskopowych, możliwość mierzenia min.:
· kolimacji wiązki
· pozycji i rozmiaru efektywnego pola promieniowania
· rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim i niskim kontraście
· jednorodności obrazu
· jakości wiązki

	TAK
	Bez punktacji
	

	126. 
	Automatyczny miernik wieloparametrowy, z jednoczesnym pomiarem min. dawki, mocy dawki, kVp, czasu naświetlania
	TAK
	Bez punktacji
	

	127. 
	Szkolenie aplikacyjne techników i lekarzy min. 100 godzin w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	Bez punktacji
	


………………….....................................................................
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