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Załącznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie geodezyjnym Baciki Bliższe”

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na budowie dwóch odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym, w obrębie geod. Baciki Bliższe i stanowi rozbudowę sieci wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej w Tołwinie.

Projektowany wodociąg z rur i kształtek polietylenowych dwuwarstwowych PE100 RC SDR 17 DN110x6,6mm z włączeniami do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 160 mm na działce nr geod. 317 i do sieci PVC Ø 110 mm na działce nr 152/5 w obrębie Baciki Bliższe. Projektowane rurociągi posadowione w gruncie na głębokości ok. 1,8m.

Dodatkowo na sieci zostaną zabudowane: hydranty nadziemne przeciwpożarowe DN80 mm z uzbrojeniem, armatura odcinająca – zasuwy liniowe oraz zestaw redukcyjny ciśnienia wody - w studzience betonowej o średnicy 1,0 m.

Projektowane przyłącza wodociągowe z rur i kształtek polietylenowych dwuwarstwowych PE100 RC SDR 17 DN32mm, włączone do sieci wodociągowej na opaski samonawiercające z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną, zakończone korkiem PE Ø 32mm w pasie drogowym przy granicy posesji.

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym podziemnym zlokalizowanym w pasie drogowym dróg gminnych oraz w części na terenach nieruchomości przyległych do ww. pasów drogowych.
Wytyczenie trasy powinien dokonać geodeta.
Budowę wodociągów projektuje się metodą wykopu otwartego wąsko-przestrzennego o ścianach pionowych, umocnionych systemowym szalunkiem rozporowym przesuwnym oraz częściowo metodą przewiertu sterowanego – na długości łącznej 110m.
W miejscu wcinek do istniejącej sieci wodociągowej i istniejącej infrastruktury technicznej realizacja metodą wykopu ręcznego, po wcześniejszym uzgodnieniu z gestorem tych urządzeń i pod ich nadzorem.

Sieć wodociągową projektuje się z rur dwuwarstwowych PE100 RC PN10 SDR17 typ 2 wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 oraz kształtek PE SDR17 wg normy PN-EN12201-3+A1:2013-05 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Rury te powinny móc być stosowane do układania bez podsypki i obsypki piaskowej, bezpośrednio w gruncie rodzimym. Charakteryzować się powinny bardzo mocnymi połączeniami co eliminuje możliwość zerwania przewodu podczas montażu.

Zaprojektowano sieć wodociągową o łącznej długości 1793 m – z rur Ø110x6,6mm PE100 RC PN10 SDR17;

Wszystkie rury i kształtki powinny posiadać atesty techniczne i sanitarne.

Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu. Dla rur PE zmiany kierunku (w przekroju poziomym) o kąt 110-900 wykonać przy pomocy łuków. Na trójnikach i końcówkach rurociągów stosować bloki oporowe.

Jako rury osłonowe projektuje się rury stalowe grubościenne albo wariantowo rury polietylenowe, jednowarstwowe PE100 SDR 17 typ 1 wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

Dla przejść poprzecznych zastosować rury osłonowe stalowe Ø 160mm szt. 1, o dł.10 m albo wariantowo rury Ø200x11,9mm PE100 PN10 SDR17.

Na rurociągu wprowadzanym do rury osłonowej montować opaski dystansowe „płozy” co 1,5m. Po zakończonym montażu rurociągu końce rury osłonowej zabezpieczyć manszetami typu „N”.

Jako zasuwy odcinające dla sieci wodociągowej stosować zasuwy klinowe kołnierzowe z owiertem PN10 (typ krótki) z żeliwa sferoidalnego GJS500-7 z wymiennym uszczelnieniem klina. Projektuje się 3 kpl. zasuw liniowych - w miejscach wcinek do istniejącej sieci wodociągowej w obrębie wsi Baciki Bliższe i za studzienką reduktora ciśnienia.

Zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe, dodatkowo zastosować skrzynki uliczne rodzaj B zgodne z PN-M-74081:1998 montowane na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej.

Rozmieszczenie zasuw przedstawiono w części graficznej dokumentacji.

Węzły projektuje się w miejscach charakterystycznych na sieci wodociągowej takich jak:

- połączenia wodociągów;

- lokalizacja hydrantów;

- lokalizacja zasuw odcinających;

Węzły należy wykonać z armatury żeliwnej kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego GJS500-7 zgodnie z PN-EN545. Włączenia do istniejącego wodociągu dokonywać przy zastosowaniu złącz rurowych i rurowo-kołnierzowych.

Elementy węzłów zabezpieczyć poprzez wykonanie bloków oporowych.

Projektuje się hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN80 PN16 z żeliwa sferoidalnego GJS500-7. Hydranty nadziemne muszą posiadać możliwość regulacji ustawienia o dowolny kąt zawarty w 3600, celem ułatwienia dostępu do nasady bez konieczności odkopywania. Hydranty projektuje się na odgałęzieniu od sieci głównej wykonane przy użyciu trójnika żeliwnego kołnierzowego Ø 100x100x80mm. Przed każdym hydrantem zamontować zasuwę kołnierzową DN80 i kształtkę żeliwną dwukołnierzową o długości 60cm. Hydrant ustawiać na łuku kołnierzowym 900 ze stopką i zastosować blok oporowy prefabrykowany. Zasuwę wyposażyć w obudowę i skrzynkę uliczną zgodną z PN-M-74082:1998. Z uwagi na brak utwardzenia stosować obudowy teleskopowe.

Projektowana sieć wodociągowa przewidziana jest do zasilania w wodę mieszkańców wzdłuż jej trasy. Sieć jest prowadzona poza terenami zamieszkanymi oraz częściowo przez tereny zamieszkane – działki w zabudowie siedliskowej. Na sieci zaprojektowano 12 kpl. hydrantów nadziemnych DN 80 mm.

Na końcówce istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm, na działce nr geod. 152/5, należy istniejący hydrant przebudować – przenieść i zamontować na bocznym odejściu na trójniku żeliwnym kołnierzowym Ø 100x100x80mm na projektowanej sieci wodociągowej PERC Ø 110 mm w pasie drogowym – działce nr geod. 323.

Lokalizacja projektowanych hydrantów została przedstawiona w części graficznej dokumentacji.

Ze względu na różnicę poziomu terenu wynoszącą 17 m projektuje się na projektowanej sieci wodociągowej, za wcinką do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 mm - za trójnikiem i zasuwą liniową żeliwną kołnierzową Ø 100mm (ark.1), zestaw redukcyjny ciśnienia wody, składający się z reduktora ciśnienia DN 80mm, filtru siatkowego DN 80mm, zwężek żeliwnych kołnierzowych DN100x80mm . Zestaw należy zamontować w studzience z kręgów betonowych Ø 1,2 m o gł. 2,4 m z włazem żeliwnym DN600mm D400, pokrywą, stopniami złazowymi. Studzienkę zaizolować na zewnątrz dwukrotnie bitizolem. Za studzienką zamontować zasuwę liniową żeliwną kołnierzową DN100mm z obudową i skrzynką uliczną.
Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur dwuwarstwowych PE100 RC PN10 SDR17 typ 2 wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 oraz kształtek PE SDR17 wg normy PNEN12201-3+A1:2013-05 łączonych za pomocą złączek elektrooporowych. Rury te mogą powinny móc być stosowane do układania bez podsypki i obsypki piaskowej, bezpośrednio w gruncie rodzimym. Charakteryzować się muszą bardzo mocnymi połączeniami co eliminuje możliwość zerwania przewodu podczas montażu.

Zaprojektowano przyłącza wodociągowe szt. 12 o łącznej długości 88 m – z rur Ø32mm PE100 RC PN10 SDR17;

Wszystkie rury i kształtki powinny posiadać atesty techniczne i sanitarne.

Przyłącza zaprojektowano w pasie drogowym i zakończono korkiem przy granicy nieruchomości przyległej do drogi. Włączenie przyłączy do sieci wodociągowej projektuje się na opaskę samonawiercającą z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną. Zasuwę połączyć z rurą za pomocą adaptera mosiężnego i złączki elektrooporowej.
Przyłącza wodociągowe o dł. 71 m - pod drogami o nawierzchni z masy bitumicznej, należy wykonać metodą przewiertu poziomego.

Dodatkowo należy przełączyć istniejące przyłącze wodociągowe (zasilające budynek nr 77na działce nr 156/9) do projektowanej sieci wodociągowej PERC Ø 110mm w drodze – działce nr 323.

Lokalizację zasuw, hydrantów i zamknięć domowych oznaczyć tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700 z tworzywa sztucznego umieszczonymi w widocznym miejscu na budynkach lub ogrodzeniach trwałych. W pozostałych przypadkach gdy brak elementu stałego do 15m, oznakowanie sieci wykonać na słupkach betonowych.

Oznakowanie rurociągów układanych metodą bezwykopową wykonać poprzez wprowadzenie nad przeciąganą rurą drutu stalowego ocynkowanego o śr. min. 3,5mm lub przy zastosowaniu rur z fabrycznie wtopionym drutem lokalizacyjnym.

Na odcinkach wykonywanych wykopem otwartym na wysokości 30cm nad wierzchem rury układać taśmę lokalizacyjną w kolorze niebieskim z wtopionym drutem.

2. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem

· Linie elektroenergetyczne

Podczas wykonywania robót zachować bezpieczną odległość od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomić właściwy Rejon energetyczny przed przystąpieniem do robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu w sieci i kable elektryczne. W przypadku gdy nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości opisanej w przepisach od urządzeń elektrycznych na czas robót budowlanych, ziemnych i montażowych, linie i kable elektryczne winne być wyłączone spod napięcia.

Kable energetyczne należy podwieszać zakładając rury osłonowe Arota DN160 i DN110.

· Linie teletechniczne i światłowodowe

W miejscach gdzie projektowana infrastruktura ma być układana w odległości mniejszej od 1,5m od istniejących kabli doziemnych należy przed przystąpieniem do mechanicznego wykonywania wykopów wykonać ręcznie odkrywki istniejącego kabla w celu sprawdzenia, czy zlokalizowany jest on zgodnie z podkładem geodezyjnym. Na odkryte kable zakładać rury osłonowe Arota DN110 i podwieszać na czas budowy. Podczas zasypywania zabezpieczenia i przepust pozostawić w ziemi. Przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić Właściciela sieci o planowanym terminie wykonywania prac.

Spełnić wymagania i warunki określone przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w protokole z narady koordynacyjnej znak GG.6630.38.2023 z 02.08.2023 r.

· Przepusty, rowy melioracyjne, zbieracze drenarskie

Projektowany wodociąg w miejscu skrzyżowań z istniejącymi przepustami, rowami melioracyjnymi i zbieraczami drenarskimi zaprojektowano do zabudowy metodą bezwykopową. Podczas budowy nie następuje naruszenie przepustów oraz konieczność zamiany parametrów istniejących urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych, zbieraczy). Ponadto zgodnie z art. 22 i art. 389 Ustawy z dnia 20.07.2017r Prawo Wodne dla takich skrzyżowań nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

· Kanalizacja i wodociąg w małej odległości

W przypadku wystąpienia małych (nie normatywnych) odległości projektowanej sieci od istniejącej infrastruktury technicznej zachować należy szczególną ostrożność w zakresie budowy elementów projektowanej sieci. Za niekorzystną odległość rozumie się odległości na tyle małe, że wykonanie otwartego wykopu stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejącego obiektu lub budowli.

3. Roboty w pasie drogowym

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy wystąpić do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Grunt w wykopach otwartych pod drogami zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00.

Po robotach w pasie drogowym nawierzchnię drogi i terenu przyległego na którym prowadzone były prace doprowadzić należy do stanu pierwotnego. Wykopy w miejscach przejść odpowiednio zabezpieczyć, oznakować i zabezpieczyć przed napływem wód opadowych.
4. Próby i odbiory

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Próby ciśnieniowe należy wykonać na ciśnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725. Wodociąg uważa się za szczelny jeżeli ciśnienie próbne utrzymywane jest przez okres 30 min.

Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać i przeprowadzić dezynfekcję. Rury należy płukać przy otwartych hydrantach na końcówkach sieci wodociągu. Wypłukanie zanieczyszczeń stałych następuje przy prędkości powyżej 1,0m3/s. Po płukaniu przeprowadzić dezynfekcję ciekłym chlorem (dawka 30 + 50 g/m3 lub odpowiednią dawką podchlorynu sodu i pozostawienie roztworu przez 24 godz. Po dezynfekcji zachlorowaną wodę przed odprowadzeniem do odbiornika należy poddać dechloracji tiosiarczanem sodu przyjmując 3,5kg tiosiarczanu na każdy kilogram chloru pozostałego.

Po dezynfekcji przewody ponownie przepłukać, a wodę poddać analizie bakteriologicznej. Dostarczana do odbiorców woda powinna odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać ocenę higieniczną Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach zastosowanych materiałów do budowy wodociągu.
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