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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg warunki wykonania, kontroli i odbioru robét ogélnobudowlanych przy
realizacji pasnika z magazynem karmy objetosciowej w miejscu wskazanym przez inwestora
na terenie nadlesnictwa Gotdap.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych wpkt1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie magazynu - pasnika na terenie wskazanym przez inwestora.

) ROBOTY ZIEMNE
1) Wykopy jamiste pod stopy fundamentowe,
3) Zasypanie wykopow wokot ustawionych stép fundamentowych,

1) ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1) Montaz prefabrykowanych stép fundamentowych w wykopie,

2) Dostarczenie tarcicy budowlanej na plac budowy,

3) Montaz stupéw nosnych zadaszenia do metalowych kotew prefabrykowanych stép,

4) Montaz debowych belek podporowych konstrukcji zasobnikéw,

5) Utozenie, na belkach podporowych zasobnikéw, niepetnego deskowania (75% pokrycia),
6) Montaz belek podwalinowych do stupéw i stropowych przy pomocy Srub. Elementy
pasnika nie majgce bezposredniego kontaktu z gruntem oraz znajdujgce sie pod ostong
dachu mozna wykonaé z drewna sosnowego. Belki podwalinowe stropu potgczone ze
stupami srubami w gniazdach wrebow,

7) Utozenie, na belkach stropowych, petnego deskowania,

8) Wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej. Montaz krokwi
tagczonych z belkami oczepowymi na wrgb a u gory ztgczonych jetkami,

9) Wykonanie dwdch klap zrzutowych w dekowaniu podestu nad zasobnikami,

10)Pokrycie dachu magazynu - pasnika blachg trapezowg T35, grubosci 0,45mm
o poliestrowej powtoce, koloru zielonego.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

- Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec: ogrodzenie terenu, nawierzchnie
utwardzone wraz z opaskami wokot budynkow oraz obiekty uzbrojenia podziemnego.

- Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe. rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieC prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego lub jego czesci.

- Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
- Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen. w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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- Prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, =zarzadu.
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

- Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowy
i koncowych, w miare; potrzeby. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu. operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

- Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng; techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

- Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

- Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwoty; naleznosci wnoszone przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

- Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge; specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

- Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

- Rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

- Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
I przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
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- Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

- Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach
i aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j

- Inspektorze nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzorowania
realizacji kontraktu

- Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce; robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- Wykonawcy — osoba wytoniona w postepowaniu przetargowym do realizacji kontraktu.

- Zamawiajgcym — osoba udzielajgca zamdwienia w ramach kontraktu.

3. Opis robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe to m.in.: montaz i demontaz urzgdzenh transportu pionowego,
oczyszczenie podtoza, przygotowanie stanowisk roboczych, prace porzgdkowe itp. Pracami
towarzyszgcymi sg wszystkie prace demontazowe, wykonanie zabezpieczenia placu robaot,
wywoz i utylizacja odpadow i gruntu itp.

4, Informacja o terenie budowy

Informacje ogdlne.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
poda lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na witasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaC¢ btedow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz przepisami techniczno - budowlanymi, normami,
aprobatami technicznymi i sztukg budowlang. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, wyrobéw budowlanych
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty budowlane bedg niezgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST a ich zastosowanie wptynie na niezadowalajgcg jakosé
robot lub elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Zmiana materiatdw budowlanych, wyrobdéw
i technologii wymaga pisemnej zgody projektanta przed ich zastosowaniem. W przeciwnym
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razie wygasa odpowiedzialnos¢ Projektanta za roboty budowlane wykonywane na
podstawie dostarczonej Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowe;.

4.1. Organizacja robé6t budowlanych

Przed przystgpieniem do realizacji robot zaleca sie dokonanie wizji lokalnej miejsca
wykonywania robo6t. Roboty budowlane bedg prowadzone na dziatce lesnej. Nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowac teren w strefie wykonywania robot oraz prowadzic¢ roboty w taki
Sposob, aby nie stwarzac utrudnien i zaktoceh w zakresie korzystania z terendw przylegtych.
Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo oséb znajdujgcych sie w strefie prowadzonych robét.
Organizacja miejsca do skfadowania materiatbw oraz pomieszczenia socjalnego dla
pracownikow nalezy do obowigzkow Wykonawcy robot. Zapewnienie dostawy energii
elektrycznej i wody dla potrzeb budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Nalezy
przestrzegac zasad okreslonych przez aktualne przepisy BHP, p.poz. oraz inne stosowne
przepisy i rozporzadzenia. Wykonawca zapewni staty dozér w osobie kierownika budowy
podczas wykonywania prac, ktory bedzie upowazniony do dokonywania ustalen. Kierownik
musi posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej i by¢
cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢
Zamawiajgcemu do odbioru wykonane roboty. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
placu budowy i wszelkich robdt w czystosci. Nalezy usuwacé smieci i nieczystosci zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamoéwienia kazdorazowo po zakonhczeniu dnia pracy i zabezpieczy¢
miejsca prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
koniecznoéci odpowiedniego prowadzenia robét w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do
zniszczenia elementow zagospodarowania terenu oraz terendw zielonych. Po zakonczeniu
robot Wykonawca winien doprowadzi¢ teren prowadzenia robot do stanu pierwotnego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate z jego winy na obiekcie
Zamawiajgcego podczas wykonywania robot i zobowigzany jest do ich usunigcia na wtasny
koszt. Nalezy podjg¢ wszelkie srodki majgce na celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem dla zwierzat. Wszelkie odpady nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym wczes$niej
z Zamawiajgcym, a nastepnie wywiez¢ odpowiednimi jednostkami transportowymi na
sktadowisko odpaddéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
umowa, za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacja.

4.2. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Przewidywany do wykonania zakres prac moze naruszac interesy osob trzecich, gdyz
roboty bedg prowadzone na otwartym terenie. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w
trakcie prowadzenia rob6t na wysokosci oraz prac ziemnych. Szczegdélng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy prowadzeniu prac zwigzanych z wykonywaniem wykopéw. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ teren wokodt prowadzonych robat,
aby nie doprowadzi¢ do wypadku w trakcie prowadzenia prac stwarzajgcych zagrozenie dla
ludzi.
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4.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko
naturalne. Wykonawca jako wytwérca odpadow ma obowigzek ich usuniecia i utylizacji.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét stosowne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej. a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwosci powstania pozaru.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa
Budowlanego obowigzujgcymi na dzien prowadzenia robo6t - pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Zatoga
wykonawcy powinna przed rozpoczeciem prac by¢ przeszkolona w zakresie BHP
i technologii prowadzonych prac, a takze posiada¢ aktualne badania lekarskie w tym
wysokosciowe. W sktad zatogi wykonawcy powinni wchodzi¢ specjalisci o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych. BHP ogdlne:

- zatoga powinna byc zaopatrzona w $rodki ochrony osobistej: rekawice, okulary ochronne itp.;
- miejsce prowadzonych robot oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0sob
nieupowaznionych;

- stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac¢ bezposrednio przed ich
uzyciem.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osb6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikdw wykonawcy zostanie zorganizowane staraniem
i na koszt Wykonawcy robat.

4.6. Nazwaikod CPV

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg zawarte w:

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

Dziat: 44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane

a) Grupa roboét objeta zamoéwieniem:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
44112000-8 Rézne konstrukcje budowlane
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci; roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

b) Klasa robét:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

44112100-9 Wiaty

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

c) Kategoria robét:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
44112100-9 Wiaty

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.7. Dokumenty budowy

4.7.1. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzymuje od Inspektora nadzoru 1 egz. Dokumentacji
Projektowej (Projekt konstrukcyjny) na roboty objete kontraktem.

4.7.2 Ksigzka obmiaru robot.

Wymagania dotyczgce Ksigzki obmiaru robét zostaty podane w pkt. 9 niniejszej specyfikacji.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 4.7.1 - 4.7.2 nastepujgce
dokumenty: protokoty przekazania Terenu Budowy, umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru Robot, protokoty z narad i ustalen
oraz korespondencje na budowie.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca realizowa¢ bedzie przedmiot zamdwienia z materiatow wiasnych, ktére muszg
by¢ dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z:

- Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019 p0z.1186 z pozn.
zm.),

- Ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 poz. 881),

Na wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobow
budowlanych wymaganej przez w/wym. ustawy i rozporzgdzenia wydane do tych ustaw
i okazywanie tej dokumentacji kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego. Dokumenty
w jezyku polskim potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy
moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne
z wymaganiami STWIOR.

5.1.Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wkasciwosci. Nie przewiduje sie organizowania specjalnego sktadowiska.

5.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztéow. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem oraz wytgczng odpowiedzialnoscig za ich zastosowanie.
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5.3. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtgczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek Zzrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku
I zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

5.4. Informacje dotyczgce ofert rownowaznych

Zgodnie z ustawg z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych dopuszcza sie oferty
rownowazne w zakresie zastosowania materiatbw o0 parametrach technicznych
i uzytkowych nie gorszych niz opisane w specyfikacjach szczegdtowych. W przypadku
zaproponowania materiatbw réwnowaznych do podanych w przedmiarze i niniejszej
specyfikacji nalezy do kosztorysu ofertowego dotgczy¢ karty katalogowe w jezyku polskim,
ktére bedg zawieraty parametry techniczne i uzytkowe oraz nazwe producenta, a takze inne
niezbedne dokumenty, z ktérych bedzie wynikato, ze zaproponowany materiat spetnia
kryteria rownowaznosci zawarte w specyfikacjach szczegotowych. Odstepstwo od w/w
zasady zastosowania oferty rownowaznej skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

6. Wymagania dotyczace srodkow transportu, sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatébw. tadunki nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniami zarowno w trakcie
transportu jak i zatadunku oraz wytadunku. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia powstate w wyniku
realizacji przedmiotu zamowienia. Do wykonania robot zwigzanych z przedmiotem
zamoOwienia nalezy zastosowal urzgdzenia i narzedzia odpowiednie do technologii
wykonania robo6t oraz takie, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. W celu przygotowania materiatow do wykonania wszystkich robot
objetych przedmiotem zamowienia nalezy zastosowac sprzet i narzedzia odpowiednie do
technologii wykonywanych robo6t. W trakcie robot dla zapewnienia odpowiedniego
transportu materiatéw nalezy uzy¢ stosowne jednostki sprzetowe. Do wykonania przedmiotu
zamowienia nalezy uzywac wtasciwych i sprawnych narzedzi.

7. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z STWIOR, projektem
konstrukcyjnym oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi
(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

Wykonywane roboty:

1) Wykopy jamiste pod stopy fundamentowe,

2) Montaz prefabrykowanych stép fundamentowych w wykopie,

3) Zasypanie wykopow wokét ustawionych stép fundamentowych,

4) Montaz stupow nosnych do metalowych kotew prefabrykowanych stop,

5) Montaz debowych belek podporowych konstrukcji zasobnikow,
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6) Utozenie na belkach podporowych zasobnikdw, niepetnego deskowania (75% pokrycia),
7) Montaz belek podwalinowych do stupow i stropowych przy pomocy $rub. Elementy
pasnika nie majgce bezposredniego kontaktu z gruntem oraz znajdujgce sie pod ostong
dachu mozna wykonaé¢ z drewna sosnowego. Belki podwalinowe stropu potgczone ze
stupami srubami w gniazdach wrebow,

8) Utozenie, na belkach stropowych petnego deskowania,

9) Montaz krokwi tgczonych z belkami oczepowymi na wragb a u géry ztgczonych jetkami,
10) Wykonanie dwoch klap zrzutowych w dekowaniu podestu nad zasobnikami,

11) Pokrycie dachu blachg trapezowg T35, grubosci 0,45mm o poliestrowej powtoce, koloru
Zielonego.

8. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robot
budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ kontroli wszystkich  wyrobéw
budowlanych. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych jakosci robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem dodatkowych prac wynikajgcych z nieprawidtowego wykonania roboét
i zastosowania niewtasciwych materiatbw ponosi¢ bedzie Wykonawca. Kontrolg jakosci
objete sg wszystkie fazy prowadzonych robot. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, wymaganiami wspétczesnej wiedzy
technicznej, prawem budowlanym oraz zgodnie z technologig wykonania rob6t opisanych
w pkt.7. Do uzycia mogg zosta¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktore sa:

1. oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2. umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowane znakiem budowlanym ,B"

Materiaty uszkodzone lub nie spetniajgce tych wymagan nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Odbiorowi
podlega zgodnos¢ wykonania robét z wymaganiami ST oraz ich jakosé

Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem odbioru korncowego robdét jest ,Protokdt odbioru koncowego
robot" sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty: dokumentacje powykonawczg z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian,
protokoty odbioréw czesciowych, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania roboét"
podanymi w Zatozeniach ogdlnych oraz w zatozeniach szczegétowych do przyjetych w
ofercie pozycji kosztorysowych przynaleznych odpowiednim KATALOGOM NAKtADOW
RZECZOWYCH lub innych katalogéw, dla ktérych przyjeto podstawe do okreslenia wartosci
pozycji kosztorysowej. Dla zakreséw robdét wymagajgcych uszczegotowienia warunkow
wykonania i odbioru robét, nalezy w ofercie uwzgledni¢ dodatkowe informacje podane w
specyfikacjach szczegotowych.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar robot zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
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zdnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaci
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego na podstawie projektu konstrukcyjnego. Do przedmiaru
przypisano nazwe i kod grupy i kategorii rob6t w oparciu o wspolny stownik zaméwien.

W przypadku robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu obmiar przeprowadzi¢ nalezy
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. Odbior robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Obmiary nalezy sporzadzi¢ w
oparciu o miary pobrane z natury. Obmiary rob6t bedg wykonane zgodnie z ,Zasadami
przedmiarowania" podanymi w zatozeniach ogdélnych oraz w zatozeniach szczegétowych do
przyjetych w ofercie pozycji kosztorysowych przynaleznych odpowiednim katalogom
naktadéw rzeczowych lub innych katalogow, dla ktérych przyjeto podstawe do okreslenia
wartosci pozycji kosztorysowej.

10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakonhczeniu wszystkich robét wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o ich
zakonczeniu i zgtosi gotowos¢ do odbioru. Przewiduje sie dokonywanie odbiorow
czesciowych oraz odbioru koncowego, na podstawie zgtoszenia Wykonawcy gotowosci
do odbioru zrealizowanego zakresu robot oraz odbioru przedmiotu zamdéwienia. Zgtoszenie
odbioréw czesciowych winno nastgpi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, a zgtoszenie
odbioru koncowego przed uptywem umownego terminu zakonczenia robot. W przypadku
stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiajgcy wstrzyma odbior do czasu ich usuniecia.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wbudowanych
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odbior gwarancyjny - wykonany przed
uptywem gwarancji polega¢ bedzie na dokonaniu przegladu wykonanych robét, w celu
ustalenia zakresu i terminu usuniecia ewentualnych wad i usterek oraz ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny odbedzie sie przy udziale Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

11. Podstawy ptatnosci

Podstawg do obliczenia ceny oferty za roboty jest przedmiar robd6t oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

Wymagang metodg kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona.
Na koncu kosztorysu ofertowego nalezy doliczy¢ podatek od towarow i ustug VAT
w wysokosci 23%.

Wymagana formuta dla metody kalkulacji uproszczonej

CK = (L x Cj) + Pv gdzie:

CK - oferowana cena kosztorysowa

L - ilo$¢ ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj - cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowe;j
Pv- podatek VAT (w wysokosci 23%)

W przypadku stwierdzenia braku danych w STWIOR, Wykonawca powinien zwrdcic sie do
Zamawiajgcego o wyjasnienie.

Ceny jednostkowe robdét wykonawca okresli na podstawie kalkulacji wlasnej lub danych
rynkowych. Ceny jednostkowe odnoszgce sie do poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét
muszg obejmowac catos¢ procesu technologicznego i wszystkich nastepujgcych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia kompletnosci i odpowiedniej jakosci
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wykonania robét opisanych w tych pozycjach. W szczegdlnosci, w cenach jednostkowych
podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét, Wykonawca powinien uwzgledni¢
konieczno$¢ wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszgcych oraz wykonywania
wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli
prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robot, a sg niezbedne dla prawidtowego
wykonania robét. Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg sporzgdzong metodag
uproszczong z wyszczegolnieniem: opisu roboty, ilosci przedmiarowej i jednostki miary
roboty, ceny jednostkowej roboty oraz wartosci roboty, stanowigcej iloczyn ilosci
przedmiarowej i ceny jednostkowej. Kolejno$s¢ pozycji kosztorysu ofertowego winna
odpowiadac kolejnosci pozycji w przedmiarze. Pozycje w przedmiarze, ktore nie zostang
wycenione bedg uwazane jako pozycje scalone z innymi pozycjami kosztorysu ofertowego.
Cena ofertowa wykonania zamdwienia musi obejmowac catkowity koszt przedmiotu
zamowienia wynikajgcy z przedmiaru robot oraz uwzgledniaC wszystkie koszty niezbedne
do realizacji zamdéwienia wynikajgce ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Cena ofertowa przedmiotu zamowienia musi obejmowac catkowity koszt netto, VAT i koszt
brutto.

Formg przyjetego wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiaréw ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonane roboty bedzie protokdét odbioru robot
i kosztorys powykonawczy sporzgdzony na podstawie zatwierdzonej ksigzki obmiaru i cen
jednostkowych przyjetych z kosztorysu ofertowego.

12. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postepowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniaé: notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ,Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robaét", Polskie Normy, Aprobaty Techniczne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 45111200-0 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania wraz
z robotami towarzyszgcymi dla robét fundamentowych. SST stanowi dokument pomochiczy
przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie przedmiotowej budowy i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
kat. Il i IV iich zasypanie. Zakres robo6t obejmuje:

-wykonanie prac pomiarowych geodezyjnych

-0czyszczenie terenu

-zabezpieczenie terenu budowy

-wykonanie wykopow wraz z wywozem urobku samochodami

-zabezpieczenie skarp wykopow

-oczyszczanie dna wykopow

-wykonanie warstwy chudego betonu

-zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykopy nalezy
wykonac¢ jako wykopy otwarte o nachylonych skarpach. Wykopy takie wykonywa¢ mozna
do maksymalnej gtebokosci 4,0 m p.p.t., w miejscach, gdzie nie wystepujg wody gruntowe
i usuwiska oraz przy nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu. Dopuszczalne
bezpieczne nachylenie skarp przedstawiono w tabeli ponizej.

Dopuszczalne nachylenie skarp wykopu otwartego bez obudowy

Rodzaj gruntu Maksymalne nachylenie
skarp

W gruntach bardzo spoistych 2:1

W gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) 1:1

skalistych spekanych

W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach 1:1.25

i rumoszach gliniastych

W  gruntach niespoistych, przy réwnoczesnym 1:1.5

zapewnieniu odptywu woéd opadowych od krawedzi

wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej
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gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndéza
skarpy

Norma PN-86/B-02480 — okres$la podziat i opis gruntéw budowlanych, natomiast warunki dla
posadowienia bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczeh
statycznych i projektowych dotyczgcych bezposredniego posadowienia budowli okresla
norma PN-81/B-03020.

2. Materialy
Grunty kategorii I-IV odspajane w trakcie prowadzenia roboét ziemnych. Chudy beton B10
do wykonania warstwy chudego betonu pod projektowane fundamenty.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogolne.

3.1 Szczegodtowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty ziemne wykonywaC recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego,
sprawnego sprzetu.

Roboty ziemne wykonywane recznie z uzyciem: fopat, kiloféw, wiader, taczek, ubijarek.
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z uzyciem odpowiednio dobranych koparek,
spycharek, samochodow itp.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdine.

4.1. Szczegotowe wymagania dotyczgce srodkow transportu Transport urobku reczny oraz
samochodami.

5. Wykonanie roboét

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy zachowacC szczegdlng ostroznos$¢ i Scisle
przestrzega¢ wszystkich zasad BHP zgodnie zobowigzujgcymi przepisami. Metody
wykonania robét:

- mechanicznie

- recznie ok. 20 cm przed osiggnieciem projektowanej gtebokosci dna wykopu, powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Ziemie z wykopow nalezy na biezgco tadowa¢ na odpowiednie jednostki sprzetowe
i wywozi¢ przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach
powinno spetniaC wymagania dotyczgce wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.
W czasie robdét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych. W zalezno$ci od ilosci
wody pojawiajgcej sie w wykopie nalezy, jezeli bedzie to niezbedne zastosowaé pompe
odwadniajgcg w celu biezgcego usuwania nadmiaru wody z wykopu. W miare postepu robot
nalezy zabezpieczac skarpy wykopdw, aby nie dopusci¢ do obsuwania sie gruntu. Kolejno$¢
wykonania robot:

- wykonanie prac pomiarowych geodezyjnych - przyjecie statych punktéw pomiarowych
I wyznaczenie punktéw wysokosciowych (reperéw), wyznaczenie w terenie w nawigzaniu
do statej osnowy geodezyjnej,
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- oczyszczenie terenu z wszelkich zbednych elementow,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- wykonanie wykopow wraz z wywozem urobku samochodami samowytadowczymi

- odpowiednie zabezpieczenie skarp wykopow,

- oczyszczanie i wyrownanie dna wykopow recznie

- wykonanie warstwy chudego betonu B10 pod projektowane fundamenty z dodatkami
przyspieszajgcymi wigzanie betonu,

- po wykonaniu fundamentow zasypanie wykopdw dostarczong ziemig z wykopdw wraz
Z ubijaniem warstwami,

- oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogolne. Sprawdzenie
wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwrocic¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu warstwami 20-30 cm,

e) wykonanie obsypki oraz warstwy chudego betonu.

7. Obmiar robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne. Jednostkg obmiarowi robot
jest: m® wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, m? podsypki zwirowo piaskowe;j
i warstwy chudego betonu.

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.

10 Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.
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SST 02 44112100-9 Wiaty
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji magazynu -
pasnika.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji
pasnika.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Wymagania ogdlne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem np. Fobos M4 posmarowanego dwukrotnie. Preparaty do nasycania
drewna nalezy stosowacC zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Dla robot do konstrukcji drewnianych stosowa¢ drewno klasy K27 wg
nastepujgcych  norm: PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami
wytrzymatosciowymi. PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

-dla konstrukcji na wolnym powietrzu- 23%,

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%.

2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy. Odchytki wymiarowe desek i bali:

-dtugosé - do+50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci,

-szerokosc¢ - do + 3 mm lub do -1 mm,

-grubos¢ do +1 mm lub do -1 mm,

Odchytki wymiarowe krawedziakdédw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +
3 mm -2 mm. Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz+3 mmi- 2 mm.
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2.2. taczniki

2.2.1. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002

2.2.3. Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

2.2.4. Podkfadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Srodki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki
dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r.

a)Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b)Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

c)Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3.  Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD./87

- srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem,

- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny byé sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w
taki sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

2.4.2. tagczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor. Odbior materiatbw z ewentualnymi zaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono i podano w ST Wymagania ogdlne.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu okreslono i podano w ST Wymagania ogdlne.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy udziale srodkéw,
ktore zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego
i wymiardéw konstrukciji.

6. Kontrola jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogolne.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST Wymagania ogdlne. Jednostkg obmiarowg
robot jest:

- m3 wykonanej konstrukcji dachu drewnianego,

- m? wykonanego deskowania i tacenia.

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogolne. Wszystkie roboty podlegajg
zasadom robot zanikowych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne. Zaptacie podlega ustalona ilos¢
robét w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane

ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18



Nadlesnictwo Gotdap — MAGAZYN — PASNIK .
SPECYFIKACJA ODBIORU | WYKONANIA ROBOT

SST 03 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachowego magazynu - pasnika wraz z obrébkami
blacharskimi i otaceniem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

Zakres robdt niezbednych do wykonania kontraktu:

- Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm z tarcicy nasyconej

- Pokrycie dachéw blachg trapezowa T35

- Obrobki z blachy powlekanej od 0,5 mm do 0,6 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robadt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne
lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Materiaty stosowane do
robot dekarskich do dnia uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej powinny
miec¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczng lub z Polskg Normg. Z dniem uzyskania przez Polske czionkostwa w
Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:

- posiada¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie
by¢ oznaczone znakowaniem CE,

- posiadac¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta — w przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonywania robot dekarskich powinien sie
znajdowac termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i skladowania materiatéw
do robdt dekarskich powinien by¢é zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
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budowie materiatbw przeznaczonych do wykonywania robd6t. Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentaciji projektowe;j.

Przyjecie materiatow na budowie.

Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczgcej odstepstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego pochodzenia. Producent jest
zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte
katalogowg wyrobu Ilub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. Kontrolne badania
wiasciwosci wyrobow pokrywczych nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami norm
dotyczgcymi wyrobu lub innych dokumentow odniesienia, typu ,aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od
projektu,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii
Europejskiej — certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

2.2. Podstawowe materiaty do wykonania pokrycia dachu:

- taty dachowe z drewna iglastego nasycanego

- blacha trapezowa T35 grubosci 0,45mm o poliestrowej powtoce, koloru zielonego

- blacha ptaska powlekana, grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm, arkusze owym. 1000x2000
mm.

2.3 Przechowywanie materiatéw
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoine.

Materiaty do wykonywania robo6t dekarskich powinny by¢ przewozone srodkami transportu
w sposoOb zapewniajgcy unikniecie uszkodzen oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu
drogowego. Sposob transportu i skladowania materiatow dekarskich powinien by¢ zgodny
z wymaganiami producentow.
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5. Wykonanie robét

5.1. Podktad pod pokrycie stanowi:
- ofacenie z tat iglastych nasgczanych 38*50 mm o rozstawie 45cm na potaci dachowej
przybitych jednym gwozdziem do kazdej krokwi (styki tat nalezy wykonywac na krokwiach).

5.2 Pokrycie dachu
Pokrycie potaci dachowych blachg trapezowg w kolorze zielonym utozong prostopadle
do okapu. Blacha przytwierdzona do fat blachowkretami.

Podstawowe zasady montazu blach trapezowych

Blachy trapezowe (stosowane jako pokrycie dachowe) powinny by¢ uktadane na tatach
drewnianych w odpowiednim rozstawie. Dla blach trapezowych rozstawy podpdér sg
uzaleznione od wysokosci profilu, grubosci blachy, kata nachylenia dachu oraz potozenia
obiektu w strefie wiatrowej i Sniegowej. W tym przypadku rozstaw podpd6r musi by¢ obliczony
i podany przez uprawnionego projektanta.

Punktem odniesienia przy montazu blach jest okap: blachy nalezy uktada¢ prostopadle do
niego. Arkusze blachy mozna montowaé zarowno od prawej jak i lewej krawedzi dachu.

Przycinanie

Do ciecia nalezy uzywac¢ noza wibracyjnego (tzw. nibler) albo pitki recznej do blach, a do
cieC wzdtuznych mozna stosowaé nozyce do blach grubych (tzw. kaczki). Rozciete
krawedzie sg zabezpieczone antykorozyjng powitokg cynku, ktéra przylega do rdzenia
stalowego i podczas ciecia zalewa jego brzegi. Krawedzie ciecia nie wymagajg
zabezpieczenia.

UWAGA! Zastosowanie pity tarczowej jest niedopuszczalne, gdyz wytwarza ona zbyt
wysokg temperature, powodujgcg wypalanie powtoki organicznej i cynkowej, co w rezultacie
moze sprzyja¢ powstawaniu ognisk koroz;ji.

Mocowanie wkretami

Do mocowania stuzg wkrety samowiercgce SW35 posiadajgce uszczelke neoprenowg
zapewniajgcg trwatos¢ potgczen mimo naprezen dachu. Przecietne zuzycie wynosi ok. 7 —
10 szt./m2 (wraz z montazem obrébek). Wkret nalezy zawsze mocowaé w srodek fali niskie;j.

5.3 Obrdbki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie
zwienczenia dachu z blachy powlekanej gr. od 0,5 mm do 0,6 mm w kolorze zielonym.
Ztgcza blach nalezy wykonac¢ na rgbek lezgcy podwojny

Obrobki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne i pokryciowe

Wymagana jako$s¢ materiatdw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
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materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie nalezy stosowac rowniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnoséci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.3. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.4. Kontrola wykonania pokry¢

6.4.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powotanymi  normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgcg pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
506:2002, PN-EN 508-1:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robat jest:

— dla robét pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (otacenia) nalezy przeprowadzaé za pomocg
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

- dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem czesciowego
odbioru.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
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Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- protokot czesciowego odbioru,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich, potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrdbki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m?” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

11. Przepisy zwigzane

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobow
z blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu

Numer normy PN-ENV 1187:2004 Tytut normy Metody badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy

Numer normy PN-B-02361:1999 Tytut normy Pochylenia potaci dachowych (Zastepuje PN-
89/B-02361)

Numer normy PN-B-94701:1999 Tytut normy Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rur
spustowych okragtych (Zastepuje BN-66/5059-01)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. ,ARKADY” 1989

Tom |. Budownictwo ogdlne

Zeszyt 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Czes¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe
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