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A CZESC OPISOWA.

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.1 Dane ewidencyjne.
- dziatka nr 75, AM-1, obreb ewidencyjny 4 - Nowa Ruda
Witasnosc: Gmina Miejska Nowa Ruda
Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
- dziatka nr 70/1, AM-1, obreb ewidencyjny 4 — Nowa Ruda
Wiasnosc¢: Starostwo Powiatowe w Ktodzku

1.2 Opis stanu istniejacego.
Teren przeznaczony pod lokalizacje boiska sportowego do pitki noznej z
nawierzchnig z trawy syntetycznej, boiska o nawierzchni syntetycznej do
siatkowki i koszykdwki oraz budynku socjalnego zlokalizowany jest na zapleczu
budynkow szkolnych nr 4 i 6 przy ul. M. Kopernika w Nowej Rudzie.

Na terenie znajdujg sie obecnie dwa boiska do gry o nawierzchni
asfaltowej. Stan techniczny nawierzchni jest zty. Czesciowo wokot boisk wystepuje
ogrodzenie z siatki na stupach stalowych. Z uwagi na wystepujgce spadki terenu,
wzdtuz boiska od strony ul. M. Kopernika wykonano mur oporowy z kostki brukowe;.
Stan techniczny muréw oporowych jest zty z powodu na znaczne odchylenia od
pionu.

Na granicy z dziatkg nr 70/1 wystepuje skarpa terenowa o wzniesieniu do
2,80m przy budynku gospodarczym. Na skarpie, wzdtuz granicy dziatki wystepujq
drzewa w ilosci 6 szt. Ponadto w tej czesci dziatki znajdujq sie schody terenowe oraz
resztki murow ostonowych pojemnikéw na odpadki.

Przez teren przebiega rurocigg kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;.

Teren przewidziany pod budowe kompleksu sportowego, znajduje sie w
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

1.3 Projektowane zmiany.

Na terenie projektuje sie budowe boiska do pitki noznej o wymiarach
26,0x56,0m /30,0x62,0 w granicach ogrodzenia/ z nawierzchnig z trawy syntetycznej
oraz obok boiska do koszykowki i siatkbwki o wymiarach 15,10x28,10m /19,10x32,10
w granicach ogrodzenia/ o nawierzchni syntetycznej.

Projektowany poziom ptyt boisk wynosi 399,70m.n.p.m.

Wokot boisk przewiduje sie wykonanie ogrodzenia z siatki na stupach o
wysokosci 4,0m. Za bramkami do pitki noznej przewidziano pitkochwyty o wysokosci
6,0m. Obok boisk projektuje sie pawilon z szatniami i pomieszczeniami dla trenera
oraz magazynem sprzetu.

W celu potgczenia komunikacyjnego boisk z terenem szkoty zlokalizowanej
na dziatce nr 70/1, zaprojektowano schody terenowe o konstrukcji zelbetowej, ze
$ciankg oporowg z elementoéw prefabrykowanych tp. L.

Ze wzgledu na wymiary boisk, przewiduje sie wyciecie czesci skarpy oraz
likwidacje drzew wystepujacych na niej.

Projektuje sie oswietlenie catego terenu kompleksu sportowego wg czesci
elektrycznej niniejszego projektu.

Odwodnienie terenu, przytacze wodociggowe i kanalizacyjne wg opracowan
branzowych.
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Wedtug uzyskanej informacji w urzedzie Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow we Wroctawiu, Oddziat terenowy w Watbrzychu ul. Zamkowa 3, niniejsze
opracowanie nie wymaga uzgodnienia na etapie ztozenia projektu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe.

1.4

Bilans terenu.

powierzchnia czesci dziatki nr 75, AM-1, objetej

opracowaniem 3330,0m2
powierzchnia czesci dziatki nr 70/1, AM-1, objetej

opracowaniem 520,0m2
powierzchnia terenu objeta opracowaniem 3850,0m2
powierzchnia boiska do pitki noznej wraz z wybiegiem 1860,0m2
powierzchnia terenu do koszykdéwki i siatkowki wraz

z wybiegiem 613,11m2
powierzchnia utwardzona przed budynku socjalnym 4.1 234,50m2
powierzchnia utwardzona przed budynkiem szkoty nr 4,

oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu 4.2 123,44m2
powierzchnia utwardzona na dziatce nr 70/1, ozn. 4.3 349,26m2
powierzchnia schodow terenowych 23,65m2
powierzchnia zabudowy budynku socjalnego 84,49m2
powierzchnia pochylni dla osob niepetnosprawnych 5,40m2
powierzchnia zieleni 556,15m2

2 PROJEKT BOISK.

Opis robét przygotowawczych.

Zakres i kolejnosc¢ robot:
wyburzenie i rozbiorka betonowej konstrukcji schodéw terenowych, oston
Smietnikowych, murkow oporowych z kostki kamiennej, ogrodzenia z siatki
w ramach
rozbidrka i wywiezienie na wysypisko gruzu asfaltowego pochodzacego
z demontazu istniejgcych nawierzchni boisk
zdjecie warstw organicznych /humusu/ z powierzchni przeznaczonej pod
budowe boisk i parkingu, poza istniejgcymi boiskami
wykopy w gruncie, wyciecie skarpy do poziomu ptyty boiska
zabezpieczenie $ciankg z grodzic istniejacy budynek w celu wykonania
wykopu pod budowe schodow terenowych
wykonanie $cianki oporowej z zelbetowych prefabrykowanych elementéw tp L,
oraz pozostatych elementéw schodéw z betonu wykonywanych ,na mokro”
wykonanie $cianek oporowych wzdtuz ogrodzenia boisk w wyznaczonych na
rysunku miejscach
wykonanie drenazu odwadniajgcego ptyty boiska wg projektu budowlanego,
czes$c¢ instalacyjna
montaz fundamentdéw pod stupy oswietleniowe
utozenia kabli energetycznych
wykonanie przytgcza wodociggowego
wykonanie kanalizacji sanitarnej



2.2 Opis robét zwigzanych z budowa ptyty boiska do pitki noznej z trawy
syntetycznej.
- wykonac korytowanie powierzchni pod ptyte boiska na gtebokos¢ 30,0cm
- wykona¢ wykop obwiedniowy pod budowe obrzeza betonowego
- wykonac obrzeze betonowe wokot ptyty boiska o wymiarach
podanych na rys.
- utozyc€ i zagesci¢ podsypke piaskowg o grubosci 10,0cm
- utozyC i zagesci¢ warstwe ttucznia kamiennego grub. 30-60mm
o grubosci 15,0cm
- utozyC i zagescic¢ warstwe klinca tamanego grub. 4-30mm o grubos$ci 6,0cm
- utozyc i zagesci¢ warstwe klinca tamanego grub. 0,5mm o grubosci 2,0cm
- utozyC mate z trawy syntetycznej o wysokosci wiosa 60mm, sklejajac bryty
szerokosci 4,0m, tasma pokrytg klejem o szerokosci 20-25 cm
- wykonac¢ wklejenie linii pdl gry z trawy syntetycznej w kolorze biatym
o szerokosci 5,0cm
- wykona¢ zasypke stabilizujgca, piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2-0,8mm,
i granulatem gumowym EPDM o uziarnieniu 0,5 — 2,5mm,

2.3 Wymagania techniczne zastosowanej trawy syntetycznej.
- wysokos¢ wtokna: minimum 60mm
- rodzaj wiékna: monofilowe
- gestosc¢ trawy: minimum 97000wtokien/m2
- ciezar wtokna: minimum 11000 Dtex
- widkno trawy musi by¢ wykonane w 100% z polietylenu
Wypetnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np.
Labosport lub ISA-Soprt lub Sports Labs Ltd.

2.4 Wyposazenie boiska.
Wyposazenie boiska stanowi zestaw 2 bramek aluminiowych o wym.
5,0x2,0m z siatkami, przystosowane do montazu w tulejach.

2.5 Opis robét zwigzanych z budowa ptyty boiska do koszykéwki i siatkowki

z poliuretanu.

- wszystkie warstwy podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna, wykonac jak w

pkcie 2.2

- wykonac obrzeze betonowe

- na warstwach z klinca wykona¢ warstwe elastyczng typu ET zgodng z
systemem nawierzchni z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza
poliuretanowego grubosci minimum 30mm

- wykona¢ warstwe bazowg z granulatu gumowego SBR lepiszczem o grubosci
minimum 7mm

- wykona¢ warstwe nawierzchniowg z barwnego granulatu EPDM o grubosci
minimum 7mm

2.6 Wymagania techniczne wierzchniej warstwy z poliuretanu.
- wytrzymato$¢ na rozcigganie, (MPa) -min 0,70
- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) -min 50



- wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) -min 100

- Scieralnos¢ (mm) -max 0,09
- odpornosc¢ na uderzenia:
powierzchnia odcisku kulki (mm2) -max 600

2.7 Wyposazenie boiska.

Wyposazenie boiska do koszykéwki stanowi stojak stalowy, ocynkowany,
regulowany o wysiegu 160 cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna, siateczka do
obreczy. llos¢ kompletow 2.

Wyposazenie boiska do siatkdwki stanowig stupki stalowe, ocynkowane
montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym. Siatka catosezonowa. Komplet 1.

2.8 Ogrodzenie boiska i pitkochwyt.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu, ogrodzenie boiska winno by¢
wykonane ze wszystkich stron o jednakowej wysokosci 4,0m. W ogrodzeniu
boiska winny znajdowac sie 1 brama techniczna, do celow transportowych
oraz 1 furtka. Zaleca sie zastosowanie ogrodzenia systemowego dla boisk.

W niniejszym opracowaniu przyjeto 1 brame o wym. 2,50x2,50m oraz
jedng furtke o wym. 1,0x2,0m, dla kazdego z dwoch boisk.

Jako konstrukcje nosng ogrodzenia przyjeto rury stalowe, ocynkowane o
Srednicy 60,0mm, montowane w rozstawie co 2,5m na fundamencie betonowym
o wym. 30,0x30,0x100cm z betonu B20. Na odcinkach $cian oporowych, stupy
ogrodzenia montowac kotwami do prefabrykowanych elementéw Scian.

Dla uzyskania sztywnosci, na poziomie 4,0m, na catej dlugosci
ogrodzenia, zastosowano profil stalowy ocynkowany o srednicy 42/2mm.

tgczenie poszczegolnych elementdéw za pomocy ztaczek.

Wypetnienie ogrodzenia stanowi siatka stalowa,
ocynkowana, powlekana o oczkach 45x45mm, mocowana do rozpietych
poziomo co 50,0cm drutow stalowych ocynkowanych, powlekanych.

Siatke stalowg mocowac do stupdw wytacznie od strony boiska.

Dtugosc¢ ogrodzenia wynosi m.

Za bramkami na boisku do pitki noznej zaprojektowano pitko chwyty

o wysokosci 6,0m i dtugosci 2 x 18,0m. Szczegoty pitkochwytu wg rys. nr

2.9 Odwodnienie boisk.

W celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji boisk, zaprojektowano
pod ptytg obu boisk, system drenazu odwadniajgcego z odprowadzeniem wody
do kanalizacji ogélnosptawnej. Réwniez przewidziano odwodnienia skarp.
Szczegoty rozwigzania drenazu w czesci instalacyjnej.

2.10 Przylacze wodociagowe.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przytacze wodociggowe do
budynku socjalnego z sieci biegnacej wzdtuz asfaltowej drogi dojazdowej od
ul. M. Kopernika.

Z uwagi na koniecznos¢ wykonania w pierwszym etapie wszystkich
robét ziemnych wokot boiska i parkingu, zaleca sie réwnolegle wykonaé siec
wodociggowg zgodnie z projektem instalacyjnym.



2.11 Przytacze kanalizacyjne.
W niniejszym projekcie w czesci instalacyjnej, przedstawiono przytagcze
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekéw z budynku socjalnego oraz z
instalacji odwadniajacej boiska. Istniejgcg kanalizacje sanitarng w miejscu
lokalizacji budynku socjalnego prowadzi¢ w rurach ochronnych podanych na
rysunku.

2.12 Przylacze energetyczne oraz oswietlenie terenu.

Wewnetrzna linie zasilajgcq oraz rozprowadzenie kabli do 8 szt stupow
oswietleniowych usytuowanych wzdtuz ogrodzenia, wykonac wg projektu
budowlanego, czesc¢ elektryczna.

Przewidzie¢ mozliwos¢ wigczania oswietlenia z pomieszczenia trenera.

Stupy stalowe, ocynkowane o wys. 12,0m z wysiegnikiem do
zamocowania opraw dostosowanych do o$wietlenia obiektéw sportowych, z
odbtysnikiem asymetrycznym.

Szczegotowy opis robdt w czesci elektrycznej projektu.

3 PROJEKT BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO.
3.1 Funkcja budynku.

Ze wzgledu na lokalizacje obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej,
budynek zaplecza zostat zaprojektowany wg wytycznych Konserwatora
Wojewddzkiego z uwzglednieniem warunkow zawartych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Uktad funkcjonalny oraz wielko$¢ pomieszczen
sq zblizone do projektu typowego.

Projektowany budynek przewidziany jest dla obstugi osob czynnie
korzystajacych z obiektu, widzéw oraz pracownikow technicznych.

Dla grup sportowych rozgrywajgcych mecze pitkarskie przewidziano dwie
szatnie po 12 szafek kazda oraz przy szatniach dwa zespoty wc z natryskiem.

Osoby niepetnosprawne /rozgrywajace mecze oraz widzowie/ moga,
skorzystac z tazienki do tego celu przystosowanej przy szatni dla zawodnikow.

Uzytkownik moze w sposéb dla niego korzystny rozplanowac podziat
pomieszczen szatni uwzgledniajac np. rozgrywki grup zenskich.

Ponadto w budynku przewidziano pomieszczenie dla trenera z oknami
umozliwiajgcymi bezposrednig obserwacje obu boisk oraz obok magazyn sprzetu
sportowego.

3.2 Zestawienie powierzchni i kubatura budynku.

- powierzchnia zabudowy 84,49m2

- powierzchnia uzytkowa 66,62m2
w tym:
- pomieszczenie trenera 8,61m2
- wc/natrysk dla niepetnosprawnych 6,35m2
- magazyn sprzetu 8,61m2
- holl 11,76m2
- szatnia 12,54m2
- wc/natrysk 6,21m2
- szatnia 12,54m2
- kubatura budynku 343,30m3



3.3 Opis robét budowlanych.

- roboty ziemne pod tawy fundamentowe oraz ptyte konstrukcyjng pod
posadzki wykonacC wg rys. nr po uprzednim zdjeciu warstwy humusu

- fundamenty oraz ptyte pod posadzki wykonac z betonu B20 wg rys nr oraz
nr — przekroj AA

- sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

- Sciany zewnetrzne oraz dziatowe wewnetrzne z cegty silka o
grubos$ci i wymiarach podanych na rzucie przyziemia

- Scianki kabiny wc, systemowe, nadpodtogowe

- nadproza nadokienne i drzwiowe z belek zelbetowych tp L

- konstrukcja stropu z belek drewnianych 18/8cm opartych na scianach
nosnych z cegty silka z przymocowang od spodu na stelazu
podwojna ptyta gk

- konstrukcja dachu, drewniana o przekrojach belek podanych na rys nr

- pokrycie dachu, dachowkag karpiowkg w koronke

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ptycie betonowej, fundamentach oraz
na bloczkach betonowych w poz. -0,16m z dwéch warstw papy na lepiku

- izolacja termiczna murow fundamentowych styropianem gr. 10cm i Scian
zewnetrznych, ptytg styropianu o grubosci 14cm

- izolacja termiczna stropu z wetny mineralnej grub. 20cm

- wentylacja pomieszczen przewodami PCV wyprowadzonymi ponad dach z
wywiewkami ponaddachowymi typowymi lub z blachy ocynkowanej

- wentylacja przestrzeni dachowej poprzez kratki wentylacyjne montowane w
ptaszczyznie okapu oraz przy kalenicy przez dachéwki wentylacyjne

- obrobka okapow deskami gr 25mm

- stolarka okienna z PCV o wym. podanych na rzucie przyziemia

- stolarka drzwiowa do pomieszczen tazienek i szatni z kratkg wentylacyjng

- drzwi zewnetrzne, wejsciowe petne, izolowane termicznie z
zabezpieczeniem antywlamaniowym

- posadzki z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych na catej powierzchni
posadzek oraz na scianach w pomieszczeniach tazienek do wys 2,0m

- tynki wewnetrzne na scianach w technologii mokrej, cem-wap kat Il

- tynki Scian zewnetrznych, cienkowarstwowe z wyprofilowaniem elementéw
pionowych i Ztobien poziomych przy oknach i drzwiach wg rysunkow elewacji

- rynny i rury spustowe z PCV

- parapety wewnetrzne z PCV, zewnetrzne z ptytek okapowych

- cokot z oktadzing z ptytek ceramicznych szer 6,0cm

- malowanie scian wewnetrznych, farbg emulsyjng

Instalacje wod-kan i co oraz oswietlenia wykonac¢ wg projektow
branzowych.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Wojewodzkim Konserwatorem

Zabytkow, dobor kolorystyki wszystkich elementéw zewnetrznych budynku
nalezy na roboczo uzgodni¢ z przedstawicielem WKZ.
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3.4 BIOZ.

Opisany zakres rob6t budowlanych nie wymaga opracowania przez
kierownika budowy szczegotowego programu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Jednak ze wzgledu na prowadzenie robot na terenie szkolnym
uczeszczanym przez miodziez i dzieci zaleca sie wykonanie planu BIOZ i
umieszczeniu go w widocznym miejscu.

W opracowaniu BIOZ nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci,
niebezpieczenstwa zwigzane z:

- pracg maszyn na podwoziu samojezdnym przy robotach ziemnych oraz
transportem z placu budowy

- robotami na rusztowaniach

- robotami instalacyjnymi

3.5 Odstepstwo realizacyjne.

Dopuszcza sie odstepstwo w zakresie zmian zastosowanych materiatéw
do budowy oraz przesuniecie obiektu w stosunku do projektowanej lokalizaciji
budynku max o 1,0m, jednak z uwzglednieniem jego prawidtowej lokalizacji w
stosunku do obu boisk.

3.6 Informacje dodatkowe, opinia geotechniczna.

Opinie geotechniczng do projektu budowy boisk i budynku socjalnego
wg programu ,Moje boisko Orlik 2012” przy ul M. Kopernika w Nowej Rudzie
opracowata Pracownia GEOTECH Ewa Twardysko, 58-100 Swidnica ul. Ks.
Bolka 18/1.

Pod powierzchnig istniejgcych boisk stwierdzono wystepowanie
nasypow budowlanych oraz glin deluwialnych oraz w gornej czesci skarpy przy
projektowanych schodach terenowych zwietrzeliny. Grunty te mogq stanowié
podtoze pod boiska i budynek socjalny.

Wody gruntowej do badanej gtebokosci nie stwierdzono.

W strefie oddziatywania budynku gospodarczego, przy realizacji
schodow terenowych, nalezy zastosowac $cianke z grodzi¢ stalowych o diugosci
10,0m lub rbwnowazne zabezpieczenie scian wykopow.

Kategoria geotechniczna I.

Projektowane boisko uwzglednia mozliwos¢ korzystania z niego przez
osoby niepetnosprawne.

Ponadto lokalizacja boiska oraz bramy w ogrodzeniu pozwalajg na
dogodne prowadzenie akcji gasniczej w przypadku pozaru oraz akcji medycznej
Z udziatem karetki pogotowia.

Opracowat:






