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PRZEDMIAR ROBOT

L | Nr Pod- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. | spec | stawa
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D-01. |KNNR |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1|01.01 |1 0111- |drog w terenie réwninnym
01
0,67 km 0,670
RAZEM 0,670
2|D.02. |KNNR |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1/00.01 |1 0113- |15 cm za pomocg spycharek
01 671,00mb * 5,00m = 3 355,00m2
3355,00 m?2 3355,000
RAZEM | 3355,000
2 PODBUDOWA
3|D-04. |[KNNR |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.2/01.01 |6 0103- |nicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
03 wierzchni
3355,00 m?2 3355,000
RAZEM | 3355,000
4|/D.04. |KNNR |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.2/02.01 |6 0104- nie o gr.15cm
03 Krotnos$¢ = 1,5
3355,00 m?2 3355,000
RAZEM | 3355,000
3 ODWODNIENIE
5|D.02. |KNNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o m3
d.3|00.01 |1 0202- |poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odleg-
02 to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykop
pod przepust
5,00mb * 1,00m * 0,50m = 2,50m3
2,50 m3 2,500
RAZEM 2,500
6/D.03. |KNNR |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3|01.03a|6 0605- |5,00mb * 1,00m * 0,15m = 0,75m3
01
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
7|D.03. |KNNR |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m?2
d.3|01.03a|6 0105- |mechanicznie o gr.10 cm
08 Krotnosé = 2
0,75 m?2 0,750
RAZEM 0,750
8|D.03. |KNNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy |m
d.3|01.03a|6 0605- |60 cm - rury kotnierzowe
08
analo-
gia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
9/D.03. |[KNNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 60 |m
d.3|01.03a|6 0605- |cm
08
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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10|D.03. |KNNR |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- |m3
d.3|01.03a|1 0214- jwych, rowdow, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
04 czeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu |-l
2,50m3-1,4m3 =1,10m3
1,10 m3 1,100
RAZEM 1,100
4 NAWIERZCHNIA
11|D.05. |KNNR |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérnao gr. |m?2
d.4/02.00 |6 0204- |po uwatowaniu 15 cm
D.05. |06 671,00mb * 3,50m = 2 348,50m2
02.01
2348,50 m?2 2348,500
RAZEM | 2348,500
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12|D-05. |KNNR |Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem m3
d.5|01.00 |6 1301- |mieszankg piaszczysto-gliniasta
D-05. |04 0,175m * 671,00mb * 0,75m * 2 = 150,98m3
01.01
150,98 m3 150,980
RAZEM 150,980
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