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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycice wykonania
odbioru robot, zwjzanych z remontem drogiséleej nr 50 legcej na terenie Lsmictwa
Bistuszowa i Burzyn na dz. nr 1722, 1723, 1724512226, 1727- Ryglice oraz 315, 316,
317, 318 Uniszowa na odcinku 3358mb o szefokikcorony drogi rownej 5,0m.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowykontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t azanych z
remontem drogi dotycz:
» Uzupetnienia kruszywa w miejscach wyrw lub stabpgdtaza,
Remontu istniejcej nawierzchni zestawem maszyn (recykler, masdgn@nowacji)
Zageszczanie nawierzchni,
Remontu uszkodzonych wodospustow,
Remontu uszkodzonych konstrukcji drewnianych naadie do przepustowstianek
czotowych na wylotach,
» Uzupelnienie uszkodzonego narzutu kamiennego natagsth z przepustow,
* Oczyszczeniu i naprawie przydro/ch rowow.
* Oczyszczeniu przepustow wraz z wlotami i wylotami.

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe dla potrzeb robot oraz wszelkieszkp z tym zwizane obcizaja
Wykonawe; i powinny by wliczone w cea umowny.

2. MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagda ilosciowych i
jakosciowych z jakiegokolwiekzrédta materiaty bda pozyskiwane. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwgzane z dostarczeniem materialtdbw na teren budowymvtekie jak:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyym zwigzane. Materiat ktory nie zostat
zaakceptowany przez Inwestora lub Inwestora i lkigpa Nadzoru wykonawca wbudowuje
na whasne ryzyko licxt si z ich nieprzyciem i nie zaptaceniem. Materialy, ktore nie
spetniaj wymaga, zostay przez wykonawg rozebrane i wywiezione z terenu budowy na
koszt wiasny. Wykonawca jest zob@eany do posiadania i udephieniaswiadectw jakdci
podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techne, certyfikaty zgodrioi.
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2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania uzupetnienia nawierzchrkraszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinno bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenmvgca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow allbaren zwiru wickszych od 5 mm.
Kruszywo powinno b jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszaztecych. Krzywa
uziarnienia kruszywa okémna wg normy PN-S-06102:1997 powinnazede pomidzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilianego mechanicznie

Przechodzi przez sito [%]
1.1.1.1. Sito kwadratowe [mm] 0/63 0/31,5
63 100
315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie przebiega od dolnej do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa
nie mae przekracza 2/3 grubdci warstwy ukltadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce prze sito 0,075 mm nie powinny standwiccej niz 65% frakcji przechodge;j
przez sito 0,5 mm.

Kruszywa powinno spetnéavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wiéciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy
pomaocniczej

1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie weej niz 10

2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % niece] niz 40

3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa

4 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metad | lub Il wg 30-70

PN-B-04481:1988

5 Scieralndgé w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nieksizy niz 50
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku maeypeinej liczbie obrotéw, nie wiej 35
niz
6 Nasikliwosé, %, nie wicej niz 5
7 Mrozoodpornéé ziarn wikszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamyania i odmraania, ubytek masy, %, nie ggiej niz 10
8 Zawartd¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO%, nie wecej niz 1
9 Wskanik nashosci whe mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni 60
10 | Zawarté¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, % (m/m) 2-12

Do wykonania wymiany dolnej warstwy podbudowy nalgy uzyé mieszanki kruszywa tamanego o frakgji
0/63,0mm, a do uzupetnienia istnigjcej nawierzchni nalery uzy¢é mieszanki kruszywa o frakcji 0/31,5mm.

2.2.2. Drewno

Do wykonania konstrukcji drewnianych na wlotach mlaepustéw orazcianek czotowych
nalery uzy¢ drewna iglastego (wskazany modrzewiowego) odpdagaego pod wzgldem
wad i dopuszczalnych wymiaréw min. jak dla Il klagkosci. Drewno musi by suche
(wilgotnos¢ 12-18%), bez sgkan i innych wad. Do montau elementéw drewnianych naie
uzy¢ drewna okorowanego.
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2.2.3. Kamiah

Do wykonania narzutu kamiennego riglerzy¢ kamier hydrotechniczny. Poszczegdlne gtazy
musz mie¢ srednie wickszz od 20cm. Kamig powinien by odporny na dziatania
atmosferyczne, ekar obgtosciowy skatyyw>2,0 t/m3.

2.2.4. Wodospusty metalowe

Materiatami stosowanymi do wykonania wodospusgtu s

ceowniki stalowe zimnogie C160 o wymiarach 160x60x5mm

prety zebrowane fi 12,

piasek powinien speintavymagania PN-B-06712,

Cement stosowany do podsypki powiniert lsgmentem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywaniene@u powinny b§ zgodne z
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08..

Materialy musza speintawymagania stawiane w normach brawych i mi€ atest
dopuszczajcy do uycia w budownictwie.

3. SPRZT.

3.1 Ogllne wymagania dotycgce spratu.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Podstawowy sgraizywany do
wykonywania robot powinien lkdyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w dokumentacji lub uzgodigien z
Inspektorem Nadzoru. Liczba i wydafdosprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie
robo6t zgodnie z zasadami przedstawionymi w DT z@pkdacy wlasndciag wykonawcy lub
wynajgty ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaiao pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca bdzie konserwowat spet jak roOwniez wymieniat niesprawny. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

3.2 Sprzat do wykonania robot

Sprzt dopasowany do zakresu robot powinien spétlmigmogi BHP. Do wykonania robét
naley uzywac:

— Frezarki wgébnej do recyklingu drég o nawierzchni z kruszywaniennego o gr
warstwy recyklingu min 10cm, (np. HEN model RBM-NMGD Iub inm o
rownowanych wiasnéciach technicznych)

— Frezarki do renowacji drég o nawierzchni z kruszykemiennego stsacej do
frezowania bez kruszenia materialu nawierzchni wna@miernym rozmieszczaniem
materiatlu na szerokoi roboczej urgdzenia i wsipnym zagszczeniem dla grulioi
warstwy do renowacji 10cm, (np. HEN model WPF-20b Inrg 0 rGwnowanych
wiasndciach technicznych),

— Ciaggnik o mocy odpowiedniej do zastosowanegoadzenia zgodnie z zaleceniami
producenta spetu,

— Samochodow samowytadowczych,

- Rowniarek,

- Walcow samojezdnych 7,5; 10,0; 15,0t,

- topat,
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- Kiloféw,
— Recznych nargdzi takich jak pity, wketarki, mtotki, kombinerki, itp

4. TRANSPORT.

4.1 Ogdlne wymagania dotycrce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicfrodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materialtbw. Wykonawca ddlzie usuwé& na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

4.2 Transport sprzetu i materiatow.

Materialy i sprzt do wykonania robét mag by¢ przewaone dowolnym srodkiem
transportowym sprawnym technicznie i nie powadym uszkodzenia spgi oraz
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogllne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z Umow oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentag ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Rpgcy
Inspektora dotycre akceptacji lub odrzucenia elementow Robaidab oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacjyv iST, a take w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora w porozumieniunwdstorem &da wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmzez Wykonawg pod

grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie naprawy i uzupetnienia konstrukcji drogi
5.2.1 Roboty pordkowe (oczyszczenie przepustéw, rowow i poboczy)

Przed rozpoaxiem robot zwgzanych z remontem nawierzchni teren drognég w pasie
drogowym naley uporadkowa w zakresie prac opisanych poej

» Oczyszczenie przepustu
Oczyszczenie przepustu polega na wybraniu namuliesianego przez wed osadzonego
w jego wretrzu oraz na uposzkowaniu wlotu i wylotu do niego. W razie konieczoio
nalezy wycig¢ samosiejki i inne chwasty w okolicach wlotow i wigw z przepustéw. Prace
naleey prowadzt recznie. Caly urobek natg wywiezé i rozplantowé w miejsce
uzgodnione z Inwestorem w @bie przeprowadzanych robo6t remontowych. Terenzyale
oczysci¢ po zakaczeniu robot.

* oczyszczenie poboczy
Zanieczyszczone pobocza naleoczyci¢ przy pomocy lekkiego spgiu nie powodujcego
ich uszkodzenia lub ubytku materiatu. Caty urobedezry wywiez¢ i rozplantow@ w miejsce
uzgodnione z Inwestorem w @bie przeprowadzanych robo6t remontowych.

* Oczyszczenie rowow
Roboty polegaj na wybraniu namulu naniesionego przez gyod obrkbie rowu bez
profilowania skarp rowu. Prace najewykona w sposéb zapewnigy swobodny spiyw
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wody opadowej. Zakres obejmuje rowhnigrofilowanie, ksztattowanie i uzupetnianie
wyptukanych odcinkéw rowu. Do uzupetnienia wyptukeh miejsc nalgy uzy¢é rumoszu
ziemno-skalnego pozyskanego na miejscu. Caly nadrmaiabku naley wywiezé i
rozplantowa w miejsce uzgodnione z Inwestorem w gilie przeprowadzanych roboét
remontowych. Teren nalg oczysci¢ po zak@czeniu robot.

5.2.2 Wykonanie podbudowy

Przed przysipieniem do wykonania recyklingu i renowacji nawimi drogi w miejscach
wskazanych w dokumentacji technicznej lub wskazhnyzez Inwestora nalg wymieni
uszkodzona konstrukgjdrogi oraz uzupehdi nawierzchng w miejscu daych ubytkow. W
tym celu naley w miejscach o stabej &oosci wybrat istniepca konstrukcg na gekbokasé
okoto 50cm a materiat z rozbidrki wywie w miejsce wskazane przez Inwestora. Po
zakaczeniu korytowania naky przysgpic do profilowania i zagszczenia podia
Wykonawca powinien przysgpi¢c do tych prac bezgoednio przed rozpoeziem roboét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. areejsze przysipienie do profilowania i
zag:szczania podi, jest maliwe wytacznie za zgogl Inspektora w korzystnych warunkach
atmosferycznych. Rodzaj spta, a w szczegdlrigi jego moc nalegy dostosowé do rodzaju
gruntu, w ktorym prowadzoneg soboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto nioa
wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, w przypadku
robét o matym zakresie. Sposob wykonania musizaakceptowany przez Inspektora. Przed
przysgpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przysgpi¢ do jego
zagszczania. Zagpzczanie podim naley kontynuowd& do osagnigcia wskanika
zag:szczenia nie mniejszego od 0,95.

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podia
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw
podbudowy, to powinien on zabezpieézpodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez rozieenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezyivera. Jeeli
wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mona przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podiaza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zalediomgnie niezbdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny
koszt. Po zaki@czeniu prac z przygotowaniem terenu ngleprzysgpic do wykonania
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0@&3n gr 30cm. Mieszanka kruszywa
powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej aby jej ostateczna gruigo

po zagszczeniu bylka réwna grubd projektowanej. Natychmiast po &wowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalg przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Walowanie powinno pogpowa: stopniowo. Jakiekolwiek nieréwia Ilub zagtbienia
powstale w czasie zaggczania powinny kiy wyrOwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub uswmie materialu, 2 do otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinna¢klgag:szczona zagszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakarmechanicznymi.

Zageszczenie naley kontynuow& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
0,95 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z88\B-04481 .

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z888-04481. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostabsuszony przez mieszanie rozaej warstwy i napowietrzenie
Jezeli wilgotncs¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie
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powinien by zwilzony wod i rownomiernie wymieszany. Wilgot&é przy zagszczaniu
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

Po wykonaniu podbudowy nale przysgpic do wykonania nawierzchni z kruszywa
tamanego frakcji 0-31,5mm gr. 20cm.

5.2.3 Nawierzchnia na drodze

Po zakaczeniu wykonania podbudowy najeprzystpi¢ do wykonania warstwy nawierzchni
drogi lesnej w miejscach jej wymiany. Mieszanka kruszywaraskywa tamanego o frakcji
0/31,5mm powinna ky rozkiadana w warstwie o jednakowej gretip takiej aby jej
ostateczna grué po zagszczeniu byla rowna gruba projektowanej. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Walowanie powinno pepbwa stopniowo. Jakiekolwiek nierowsa Iub
zagkbienia powstate w czasie zggczania powinny iy wyroéwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usecie materiatu, 2ado otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcow nawierzchnia powinna ¢byzagszczona
zag:szczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnynoid ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie naley kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
0,98 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z88N\B-04481 .

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z888-04481. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostabosuszony przez mieszanie romaej warstwy i napowietrzenie
Jezeli wilgotnas¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie
powinien by zwilzony wody i rownomiernie wymieszany. Wilgot&é przy zagszczaniu
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

Nawierzchn¢ nalery réwniez uzupeint w miejscach wyrw lub o stabej frmosci oraz w
innych uzgodnionych z Inwestorem. (okoto 10% powrgéni drogi).

5.3 Wykonanie recyklingu i renowacji drogi wraz z pj zageszczeniem

Po zakaczeniu robot zwjzanych z porgdkowaniem, uzupetnieniem i wymiarkonstrukcji
drogi naley przystpic¢ do jej renowacji, polegage na wykonaniu maszynowego recyklingu i
renowacji hawierzchni z zagzczeniem nawierzchni walcem samojezdnym Praceajg ma
celu przywrocenie im prawidtowego profilu poprzeego i podhinego, przywrdcenie
jednorodnéci uziarnienia kruszyw w nawierzchni, usegie nierOwndci oraz zapewnienie
wiasciwego odwodnienia.
Podczas jednego cyklu udzenia 4czg nastpujace procesy robocze:
* Przetamanie (frezowanie) powierzchni drogi,
* Optymalne mieszanie warstwgieralnej,
* Tworzenie profilu drenau (sptywu) wody,
» Zaggszczanie nowej nawierzchni
Proces roboczy sktadacsi nasgpujacych faz:
* Frezowanie podczas ktorego wirnik fregy rozbija warstw nawierzchni drogi bez
uszkodzenia materiatu,
* Mieszanie podczas roZniony i rozdrobniony materiat jest ponownie wymiasy
oraz spulchniony,
* Profilowanie przez nadanie zakltadanego profilu dragpewniagcego sprawne
odprowadzanie wody,
» Zageszczanie phg wibracyjm, ktora wsgpnie zagszcza nawierzchai

Ponizej podano opis wymaga
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5.3.1 Roboty wykonywane frezarkvatebna do recyklingu drég o nawierzchni z kruszywa
kamienneqo poleogate na frezowaniu z kruszeniem materialu nawierzchni

* Roboty naley wykona przy pomocy frezarki wgbnej do recyklingu drog o
nawierzchni z kruszywa kamiennego o gr warstwy kiegu min 10cm, (np. HEN
model RBM-M-2000 lub ing o rownowanych wtasnéciach technicznych), ktéra
bedzie sprzzona z cignikiem o mocy odpowiedniej do zastosowanegadaenia,
zgodnie z zaleceniami producenta,

* Urzadzenie do aizkich roboét frezarskich musi zapewdiassprawne frezowanie
nawierzchni kruszywowej o gbokasci min 10cm wraz z kruszeniem urobku z
nawierzchniacznie z grubszymi kamieniami,

* Roboty wykonywane na drodze sihej posiadajcej nawierzchnie z kruszyw
naturalnych i tamanych z waizeniami frakcji ponadnormatywnych,

» Zabieg ten bdzie stanowit pierwsg faze kompleksowej renowacji drogi deej po
ktorej nasipi zabieg wykonanyzkejsz frezarky opisany w pkt 5.3.2,

* Wykonanie robdét na szerob@ wickszej ni 5,0m nie stanowi podstawy do
zwickszenia wynagrodzenia, chyba zwikszenie bdzie polega z jednoznacznego
polecenia potwierdzonego na&piie przez Zamawiagego.

5.3.2 Roboty wykonywane frezarklo renowacji drég o nawierzchni z kruszywa kamesmn
frakcji 0/31,5mm polegage na frezowaniu bez kruszenia materialu nawielizchn
rownomiernym rozktadaniem materiatu na szesokaoboczej urgdzenia i wsipnym jej

zageszczeniu dla przygiej grubgci warstwy réwnej 10cm:

* Roboty naley wykona przy pomocy frezarki do renowacji drég o nawiersch
kruszywa kamiennego, (np. HEN model WPF-200 Iubgirm réwnowanych
wlasnagciach technicznych), ktora ¢tizie sprzzona z cignikiem o0 mocy
odpowiedniej do zastosowanegodaizenia, zgodnie z zaleceniami producenta,

» Urzadzenie do robot renowacyjnych musi zapewrsigrawne frezowanie nawierzchni
kruszywowej o frakcji 0/31,5mm,

* Roboty wykonywane na drodze sihej posiadajcej nawierzchnie z kruszyw
naturalnych i tamanych z nielicznymi wteniami frakcji ponadnormatywnych,

» Zabieg ten bdzie stanowit drug faze kompleksowej renowacji drogideej po ktorej
nasgpi zabieg wykonanyzkjsz frezarly opisany w pkt 5.3.1,

 Wykonanie robét na szerob@ wickszej ni 5,0m nie stanowi podstawy do
zwickszenia wynagrodzenia, chyba zwkkszenie bdzie polega z jednoznacznego
polecenia potwierdzonego naipiie przez Zamawiagego.

5.3.3 Zagszczanie nawierzchni drogi.

Po zakaczeniu powyej opisanych zabiegéw zastosowanych w celu wyk@aemontu
drogi naley bezpdrednio przysipic do jej zagszczenia. Prace nale prowadzé do
uzyskania zwartej zbitej nawierzchni, ktéra nieipda Inych frakcji. Zagszczanie podia
nalezy kontynuow@ do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (Is)

Strefa korpusu Minimalna wagdwskaznika Is
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 0,98
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,95
podiaza

5.3.4 Uwagi i zalecenia:
Prac nie natey wykonyw& :

* W przypadku deszczu lub giego zawilgocenia warstwigieralnej,

* W warunkach suchych dla ktorych wystije brak wazania warstwycieralnej,

* W nawierzchni skalnej
Nowg nawierzchrg drogi mana wytkowat bezpdrednio po zakaczeniu robot zwgzanych
z dogszeniem warstwyscieralnej jéli warunki obrobki i pogodowe as prawidtowe.
Catkowite utwardzenie i osiadanie nawierzchni droggaga w ciagu jednego do dwoch dni
od zakdiczenia prac i jest to zalecany okres agykenia drogi z izytkowania w celu
osiggniccia najlepszych wynikow przeprowadzonego remonagidr

5.3.5 Profilowanie i zagszczanie poboczy

Po zakaczeniu prac zwizanych z renowagj nawierzchni drogi naky przysgpi¢ do
profilowania poboczy drogi w celu uzyskaniazgdanego profilu.

Do profilowania poditea naley stosowa sprzitu nie powodujcego uszkodzenia nawierzchni
drogi. Podczas prowadzonych prac pglazysk& zaktadany w dokumentaciji profil pobocza
po czym naley przystpi¢ do jego zagszczenia. Podi® po wyprofilowaniu powinno iy
utrzymywane w dobrym stanie. zé#i po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem
podiaza nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie pragstnatychmiast do zg@gzczenia
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpigéczypodiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razaie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jeeli wyprofilowane podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do renowacji
warstwy mana przysipi¢c dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszpadiaza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wkasny
koszt.

5.4 Konstrukcje drewniane na wlocie, studnie i narmat kamienny
5.4.15cianki czotowe i konstrukcje drewniane na wlocie

Scianki czotowe oraz konstrukcje drewniane na wlbtaalezy wykona zgodnie z DT. Do
wykonania elementowcianki czotowej i konstrukcji drewnianej naleuzy¢ okorowanego
drewna iglastego(preferowany modrzeWjednica iytych bali nie mae by mniejsza od
15cm i powinna by zgodna z wymiarami podanymi w dokumentacji prajeldj z odchytlg
+2,0cm. Wysoké& scianki naley dostosowé& do wysokdci i pochylenia skarpy nad
przepustem, nakly wykona ubezpieczenie na takvysokaé¢ aby byta maliwos¢ nadania
skarpie powyej pochylenie 1:1,5.

5.4.2 narzut kamienny

Narzuty kamienne natg wykona na wylotach z przepustu oraz na rowach w miejscach
uszkodzonych umocnie Nie dopuszcza sizrzucania kamieni z wysoko wigkszej nz 1 m

od poziomu uteonej warstwy. Kamienie natg uktada& nascisk i zaklinow& klincem w
celu ich umocnienia.
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5.5 Wodospusty metalowe.

Roboty polegaj na wykonaniu wykopow w koronie drogiheej na gtbokas¢ okoto 12 cm i
szeroka¢ 25cm. Po wyprofilowaniu i zggzczeniu podiza naley wykona warstwe 5 cm z
podsypki cementowo piaskowej. Na tak przygotowampyditazu naley umiesci¢c wodospust.
Wodospust po ufeeniu naley zakotwt przy pomocy szpilek wykonanych zepyw fi 12,
ktére naley wbi¢ w miejscach wskazanych na rysunku. Po za stabiinu wodospust musi
by¢ obsypany z kalej strony kruszywem i zagzczony mechanicznie. Wodospust musi by
umieszczony okoto 2 cm iej od nawierzchni drogi w celu przechwycenia wodagwych i
odprowadzenia ich do przylegtych rowowdh na skarpy. Zalecaestosowanie jednolitego
nachylenia w stosunku do osi drogi okoto 30%. Skaugprzeczny powinien gimiesci¢ w
granicach 2-4%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdéci robot.

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot
budowlanych jak rowniedokonaniu pomiaréw wykonanych prac.

6.2 Kontrola jakosci prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakéci wbudowanych materiatéw.
Przed przysipieniem do robot powinien uzyskavymagane dokumenty, dopuszczay

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosaava(i certyfikaty na znak
bezpieczastwa, aprobaty techniczne, certyfikacje zga@nodeklaracje zgodroi, ew.

badanie materiatow wykonane przez dostawcow itp.)

6.3 Badania w czasie robot.

a) Przy wykonywaniu prac kontroli podlega:

- rownas¢ wykonanych warstw nawierzchni drogi i poboczy raadziej nk co 50m,

- wskanik zag:szczenia podia w trzech losowo wybranych punktach drogi,

- obmiar zamontowanych elementéw drewnianych,

- obmiar zamontowanych wodospustoéw metalowych

- jakos¢ i ilos¢ wykonanych prac zwrzanych z wykonanymi robotami.

b) Grubd¢ projektowanej warstwy dopuszczalna odchytka wyrogi cm, nierdwnéci nie
powinny przekraczal0 mm dla remontowanej warstwy nawierzchni przyngoze taj 3
metrow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentagj i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obimiaobdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniuzyniera o zakresie obmierzanych Roboét i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terem. Jakikolwiek kjd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxiach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej we8gikacjach
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Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgrkiu ukaczenia wszystkich Robot. &ne
dane zostappoprawione wedtug instrukcji #ayniera na pgimie.

7.2 Jednostka obmiarowa.

- m® (metr szécienny) dla wykonanych narzutéw oraz konstrukogivdnianych,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni drogi i pobocza,
- m (metr bieacy) dla zamontowanego wodospustu i 0czysSzczonega.ro

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogoblne zasady odbioru robat.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
Odbiér kacowy.

8.2 Sposib odbioru robbt.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, 2eli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci.

Podstaw ptatnagci jest cena skalkulowana przez Wykonawza jednostk obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmywych podstaw ptatncci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej dmzie uwzgtdniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania
skladajce s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji. Ceny jednostkoweda obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z kosztami,

- wartas¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnymi
kosztami ubytkow, kosztami utylizacji i transporta plac budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.
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