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km 2+717 Istniejący przepust

betonowy pod koroną drogi Ø60 o L=11,0m

oczyszczenie prześwitu, wlotu i wylotu przepustu

z betonową studnią i ścianką czołową na wylocie

odtworzenie umocnienia kamiennego 

na wylocie 3,0m 2
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km 2+770  Istniejący przepust

betonowy pod koroną drogi Ø40 o L=8,0m
oczyszczenie prześwitu, wlotu i wylotu przepustu

z ścianką betonową na wlocie i wylocie
odtworzenie umocnienia kamiennego 

na wylocie 3,0m 2
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betonowy pod koroną drogi Ø60 o L=8,0m
oczyszczenie prześwitu, wlotu i wylotu przepustu

z ścianką betonową na wlocie i wylocie
odtworzenie umocnienia kamiennego 

na wylocie 3,0m 2
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ocnienie z płytkościeków

do oczyszczenia

na odcinku 30m

LE
G

E
N

D
A

:o
ś drogi

kraw
ęd
ź drogi

kraw
ęd
ź pobocza

rów
 istniejący do oczyszczenia

skład przeznaczony do rem
ontu

polegajacego na w
yprofilow

aniu i zag
ęszczeniu

rem
ont zniszczonych w

odospustów

przepusty pod koron
ą drogi 

w
ym

iana uszkodzonej podbudow
y :

-30cm
 0/63m

m
-20cm

 0/31,5m
m

P
rojekt budow

lany


