
Lokalizacja:

Część:

Nazwa rysunku:

Leśnictwo: Powiat: Województwo:
małopolskie

Projekt budowlany Skala 1:100

Szczegół wykonania wodospustu Nr rysunku: 6

Data opracowania:Projektował: mgr inż. Maciej Nowak        
Upr. nr DOŚ/BO/0070/10

tarnowski

Sprawdził: inż. arch. Marek Krzysztoń        
Upr. nr MAP/BO/0673/04

Remont drogi leśnej nr 50 w Leśnictwie Bistuszowa/Burzyn.

Bistuszowa/Burzyn

26 maj 2022
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Długość Ceownika j.m.

L=6,25m szt. 21

7

ilosć

ZESTAWIENIE WODOSPUSTÓW 
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Rodzaj materiału j.m.

ceownik C160 kg

Prety Ø 12 kg

155,1

3,15

 L=8,25m 

waga

ZESTAWIENIE NA 1 SZT. 

4 2L=8,25m szt.

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:10

16cm

52
cm

Pręty żebrowane Ø12
2szt o długości 0,60m

ceownik zimnogięty C160x60x5[mm]

podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:100
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A
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Pręty żebrowane Ø12

Pręty żebrowane Ø12

Pręty żebrowane Ø12

75
cm

75
cm

Narzut kamienny luzem
na wylocie z wodospustu

ZESTAWIENIE NA 1 SZT. 

Lp
1

2

Rodzaj materiału j.m.

ceownik C160 kg

Prety Ø 12 kg

waga

117,5

3,15

 L=6,25m 
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Rodzaj materiału j.m.

ceownik C160 kg

Prety Ø 12 kg

126,9

3,15
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Rodzaj materiału j.m.

ceownik C160 kg

Prety Ø 12 kg

136,3

3,15

 L=6,75m 

 L=7,25m 

waga

waga

ZESTAWIENIE NA 1 SZT. 

ZESTAWIENIE NA 1 SZT. 


