Narzut kamienny luzem
na wylocie z wodospustu

WIDOK Z GORY
SKALA 1:100
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350cm

Prety zebrowane @12

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:10

Prety Zebrowane @12

Prety zebrowane @12
252t 0 dlugosci 0,60m

HEEREEEREE
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ZESTAWIENIE NA 1 SZT. L=6,25m
Lp| Rodzaj materiatu | j.m. waga
1 |ceownik C160 kg 117,5
2 |prety @ 12 kg 3,15
ZESTAWIENIE NA 1 SZT. L=6,75m
Lp| Rodzaj materiatu | j.m. waga
1 |ceownik C160 kg 126,9
2 |prety @ 12 kg 3,15
ZESTAWIENIE NA 1 SZT. L=7,25m
Lp| Rodzaj materiatu | j.m. waga
1 |ceownik C160 kg 136,3
2 Prety @ 12 kg 315 ZESTAWIENIE WODOSPUSTOW
ZESTAWIENIE NA 1 SZT, L=8,25n] Lp| Diugosc Ceownika) jm. | ilosc
Lp| Rodzaj materiatu | j.m. waga ! |L=6.25m szt. 21
1 | ceownik C160 kg | 1551 2 |L=6,75m szat. | 7
2 |prety @ 12 kg | 315 3 |L=7.25m szt.| 6
4 |L=8,25m szt. | 2
Remont drogi lesnej nr 50 w Lesnictwie Bistuszowa/Burzyn.
Lokalizacja: LSOO Bistuszowa/Burzyn Powiat: o mowski HaRHOdO: o alopolskie
Cresc: Projekt budowlany Skala 1:100
Nazwa rysunku: |  Szczegdh wykonania wodospustu N rysunku: 6
Projektowal: marin2, Macie] Nowak Data opracowania:
Sprawdzik e 26 maj 2022




