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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNE

|
nazwa zamierzenia |
|
|

budowlanego BUDOWA SKATEPARKU | PUMPTRACKA
| WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA |
| W DZIEMIONNIE |

adres obiektu . ]
budowlanego ul. Kanatowa , dz. nr 18/3 Dziemionna

kategoria obiektu
budowlanego

V - obiekty sportu i rekreacji

|| nazwa jednostki : . .
ewidencyjnej jednostka ewid.:

'gﬁf;'ﬁier\',b'i?:;cyjnego obreb: Dziemionna nr 040305_2.0004

numery dziatek

nazwa inwestora GMINA NOWA WIES WIELKA '
adres inwestora ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka
zakres petniona funkcja | imig i nazwisko data podpis
opracowania | projektowa specjainosé opracowania
INST. SANITARNE | projektant mgr inz. Maciej Sakowski 10.02.2023 /
ZAGOSP [P T
WA RO | nr uprawnier: KUP/0129/PO0S/14
specjalnosc: instalacje sanitame |

INST. SANITARNE | sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Kochanowski e ;
B OOIEODARD | nr uprawnieri: KUP/0055/POOS/H0D 02
specjalnosc: instalacje sanitame

Bydgoszcz, 10 marca 2023 r.




Bydgoszcz, 2023.03.10

OSWIADCZENIE

(na podstawie /34 ust¢p 3d Prawa budowlanego )

Zespot nizej wypisanych projektantow opracowujacych projekt
techniczno-wykonawczy branzy sanitarnej: ,,Budowa skateparku i pumptracka
wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Dziemionnie™ na terenie dziatki nr 18/3
gmina Nowa Wie$ Wielka o$wiadcza, ze projekt zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektanci: Sprawdzajacy:
mgr inz. Maclgj $4kowski mgr inz. Tomasz gjochanowski
upr. bud. nr K 9/POOS/14 upr. bud. nr K 38/PO0OS/10

specjalnosé: i acje sanitarne specjalnos¢: 1 j€ sanitarne




ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Rolna 6, 86-060 Nowa Wies$ Wielka
tel.:(52) 381-22-20; 1993-2023
e-mail: zgk-nww@data.pl

Znak; 17.414.20.23 Nowa Wies Wielka 27.01.2023
ZAKEAD G[}s&:ﬂgﬁnm KOMUNALNE Glm(i)na l‘jlowa \;Vies' Wielka
ul. Rolna & ul. Ogrodowa
86-060 Nowa Wiué Wielka 86-060 Nowa Wies Wielka

tel. 52 381 22 20, fax 52 320 G5 52
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WARUNKI PRZY1L.ACZENIA

Nieruchomosci polozonej w Dziemionnie (dz. nr 18/3)
do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

W zwiazku z wnioskiem opracowania warunkow przylaczenia z dnia 18.01.2023 Zaktad Gospodarki
. Komunalnej informuje, ze dla cel6éw dostarczania wody i odprowadzenia $ciekéw dla nieruchomosci
polozonej w Dziemionnie (dz. nr 18/3 ) nalezy spelni¢ nast¢pujace podstawowe zasady:

L

‘ IL

TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA:

1. Miejsce wigczenia wody — istniejacy wodociag @90 mm PVC zlokalizowany na
terenie dz.nr 18/3 zgodnie ze wskazaniem na zalagczonym planie sytuacyjnym,
ci$nienie w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wlaczenia wynosi¢ begdzie ok. 0.25
MPa;

2. Do budowy przylacza wodociagowego nalezy stosowaé rury PE o $rednicy
zapewniajacej zapotrzebowanie projektowanego obiektu dla PN 10 . Wlaczenie do
sieci poprzez nawiertk¢ lub wcinke.

3. Miejsce wigczenia przylacza kanalizacyjnego — studnia na kol. @ 200. Zaznaczono na
zal. planie sytuacyjnym . ..

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO :

1. Przylacze nalezy utozyé w wykopie na glebokosci ponizej poziomu przemarzania dla danej
strefy klimatycznej. Przed ulozeniem przewodéw wykonaé nalezy podsypke z piachu o grubosci
10 cm. Materiat podsypki nie moze zawiera¢ kamieni i frakcji o ostrych krawedziach mogacych
uszkodzi¢ przylacze. Przewdd prowadzié ze spadkiem w kierunku sieci tak, aby jego
odpowietrzanie nastgpowalo poprzez instalacje wewnetrzng odbiorcy. Po ulozeniu przewodu
wykona¢ zasypke z piasku na wysoko$é 15 cm ponad ulozony przewdd, po czym zasypa¢ wykop
gruntem rodzimym i przywréocié teren do stanu pierwotnego. Zaleca si¢ doggszczenie wykopu
plyta wibracyjna lub ubijakiem skokowym.

2. Wodomierz projektowaé na konsoli z zaworami i sko$nym filtrem siatkowym. Lokalizowa¢ go
w studni wodomierzowej przy granicy posesji, zabezpieczonej przed zalaniem woda, dzialaniem
mrozu oraz mozliwoécig uszkodzenia. Zaklad warunkowo dopuszcza lokalizacjg¢ wodomierza w
projektowanym budynku w okolicznoéciach technicznie uzasadnionych. Za zestawem
wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
W sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2003 /zawor antyskazeniowy/.

REGON : 092 36 54 19

Konto bankowe: Bank Spéidzielczy Bydgoszcz Of Ziotniki Kujawskie
72 8142 1059 0000 7138 2000 0001
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Roina 6, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
tel.:(52) 381-22-20; 1993-2023
e-mail: zgk-nww@data.pl

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACYJINEGO:

Tras¢ przylacza nalezy projektowaé tak, aby zalamania kierunku i zmiany spadku przylacza
realizowane byly przez studzienki rewizyjne

Wilaczenie przylacza kanalizacyjnego wykona¢ prostopadle wzgledem sieci kanalizacyjnej.
Zachowaé wymagang odlegloéé przylacza kanalizacyjnego od pozostalego uzbrojenia
(PN-92/B-01707), zachowa¢ min. 1,5 m odleglosci przylacza od budynkéw i obiektow malej
architektury.

Odcinek przylgcza na terenie dzialki odbiorcy nie powinien przekraczaé 3mb i by¢ zakonczony
studnig rewizyjng.

Minimalne zaglebienie przylacza kanalizacyjnego, przed wiaczeniem instalacji wewngtrznej nie
powinno byé mniejsze niz 1,2 m. W przypadku wystgpienia uwarunkowan terenowych nie
pozwalajacych na zachowanie minimalnego zaglebienia przylacze kanalizacyjne nalezy
odpowiednio ocieplié lub jesli to mozliwe wynie$¢ teren do poziomu 2apewniajacego minimalne
jego przykrycie.

Minimalna srednica przylacza kanalizacyjnego wynosi 160 mm.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK informuje, ze wskazane jest
zZlozy¢ do Starosty Bydgoskiego wniosck o objgcie narada koordymacyjng sytuowania
projektowanych przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej
wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostg.

W sytuacji koniecznoéci sprecyzowania dokladnych parametréw przylaczy wskazane jest
konsultacja projektowanych zamierzen budowlanych z projektantem branzy wodno-kanalizacyjnej
Przylaczenie do sieci ZGK moze nastapi¢ po spelnieniu niniejszych warunkéw przylaczenia w
obecnosci przedstawiciela ZGK NWW.

Odbidr przylacza przez ZGK NWW nastgpi po uprzednim zgloszeniu przy wykopach otwartych
uwzgledniajac zgodnosé z warunkami przylaczeniowymi lub opracowaniem projektowym.
Wybudowane przylacze wodociagowe  pozostanie wlasnoscia osoby ubiegajacej sie o
przylaczenie.

Warunki dostarczania wody i odbioru $ciekow do przytaczonej nieruchomosci okresli umowa . Do
zawarcia umowy niezbgdny jest tytut prawny.

Niniejsze warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istnicjacych w tej dacie technicznych mozliwosci
przylgczenia.

ZALACZNIK GRAFICZNY: ( w zalgczeniu)

Z powazgniem

GLOWNY SPECJALISTA

ds. organizacji i wyliinawstwa robot
)
mgr inz, Tomusq\ViRvekowski
REGON : 092 36 54 19 &
Konto bankowe: Bank Spoldzielczy Bydgoszcz O/ Ziotniki Kujawskie

72 8142 1059 0000 7139 2000 0001




' Dokument bez macy prawne. Sporzadzit Tomasz Nowakowski {30.01.2023, 13:10:41)

Wydruk z systemu IntraEWID

< Podtytut>
skala 1: 250
ukfad wspétrzednych 2000 strefa 6 (18°)

x = 5870925.14, y = 6505551.38

U Ak el |
\\‘\E
Wy
'\\\

9 |
~
=

s A

7242

x = 5870871.51, y = 6505506.58
Dziemionna, Nowa Wieg Wielka

Udostepniane informacie nle sa dokumentami w i i i j i

| w postepowaniach administracyinych i innych. Materialy zawierajace informacie z powiatowego zasobu gecdezyjnego |
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