
                    Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Kombinezon musi spełniać wymagania: 

 zgodność z normą PN-EN 14126 – Odzież ochronna 

 odporność na przenikanie skażonej cieczy pod ciśnieniem – klasa 4 lub wyżej 

 odporność na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1) 

 rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą 

 zamek błyskawiczny kryty listwą 

 posiadać deklarację zgodności z na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 

2016/425 

 oznakowanie znakiem CE 

 ŚIO klasy 3 

Półmaska ochronna klasy FFP3 musi spełniać wymagania 

 zgodność z normą: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – 

Półmaski i ćwierćmaski lub normą PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu 

oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami 

 zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski 

 zawór wydechowy 

 wytrzymałe taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego 

materiału tekstylnego 

 posiadać deklarację deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia 

UE 2016/425 

 oznakowanie znakiem CE 

 ŚIO klasy 3 

Okulary ochronne muszą spełniać wymagania 

 Zgodność z normą EN 166:2002-04 

 posiadać deklarację zgodności z na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 

2016/425 

 oznakowanie znakiem CE 

Rękawice nitrylowe muszą spełniać wymagania 

 zgodność z normą: EN 374 

 posiadać deklarację deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia 

UE 2016/425 

 oznakowanie znakiem CE 

 ŚIO klasa 3 

Nakładki na buty muszą spełniać wymagania  

 zgodność z normą PN-EN 14126 – Odzież ochronna 

 posiadać deklarację zgodności z na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 

2016/425 

 oznakowanie znakiem CE 

 ŚIO klasy 3 


