
     SZCZEGÓŁ "A"  skala 1:20
schodkowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

81255
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1:1

1.    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr. 4 cm
2.    warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6 cm

Konstrukcja jezdni

5.    podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

3.    górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C 90/3  (mieszanka kruszywa łamanego
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 7cm - warstwa układana rozściełaczem

4.    dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C 90/3  (mieszanka kruszywa łamanego
0/63mm stabilizowane mechanicznie) gr. 20cm

7.    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr. 5 cm
Konstrukcja zjazdów indywidualnych

8.    podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 90/3  (mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie) gr. 20cm

zalanie krawędzi asfaltem na gorąco
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6.    pobocze z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 gr. 15cm
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PRZEBUDOWA UL. SOSNOWEJ W BODZANOWICACH

        1:50      2

Woj. opolskie, powiat oleski, m.Bodzanowice
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Data opracow.: 10.2021r.

Imię i nazwiskoStanowisko

---mgr inż. Agnieszka Socha-DłubakAs. projektanta:

Układ warstw - krawężniki, ławy betonowe

10.   ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "A"
 9.   krawężnik najazdowy 15x22

     SZCZEGÓŁ "B"  skala 1:20
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