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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

MODERNIZACJA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. LAZUROWEJ 
W M. KOTÓRZ MAŁY 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
71355000-1  Usługi pomiarowe 
 

Charakterystyka ogólna zadania: 
 
1.Stan istniejący: 

Droga wewnętrzna na przedmiotowym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni tłuczniowej szerokości 

3,0 m – 3,5 m z licznymi ubytkami i nierównościami w przekroju poprzecznym i podłużnym.  

Woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest na teren pasa drogowego. 

W drodze występuje następująca infrastruktura techniczna: 

- sieć energetyczna, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć teletechniczna, 

- kanalizacja sanitarna. 

która jest zlokalizowana w obrębie przebudowywanego odcinka drogi. 

2. Stan projektowany: 

Jezdnię drogi wewnętrznej projektuje się o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej (kolor 

szary) grubości 8 cm ograniczoną obrzeżem betonowym o wymiarach 8×30×100 cm. Jezdnię 

projektuje się szerokości 3,0 m z jednostronnym spadkiem – 2 %. 

Wzdłuż drogi projektuje się obustronne pobocze szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego 

stabilizowanego 

mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0-31,5 mm grubości 10 cm. 

Pobocza projektuje się ze spadkiem – 8 %. 

Roboty ziemne polegać będą na: 

· zdjęciu istniejącej warstwy nawierzchni tłuczniowo - gruntowej i wykonaniu koryta dla 

projektowanych warstw nawierzchni o grubości 41 cm. 

Po wykonaniu koryta podłoże należy dogęścić mechanicznie. 
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Podbudowę należy wykonać i zagęścić warstwami zgodnie z obowiązującymi normami. 

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie a w miejscach występowania istniejącego uzbrojenia 

roboty 

prowadzić ręcznie. 

Nadmiar urobku z korytowania zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez 

Inwestora. 

Profil podłużny drogi dostosować w taki sposób, aby po przebudowie drogi zapewnić prawidłowe 

odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszyć ewentualne uciążliwości w korzystaniu z terenów 

przyległych. Spadki podłużne dostosować do istniejących bram wjazdowych. 

a) KONSTRUKCJA DROGI 

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano korytowanie istniejącej nawierzchni drogi, 

zgodnie 

z przekrojami i profilem podłużnym i wykonaniu nowej podbudowy drogi z kamienia łamanego  

warstwa 10 cm +20cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 0 - 31,5 mm. 

Po ułożeniu dolnej i górnej podbudowy oraz jej wyprofilowaniu należy uzyskać nośność podbudowy 

zasadniczej E2>80MPa. 

b) WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej, należy przygotować podłoże. 

Podłoże należy ustabilizować oczyścić z zanieczyszczeń, błota kurzu oraz wyprofilować by było równe, 

bez kolein. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć warstwę podsypki bazaltowej lub granitowej 

o uziarnieniu 0-3 mm grubości 3 cm po zagęszczeniu. Na tak przygotowanej podsypce ułożyć kostkę 

betonową drobnowymiarową w kolorze szarym. 

c) POBOCZA 

Po zakończonych pracach montażu obrzeży betonowych należy uzupełnić warstwę kamienia na 

poboczach do poziomu wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z przekrojami. Pobocza 

należy wykonać z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm o 

grubości 10 cm, na uprzednio zagęszczonym podłożu z pospółki o CBR≥25%, oraz zagęszczonym 

podłożu gruntowym. Pobocza układać ze spadkiem 8 % dwustronnym od osi drogi. 

d) REGULACJA WYSOKOŚCI STUDNI KANALIZACYJNYCH I OBUDÓW DO ZASUW 

I NAWIERTEK SIECI WODOCIĄGOWEJ 
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W obrębie przebudowywanej drogi i poboczy występują obudowy stałe lub teleskopowe zasuw, 

nawiertek i zaworów na sieci wodociągowej. W obrębie ww. roboty ziemne należy prowadzić w 

sposób ręczny. Wysokość wszystkich studni i obudów dostosować do projektowanych rzędnych 

nawierzchni. 

e) PRZENIESIENIE HYDRANTU POZA OBRĘB DROGI. 

W obrębie projektowanej nawierzchni znajduje się hydrant, który należy przenieść poza obręb drogi. 

f) OSŁONA KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH RURAMI DWUDZIELNYMI 

W przebudowywanej drodze występują kable energetyczne niskiego napięcia. Z założenia kable 

energetyczne pod drogami powinny zostać ułożone na głębokości ~ 120 cm. Projektuje się osłonę 

wszystkich istniejących podziemnych kabli energetycznych, w obrębie projektowanej drogi, rurami 

osłonowymi dwudzielnymi o DN 110 mm. Prowadzenie robót ziemnych w obrębie tras kablowych 

przyjęto w sposób ręczny. 

3. Wybrane pozycje Przedmiarowe 

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. 

Obsługa geodezyjna budowy- wytyczenie granic drogi i poboczy, rzędnych wysokościowych

          0,415 km 

2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni szerokość drogi wraz z poboczami  1 941,682 m³ 

3) Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 

nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0 - 31,5 mm 1 250,010 m² 

4) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową        830,000 m 

5) Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 

elementów/m2 betonowa kostka drobnowymiarowa (kolor szary) grys bazaltowy 0-3 mm 

1 250,010m ² 

 

4. Zakres prac w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również: 

1) Organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, 

2) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego  

3) Koszt zabezpieczenia majątku trwałego Zamawiającego przed uszkodzeniem, 

4) Ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania, 

5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zawierającą wszystkie 

zakresy zadania w wersji papierowej, 

6) Wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane      

z wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi przed 

zawarciem umowy kosztorys ofertowy na całość zadania sporządzonego w formie 
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uproszczonej, wskazującego wyliczenie ceny ofertowej podanej w ofercie na formularzu 

ofertowym. Tam, gdzie w dokumentach postępowania został wskazany znak towarowy 

(marka) , producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło 

wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub 

innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający 

zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 

ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku  do wskazanych w 

dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:  

1) Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 

składowych), 

2) Charakteru użytkowania (tożsamość funkcji), 

3) Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

4) Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, 

konstrukcja), 

5) Parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

6) Standardów emisyjnych. 

6) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do 

wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej 

lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w 

przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 

7) Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych    w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215    z późn. zm.) oraz 

wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.  

8) W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart 

technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne 

spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.  
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9) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji 

inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych  z projektem 

budowlano-wykonawczym.  

10) Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji 

projektowej wymagania zawarte w art.100 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich 

użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 

11) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji 

zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób 

wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi 

podwykonawcy spełniali  z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, tj. m.in. 

operatorów sprzętu oraz osób wykonujących ręczne roboty.  Wymóg nie dotyczy więc, miedzy 

innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą , urzędujących członków organów zarządzających lub 

nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej  w zakresie, w jakim będą 

wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

12) Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, 

uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o 

pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr do SWZ.  

 

 

 


