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7’ LP Wyszczegolnienie Sztuki
27 12 13 ol 7 ” 7 Modut ttoczni sciekow z wewnetrznymi separatorami o konstrukcji pionowego
3 N :\ \ g p— zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzacymi oraz z
69.60 1 wbudowanym wewnatrz modutu rusztem napowietrzajgcym zasilanym poprzez 1
dmuchawe
< 1.1 | Pompa wirowa z silnikiem 15,0 kW 2
m 1.2 | Zasuwa kolnierzowa DN100 2
> 1.3 | Sonda hydrostatyczna 1
o 1.4 | zawor zwrotny do $ciekow DN100 2
N 1.5 | Trojnik specjalny DN100 1
2 Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej 1
3 WiIot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DA200 1
4 Przejscie szczelne taricuchowe dla rurociagu grawitacyjnego 1
67.88 5 Wylot rurociggu tlocznego z rur DA125, PE 100 SDR17 1
6 Przejscie szczelne tancuchowe dla rur. ttocznego 1
7 Wentylacja ttoczni z rur PVC klejone min. PN 6, DA100 1
8  |Wentylacja komory z rur PVC DA160 z wentylatorem kanalowym i kominkiem nawiewnyn 1
9 Przepust kablowy DA110 z przejsciem szczelnym faricuchowym 1
10 | Pompa do odwodniefi w studzience #400x400mm 1
11 Przewod tloczny PE@40 pompy z zaworem zwrotnym i odcinajgcym do Sciekow 1
12 Wiaz zeliwny @800 D400 1
13 Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg i stopniami antyposlizgowymi 1
g 14 tacznik rurowo-kotnierzowy do PE DN 125 1
m 15 Rurociag ttoczny DN100 stal 1.4301 1
16 Oswietlenie 1
17 Zasuwa kotnierzowa DN200 1
18 Polgczenie kotnierzowe dla rur. PVC DA200 1
19 Zasuwa odcinajaca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce na 1
poziomie gruntu
20 Przejscia szczelne dla wentylacji 3
21 Wentylacja wywiewna DNA160 z kominkiem wywiewnym 1
Kominek swiecowy z wktadem z wegla aktywnego, przystosowany do pracy w
54.48 22 dwukierunkowej instalacji oddechowej zbiornika $ciekow, filtrujgcy powietrze 1
Lll wychodzgce i wpuszczajgcy powietrze do zbiornika z pominigciem wegla
23 [nstalacja napowietrzania $ciekéw - dmuchawa oraz ruszt zabudowany wewnatrz togzni 1
24 Przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu tlocznego wraz z zasuwg 1
25 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 1
=
% 26 Ksztaltka dwukotnierzowa DN125/100 1
27 Wiaz zeliwny @800 D400 nad pompami 1
28 Podest technologiczny, profile stal k.o, wypetenienie krata TWS 1
A_E 29 | Zawoér na i odpowietrzajacy do $ciekéw wraz z zasuwg 1
=
6278 S Rysunek technologiczny suchej przepompowni $ciekéw z tlocznig
UWAGA: TS6 Kobylarnia, gm. Nowa Wies Wielka
- Szafe sterowniczg zlokalizowa¢ zgodnie z PZT
- Posadzke w komorze wyprofilowaé z spadkiem do studzienki pompy
- Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego utozy¢ ze spadkiem do zbiornika ttoczni
3000 - Wszystkie potgczenia (klejenie, spawanie, taczenia kotnierzowe) nalezy wykonaé w sposéb uniemozli
niekontrolowane rozszczelnienie
@ - Rurociagi mocowa¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi
- Owiercenia kotnierzy pod PN 10
o Rzut UOQOW?_ Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowaé beton o wodoszczelnosci min. W10.
Tlocznia $ciekow jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktdrej wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.
Demontowalna czeéé podestu 800 x 550 mm W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegolnych przypadkach osuszacze powietrza
° f 2 (dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci problemu wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).
20
9 Kregi taczone na uszczelki. Lgczenia kregow zabezpieczy¢ np. zaprawg peczniejgca, zbiornik zabezpieczyé
o od zewnatrz elastyczng zaprawg uszczelniajgcg gwarantujgcg zabezpieczenie przed nieszczelnosciami z wéd
8 - > gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania pracy, jest traktowane jako
27 @ { N stan awaryjny i wymaga interwencji obstugi.
Demontowalna czgs$¢ podestu 800 x 800 mm
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Vi _ Demontowalna czgsé podestu 700 x 700 mm PRACOWNIA INWESTYCYJNO—PROJEKTOWA “INEKO LmﬁN.V\ *AE.\QS\MF_
1817 < otwierana w przypadku zejécia na poziom dna komory -Ao 14—200 ILAWA, ul.Ostrédzka 53, tel/fax(0—89)648—71-51
m http://www.ineko.pl, e—mail: biuro@ineko.pl
1
23 15 16 > NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ NR RYSUNKU
3 X ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kobylarnia, Gmina Nowa Wies Wielka
6 13 ’ INWESTOR: Gmina Nowa Wies Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka \ %
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