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1

OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyadaty:

a

budowy osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametwd 2xDn200/315 w technologii
preizolowanej od punktu C pohczenia z sieg cieplnga 2xDn200/315 przy
skrzyzowaniu ulicy Jachtowej z nowo projektowamn ulica Nowojachtowg do punktu
D przy ul. Zdrojowej w Swinoujsciu.

Projektowana siecieplna zlokalizowana jest na terenie gpsjacych dziatek:

obreb: 2 - dziatki nr: 156/2, 145/35, 145/34.

Celem opracowania jest podanie rozzen technicznych dotyexych:

a

a

wykonania osiedlowej sieci cieplnej 2xDn200/315 akish parametréw w technologii
preizolowanej,

uzyskanie zgdd, uzgodmie pozwole lokalizacyjnych uméliwiajacych rozpoczcie
planowanej inwestyciji.

Zakres opracowania obejmuje:

a

a

odcinek sieci 2xDn200/315 miejsca od gquazlenia w punkcie C z siecicieplm
2xDn200/315 do przepustnic odcigajch zo3 umiejscowionych w punkcie D; L=563,25m,
wykonanie w punkcie D studni cieptowniczej z umegmymi wewntrz przepustnicami
odcinajcymi migdzykotnierzowymi (zo3) z odwodnieniem 2xDn80 (przedepustnicami,
za wefciem rur do studni),

rozwiazanie sygnalizacji alarmowe] urrwiajacej sprawdzenie stanu izolacji piankowej
w trakcie realizacji inwestycji i jej eksploataciji.

1.2 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania dotyczy dziatek:

obreb: 2 - dziatki nr: 156/2, 145/35, 145/34.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dip@alil994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pén. zm.); par.3 ust.1l pkt 34 rozpadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. NR 213 poz. 1397 zzpd zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp.
i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr47 poz. 401); 8@.ust. 3 i 3a ustawy z dn. 21 marca 1985r. oalrbg
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 zzpdézm.); art. 9 i 19 Ustawy z dnia 23 lipca 20G@8anchronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014rz.pp446), Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r.
(Dz. U. z 2020 poz. 310 z pd. zm.) art. 408 i art. 409.

Wi/w dziatki objete ;3 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegdJchwata
nr XLVI111/384/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. ,Rejon basenu potnocnego i fortéw”.

1.3 Podstawa opracowania

a
a

a

umowa na wykonanie prac projektowych,

mapa cyfrowa obejmaga teren projektowanej sieci uaktualniona dnia Q/2Q18r.;
wykonana przez Ustugi Geodezyjne Jan BartkowskiMdjska Polskiego 1/19, 72-6@Wwinoujscie, tel. 502

303 859, oraz uzupetniona o skoordynowane projektowane yehi® terenu ZUDP
nr: 55/2020, 22/2021, 28/2021 i 32/2021 oraz o vmghe sciezke rowerows i chodnik
wzdtuz ul. Jachtowej oraz parking przy ul. Jachtowej,

uzgodnienia robocze z Inwestorem,
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o Projekt drogowy ,Przebudowy ulicy JachtowejSwinoujsciu” opracowana przezsiuro
Projektow Drogowych Dominik Liakos; Szczecin uleRiierzyiska 24/1; tel. 881 316 126; luty 2022r.,

o Projekt , Przebudowy ul. Jachtowej $winoujsciu — Etap I; Budowdciezki rowerowej

I chodnika” opracowany przeastugi projektowe ,DROMOS” Thomas Makris; Szczecin
ul. Niemcewicza 13c/13,

Opinia ZUDP — BGM Urzd Miasta wSwinoujsciu,

Decyzja WIM - Urad Miasta wSwinoujiciu,

Zgoda WEN - Urzd Miasta wSwinoujsciu,

uzgodnienie z Wojewodzkim Sztabem Wojskowym,

Decyzja WUOZ w Szczecinie - dz. 145/35 i 145/34¢bi,

Operat wodno - prawny dla préeja sieca przez teren dz. 145/34 ebr2,

wizja lokalna w terenie,

inwentaryzacja wtasna do celéw projektowych,

obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa biodu sieci cieplnych
z rur preizolowanych.

Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z ormg EN 13941-1dotyczca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu priaa@nych rur zespolonych

[y I Ry [

O

1.4 Wykaz nr dzialek z podaniem wia Sciciela

o dz. nr 156/2 ohsb 2 -Gmina Swinoujscie; UM WIM ul. Wojska Polskiego 1/5,
o dz. nr 145/34, 145/35 oy 2 -Gmina Swinoujscie; UM WEN ul. Wojska Polskiego 1/5.

1.5 Wymagania dotycz gce ochrony $rodowiska.

o Zgodnie z par.3 ust.1 pkt 32 rozpgiizenia RM z dnia 10/09/2019r. (Dz. U. z 2019r.
poz. 1839) projektowana osiedlowa ¢sieieplna nie jest zaliczana do przeslsiiec
mogcych znaczco oddziatywéd na srodowisko a tym samym nie jest wymagana
konieczndci przeprowadzenia procedury w zakresie oceny adiglzania nasrodowisko
I wydania decyzjsrodowiskowych uwarunkowa

o Wykopy pionowe wykonywé& mechanicznie, jedynie w miejscach zbti okoto 2m z obu stron
do istniefcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wykobyecznie.

o Grunty z wykopow, takie jak piaski nale sktadow& obok wykopu lub naley wywiezé
na miejsce tymczasowego sktadowania.

o W celu zasypania wykopu grunty te nglgponownie przewi& i wbudowa w wykop - warstwami
grubaci max 20cm z bardzo dobrym zagczeniem. Nasypy niekontrolowane — graazel
przemieszany z ziemnalezy wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

a Glebke i humus nalgy gromadzt w osobnych haldach i wbudowaponownie w miejsca,
z ktorych zostaly tymczasowo uselta.

o Wode napltywajca do wykopu (np. z opaddéw deszczowych) mgple odpompowa
do najbliszej studzienki kanalizacji deszczowej — bez zahéaveziatek gsiadow.

o Odpady budowlane powstate w trakcie rob6t budowdarnggodnie z obowkujacymi przepisami
naley posegregow@a(osobno metal, wetna mineralna, gruz, papier,liasfaieci itp.) i wywies¢
na Wysypisko Komunalne (odpfatnie).

Q Projektowana stecieplna z rur preizolowanych posiada izotazjpianki poliuretanowej
nie zawierajcej freonu 11, o bardzo niskim wspoétczynniku przdwmiotwa termicznego
(A = 0,027W/mK). Cieptoaig z rur preizolowanych stanowi wysokiej jgkowytrzymaty,
niezawodny system transportu i dystrybucji czynrgkeewczego.

Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanyahpsoste i wytrzymate co zapewnia

prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlamgch warunkow gruntowych.
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Wysoka jaké¢ wyrobow zapewniona jest @ki systemowi kontroli jakéci spetniajcemu
wymagania nydzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany system prteizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elekmoego systemu alarmowego, ktory jest
w stanie wykrg i zlokalizowa& wszelkie awarie mege pojawt Sk w sieci.
Najmniejsze zawilgocenie pianki (izolacji stalowyeh) od razu spowoduje przestanie sygnatu
alarmowego do detektora usterek, co pozwala nakszydakcg stuzb eksploatuyjcych sié€
cieplm. W zwiazku z powyszym zaprojektowany system sieci cieplnej z ruizotewanych
jest systemem catkowicie bezpiecznym dtzdowiska.

1.6 Opis stanu istniej gcego

Teren m.Swinoujicie obgty niniejszym projektem zagospodarowany jest paseogowym
ul. Jachtowej z nowo wybudowanym chodnikiendciezka rowerows od strony pétnocnej.
W dalszej czsci terenu ohjtego opracowaniem znajdujegsbbszar Parku Zdrojowego
w poblizu Zespotu Fortyfikacji Nowaytnych tj. Fortu Aniota. Na tym obszarze nie vegystje
zadna zabudowa. Teren jest zalesiony | posiatEki gruntowe oraz uzbrojenie podziemne
tj. kable niskiego i wysokiego najia, si€¢ wodochgowa Dnl125 oraz kanalizagjsanitara
Dn125. Teren dz. 145/34 afr 2 cz$ciowo znajduje i na terenie zalewowym.

W tym rejonie miasta nie ma miejskiej sieci cieplne

Z uwagi na planowan przez Urad Miasta w Swinoujsciu przebudow ulicy Jachtowej,
na podstaW|e wykonanego w Iutym 2022r. projektugdmego pn. "Przebudowa ul. Jachtowej
w Swinoujsciu”, PEC Sp. z o.oSwinoujscie zamierza zrealizowainwestycg pn. "Budowa
osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparametroweP200/315 od punktu A przy ul. Jana
z Kolna do punktu E przy ul. Zdrojowej $winoujsciu".

W lutym 2021r. przez PracowniProjektows Inzynierii Srodowiska Koszalin zostat
zaprojektowany Etap | w/w inwestycji tj. budowaexdibwej sieci cieptowniczej 2xDn200/315
od punktu A tj. miejsca petzenia z istnigjca sieci 2xDn200/315 przy skrzgwaniu
ul. Jana z Kolna z ul. Bohaterow W¢néa do punktu B przy skrzgwaniu ul. Mieszka |
z ul. Rogozhskiego. Sié zakaczono w punkcie B zaworami odciaeymi, na wysokéci
domu jednorodzinnego nrl2 przy ul. Mieszka |. Remdja sieci na odcinku A-B zostala
zaplanowana na lI-lll kw. 2023r.

Budowa sieci na odcinku B-E @ibg jest odgbnymi opracowaniami dla kdego etapu: I, llI

I IV catosci w/w zamierzenia inwestycyjnego.

1.7 Opis calo sci zamierzenia inwestycyjnego

Projektowana osiedlowa siecieptownicza od punktu A do E (etap | - IV) stanovetos¢
przeds¢wziccia podzielonego na cztery etapy realizacji | jexh@nie fczy istniefca
osiedlowa siet cieptownicz przy ul. Jana z Kolna z istniep osiedlowa siech cieptownicz
w ul. Zdrojowej w technologiczn catas¢ zapewniajca dostawe ciepta do poszczegdélnych
odbiorcow o odpowiednich parametrackpeniu i ilosci.

Zadaniem projektowanej osiedlowej sieci cieptowajcad A do E jest zamketie ukiadu
technologicznego w pi&eien i zapewnienie wymaganegaieienia w istniegcych osiedlowych
sieciach cieptowniczych w ulicy Zdrojowej i ul. Uzdviskowe)j.
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Catas¢ planowanej inwestycji obejmuje podziat na czeapy:

o etap | - od punktu A przy ul. Jana z Kolna do punktu Eypul. Mieszka | - okjty
opracowaniem z 2018 z aktualizacjv 2021r. i planowanym rozpogzaem budowy
w 2023r.,

o etap Il - od punktu B przy ul. Mieszka | do punktu C piiyrzyzowaniu ul. Jachtowej
I nowo projektowanej ul. Nowojachtowej,

o etap Il - od punktu C przy skrzgwaniu ul. Jachtowej i nowo projektowanej
ul. Nowojachtowej do punktu D przy skemywaniu al. Bukowej z ul. Zdrojoay

o etap IV - od punktu D przy skrzpwaniu al. Bukowej z ul. Zdrojoavdo punktu E
w ul. Zdrojowej.

Od punktu B do punktu C (etap Il budowy sieci) &ragsiedlowe] sieci cieptowniczej
poprowadzona jest w pasie drogowym ul. Mieszka Isdzyzowania z ul. Rogozskiego
a nastpnie skeca i przebiega w catym pasie drogowym ul. Jachtaeegkrzyowania tej ulicy

z projektowan ul. Nowojachtow.

Na odcinku sieci od punktu B do punktu C przy wdchtowej planowana jest wg MPZP
zabudowa pensjonatow, hoteli i apartamentowcow.

Od punktu C do punktu D (etap Il budowy sieci)saaosiedlowe] sieci cieptowniczej
przebiega w istnigtym pasie drogowym zlokalizowanym na terenie PaZklrojowego,
aby dotrzé do terenéw projektowanej zabudowy turystyczno peczynkowej, pensjonatowej,
hotelowej okrélonych w MPZP symbolem 24Tw, 24Utw, UL.

Od punktu D (etap IV) trasa osiedlowe] sieci cieptcze] skeca w ul. Zdrojovq aby
w punkcie E palczy€ si¢ z istniepca w tej ulicy osiedlow siech cieptownicza 2xDn200/315.

1.8 Opis trasy projektowanej sieci cieptowniczej w etapie Il

Niniejsze opracowanie obejmuje Etap Il budowy srecodcinku C-D.

Trasa projektowanej budowy osiedlowej sieci cieptmaej 2xDn200/315 rozpoczyna
sig na wysokéci skrzyzowania ulicy Jachtowej z nowo projektowanlica Nowojachtow
od punktu C - miejsca pgdzenia z projektowanym cieptagiem 2xDn200/315
poprowadzonym w ul. Jachtowej, etym odrebnym opracowaniem etapu .

Za punktem C trasa cieptagu skeca w strog pasa drogowego projektowanej ulicy
Nowojachtowej, ktéra dalzie stanowitadcznik migdzy ul. Jachtowa ul. Uzdrowiskow.

Trasa sieci prowadzona jest pod projektoavaciezka rowerows i czgsciowo w trawniku.
Od punktu £23 trasa cieptagu skeca tukiem w stroa projektowanego ggu pieszo-
rowerowego tzw. Alei Bukoweptzacej ul. Nowojachtow z projektowanym w Alei Bukowej
rondem lkkdacym przedtaeniem ul. Zdrojowe.

Za punktem z46 trasa cieptagu przebiega wzdiuAlei Bukowej po trasie obecnégiezki
gruntowej do miejsca projektowanej studni cieptavze] umiejscowionej w punkcie D przed
projektowanym rondem w Alei Bukowe.

Tras; zaprojektowanego cieptagju przedstawiono na planie sytuacyjnym — rysunék nr

Na tym odcinku sieci, trasa cieptagu przechodzi przez teren zalewowy (dz. 145/34).
Zgodnie z opracowanym operatem wodno-prawnym ditigeci na terenie zalewowym
migdzy punktami ZP1 - ZP2 wynosi 190,0m.
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Etap Il kaaczy st w punkcie D studni cieptownicz zabudowas armatug cieptownicz
odcinapca Dn200 i odwadniajca o srednicy Dn80.

Zaprojektowane w studni przepustnicecdaykotnierzowe Dn200 pozwplwykon& nastpny
odcinek cieptocigu 2xDn200/315 wzdiu ul. Zdrojowej przy czynnej sieci na odcinku A-D
wykonanej w etapie |, etapie Il i etapie Ill.

Dalsza rozbudowa sieci od punktu D wzdtulicy Zdrojowe] obgta ledzie odebnym
opracowaniem — Etap IV.

Rury preizolowane siecicba uktadane w zabezpieczonych wykopach otwartych.
Prace budowlane natgprowadz¢ przy sprzyjagcych warunkach atmosferycznych.
Teren po wykonaniu prac budowlanych rglerzywroct do stanu pierwotnego.
Wykaz szczegdtowych prac budowlanych zamieszczonopmzedmiarze robot.

Szerokd¢ pasa zajego przez dwa przewody sieci (wymiar zewnny ptaszczy rur uteonych
wzgledem siebie w odlegkoi 25cm) i powierzchnia zegia terenu dziatek przez rury
preizolowane wyniesie:

Q 2xDn200/315 — L=563,25m; szerakd),88m; powierzchnia 495,7m

1.9 Opis rozwi gzan projektowych

e siet 2xDn200/31%d C do D L=563,25m
Dlugos¢ sieci podano w osi przewodu zasitggo.

1.9.1 Parametry wody sieciowej

o Parametry wody sieciowej zin 135/68C
o Parametry wody sieciowej latem: 70985

Zdolnoséé przesytowa rury Dn200/315 przy parametrach 135/6% i oporach do 10daPa/m

Przeptyw czynnika grzewczego przyeg@kosci 1,5m/sek 160t/h
Liniowa strata cinienia w sieci przy w/w przeptywie 8,5daPa/m
Strata catkowita przy w/w przeptywie okoto 1,24bar
llos¢ przesytanej energii cieplnej - zima 13MW
llos¢ przesytanej energii cieplnej - lato 6,5MW

1.9.2 Ruroci agi

Budowe sieci zaprojektowano w technologii rur sztywnyajgalynczych firmy ZPU JRCA

Miedzyrzecz ul. Przemystowa 2.

Dobrano nagpujace rury:

o rury stalowe proste przewodowe ze stali St-37.0 zdoie z norma EN 253, jakdci
P 235 GH wg PN-EN 10216-2 bez szwu; pmax=25bar; tmaciagta=140C
z sygnalizacp alarmowa ustawiong ,za 10 minut godzina druga”.

o Dn200/315 - Dz219,1x6,3mm w ptaszczu PEHD Dn315,

o za punktem C na diugo 12,0m zastosowano ruryetg fabrycznie o promieniu giia
51,0m; kat giecia 13,5; kierunek gicia w lewo — 2szt.,

o za zatlamaniem z38 dwukrotnie zastosowano rugtg gabrycznie:

1. dlugdéci 12,0m; promié gigcia 51,0m; kt gigcia 13,50, gite w lewo — 2szt,

2. dtugdsci 12,0m; promié giccia 51,0m; Kkt gigcia 13,50, gite w lewo — 2szt,

o za zalamaniem z43 z uwagi na trasiezki 4-krotnie zastosowano ruryege fabrycznie:

3. dhugcici 12,0m; promié giecia 51,0m; kt giecia 13,5, gicte w prawo — 2szt,

4. dlugaici 12,0m; promié giecia 17,5m:; kt giccia 39,3, gicte w lewo — 2szt,
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dlugasci 12,0m; promie giccia 51,0m; kt giccia 13,5, gicte w lewo — 2szt,
diugaici 12,0m; promie giccia 51,0m; kt giccia 13,5, gicte w lewo — 2szt,
za zatamaniem z55 zastosowano ruggegfabrycznie:

dlugcici 12,0m; promié giecia 51,0m; kt giecia 13, 5, giete w prawo — 2szt,
izolacja w/w rur — standard,

dtugas¢ bosych kacowek rur preizolowanych — 15cm.

Zamiennie mazna zastosowa rury preizolowane z bariera dyfuzyjna.

0DO~ND OO

Do zmiany kierunku prowadzenia projektowanej trasyeci zastosowano kolana
prefabrykowane: 9985, 80°, 3¢ i 5° o dtugaci ramion 1,0mx1,0m.

Na zakaczeniu sieci w punkcie D zaprojektowano stgdreptownicz z armatug odcinajca

- przepustnicami kotnierzowymi firmy Klinger oznace zo3. W studni cieptowniczej naje
przed przepustnicami wykofadwodnienia Dn80 spetnigje réwnoczénie rok "spinki".

Przy rozwazywaniu kolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu nale wykorzyst& mazliwosci
gigcia elastycznego rur.
Maksymalny lgt giecia rur L=12,0m Dn200/315 na budowie wynosi 6,3

Laczenie rur stalowych Dn200 wykahgoprzez spawanie elektryczne stasuglektrody
ESAB OK 5300, Philips 36 lub jako zaptze elektrody krajowe ER 3.46.
Laczenie rur stalowych Dn80 wykofipoprzez spawanie gazowe.

W ziaczachnie dopuszczasic ukosowania rur na spoinach.

Jaka¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa sic minimum w Il klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817-B, EN 1435, EN 26520, E2617, EN 729-1 i EN-729-3.
Kontrole spoin zaleca si przeprowadzi metod, radiograficzia promieniami X zgodnie
z I1ISO 1106-3.

llo§¢ kontrolowanych ziczy 100%. Odbiér badanychazky zakaczy¢ protokotem.

 Wykonane paiczenia rur stalowych Dn200/315 zabezpiéczgtaczami (mufami)
termokurczliwymi zgrzewanymi elektrycznie ZPUada Migdzyrzecz.
* Dilugosc¢ ztacz (muf) zgrzewanych elektrycznie Dn315 - 0,60m,

Montaz elementéw preizolowanych bdzie wykonany zgodnie =z ,Poradnikiem
Technicznym” producenta rur, pod nadzorem uprawniorej osoby.

1.9.3 Wigczenie projektowanej sieci do istniej  gcej sieci - punkt C

Wykonujac nowy odcinek sieci od punktu C najezdemontowé nasuwki kacowe Dn315
z denkami stalowymi Dn200.

Miejsce nowego patzenia w punkcie C projektowanej sieci z istqogmi zaworami
odcinapcymi prefabrykowanymi naky zabezpieczy mufami zgrzewanymi elektrycznie
Dn315.

Przewodow alarmowych Etapu |l zglonych w punkcie Qiie roziaczat.
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1.9.4 Zakonczenie sieci 2xDn200/315 w punkcie D

Na zakaczeniu sieci w punkcie D przed projektowanica Zdrojowa zaprojektowano studnie
cieptownicz. Wymiary wewmrtrzne wynosz: 2,3x2,0m; wysok& 1,8m.

W studni naley zamontowa& armatu¢ odcinajca i urzadzenia zgodnie z zestawieniem
materiatdw. Studriwykona& wg wytycznych montaowo-technologicznych - rysunek nr6 oraz
wg odkbnego opracowania budowlano-konstrukcyjnego. W azkui z projektem
konstrukcyjnym komory, w punkcie D (teren dz. 145/8ykonano otwor geologiczny a dane
przedstawiono w opinii geotechnicznej.

Punkt wejcia sieci do studni oznaczono D1 a miejscesaigj rur sieci ze studni D2. Sie
od punktu D2 olgjta jest etapem IV.

Zaprojektowane przepustnice kotnierzowe uliva a:

» dalsz rozbudow sieci w dowolnym terminie przy czynnej sieci naiodtu A-D (etap I, I
i ) wzdtuz ulicy Zdrojowej do punktu E petzenia z istniacymi w tym punkcie
zaworami odcinagcymi prefabrykowanymi,

» zasilenie obiektéw pofmnych przy ul. Uzdrowiskowej i ul. Zdrojowej z sietieplnej
utozonej z kierunku ulicy Chrobrego,

» zasilenie obiektéw pofmnych przy ul. Jachtowej i ul. Nowojachtowej z sieeplnej
utozonej od ulicy Jana z Kolna.

Przed przepustnicami (zasilenie + powr6t) malevykona& odwodnienia Dn80 z zaworami

odcinapcymi kotnierzowymi. Palczenie przewodow odwadniaych zasilenia i powrotu

w jeden wspolny przewodctzie spetniato ral tzw. "spinki” dla etapow I, 11'i [l i umgliwiato

odwodnienie sieci poprowadzonej od strony ulicyaJafKolna.

Wspolny przewod Dn80 dla projektowanych odwodnigalery sprowadzi do studzienki

schladzajcej o wymiarach 0,6mx0,6m wysalad 0,3m projektowanej w dnie studni

cieptowniczej.

Rury Dn200 i Dn80 nalgy oczyci¢ z rdzy, odthdci¢, potazy¢é 2xwarstwe farby podkiadowej

antykorozyjnej, nagpnie 2xwarstw akrylowa nawierzchniow. Powtoki powinny wykazywa

odpornéé¢ na temperatgr okoto 156C. Nalezry kierowa: sic wytycznymi szczegétowymi
producenta powtok malarskich.

Rury Dn200 zaizolowa wetna mineralm w ptaszczu aluminiowym, o minimalnej gruico

95mm (zasilenie i powrot).

o Zestawienie materiatow wg tabeli 2.2.

1.9.5 Odpowietrzenie i odwodnienie

a rzedna osi rur przy punkcie C wynosi + 0,99m npm;

a rzedna osi rur przy punkcie D wynosi + 0,20m npm.

Odpowietrzenie _sieci przewiduje ¢sipoprzez uktad technologiczny projektowanych
w przyszigci weztdw cieplnych zlokalizowanych w oddrie trasy cieptoaigu projektowanego
w etapie Il i w etapie IV.

Odwodnienie sieci zaprojektowano w punkcie D w stuieptowniczej za pomagorzewodow
odwadniagcych Dn80 z zaworami odcirgymi kotnierzowymi.

W studni naley zamontowa armatu¢ odcinajca zgodnie z zestawieniem materiatow.
Rozwizanie odwodnienia wykoka wg wytycznych montaowo-technologicznych
przedstawionych na rysunku nr6é.

Pojemnd¢ rur sieci (z + p) na odcinku C-D wynosi — okotg AT
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1.9.6 Kompensacja

Zaprojektowany uktad sieci cieplnej zapewnia sanmgensacj. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem ptaszczy rur kolan w czasie wyelhia s¢ rur preizolowanych, zastosowano
maty piankowe PE twarde grudmp40mm 1,0mx0,5m ZPU Jonca Migdzyrzecz.

Maty kompensacyjne nalg uklada na przewodzie zasiggym i powrotnym na catym
obwodzie.

Nalezy przestrzega projektowanych zagbieh osi rur i ich przykrg przedstawionych
na profilach podianych - rysunek nr2, nr3.

Obwaod rury Dn200/315 — 1,0m.

Rozktad mat kompensacyjnych przedstawiono na rysunk.

UWAGA:

Na wewretrznej stronie kolan na catej diugn strefy kompensacji maty piankowe grgbio
40mm uklada si wytacznie po jednej warstwie. Szczegdt przyktadowegozedia mat
kompensacyjnych pokazano na schemacie maontgm.

1.9.7 Sygnalizacja alarmowa

System alarmowy projektowanej sieci cieplnej naimkic C-D kedzie badany w studni
cieptowniczej w punkcie D.

W punkcie naley C przewody alarmowe zabezpie€zioszulkami izolacyjnymi i zagli¢
w mufach prostych. Nies¢z\¢ z systemem alarmowym odcinka siecigpégo etapem II.

W studni cieptowniczej w punkcie D1 — przewody alawe wyprowadzi spod kaécowek
termokurczliwych, zabezpieczy koszulkami izolacyjnymi i pactzye z przewodami
koncentrycznymi YDY 3x1,5mfAL=2xpo 1,0m.

Sygnat z przewoddéw alarmowych z+p wyprow&dza pomoea dwoch przyaczy kablowych
do puszek przgczeniowych lub kostek elektrycznych. Puszki/kosthkalezy umiescic
nascianie komory i zabezpieczypuszk hermetycza IP55 z listwa zaciskow.

Kable przyhczeniowe dodatkowo zabezpieé¢ayrami typu Peszel Dn25.

Nalezy oznaczy kable podczeniowe z rozrénieniem: zasilenie, powrot.

Dlugaos¢ obwodu sieci wynosi okoto 1128m w jednej rurze.

System alarmowy odcinka C+le bedzie pofaczony z systemem alarmowy etapu Il i etapu IV.
Badanie alarmu odcinka C-D projektowanej siegilzie maliwe za pomog przendnego
lokalizatora usterek w projektowanej studni ciephinze;.

Montujac si€ od punktu C rury nalsy uktad& tak, aby etykietki znalazly gsina pocatku rur

I byty skierowane do goéry (aby drut miedziany zaakk naprzeciw miedzianego a ocynowany
naprzeciw ocynowanego) oraz aby drut ocynowanyjiidaawy) znalazt st po prawej stronie

rurociagu zasilajgcego idic od stronyrédta ciepta w kierunku zasilanych w ciepto obdgit
UWAGA:

Pohczen przewoddw sygnalizacji alarmowej naje dokonywa& bezpdrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.
o Zestawienie materiatow wg tabeli 2.1.

Catos¢ robot montazowych oraz proby prawidiowego pojczenia instalacji alarmowej
wykona¢ zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta rur preizolowanych pod
nadzorem uprawnionej osoby.
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1.10 Proby i ptukania

Po wykonaniu rob6t montawych, przed zateeniem muf, przewody sieci cieplnej nate
podda& prébie cénieniowej zgodnie z nornEN 489:2009 na énienie 2,4MPa i z zaleceniem
producenta rur. Plukanie sieci cieplnej nglevykon& przynajmnie] dwukrotnie zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru RoBudowlano - Montzowych™t. II.

Ptukanie rurocigbw wykond& mieszanin wody wodocagowej i spezonego powietrza.

Ma to na celu zwkszenia burzliwéci przeptywu oraz szybkei wyptywajacej wody.
Cisnienie wody i powietrza regulowaza pomog zaworow tak, aby istniala mlbwvosé
odprowadzenia wody do kanalizacji i nie rgstwaty uderzenia hydrauliczne w rurggach.
Na przewodzie wodoggowym naleéy zamontowé zawdr zwrotny.

Cisnienie spgzonego powietrza - max 0,6MPa przyyaiu agregatéw o diej wydajngci.
Szybka¢ ptukania powinna hy rowna maksymalnej szybkd eksploatacyjnej czynnika
grzejnego, tj. max 2,0m/s.

Czas i ilg¢ ptukania nalgy ustalt indywidualnie w czasie obserwacji wyptywu.
Orientacyjna ilé¢ wody do jednorazowej proby szczednodla jednej rury wynosi:

0O siet 2xDn200/315 diugéi - 563,25m - 18,85

Pobor i miejsqe zrzutu wody najeuzgodné z Zaktadem Wodoggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kottataja 4Swinoujscie.

1.11 Roboty demonta zowe

1.11.1 Roboty demonta zowe nawierzchni

Rozbidrka nawierzchni oraz konieczna wycinka drodjeta jest projektem "Przebudowy ulicy
Jachtowej" i realizowanagtzie przez wykonawgcze strony Urzdu MiastaSwinoujscie.

1.12 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta pod nadzorem odpowiednich #hu z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia piethnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza giwykonawstwo robot ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane naky uktad& w suchych wykopach z zachowaniem odlégtamicdzy
ptaszczami rur 25cm na 10cm (zagczonej) podsypce z piasku.

Nalezy starannie zagci¢ obsypk miedzy ptaszczami rur.

Odbidr zagszczenia podsypki nate zakamczye protokotem.

Wykopy zaprojektowano écianach pionowychSciany wykopéw o gibokasci powyzej 1,5m
nalezy zabezpieczyszalunkami.

Wymiary wykopow z uwagami podano na profilach padich.

Aby zapewnt dostp do rur w miejscach wykonania spawania i manta wskazane jest
poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Po zak@czeniu montau rury przykrg piaskiem (10cm) i utoy¢ nad kada rura preizolowan
tasmeg ostrzegawcz

Pozostah czes¢ wykopu na calej dlugdci sieci zasypé& gruntem nasypowym
(niewysadzinowym) przepuszczalnym, zgagzczanym.

Wskaznik zageszczenia podtdéa oraz zasypanych wykopow - 1,0.

Prace nalay wykonaé zgodnie z Decyzj WIM.
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Z uwagi na prawidiow prag rurochgu z rur preizolowanych nae bezwzgtdnie zachowa
minimalne przykrycie gruntem, tj. gruim 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej oraz
grubaé 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwangg (droga, ulica).

W przypadku odgpstwa od ww. wymaga (wyptycenie sieci) ruroagi nalery przykry
warstwy piasku o grubgci 10cm, zagsci¢ recznie i utay¢ piyty dochzajace.
Catas¢ rob6t wykona zgodnie z normpBN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wysipienia w wykopie wéd gruntowych czy opadowych, aglevykop
odwodnt powierzchniowo przy zyciu pompy bezpgednio z dna wykopu lub montowa
rurociagi poza wykopem i uktadgakompletnie zmontowane odcinki.

1.13 Rozwigzanie kolizji z istniej gcym uzbrojeniem

W trakcie wykonawstwa naley liczy¢ sie z mazliwoscia  wystapienia
niezainwentaryzowaneqo uzbrojenia.

W opracowaniu przyjo:

. zagkbienie istniejcego uzbrojenia wg podanych na mapiedrgch; w przypadku braku
na mapie podania¢dnych, przygto normatywne zagbienia istniegcego uzbrojenia,
srednice kanatdw deszczowych i sanitarnych gipyyvgsrednic podanych na mapie,

O W miejscach skrzxyowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykon§wecznie
a na kable (przy ich odledgio pionowej od sieci cieplnej pargj 0,5m) zatay¢ rury
ostonowe typu Arot: cGrednicy ¢110 dla kabli NN i osrednicy ¢160 dla kabli WN,
o dtugaci wystapcej 0,5m z kadej strony projektowanej sieci.

* W miejscach skrzxowan z przewodami telekomunikacyjnymi przewody te nascrobét
montaowych zabezpiecZyprzez podwieszenie. Roboty ziemne wykon§wegznie a na
kable (przy ich odlegkei pionowej od ptaszcza rury preizolowanej p@ni0,5m) zatayé¢
rury ostonowe typu Arot: Ggrednicy @110 o dtugéci wystapcej 0,5m z kadej strony
projektowanej sieci.

Rozmieszczenie i dlugoi rur typu Arot zgodnie z projektem zagospodaraaaterenu
oraz map uzgodnioa w ZUDP.
o Zestawienie rur typu Arot wg tabeli 2.3.

Po wykonaniu wykopow sprawdzé rzeczywiste razdne i skorygowa projektowane spadki
utozenia sieci.

1.14 Ochrona zieleni

Prace przy istniegych drzewach i krzewach nie przeznaczonych do nkycinalery
przeprowadd z duza starannécia aby ich nie uszkodéi

W _czasie wykonywania prac budowlanych wykonawca powien przestrzeq& ponizsze

zasady:

O Kopanie w obgbie korzeni nalgy wykonywa recznie.

O W przypadku uszkodzenia korzeni nglge obcié, a powstata rannalery zabezpieczy
preparatami powierzchniowymieby uniemaliwi ¢ wnikanie w ni patogendéw — na rany
o srednicy do 5cm wystargzpreparaty emulsyjne, np. Dendromal 2 lub LacBalsam
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L Nie wolno dopgci¢ do przesuszenia systemu korzeniowego. W tym cekopy naley
zasypywa w jak najkrotszym czasie. Wykopy nie modpy¢ prowadzone diej niz
2 tygodnie.

Q W przypadku przerwania robot, wykop powinien ¢byrowizorycznie wypetniony
lub przykryty matami, korzenie muszby¢ caly czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczéstwa mrozusciany wykopu w obgbie korzeni winny by przykryte matami
chronacymi lub niezwitocznie wypetnione (zasypane).

o Przy prowadzeniu rob6t w okresie wegetacyjnym, Wezekrzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podl&, za& w przypadku prowadzenia robét w okresie jesiennmzego
spoczynku rélin, korzenie podczas wykopdw najeowina¢ juta lub matami.

o Nie naley zasypywéa wykopow w obgbie korzeni ziemi wydobyt z dna wykopu,
poniewa jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajéykop zasypa ziemi
urodzajn, i warstwg kompostu.

O W obrbie korzeni nie wolno skiadowazadnych materiatdw ziemnych ani materiatdw
budowlanych zwlaszcza z wykopu, gdwniemaliwia to wymiarg gazow czego
konsekwengj jest zamieranie korzeni.

U Nalezy unika wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwidaazz osadami
cementowymi, w innym przypadku naje gromadzt ja zgodnie z przepisami
porzadkowymi.

O Zaleca s} ustanowienie inspektora na czas robot wykonywanyehy drzewach
I krzewach, posiadagego déwiadczenie w zakresie prowadzenia prac na tereelera
urzadzonej.

1.15 Odtworzenie nawierzchni

Wykonanie nowych nawierzchni jest po stronie wykonacy przebudowy drogi.

W miejscach gdzie trasa sieci cieplnej "wychodziiz@ zakres budowy qgu pieszo-
rowerowego Alei Bukowej tj. przy zatamaniu z45, odcinku z48-z49 oraz £32-D1 teren
nalezy obsia trawa; taczna powierzchnia trawnika wyniesie 2150m

1.16 Wnhnioski i uwagi ko ncowe

Budowa sieci cieplne] maliwa bedzie tylko w trakcie przebudowy ulicy Jachtowej
po zdemontowaniu istniejcych nawierzchni, wycince drzew i krzewdw oraz wynainie
gruntu w pasie projektowanego cigu pieszo-rowerowego (wzdh ul. Nowojachtowej)
i Alei Bukowej przez wykonawae UM Swinoujscie.

o Mapa do celow projektowych zostala sporgdzona w uktadzie wysokéciowym
Kronsztadt.

e Trasa projektowanej sieci cieplnej za zatamanie® przechodzi obok punktu osnowy
geodezyjnej nrl.1070; odlegtopozioma odrodka punktu do ptaszcza rury preizolowanej
wg PZT wynosi 1,33m;

W czasie wykonawstwa nahke chront ten punkt aby go wraz z fundamentem nie uszkodzi

roboty budowlane przy punkcie osnowy geodezyjnajtngasci 2,0m wykonywa recznie.

e Zastosowanych do budowy sieci cieplnej ruetygh fabrycznie _nie mma zastpi¢
kolanami prefabrykowanymi.

o Przed przysipieniem do robét zasadniczych nalesprawdz rzedne istniejgcego
uzbrojenia w miejscach charakterystycznych orazigmat tras; przebiegu sieci cieplnej
do statych punktéw w terenie.
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o Sie naleey wykona zgodnie ze schematem mardgevym i profilami podiinymi
na ktérych podano zagdienie osi rurocigow. Zagtbienie osi rur preizolowanycfcisle
Zwigzane jest z ukladaniem rur megodamokompensacji poprzez zaprojektogvan
lokalizacg kolan prefabrykowanych.

Nalezy zachowa projektowane zagkbienie osi rur preizolowanych z uwagi na przyszie
podiaczenia przyhczy do cieptocagu z jednoczesnym zachowaniem minimalnego
przykrycia przysztych przytaczy wg wymaga WIM UM Swinoujscie. Przyhcza
prowadzone w chodnikach - minimum przykrycia rur wynosi 0,8m.

Podfaczenia lkda wykonywane poprzez tzw. "wcinki na gogco". Odlegtos¢ miedzy
osiami rury Dn200/315 a przysztymi przyhczami wynos¢ bedzie okoto 26¢cm.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszeqo projektnalezy uzgodnit z projektantem.

o Po zakdczeniu robdét montawych si€ cieplm przekazé uzytkownikowi w stanie
odkrytym.
o Przed zasypaniem rurocagow zlect wysokasciowe pomiary geodezyjne rur.

o Roboty ziemne, préby i odbiory wykofhiagodnie z obowizujacymi przepisami.

o Teren przywréa do stanu pierwotnego.

o Wszystkie zaistniate kolizje nalg zglost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie
odkrytym w celu rozwjzania ich usurcia.

o Usunkcie kolizji zgtost do odbioru przez wigiwe stzby.

o Wykona¢ dokumentacije fotograficzng istniejacego terenu przed rozpoogiem robot
| po zakaiczeniu.

o Teren przywréa do stanu pierwotnego.
o Roboty ziemne, préby i odbiory wykofiagodnie z obowiizujacymi przepisami.

« Przed przysipienie do robét budowlanych nale zapozndé sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach i pismach zakonych do PB - Projektu Budowlanego.

OPRACOWALA:
mgr irnz. Elzbieta Klimek
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2 Zestawienie materiatbw

2.1 Odcinek od C do D sie ¢ 2xDn200/315

Lp| symbol WyszczegOllnienie llosé
1 |R-200/315 |Rura preizolowana bez szwu Dn200/315 z alarmem L=12m 70
1a|RG-200/315]j.w. lecz gieta fabrycznie w lewo ; R=17,5m; kat giecia 39,3° 2
1b|RG-200/315]j.w. lecz gieta fabrycznie w lewo ; R=51m; kat giecia 13,5°| 10
1c|RG-200/315|j.w. lecz gieta fabrycznie w prawo ; R=51m; kat giecia 13,5 4
2 | K-200/90 [Kolano Dn200/315; 90% 1mx1m; poziome 30
3 | K-200/85 [Kolano Dn200/315; 850; 1mx1m; poziome 4
4 | K-200/80 |Kolano Dn200/315; 80°; 1mx1m; poziome 6
5 | K-200/30 |Kolano Dn200/315; 300; 1mx1m; poziome 2
6 | K-200/5 |Kolano Dn200/315; 5°% 1mx1lm; poziome 4
7 NTE |[Ziacze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie Dn315 170kpl
200/341 [z kompletegérm skiadnikéw pianki izolacyjnej i elementow|
grzejnych; L=0,6m
8| E-315 [Zakonczenie izolacji Dn200/315 — punkt D1 2
9| P-315 |Pierscien uszczelniajgcy Dn315 — punkt D1 4
10 Maty piankowe kompensacyjne grubosci 40mm; 1,0x0,5m 432
1 pierwsza warstwa - 94szt. x po 2szt. x 2rury = 376szt.,
O drugawarstwa - 22szt. x 2rury = 44szt.,
O trzecia warstwa - 6szt. x 2rury = 12szt.
Elementy dodatkowe
1| T-150 ([Tas$ma ostrzegawcza (100m) 12 rolek
3 S-4  [Zlaczka zaciskowa 2szt/mufe 340
4 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
5 H-19 |Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 340
6 | UPP-1 |Uniwersalna puszka potaczeniowa 2szt/kpl lub kostka] 1kpl
elektryczna
7 KZL |Koncéwka zerujgca 2szt/kpl 1kpl
8 | M-cz U-35 Uziemienie instalacji impulsowej 2szt/kpl 1kpl
9 Kabel polaczeniowy 3-y zylowy YDY 3x1,5mm2 2X polm
10 Rurka ostonowa Dn25 typu Peszel 2m
11 Puszka hermetyczna IP55 1

2.2 Studnia cieptownicza w punkcie D

Lp Wyszczegolnienie ilosg¢é
1 |Przepustnica Hogfors Dn200 kotnierzowa z dwoma mimosrodami typ 2

31100 PN25 z przektadnig slimakowa; firma Klinger
2 [Kolnierz PN25 + uszczelki + sruby dla 4 potaczen z kotnierzami  4kpl
przepustnic Dn200

3 [Manometr klasa 1, kat.: 212.20/160/0..25bar/radialne dolne G1/2B + 2kpl
kurek manometryczny tréjdrogowy + rurka syfonowa; Wika Polska

4 |Rura stalowa bez szwu wg PN-84/H-74220; Dn200; 2x0,7m 1,4m

5 [zawory kulowe kotnierzowe Dn80; PN25; 150°C 3

6 [Kolano hamburskie bez szwu wg PN-84/H-74220 Dn80; R=1,5Dn 3

7 Wetna mineralng gr. 95mm w ptaszczu aluminiowym 2,0m
zasilenie + powroét

8 |Rura stalowa bez szwu wg PN-84/H-74220; Dn80 2,5m
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2.3 Zestawienie rur ochronnych typu AROT

Lp wyszczegolnienie ilosé
1 Rura ochronna typu AROT Dn110 L=2,0m 5szt.
2 |Rura ochronna typu AROT Dn110 L=3,0m 1szt.
3 |Rura ochronna typu AROT Dn160 L=4,0m 1szt.
4 |Rura ochronna typu AROT Dn160 L=2,0m 8szt.
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