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W projektowanej studni cieptowniczej w punkcie D1 960.2
przewody alarmowe wyprowadzi¢ spod koncowek ,
termokurczliwych, zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi 9 4’2
i zakoriczyé puszka przylaczeniows 834,0
SZCZEGOL ZAKONCZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH
W STUDNI W PUNKCIE D
puszka pomiarowa
przytaczeniowa
_puszka hermetyczna IP55 /
z listwa zaciskowa,
kabel przedtuzajacy trzyzytowy /
YDY 3x1,5mm2.
taSma mastykowa /
uziemienie z blaszki ze stali nierdzewnej !
z trzema otworami 0 @6mm |
I
7=l
1 I
tacznik zaciskowy
W ostlach EoBGE / |
koncéwka termokurczliwa (END-CAP)
UWAGA DO SZCZEGOLU:
e przewody alarmowe rury przewodowej skrdci¢ na diugo$¢ 2-3cm. Za pomoca facznikow
zaciskowych potaczy¢ je z dwoma zytami kabla trzyzytowego np. YDY 3x1mm2. Przewody oraz
tacznik zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi. Powyzsze potaczenie wykonac pod koricowkami
termokurczliwymi
¢ na pfaszczu ostonowym w miejscu, gdzie pod koricowka termokurczliwg bedg umieszczane
przedtuzone przewody alarmowe potozy¢ pasek taSmy mastykowej
e uziemienie nalezy przyspawac do rury stalowej w odlegtosci 75mm od czota koncowki
termokurczliwej
e kabel trzyzytowy (dwie zyty spod koncowki termokurczliwej i jedna z uziemienia) 525,0
doprowadzi¢ do puszki pomiarowej 606,2
e puszki hermetyczne wraz z puszkami przytaczeniowymi systemu alarmowego sieci cieplnej 536.0
zamontowac na $cianie komory nad rurami zasilajacymi w sposéb umozliwiajacy swobodny 595,2

dostep. Nie nalezy instalowac ich bezpo$rednio pod wtazami z uwagi na ryzyka zawilgocenia.

W punkcie C przewody alarmowe zabezpieczy¢ koszulkami
izolacyjnymi i zapetii¢ pod mufa termokurczliwa,

System alarmowy odcinka C-DC nie fgczy¢
z systemem alarmowym odcinka B-C
objety odrebnym opracowaniem ETAPU Il

'SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWE.- ETAP Il

Budowa osiedlowe; sieci cieptowniczej od punktu C potaczenia
z projektowang siecig cieplng 2xDn200/315 przy ul. Jachtowej

do punktu D przy ul. Zdrojowej w Swinoujéciu

LEGENDA:
fffff przewdd miedziany - proj. siec cieplna objeta odrebnymi
opracowaniami Pracowni
——— przewod ocynowany - proj. sie¢ cieplna objeta odrebnymi
opracowaniami Pracowni
----- przewdd miedziany- proj. sie¢ cieplna ETAP Il
przewdd ocynowany- proj. sie¢ ciepina ETAP IlI

UWAGA:

System alarmowy proj. sieci cieplej badany bedzie
w projektowanej studni cieptowniczej w punkcie D1.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgdrna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
email: elqli®op.pl

Obiekt BUDOWA SIECI CIEPY.OWNICZEJ

Nr rys. S RSP ;
AdresSwinoujécie, ul, Jachtowa- Zdrojowa

Skala - mwestor PFIC _Swinoujscie
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