puszka hermetyczna IP55
Z puszka przytaczeniowg
systemu alarmowego sieci
na odcinku D-E

proj. sie¢ cieplna 2xDn200/315

realizowana w ramach
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8- pierscienie gumowe uszczelniajgce- 4szt.
9- zakoncznie izolacji- rekaw termokurczliwy- 2szt.
10- manometr- 2szt.
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11- rura stalowa Dn200 L=2x0,7m

12- zawor kulowy kotnierzowy z przelotem zredukowanym Dn80- 3szt.

2300

13- kolano stalowe Dn80 £90° R=1,5Dn- 1szt.

Oznaczenia dla etapu lIl:
1- pierscienie gumowe uszczelniajgce- 4szt.

2- zakoncznie izolacji- rekaw termokurczliwy- 2szt.

3- manometr- 2szt.
4- rura stalowa Dn200 L=2x0,70m

SZCZEGOL STUDNI CIEPLOWNICZEJ
W PUNKCIE D
skala 1:20

Uwagi:

1. w miejscu przejscia przez $ciane studni rury preizolowane zabezpieczy¢
pierscieniami gumowymi uszczelniajacymi. Miedzy pierscieniami rury
zabezpieczy¢ taSma smarng

2. koncowki rur preizolowanych zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci

do pianki poliuretanowej rekawami termokurczliwymi

3. bose konce rur preizolowanych oraz rury stalowe Dn200

w studni zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac otuling z wetny minerainej
0 tacznej grubosci min. 95mm (zasilenie i powrdt) w ptaszczu aluminiowym

4. komore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstukcyjnym. Sciany komory
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo izolacjg lekkg ABIZOL R+2P

5. zamocowanie przyrzadow pomiarowych zgodnie KESC-77.8

6. projektowane przewody odwadniajgce Dn80 sprowadzi¢ nad projektowng
studzienke schtadzajacg o wymiarach 0,6x0,6x0,3m. Przewody odwadniajace
bedgq stuzy¢ rowniez jako przewody "spinki" dla sieci cieplnej od ulicy Jana

z Kolna oraz sieci cieplnej w ulicy Uzdrowiskowej i Zdrojowej

[. puszki hermetyczne wraz z puszkami przytaczeniowymi systemu alarmowego
sieci cieplnej zamontowac na Scianie komory nad rurami zasilajgcymi w sposob
umozliwiajacy swobodny dostep. Nie nalezy instalowac ich bezposrednio pod
wiazami z uwagi na ryzyka zawilgocenia.
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