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rura AROT
Ø110 L=3,0m

rura AROT
Ø110 L=2,0m

rury gięte fabrycznie L=12,0m R=51m ∠13,5°
gięte w lewo- 2szt.

rury gięte fabrycznie L=12,0m R=51m ∠13,5°
gięte w lewo- 2szt.

rury gięte fabrycznie L=12,0m R=51m ∠13,5°
gięte w lewo- 2szt.

rury gięte fabrycznie L=12,0m R=51m ∠13,5°
gięte w prawo- 2szt.

rury gięte fabrycznie L=12,0m R=17,5m ∠39,3°
gięte w lewo- 2szt.

rury gięte fabrycznie L=12,0m R=51m ∠13,5°
gięte w lewo- 2szt.

rury gięte fabrycznie L=12,0m R=51m ∠13,5°
gięte w lewo- 2szt.

PROFIL PODŁUŻNY SIECI CIEPLNEJ
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taśma informacyjno-sygnalizacyjna

rura preizolowana

roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02
minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (2D+C)

PRZEKRÓJ PRZEZ  WYKOP 

Uwaga:
· Wartości zagłębienia stropu i osi rur obliczono od rzędnej

projektowanego terenu.
· Wartość zagłębienia dna wykopu i poziom zasypania rur

obliczono od terenu istniejącego.
· W trakcie budowy należy rzędne osi projektowanej sieci

ciepłowniczej zweryfikować i przyjąć minimum wartości
zagłębienia stropu sieci pod projektowanym ciągiem
pieszo-rowerowym 1,0m

· Długość sieci podano w osi rury zasilającej.

proj. zawór odcinający
Dn200/315 - etap II


