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1 OPIS TECHNICZNY - Projekt Zagospodarowania Terenu

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt dotypyz

o budowy osiedlowe] sieci cieplnej wysokich paramettd 2xDn200/315 w technologii
preizolowanej od punktu C pofhczenia z sieg cieplna 2xDn200/315 przy
skrzyzowaniu ulicy Jachtowej z nowo projektowan ulica Nowojachtowa do punktu
D przy ul. Zdrojowej w Swinoujsciu.

1.2 Opis stanu istniej gcego

Teren m.Swinoujicie obgty niniejszym projektem zagospodarowany jest paseogowym
ul. Jachtowej z nowo wybudowanym chodnikiendciezka rowerows od strony pétnocnej.
W dalszej czsci terenu ohjtego opracowaniem znajdujegsbbszar Parku Zdrojowego
w poblizu Zespotu Fortyfikacji Nowaytnych tj. Fortu Aniota. Na tym obszarze nie vegystje
zadna zabudowa. Teren jest zalesiony | posiatEki gruntowe oraz uzbrojenie podziemne
tj. kable niskiego i wysokiego najia, si€¢ wodochgowa Dnl1l25 oraz kanalizagjsanitara
Dn125. Teren dz. 145/34 afr 2 cz$ciowo znajduje i na terenie zalewowym.

W tym rejonie miasta nie ma miejskiej sieci cieplne

Z uwagi na planowan przez Urad Miasta w Swinoujsciu przebudow ulicy Jachtowej,
na podstaW|e wykonanego w Iutym 2022r. projektugdmego pn. "Przebudowa ul. Jachtowej
w Swinoujsciu”, PEC Sp. z o.oSwinoujscie zamierza zrealizowainwestycg pn. "Budowa
osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparametroweP200/315 od punktu A przy ul. Jana
z Kolna do punktu E przy ul. Zdrojowej $winoujsciu".

W lutym 2021r. przez PracowniProjektows Inzynierii Srodowiska Koszalin zostat
zaprojektowany Etap | w/w inwestycji tj. budowaexdibwej sieci cieptowniczej 2xDn200/315
od punktu A tj. miejsca petzenia z istnigca sieci 2xDn200/315 przy skrzgwaniu
ul. Jana z Kolna z ul. Bohaterow W¢néa do punktu B przy skrzgwaniu ul. Mieszka |
z ul. Rogozhskiego. Sié zakaczono w punkcie B zaworami odciaeymi, na wysokéci
domu jednorodzinnego nrl2 przy ul. Mieszka |. Remdja sieci na odcinku A-B zostala
zaplanowana na lI-lll kw. 2023r.

Budowa sieci na odcinku B-E @@ jest odgbnymi opracowaniami dla kdego etapu: I, llI

I IV catosci w/w zamierzenia inwestycyjnego.

1.3 Opis calo sci zamierzenia inwestycyjnego

Projektowana osiedlowa siecieptownicza od punktu A do E (etap | - IV) stanovatos¢
przedsiwziccia podzielonego na cztery etapy realizacji i jeth@nie fczy istniejca
osiedlowy siet cieptownicz przy ul. Jana z Kolna z istniep osiedlows siech cieptownicz
w ul. Zdrojowej w technologiczncatc¢, zapewniajca dostawe ciepta do poszczegdlnych
odbiorcéw o odpowiednich parametractneniu i ilosci.

Zadaniem projektowanej osiedlowej sieci cieptowajcad A do E jest zamketie ukiadu
technologicznego w pigeien i zapewnienie wymaganegaiienia w istniegcych osiedlowych
sieciach cieptowniczych w ulicy Zdrojowej i ul. Uzdviskowej.
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Catas¢ planowanej inwestycji obejmuje podziat na czeapy:

o etap | - od punktu A przy ul. Jana z Kolna do punktu Eypul. Mieszka | - okjty
opracowaniem z 2018 z aktualizacy 2021r. i planowanym rozpogzem budowy
w 2023r.,

o etap Il - od punktu B przy ul. Mieszka | do punktu C piiyrzyzowaniu ul. Jachtowej
I nowo projektowanej ul. Nowojachtowej,

o etap Il - od punktu C przy skrzgwaniu ul. Jachtowej i nowo projektowanej
ul. Nowojachtowej do punktu D przy skemywaniu al. Bukowej z ul. Zdrojoay

o etap IV - od punktu D przy skrzpwaniu al. Bukowej z ul. Zdrojoavdo punktu E
w ul. Zdrojowej.

Od punktu B do punktu C (etap Il budowy sieci) &ragsiedlowe] sieci cieptowniczej
poprowadzona jest w pasie drogowym ul. Mieszka Isdzyzowania z ul. Rogozskiego
a nastpnie skeca i przebiega w catym pasie drogowym ul. Jachtaeegkrzyowania tej ulicy

z projektowan ul. Nowojachtow.

Na odcinku sieci od punktu B do punktu C przy wdchtowej planowana jest wg MPZP
zabudowa pensjonatow, hoteli i apartamentowcow.

Od punktu C do punktu D (etap Il budowy sieci)saaosiedlowe] sieci cieptowniczej
przebiega w istnigtym pasie drogowym zlokalizowanym na terenie PaZklrojowego,
aby dotrzé do terenéw projektowanej zabudowy turystyczno peczynkowej, pensjonatowej,
hotelowej okrélonych w MPZP symbolem 24Tw, 24Utw, UL.

Od punktu D (etap IV) trasa osiedlowe] sieci cieptcze] skeca w ul. Zdrojovq aby
w punkcie E palczy€ si¢ z istniepca w tej ulicy osiedlow siech cieptownicza 2xDn200/315.

1.4 Obiekty przeznaczone do rozbiorki

1.4.1 Roboty demonta zowe istniej gcych cieptoci gagoéw

Wykonujac nowy odcinek sieci od punktu C najezdemontowé nasuwki kacowe Dn315
z denkami stalowymi Dn200 wykonanej sieci Etapu II.

Miejsce nowego patzenia w punkcie C projektowanej sieci z istpgmi zaworami
odcinapcymi prefabrykowanymi naky zabezpieczy mufami zgrzewanymi elektrycznie
Dn315.

Przewodow alarmowych Etapu |l zglonych w punkcie Qiie roziaczat.

1.5 Projekt zagospodarowania terenu

Niniejsze opracowanie obejmuje Etap Il budowy srexodcinku C-D.

Trasa projektowanej budowy osiedlowej sieci cieptmze] 2xDn200/315 rozpoczyna
sig na wysokéci skrzyzowania ulicy Jachtowej z nowo projektovdanlica Nowojachtovg
od punktu C - miejsca pgdzenia z projektowanym cieptagiem 2xDn200/315
poprowadzonym w ul. Jachtowej, oetyym odebnym opracowaniem etapu Il.

Za punktem C trasa cieptagu skeca w strog pasa drogowego projektowanej ulicy
Nowojachtowej, ktéra dalzie stanowitadcznik migdzy ul. Jachtowa ul. Uzdrowiskow.

Trasa sieci prowadzona jest pod projektoavéciezka rowerows i czesciowo w trawniku.
Od punktu £23 trasa cieptagu skeca tukiem w stroa projektowanego ggu pieszo-
rowerowego tzw. Alei Bukoweptzacej ul. Nowojachtow z projektowanym w Alei Bukowej
rondem kdacym przedtaeniem ul. Zdrojowe.
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Za punktem z46 trasa cieptagu przebiega wzdiuAlei Bukowej po trasie obecnégiezki
gruntowej do miejsca projektowanej studni cieptavze] umiejscowionej w punkcie D przed
projektowanym rondem w Alei Bukowe.

Tras; zaprojektowanego cieptagju przedstawiono na planie sytuacyjnym — rysunék nr

Na tym odcinku sieci, trasa cieptagu przechodzi przez teren zalewowy (dz. 145/34).
Zgodnie z opracowanym operatem wodno-prawnym ditigeci na terenie zalewowym
migdzy punktami ZP1 - ZP2 wynosi 190,0m.

Etap Il kaaczy st w punkcie D studni cieptownicz zabudowam armatug cieptownicza
odcinapca Dn200 i odwadniajca o srednicy Dn80.

Zaprojektowane w studni przepustnicegdaiykotnierzowe Dn200 pozwglwykona& nastpny
odcinek cieptocigu 2xDn200/315 wzdiu ul. Zdrojowej przy czynnej sieci na odcinku A-D
wykonanej w etapie |, etapie Il i etapie Ill.

Dalsza rozbudowa sieci od punktu D wzdtulicy Zdrojowe] obgta ledzie odebnym
opracowaniem — Etap IV.

Rury preizolowane siecicba uktadane w zabezpieczonych wykopach otwartych.
Prace budowlane natgprowadz¢ przy sprzyjagcych warunkach atmosferycznych.
Teren po wykonaniu prac budowlanych rglerzywroct do stanu pierwotnego.

1.6 Parametry techniczne projektowanego cieptoci  gqgu

Osiedlows sie¢ cieplm z przyhczem zaprojektowano w technologii rur preizolowdnyc

sztywnych pojedynczych.

Dobrano nasgpujace rury:

o rury stalowe proste przewodowe ze stali St-37.0dmgp z norm EN 253, jakéci
P 235 GH wg PN-EN 10216-2 bez szwuy;ap25bar; fax Ciag+a—-14d)C z sygnalizag
alarmowg ustawiomn ,,za 10 minut godzina druga”.

o Dn200/315 - Dz219,1x6,3mm w ptaszczu PEHD Dn315,

o za punktem C na dilugo 12,0m zastosowano ruryetg fabrycznie o promieniu gtia
51,0m; kcie gkcia 13,8 i kierunku gecia w lewo — 2szt.,

o za zatamaniem z38 dwukrotnie zastosowano rutg gabrycznie:

1. diugaici 12,0m; promié giecia 51,0m; kt giecia 13,5, giete w lewo — 2szt,
2. dtugaici 12,0m; promié giecia 51,0m; kt giecia 13,5, giete w lewo — 2szt,

o za zalamaniem z43 z uwagi na tra&iezki czterokrotnie zastosowano ruryct

fabrycznie:
1. dhugasci 12,0m; promié giecia 51,0m; kt giecia 13,5, giete w prawo — 2szt,
2. dugaici 12,0m; promié giecia 17,5m:; kt giecia 39,3, giete w lewo — 2szt,
3. diugaici 12,0m; promié giecia 51,0m; kt giecia 13,5, giete w lewo — 2szt,
4. dlugaici 12,0m; promié giecia 51,0m; kt giecia 13,5, gicte w lewo — 2szt,

o za zatamaniem z55 zastosowano rugyegfabrycznie:

1. diugaici 12,0m; promié giecia 51,0m; kt giecia 13,5, gicte w prawo — 2szt,

o izolacja wiw rur — standard,

o dlugas¢ bosych kacowek rur preizolowanych — 15cm.

O zamiennie mgna zastosowarury preizolowane z barigdyfuzyjna.
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1.7 Parametry projektowanego cieptoci aggu

1.7.1 Parametry budowy sieci ciepinegj

e siet 2xDn200/31%d C do D L=563,25m
Dlugos¢ sieci podano w osi przewodu zasitggo.

1.7.2 Parametry wody sieciowej

o Parametry wody sieciowej zgn 135/68C
o Parametry wody sieciowej latem: 70985

1.7.3 Zestawienie powierzchni zabudowy

Szerokd¢ pasa zajego przez dwa przewody sieci (wymiar zewnny ptaszczy rur utonych
wzgledem siebie w odlegkoi 25cm) i powierzchnia zegia terenu dziatek przez rury
preizolowane wyniesie:

0 2xDn200/315 — L=563,25m; szerak,88m; powierzchnia 495,7m

1.8 Informacje i dane

a/ Teren na ktérym projektuje esibudowe osiedlowej sieci cieptowniczej afty jest

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

o Uchwata nr XLVIII/384/2013 z dnia 19 grudnia 2013/Rejon basenu pdéinocnego
| fortow”.

b/ Teren dziatki 145/34 obb 2, na ktorym projektuje @i budowe osiedlowej sieci
cieptowniczej cgsciowo znajduje si na terenie zalewowym. Dla odcinka sieci 2xDn208/31
migdzy punktami: ZP1 - ZP2 diugoi 190,0m uzyskano:

o Decyzg o pozwoleniu wodnoprawnym r®Z.ZUZ.4.4210.236.2022.AKM.

c/informacja o zagreeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia zytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

o Zgodnie z par.3 ust.l pkt 32 rozpadzenia RM z dnia 10/09/2019r. (Dz. U. 2019r.
poz. 1839) projektowana osiedlowacdsmeptownicza nie jest zaliczana do przedsiiec
mogacych znaczco oddziatywéd na srodowisko a tym samym nie jest wymagana
konieczndci przeprowadzenia procedury w zakresie oceny adiglzania nasrodowisko
I wydania decyzjsrodowiskowych uwarunkowa

o Wykopy pionowe pod séecieplm wykonywa mechanicznie, jedynie w miejscach zbii
okoto 2m z obu stron do istnigego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraawdrz
nalezy wykonywa recznie.

o Grunty z wykopow, takie jak piaski nale sktadowé obok wykopu lub nabey wywiez¢
na miejsce tymczasowego skladowania. W celu zasyparykopu grunty te nahy
ponownie przewi& i wbudowa& w wykop - warstwami grudgi max 20cm z bardzo
dobrym zagszczeniem. Nasypy niekontrolowane — graazel przemieszany z ziemi
nalezy wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

o Glebks i humus nalgy gromadzé w osobnych hatdach i wbudowg@onownie w miejsca,
z ktOrych zostaty tymczasowo useite.

o Odpady budowlane powstale w trakcie robét budowdanyggodnie z obowkujacymi
przepisami naltey posegregowa (osobno metal, wetha mineralna, gruz, papier, lasfa
smieci itp.) i wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

o Wszelkie potrzeby sanitarne ekip budowlanyctdab zabezpieczone w przeimych
urzadzeniach sanitarnych z ktéryétieki beda wywozone przez serwis dostawcy kabiny.
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a

Roboty budowlane zwrane z budow cieptocagu keda mialy charakter tymczasowy.
Roboty budowlane dala prowadzone w dni robocze przez 8 godzin wgei doby
tj. od godziny 7 do godziny 15 lub od godziny 8gbmiziny 16.

W czasie budowy dulzie wywany nowoczesny spgiz budowlany. Przyszty Wykonawca
bedzie posiada wiasrg baz na sprzt budowlany w miejscu spetniga obowinzujace
przepisy w zakresie ochrodgodowiska.

Prace budowlane powinny bprowadzone w okresie bezdeszczowym.

Projektowana stecieplna ledzie wykonana z rur preizolowanych, posiadggh izolacg

z pianki poliuretanowej nie zawiesapj freonu 11.

Izolacja ta, o bardzo niskim wspotczynniku przewiotima termicznegoX=0,027W/mK)
powoduje znikome przekazywanie ciepta do gruntu.

Sie¢ cieplna z rur preizolowanych stanowi wysokiej jg&dowytrzymaty, niezawodny
system transportu i dystrybucji czynnika grzewczego

Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanygpmoste i wytrzymate co zapewnia
prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlamgch warunkéw gruntowych.
Wysoka jaké¢ wyrobow zapewniona jest @ki systemowi kontroli jakéci spetniagcemu
wymagania midzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany systempreizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elegmoego systemu alarmowego, ktory
jest w stanie wykry i zlokalizowa& wszelkie awarie mage pojawt sii w Sieci
cieptowniczej. Najmniejsze zawilgocenie pianki (&mi stalowych rur) od razu spowoduje
przestanie sygnatu alarmowego do detektora ustelkozwala na szybkreakcg stuzb
eksploatujcych si€ cieplm. W zwiazku z powyszym zaprojektowany system sieci
cieplnej z rur preizolowanych jest systemem catkisvbezpiecznym disrodowiska.

1.9 Obszar oddziatywania

1.9.1 OkreSlenie zasi egu obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej budowy $uiesic w czsci dzialek, na ktérych zostat
zaprojektowany tj.: olb: 2 - dziatki nr: 156/2, 145/35, 145/34.
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OPIS TECHNICZNY - Projekt Zagospodarowania TerebszZar oddziatywania

1.9.2 Analiza uwarunkowa n formalno — prawnych
Tabela dotycgca obszaru oddziatywania obiektu

nr Podstawa formalno-prawna
ewidencyjny | wiaczenia do obszaru olgtego Uwagi
dziafki oddziatywaniem
156/2, 145/35,Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — male
145/34 Prawo budowlane (Dz. U. z 201Bad&, czy projektowany obiekt nie doprowadzi
obreb 2 poz. 1409 z poz. zm.) do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymaga ogolnych
Rozporadzeniem Rady Ministro@kreslenie zakresu inwestycji kwalifikagych
— Dz. U. 2019r. poZl839 sic do inwestycji mogcych potencjalnie
paragraf 3 ust. 1 pkt. 32 znacaco oddziatywa nasrodowisko
Ustawa z dnia 21.03.198Bmaliza pod ktem umieszczenia w pasie
0 drogach publicznych (Dz. [drogowym urzadzex infrastruktury techniczngj
z 2015 . poz. 460 z poz. zm.)  |niezwigzanych z potrzebami zadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Ustawa z dnia 23 lipca 200Realizacja prac  budowlanych  zgodnie
0 ochronie zabytkéw i opiece rmadecyzj nr 753/2023 Wojewodzkiego Usdy
zabytkami art. 9 i 19 (Dz. |@chrony Zabytkow w Szczecinie
z 2014r. poz. 1446). z dnia 31.05.2023r.
Prawo Wodne z dnia 20 lipca 201Zastosowanie znajduje art. 408 i art. 409 Prawa
(Dz. U. z 2020 poz. 310 z pdWodnego na podstawie ktérych wykonano
zm.) - art. 390 ust.1 pkt. 1 lit. b |operat wodnoprawny i uzyskano Decyzj
0 pozwoleniu wodnoprawnym - dot. dz. 145/34
RM =z dnia 6 Iutego 200%achowanie zasad bezpietgiwva i higieny
w sprawie bezp. i higieny prgpsacy podczas robét budowlanych
(Dz. U. 2003r. nr47 poz. 401
OPRACOWALA: mgr th Elzbieta Klimek
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