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POCZATEK ETAPU v
KONIEC ETAPY

_— - — - istniejgca droga z kostki kamiennej

LEGENDA:

- projektowana sie¢ cieplna 2xDn200/315
- granice dziatki

| - mufa termokurczliwa Dn315
- mata kompensacyjna gr. 40mm szer. 0,5m L=1,0m
C - punkt potaczenia z proj. siecig cieplng (ETAP Il) w ul. Jachtowe
D - koniec etapu Ill budowy sieci ciepinej od ul. Jachtowej do ul. Zdrojowej

(za proj. przepustnicami w komorze)
Z - kolana prefabrykowane 90° L=1,0x1,0m- 30szt. Dn200/315
g - giecie elastyczne poziome
gp - giecie elastyczne pionowe

Kolana niestandardowe:
z40, z50 - kolano prefabrykowane 85° L=1,0x1,0m- 4szt.

237, z44, z45 - kolano prefabrykowane 80° L=1,0x1,0m- 6szt.
46 - kolano prefabrykowane 30° L=1,0x1,0m- 2szt.
239, z55 - kolano prefabrykowane 5° L=1,0x1,0m- 4szt.

UWAGA:

W miejscu rur gietych fabrycznie nie mozna stosowa¢ zamiennie kolan
prefabrykowanych z uwagi na kompensacie sieci cieplnej i maksymaing

dopuszczalng grubos¢ mat kompensacyjnych (120mm).
Zastosowanie zamiennie kolan prefabrykowanych w miejscu rur gietych spowoduje

konieczno$¢ zmiany trasy sieci cieplnej tzn. skrocenie dtugo$ci instalacyjnych
(odlegtosci) miedzy kolanami kompensacyjnymi.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA
Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
email: elqli®op.pl

SCHEMAT MONTAZOWY- ETAP Il

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od punktu C potaczenia
z projektowanag siecig cieplng 2xDn200/315 przy ul. Jachtowej
do punktu D przy ul. Zdrojowej w Swinoujéciu

skala 1:500

Nr 135, el

Obiekt BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ
AdresSwinoujscie, ul, Jachtowa— Zdrojowa

mwestr PEIC _Swinoujscie
Temat SChemat montazowy

Skala 1:500

el Imer inz. E. B. Klimek

UAN/N/7210/315/86 |y nkiows ses cieplaeh

P |lmgr inz. J. Szymanska

UAN/U/7342/297 /94  |¥ et seci cepngeh

- |mgr inz. M. Malinowska




