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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w zw. z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1693 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia
11.01.2023 r., doreczonego 06.02.2023 r., Pana Tomasza Horbika, dzialajacego w imieniu
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedziba w Swinoujsciu, w sprawie wyrazenia
zgody na lokalizacje sieci cieptowniczej w pasie drog publicznych — ul. Mieszka I, ul. Jachtowej
i ul. Zdrojowej w Swinoujsciu

zezwalam

Przedsi¢biorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Daszynskiego 2
72-600 Swinoujscie

na lokalizacj¢ w pasie drogowym: ul. Mieszka I (droga gminna nr 930080Z — dziatka nr 160
obreb 0002), ul. Jachtowej (droga gminna nr 930044Z — dziatka nr 156/2 obreb 0002) oraz
ul. Zdrojowej (droga gminna nr 9301527 - dziatka nr 145/1 obreb 0002) sieci cieplownicze]
2xDn200/315 wraz z odgalezieniem 2xDN80/160 w punkcie T1 zgodnie z zalacznikami
graficznymi nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej decyzji - urzadzen niezwigzanych funkcjonowaniem
drogi oraz potrzebami ruchu drogowego.

Wyrazenie zgody na lokalizacj¢ jest rOwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

1. Na etapie realizacji robdt dla powyzszego zamierzenia nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

e Trasg sieci cieptowniczej poprowadzi¢ zgodnie z zalagcznikami graficznyminr I, nr 2 i nr 3
do niniejszej decyzji;

e Minimalne przykrycie rur ostonowych — 100 cm;

e Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych;

e Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264);

e Do obowigzkow inwestora w zakresie zajecia pasa drogowego nalezy:

a) pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z:
- wydaniem zezwolenia,
- zajeciem pasa drogowego,
- uiszczaniem corocznych optat za umieszczenie urzgdzef w pasie drogowym,
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b) Zarzadca drogi wymaga odtworzenia nawierzchni i doprowadzenia jej do stanu zgodnego
ze stanem pierwotnym, tj. naprawy nawierzchni z materiatu identycznego i uzyskanie jej
pierwotnych parametrow.

Konstrukcja jezdni ul. Mieszka [:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11) — gr. 5 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16) — gr. 7 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm

Dtugosé¢ odtwarzanych odcinkéw musi by¢ dostosowana do wymogoéw technologicznych
ukladania nawierzchni bitumicznych za pomoca rozscietacza tj. min. 15 m i szerokosci min.
3,0 m (szeroko$¢ 1 pasa ruchu) dla warstwy Scieralnej. Podbudowe odtworzy¢ po obrysie
wykopu.

W przypadku uszkodzen nawierzchni wykraczajacych poza jeden pas ruchu, warstwe
$cieralng i wigzgcg nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni.

Konstrukcja jezdni ul. Jachtowej o nawierzchni kamiennej:

e istniejgca kostka kamienna granitowa (do przetozenia)
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

e kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm

e grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa , Is=1,0, E2= 120 MPa, gr. 10 cm

Grunty stabonosne - namuly, nalezy wybra¢ i zastgpi¢ gruntem nasypowym niewysadzinowym.

Konstrukcija chodnika w ul. Jachtowe;:
podioze zageszczone do [s=0,98
kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie — gr. 15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm
warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej 10x20cm w kolorze szarym — gr. 8 cm

Konstrukcja $ciezki rowerowej w ul. Jachtowej (na skrzyzowaniu ze zjazdem):
wysokogatunkowa kostka betonowa barwy antracyt, gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm
podtoze stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, Is=1,0, gr. 10 cm

Konstrukeja jezdni ul. Zdrojowa:
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-32 mm - gr. 20 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm
e warstwa Scieralna z szesciokatnych plyt betonowych (trylinka) — gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika i ciggu pieszo jezdnego (ul. Zdrojowa)
e kostka betonowa szara (chodnik) lub czerwona (cigg pieszo-jezdny) — gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 0310
stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm
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e Opracowaé i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego
zajecia pasa drogowego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784);

e Przy wykonywaniu robdt nalezy uwazaé na istniejace i projektowane sieci uzbrojenia

podziemnego.

2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagac bedzie przelozenia urzadzenia, koszt

tego przetozenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, ponosi wlasciciel
urzadzenia.

Z uwagi na planowang budowe ul. Nowojachtowej prace zwigzane z realizacja budowy sieci
cieptowniczej nalezy wykona¢ w terminie do konca 2024 r. lub w koordynacji z planowanymi
robotami polegajacymi na przebudowie ww. drogi. Rozpoczecie planowane jest od Il kwartatu
2024 r., a zakonczenie do konca 2025 r.

W zakresie dziatek nr 120/1, 122/55 i 122/11 w obr. 0007 nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela
dziatek (Wydzial Ewidencji i Obrotu Nieruchomosciami).

W ydzmln
Inwgstycp Miejskich

Uzasadnienie: ~ :
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowama administracyjnego w zwigzku z uwzglednieniem catosci
whniosku odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie:

1

Zgodnie z art. 39 ust. 3a i ust. 4 ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczeciem robdt

budowlanych, jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia;

d) utrzymanie obiektu/urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie
mieszczacego si¢ przy ul. Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin za posredmctwem Prezydenta Miasta
Swinoujscia w terminie 14 dni od dnia dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania, Strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia tutejszemu organowi o$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez Strong postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Zatacznik:
1. Mapa z lokalizacjg sieci cz. 1

2. Mapa z lokalizacjg sieci cz. 2

3.

Mapa z lokalizacja sieci cz. 3

Otrzymuja:

1.

Whnioskodawca

2. Ala
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ETAP i

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej od punktu B polaczenia z projektowang sieci
cieping 2xDn200/315 przy ul. Mieszka | do punktu E ul. Zdrojowej w Swinoujéciu
skala 1:500

‘i@L’LQZC&ka e 1 do d@(x(jla
i
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LEGENDA:

---------------------------------- - granice dziatki

- projektowana sie¢ cieplna 2xDn200/315 ETAP | objeta Decycjg WIM.7230.11.123.2018.DG
- projektowana sie¢ cieplna 2xDn200/315

che 13 L0 29

B - punkt poczatkowy budowy sieci cieplnej od ul. Mieszka |- ETAP I

C - punkt koricowy budowy sieci cieplnej od ul. Mieszka |- ETAP I

z - zmiana kierunku projektowane;j sieci ciepinej

zo - zawor odcinajacy prefabrykowany w studzience zeliwnej do zasuw

O - proj. stupek telekomunikacyjyny do badania systemu alarmowego proj. sieci cieplnej
(przy z16) wraz z dwoma kablami trzyzytowymi YDY 3x1 5mm? (dla rury zasilajgcej i powotnej)
biegnacymi nad rurami cieptowniczymi od punktu B do stupka telekomunikacyjnego w rurze

karbowanej typu peszel Dn25

UWAGA:

Projektowanych zagospodarowanie terenu projektowanej drogi naniesiono z projektu drogowej
"Przebudowy ulicy Jachtowej w Swinoujéciu" Biura Projektow Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina

z lutego 2022r

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgdérna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 B17
email: elqli®op.pl
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I! Budowa osiedlowe] sieci cieplowniczej od punktu B pofaczenia z projektowana siecia

cieplng 2xDn200/315 przy ul. Mieszka | do punktu E ul. Zdrojowej w Swinoujéciu
skala 1:500
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- projektowana sie¢ cieplna 2xDn200/315

- granice dziatki

C - punkt poczatkowy budowy sieci cieplnej od ul. Jachtowej
do ul. Zdrojowej- ETAP llI

D - punkt koricowy budowy sieci cieplnej od ul. Jachtowe;
do ul. Zdrojowej- ETAP Ill

z - zmiana kierunku projektowanej sieci cieplnej

UWAGA:
Projektowanych zagospodarowanie terenu projektowanej drogi naniesiono
z projektu drogowe;j "Przebudowy ulicy Jachtowej w Swinoujsciu” Biura

Projektéw Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina z lutego 2022r

PRACOWNIA PROJEKTOWA i

INZYNIERII SRODOWISKA
Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
email: elqgli®op.pl

N 135 T o Obiekt BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZE]
Adres Swinouj]s%ie. ul. Mieszka |- Jachtowa~ Idrojowa
Skala 1:500 Inwestor PEC _Swinoujscie
Temat Projekt zagospodarowania terenu- ETAP IIT
i Imgr inz. E. B. Klimek [specjalnose f i
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P |mgr inz. J. Szymanska [specjalnost
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P |mgr inz. M. Malinowska 3
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ETAP IV

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej od punktu B polaczenia z projekiowana siecia

\ cieping 2xDn200/315 przy ul. Mieszka | do punktu E ul. Zdrojowej w Swinoujsci
i skala 1:500
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z projektu drogowej "Przebudowy ulicy Jachtowej w Swinoujsciu" Biura
Projektow Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina z lutego 2022r

PRACOWNIA PROJEKTOWA

INZYNIERII SRODOWISKA
Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 BO; 605 328 817
email: elqli@op.pl

e iy 3 Obiekt BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ
Adres Syinoujscie, ul. Miesrka |- Jachiowa- Idrojowa
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Temat Projekt zagospodarowania terenu ETAP IV
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ETAP IV

Budowa osiedlowej sieci ciepowniczej od punktu B polaczenia z projekiowang siecia

cieping 2xDn200/315 przy ul. Mieszka | do punktu E ul. Zdrojowej w Swinoujéci
skala 1:500

Zadagank nr & da oed «,Al
WIM. M0, M. 25-4. 2025. A
¥ @ A OGaEE

gt W e G
uining .L'\‘I.A? dSL0 DWW

LEGENDA: ul. Wojska Polsk

L L J2-600 Swi:
— - istniejgca siec cieplna ZXD”‘?\qu/»?’Jf\S q;ikﬂ @
L DLIS(D, REGON 8116849¢

_______ - projektowana sie¢ cieplna 2xOn200/3
—————— - granice dziatki
D2 - punkt poczatkowy budowy sieci ciepinej w ul. Zdrojowej- ETAP IV
E - punkt koncowy budowy sieci cieplnej w ul. Zdrojowejl- ETAP IV
z -zmiana kierunku projektowanej sieci ciepinej
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Projektowanych zagospodarowanie terenu projektowanej drogi naniesiono
z projektu drogowej "Przebudowy ulicy Jachtowej w Swinoujéciu” Biura
Projektow Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina z lutego 2022r

PRACOWNIA PROJEKTOWA

INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 BO; 605 328 B17
email: elqli@op.pl
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Adres Syinoujscie, ul. Mieszka [ Jachtowa- Zdrojowa
Skala 1:500 mwestor PEEC  Swinoujscie

Temat Projekt zagospodarowania terenu- ETAP IV
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