RYSUNEK TYPOWY

SREDNICA | OBWOD RURY | ROZMIAR MAT | ROZMIAR MAT ROZKLAD MAT KOMPENSACYJNYCH
RURY [mm] [m] PIERWSZA KOLEJNYCH
WARSTWA WARSTW
1.|  2xDn25/90 0,28 1 1 ONTAZ ROTUAR "
2. 2xDn32/110 0,34 \_ A rura stalowa preizolowana
3.|  2xDn40/110 0,34 1 1
4.| 2xDn50/125 0,39 1 1
5.| 2xDn60/140 0,44 A A mata kompensacyjna
6.| 2xDn80/160 0,50 1 1 gr. 40mm
7.1 2xDn100/200 0,63 142 1
8.| 2xDn125/225 0,71 142 1
9.| 2xDn150/250 0,78 142 1
10.] 2xDn200/315 0,99 1+1 1
11, 2xDn250/400 126 1+1 1
12.|  2xDn300/450 141 1+1 1
13.]  2xDn350/500 157 1+1 1

Rozmiar mat piankowych:
1-1,0x0,5m gr. 40mm
2- 1,0x0,25m gr. 40mm

UWAGI:

- maty kompensacyjne uktada¢ po obu stronach kolan prefabrykowanych na rurze zasilajgcej i powrotnej
- w przypadku zbyt duzego wymiary maty nalezy jg odpowiednio docig¢ do wymaganych wymiarow

- maty nalezy uktada¢ wzdtuz rurociggu w odcinkach 1,0m na dtugosci i o grubosci (kilka warstw) zgodnie
z schematem montazowym

- w przypadku koniecznosci wykonania kilku warst mat kompensacyjnych, pierwszg warstwe uktadac na PRACOWNIA PROJEKTOWA
catym obwodzie rur, za$ kolejne tylko po zewnetrznej stronie N i, st v o = (A
- przed zasypaniem rurociggu nalezy zabezpieczy¢ warstwy mat przed przemieszczeniem np. poprzez O et saieops
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- nie zaleca sie stosowania wigcej niz 3 warstwy mat kompensacyjnych (>120mm) z uwagi na ryzyko UAN/N/7210/315/86 e s
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