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2 Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparameiwej
2xDn200/315 od punktu A przy ul. Jana z Kolna do puoktu E przy
ul. Zdrojowej w Swinoujsciu

ETAP lII:
Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparanmewej 2xDn200/315
od punktu C potaczenia z sieg przy skrzyzowaniu ul. Jachtowej
I nowo projektowanej ul. Nowojachtowej do punktu D przy ul. Zdrojowej
w Swinouj$ciu

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI - si€ cieptownicza.

ADRES: SWINOUJ SCIE - ul. Jachtowa - ul. Zdrojowa

IDENTYFIKATCRY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
jednostkaiMiasto Swinoujscie [326301_1]
obreb: 2 [326301_1.0002] dziatki nr: 156/2, 145/35, 145/34

NAZWA | ADRES INWESTORA: |

Przedsgbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
72-600Swinoujscie ulica Daszfskiego 2

PROJEKTANT:  mgr inz. Elzbieta B. Klimek
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych w tyncsigeplnej
UAN/N/7210/315/86; ZAP/IS/2672/01
data oprac.: 10.07.2023r.

zam. 75-337 Koszalin ul. Akademicka 9A/10

Koszalin, lipiec 2023rok
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2.1 INFORMACJA BIiOZ.

Bezpieczéastwo ochrony zdrowia podczas realizacji osiedlowseci cieptowniczej
2xDn200/315a odcinku C - D powinno spetni@warunki podane w Rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 27/08/2002 (Dz. U. 02.151.6p5

Na etapie rozpoezia realizacji robot kierownik budowy powinien spaizi¢
Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

2.1.1 Zakres robot

Projektowana osiedlowa siecieplna 2xDn200/315 na odcinku C - [Rdzie realizowana
na terenie nagpujacych dziatek:

e obreb: 2 - dziatki nr: 156/2, 145/35, 145/34;

potaznych wSwinouijsciu przy:ul. Jachtowa - Aleja Bukowa - rondo ul. Zdrojowa.

W zakresie budowgtapu lll sieci na w/w dziatkach &da wykonywane:

» odcinek sieci C-D - od punktu C przy skimyvaniu ul. Jachtowe] z nowo projektovdan
ul. Nowojachtow do punktu D umiejscowionym przed projektowanym dcem
ul. ZdrojowejL=563,25m,

* wykonanie w punkcie D studni cieptowniczej z umEsmymi wewatrz
przepustnicami odcingymi migdzy kotnierzowymi (zo3) i odwodnieniem 2xDn80,

* zakaczenie w studni cieptowniczej systemu sygnalizagilarmowej rur
preizolowanych, umdiwiajac sprawdzenie stanu izolacji piankowej w trakcidiracji
inwestycji i jej eksploataciji.

Zakres robdét oraz kolej§o ich realizacji nalgy okresli¢ zgodnie z Projektem Technicznym
opracowanym dla etapu Il i uwagami Inwestora.

Z inwestorem i wykonawa nalezy okresli¢ termin rozpoczecia, zakaiczenia, prac
drogowych, ziemnych, budowlanych, montzowych, instalacyjnych.

2.1.2 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Dziatki przez ktore przechodzi trasa sieci ciepBaggagospodarowane:
e pasem drogowym ulicy Jachtowej,

» $ciezka rowerows i chodnikiem wzdha ulicy Jachtowej,

o $ciezka leSng nazywan - Aleja Bukowa,

e trawnikami, licznym drzewostanem.

Na terenie w/w dziatek znajdujezsiastpujace uzbrojenie podziemne:
» kanaly kanalizacji sanitarnej,

* sie¢ wodochgowa,

» kable energetyczne eNN,

» kabel energetyczny eWN,

» kable energetyczne&wietleniowe,

» kanalizacja telekomunikacyjna.

Wzdtuz ulicy Jachtowej projektowany jest:
» kabel energetyczny NN, SN,

* sie¢ wodochgowa,

* telekomunikacja.
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2.1.3 Elementy zagospodarowania  dziatki mog 4gce  stwarzaé  zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludz

Elementami zagospodarowania terenu aogmi stwarzéa zagragenie bezpieczestwa

i zdrowia @: w/w ulica Jachtowa, istniggy drzewostan, stupyswietleniowe przy trasie

projektowanego cieptogju, uzbrojenie podziemne.

2.1.4 Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robét

W trakcie realizacji robot sanitarnych przy budowieze nasipi¢ zagraenie bezpieczestwa:

» upadek z wysokai — uktadanie przewodow w wykopie,

* przysypanie ziemi— dotyczy uktadania przewoddéw w wykopie,

e zatrucie lub skzeniesciekami — przy uszkodzeniu istraegj kanalizacji sanitarnej,

* przy ptukaniu i uruchomieniu rur wykonanych cieptadw,

e poparzenie, poegnie — przerwanie kabla energetycznego,

e zalanie wod — zniszczenie przewodu wodggowego,

* zgniecenie, najechanie — transport materiatow, sathochodowy,

* poparzenie - przy spawaniu rur z zabezpieczenierkomgnych pcaiczer spawanych
mufami zgrzewanymi elektrycznie i mufami termokureymi z opaskami.

Nalezy uwzgkdnic:

1. maszyny, urzdzenia i sprgt eksploatowany na budowie,

2. przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robot zieninjub inne przypadkowe
I niezinwentaryzowane,

przypadkowo odkryte przedmioty,

moazliwos¢ obecndci osdb postronnych na placu budowy,
gtebokas¢ wykopow,

pojazdy poruszage st W poblizu placu budowy,
przemieszczanie gikich przedmiotéw zwizanych z budow
ruch kotowy samochodow osobowych w pasie drogowym,
. ruch pieszych i rowerowy,

10.z uwagi na istniecy drzewostan - uderzenie gai
11.warunki atmosferyczne,

12.dane techniczne opinii geotechnicznej.

©oOoNOOh W

2.1.5 Instrukta z pracownikéw

Kazdy pracownik zatrudniony do wykonywania robot butkwch powinien przé§ szkolenie
bhp, potwierdzone stosownymspaadczeniem.

Pracownicy powinni by poinformowani o konieczrici uzywania odziey ochronnej, ¢kawic

I kaskow.

Przed przysipieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych kiertkwbudowy powinien
przeprowadai z pracownikami szkolenie na stanowisku roboczyraakresie wysipujacych
podczas danych robot zagen dla bezpiecagstwa i zdrowia ludzi oraz zastosowanych
zabezpieczeniach na danym stanowisku roboczym @ablyna¢ wypadkowi) i postpowania
w razie wypadku (wskazanie sptu ppa., drog ewakuacyjnych, telefonow awaryjnych)
Podczas wykonywania prac szczegoélnie niebezpiebznkierownik budowy powinien
sprawowa stah kontrok tych robat.
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2.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce niebezpiecze Astwom

wynikaj gce z wykonywanych rob6t budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpiecZstwom podczas robot
sanitarnych:

Przy prowadzeniu robot ziemnych najlezachowd szczegoéla ostraznos¢ w  miejscach
zblizen do istniegcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, budynkbudowli oraz
drzew. W wypadku jakichkolwiek gtpliwosci winno st opracowa ekspertyzy budowlane
wraz z dokumentagj fotograficzra dla unikngcia ewentualnych roszczewtascicieli
za niezawinione uszkodzenia. Na podstawie pgaych ekspertyz i rozeznania
wykonawca winien opracowa sposoby i rodzaje zabezpieazearéwno dotyczce
wykopow jak i dla samych obiektow.

na czas trwania budowy sieci natezapewnt staty nadzér geologiczny;

na czas trwania budowy kierodvsic wykonanym projektem "Organizacji ruchu®;

roboty ziemne i zabezpieczenseian wykopdw prowadzi zgodnie z obowzujacymi
normami np. BN-83/8836-02 ,Roboty Ziemne” i przepis BHP — nalgy wykona
szalowanie wykopow wraz z rozporami, drabinyaejwe;

wykop otwarty i teren budowy powinien dyznakowany tana w kolorach biato —
czerwonych, tablicami ostrzegawczymisigetlony;

wykonawca musi przestrzegprzepisy bhp i ochrony przeciwgarowej;

na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach Wwigie, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sm@e wykonawca musi utrzymywa sprawny spra
przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami;

materiaty tatwopalne mugzy¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
oraz musz by¢ zabezpieczone przed dgstm osob trzecich;

sprzt budowlany oraz materiaty budowlane nie mduy¢ skladowane i przetrzymywane
w miejscach przé¢ i drog ewakuacyjnych na wypadekzaou, awarii i innych zagten;
zabezpieczenie butli z gazem technicznym przed @miowaniem stonecznym.
wykonywanie sieci cieplnej nalg powierzg& osobom posiadgym stosowne uprawnienia
— zgodne z prawem budowlanym.

Przed rozpocxiem budowy naley okresli¢:

1. sposob komunikowaniaesi koordynacji pracy,

2. rozmieszczenie stanowisk dla pojazdowazanych z budow
3. rozwigzania transportu, magazynowania rur,

4. sposbb zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot.

2.1.7 Uwagi ogdélne do wytycznych Planu BiOZ.

1. Przy wykonawstwie sieci cieplnej nalepostugiwé si¢ Projektami zagospodarowania
terenu, na ktorych kolorami zaznaczono istitieji projektowane uzbrojeniesdnce
czynnikiem zagrgenia bezpieczestwa pracy.

2. W Projekcie Technicznym na profilach pozihych, zaznaczone kolizje istniepcego
I projektowanego uzbrojenia z projektoviesiech.

OPRACOWALA:
mgr inz. Elzbieta Klimek
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