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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyamty:

o budowy studzienki w punkcie D dla projektowanej armatury odcinajacej, fj.
przepustnic miedzy kotnierzowych 2xDn200 i podwojnego odwodnieni@xDn80 dla
osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametréw 2xDri0/315 od punktu C poiczenia
z siechi cieplna 2xDn200/315 przy skrzgowaniu  ulicy Jachtowej z nowo
projektowang ulica Nowojachtowa do punktu D przy ul. Zdrojowej w Swinoujsciu.

Celem opracowania jest podanie rogzen technicznych wykonania studzienki w celu
umieszczenia armatury odcineg).

Zakres opracowania obejmuje:
o studzienk o wymiarach wewgtrznych: 2,3m x 2,0m i wysokoi 1,8m.

1.2 Podstawa opracowania

o umowa na wykonanie prac projektowych,
o wytyczne budowlane opracowane przez beanstalacyjm,
o obowiazujace normy:
*  PN-82/B-02001 - Obgienia state,
* PN-88/B-02014 - Obgrenie gruntem,
* PN-82/B-02003 - Obgrenia zmienne technologiczne,
*  PN-82/B-02004 - Obgrenia pojazdami,
*  PN-B-03264-2002 - Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone,
o Program komputerowy przeznaczony do wykonywania iceédl statycznych
i wymiarowania konstrukcji budowlanych: Robot Stural Analisis Professional 2011.

1.3 Wykaz nr dziatki z podaniem wia $ciciela
o dz. nr 145/34 ol 2 -Gmina Swinoujscie; UM WEN ul. Wojska Polskiego 1/5.

1.4 Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska.

o Wykopy pionowe wykonywéamechanicznie, w okresie bezdeszczowym.

o Wykopy w miejscach zhien okoto 2m do istnieicego uzbrojenia podziemnego
I nadziemnego wykonywargcznie.

o Grunty z wykopow, takie jak piaski nale skladowa obok wykopu lub naley wywiezé
na miejsce tymczasowego sktadowania.

o W celu zasypania wykopu grunty te nalgponownie przewi& i wbudow& w wykop -
warstwami grubgci max 20cm z bardzo dobrym zsgczeniem. Nasypy niekontrolowane
— gruz,zuzel przemieszany z ziemnalery wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

o Gleke i humus nalgy gromadzé w osobnych hatdach i wbudowg@onownie w miejsca,
z ktorych zostaly tymczasowo useiie.

o Wode naptywajca do wykopu (np. z opadoéw deszczowych) naleodpompowéa
na teren bez zalewania dziatelsisdow.

o Odpady budowlane powstale w trakcie robét budowdhnggodnie z obowkujacymi
przepisami naley posegregowa (osobno metal, wetha mineralna, gruz, papier, ltasfa
smieci itp.) i wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).
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1.5 Opis rozwi gzan projektowych

Etap Il kaaczy st w punkcie D studni cieptownicz zabudowas armatug cieptownicza
odcinapca Dn200 i odwadniajca o srednicy Dn80.

Zaprojektowane w studni przepustnicecdaykotnierzowe Dn200 pozwplwykon& nastpny
odcinek cieptocigu 2xDn200/315 wzdiu ul. Zdrojowej przy czynnej sieci na odcinku A-D
wykonanej w etapie |, etapie Il i etapie Ill.

Dalsza rozbudowa sieci od punktu D (wzdhulicy Zdrojowej) obgta kedzie odebnym
opracowaniem — Etap IV.

1.5.1 Zakonczenie sieci 2xDn200/315 w punkcie D

Na zakaczeniu sieci 2xDn200/315 w punkcie D zaprojektowastadng cieptownica.
Dane techniczne konstrukciji:

» szerokd¢ * dlugosé¢ / wysoka¢: 2,3mx2,0m / 1,8m,

e gruba¢ scian: 0,24m,

W studni zgodnie z odbnym projektem sieci dolzie zamontowana armatuiodcinajca
2xDn200 z obustronnym odwodnieniem 2xDn80 sprowagao do projektowanej w dnie
studni studzienki odwadnigjej 0 wymiarach: 0,6m x 0,6metlokasci 0,3m.

W zwiazku z projektem konstrukcyjnym komory, w punkcie(teren dz. 145/34) wykonano
otwor geologiczny a szczegotowe dane przedstawspmeopinii geotechniczne;.

1.5.2 Scian, plyta denna i stropowa

Scianazelbetowa monolityczna zbrojonagtami osrednicy #10 ze stali klasy A-IlIN.

Beton hydrotechniczny klasy B37. Otulenie nominaimgow 20mm, zbrojenie dolne plyty
denne 50mm. Obraz zbrojerdician przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

1.5.3 Materialy i izolacje
Beton hydrotechniczny klasy B37. Otulenie nomingimgdw w scianach i w ptycie dennej

siatki gornej 20mm. Otulenie ¢gdw siatki dolnej w ptycie dennej 50mm.
Sciany od zewatrz izolowa Abizolem R + 2P.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Adam Szyszko
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