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I.Wstep

Celem niniejsze] opinili jest ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia projektowanej komory, wchodzacej w sklad projektowanej
osiedlowej sieci cieplnej od ul. Nowojachtowej do ul. Zdrojowe] w Swinoujéciu.
Opinia stuzy¢ ma do projektu budowlanego inwestycji.

W ramach prac polowych w dniu 2018.12.04 wykonano jeden otwor
(wiercenie mechaniczne obrotowe éwidrem $limakowym o érednicy 110 mm),
jedno sondowanie mechaniczng sonda udarowa DPL (wg PN-EN 1997-2 i EN ISO
22476-2) do glebokoéci 1.5 m p.p.t., (1.5 mb), oraz jedno sondowanie mechaniczna,
sonda, udarowa DPH (wg ww. norm) do glebokoéci 5.0 m p.p.t. (3.5 mb). Punkt
otworu wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do istniejacej
infrastruktury oraz zaniwelowano do pokryw studzienek kanalizacyjnych w ul.
Nowojachtowej, ktorych rzedne podane zostaly na mapie w skali 1:500.

Prace kameralne objely interpretacje wynikéw wiercen i1 sondowan,

obliczenia geotechniczne, a takze opracowanie zatacznikéw 1 tekstu opinii. Opinie
niniejsza wykonano w 4 egzemplarzach.

I1. Polozenie i morfologia terenu badan

Badany teren — érodkowy fragment dzialki nr 145/34 obreb 0002
Swinoujécie — polozony jest w poélnocne] czeSci miasta Swinoujécie,
woj. zachodniopomorskie, w granicach parku zdrojowego, w Srodkowej czesci
ul. Nowojachtowej, w miejscu jej zbiegu z ul. Zdrojowa.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment tzw. Bramy Swiny,
powstatej w holocenie wskutek diugotrwalej akumulacyjnej dzialalnosci pradow
morskich, tworzacych odcinajaca Zalew Szczecinski od morza mierzeje pomiedzy
pierwotnie mniejszymi wyspami Uznam 1 Wolin. Piaski mierzeil zostaly
powierzchniowo zwydmione. Badany teren zlokalizowany jest w pdélnocnej czesci
strefy najstarszych tzw. wydm brunatnych, na réwninie deflacyjnej (powstalej
wskutek wywiewania piasku). Powierzchnia terenu jest generalnie plaska,
z niewielkimi zaglebieniami. Rzedna wykonanego otworu wynosi 1.43 m n.p.m.

ITI. Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatow
kartograficznych stwierdzono, ze podloze badanego terenu buduja osady wieku
czwartorzedowego, wyksztatcone jako holocenskie utwory morskie 1 wydmowe.



Budujace mierzeje Bramy Swiny utwory morskie to wylacznie piaski
drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), lezace na morskich piaskach utwory wydmowe
to piaski drobne humusowe (orFSa wg PN-EN 1997-2), zalegajace powyzej
rzednej 0.0 m n.p.m. Morskich piaskéw nie przewiercono do glebokosci 5.0 m
p.p.t.; miazszosé piaskow wydmowych wynosi 1.2 m.

Catos¢é wydmowych 1 morskich piaskéw to grunty rownoziarniste, o niskim
wspoélczynniku jednorodnosci uziarnienia Cy < 3.0. Norma PN-EN 1997-2 okresla
grunty niespoiste o Cu < 6.0 jako ,,grunty zle uziarnione”.

Na stropie gruntow rodzimych zalega cienka warstwa gleby — humusu
piaszczystego o miazszosci 0.2 m.

IV. Charakterystyka warunkéw wodnych

W wykonanym dla niniejszej opinii otworze stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizujacym sie na gtebokosci
1.4 m p.p.t.; tj. na rzednej 0.03 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej, jaki stwierdzono podczas prac polowych, uznaé
nalezy za zblizony do stanu przecietnego.

Woda gruntowa w podlozu mierzei zasilana jest przez infiltracje wod
opadowych, a jej powolny odplyw zachodzi ku otaczajacym mierzeje akwenom.
W okresach dlugotrwalych, szczegélnie intensywnych opaddéw, oraz roztopow
grubej pokrywy $&nieznej, nalezy w zwiazku z tym liczy¢ sie z mozliwosScia
podniesienia zwierciadla wody maksymalnie o ok. 0.6 m w stosunku do stanu
stwierdzonego w otworach, tj. do gtebokosci ok. 0.8 m p.p.t. 1 rzednej ok. 0.63 m
n.p.m.

Przecietna warto§¢ wspdlczynnika filtracji wydmowych 1 morskich
piaskéw drobnych (FSa) wynosi k = 8.0 m/d.

V. Ocena technicznych wtaéciwosci podtoza

W obrebie gruntéw rodzimych, budujacych podloze badanego terenu,
wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

WARSTWA I to wydmowe piaski drobne humusowe (orFSa wg PN-EN
1997-2), wilgotne, $redniozageszczone o wyprowadzonej wartoéci stopnia
zageszczenia I = 46%. Sa to grunty nosne, buduja catos¢ utworéow wydmowych,

do glebokosci 1.4 m p.p.t.
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WARSTWA II to morskie piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2),
nawodnione, zageszczone o wyprowadzone] wartoSci stopnia zageszczenia
I, = 76%. Sa to grunty nosne, buduja najglebsze partie objetej badaniami strefy,

ponizej 1.4 m p.p.t.

Rozprzestrzenienie i sposob zalegania warstw ilustruje zalaczony profil
geotechniczny w skali 1:100 (zalacznik 4).

Wartosci stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych wyprowadzono
z wynikow sondowan DPL 1 DPH, stosujac podana w PN-EN 1997-2, zatacznik G,
pkt G.1 interpretacje dla gruntu zle uziarnionego powyzej 1 ponize] zwierciadia
wody gruntowej.

Wartosci pozostalych zestawionych w ponizsze] tabeli parametrow
geotechnicznych  gruntéw wyprowadzono na podstawie do$wiadczenia
poréwnywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoécia,
In wg PN-81/B-03020).

Nazwa parametru Warstwa I | Warstwa 11
Rodzaj gruntu orFSa FSa
Stopien zageszczenia Ip 46% 76%
Wilgotnos$é naturalna W, (%) dla gruntu:

wilgotnego 16

nawodnionego - 22
Gestosc objetosciowa p (t Um™3) dla gruntu:

wilgotnego 1.75 -

nawodnionego - 2.00
Kat tarcia wewnetrznego @(°) 29.97 31.31
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej
M, (kPa) 52241 86085
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eg (kPa) 39007 63956
Wspblezynnik nosnosci Np 18.34 21.43
Wspblezynnik nosnosci N 7.49 9.33

VLWNIOSKI

1. W podtozu projektowanej komory wchodzacej w sktad osiedlowej sieci cieplnej
zlokalizowane] w Srodkowej czesci dziatki nr 145/34 w ul. Nowojachtowe)
W Swinoujéciu wystepuja, morskie piaski drobne (FSa) i plycej wydmowe piaski
drobne humusowe (orFSa), przykryte cienka warstwa gleby, humusu
piaszczystego (saOr).

2. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stabilizuje sie na glebokosci
1.4 m p.p.t.; tj. na rzednej 0.03 m n.p.m.



W  okresach dlugotrwalych, szczegdélnie intensywnych opadéw, oraz
roztopéw grubej pokrywy $nieznej, nalezy w zwiazku z tym liczy¢ sie
z mozliwoscia podniesienia zwierciadla wody maksymalnie o ok. 0.6 m w
stosunku do stanu stwierdzonego w otworach, tj. do glebokosci ok. 0.8 m p.p.t. 1
rzednej ok. 0.63 m n.p.m.

Warunki wodne, w przypadku posadowienia obiektu powyzej zwierciadla
wod gruntowych, uzna¢ mozna za korzystne, jezeli jednak poziom posadowienia
zaprojektowany zostanie ponizej zwierciadla wtenczas warunki wodne uznac
nalezy za niekorzystne.

3. Warunki gruntowe sa w pelni korzystne, calo$¢ objetej badaniami strefy
buduja grunty w petni nosne.

4. W zwiazku z powyzszym, w przypadku posadowienia komory powyzej
zwierciadla wod gruntowych nie sq wymagane zadne specjalne zabiegi, jednakze
w przypadku posadowienia ponizej zwierciadla, wykonanie obiektu wymagac
bedzie obnizenia zwierciadla wody za pomoca iglofiltréw, lub — alternatywnie —
otoczenia wykopu $cianka szczelna 1 wykonania go bez pompowania wody,
a nastepnie wylania w dnie wykopu korka betonowego o takiej grubosci, by jego
masa rownowazyla site wyporu wody. Po zwigzaniu betonu mozna wypompowac
wode 1 wykona¢ komore, a po jej ukonczeniu 1 odpowiednim uszczelnieniu
mozliwe bedzie wyciagniecie bruséw scianki. Korek zabezpiecza¢ musi komore
przed wyporem wody gruntowej nawet w przypadku jej maksymalnego poziomu,
ktory przypada na rzednej 0.63 m n.p.m.

5. Wedlug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana komora
bedzie obiektem nalezacym do pierwsze] kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych, jezeli poziom posadowienia wypadnie powyzej
zwierciadla wod gruntowych. W sytuacji gdy poziom posadowienia wypadnie
ponize] zwierciadla wod gruntowych, warunki gruntowe beda zlozone, a co za
tym idzie obiekt bedzie nalezal do drugiej kategorii geotechniczne;.

6. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z norma PN-EN 1997-2.

Opracowat:
BARG-ARTGEO Sp. z 0.0.

mgr Mateusz Knapski
GEOLOG
Uprawnienia geologiczne Nr VII-1859



