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I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlaneqgo bedacego

przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterow
Westerplatte w Torzymiu przy  ul. Wiadystawa Reymonta 6, 66-235 Torzym wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz urzgdzeniami budowlanymi.

. Kategoria obiektu budowlanego XV

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlaneqo;
Podstawowym sposobem uzytkowania przedmiotowej inwestycji jest realizacja zaje¢ w zakresie
wychowania fizycznego dla ucznidéw szkoty oraz lokalnej spotecznos$ci. Gtéwng funkcjg obiektu jest
funkcja sportowa — o$wiatowa, dla uzytkownikow szkoty przy ktoérej sala gimnastyczna wraz z
zapleczem zostanie wybudowana
3.1 Program funkcjonalno uzytkowy
Gtéwne wejscie do obiektu zaprojektowano na wschodniej elewaciji przy budynku szkoty. Nad wejsciem
zaprojektowano zaduszanie szklane, calos¢ wejscia w postaci systemu fasadowego ze szkia.
Na zachodniej stronie zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych, oraz wyjscie z czesci
szatniowo — sanitarnej. Przed wejsciem gtdéwnym zaprojektowano wyprofilowanie terenu w celu
utatwienia poruszania sie osobom niepetnosprawnym.
Z 1tacznika petnigcego jednoczesnie funkcje wiatrotapu zaprojektowano hol gtéwny, petnigcy
jednoczesnie funkcje portierni z dostepem do wydzielonej klatki schodowej, zgodnie z wymogami o
wysokosci pomieszczenia 3,3 m. Z holu gtéwnego przechodzi sie do korytarza stanowigcego gtéwng
komunikacje. Obiekt zostat zaprojektowany z podziatem na trzy czesci:
| czesci stanowi budynek halowy z widownig na antresoli. Pod widownig zaprojektowano uktady
szatniowo sanitarne, pomieszczenie dla treneréw, pomieszczenia magazynowe oraz gospodarcze, z
czesci szatniowo sanitarnej zaprojektowano wejscie na sale sportowg korytarzem umieszczonym
centralnie, oraz dwoma wyjsciami w naroznikach budynku. Z korytarza gtdwnego symetrycznie
zaprojektowanymi klatkami schodowymi zaprojektowano wejscie na antresole na ktérej znajduje sie
widownia o facznej pojemnosci 200 miejsc siedzgcych, ponad to zaprojektowano toalety
ogolnodostepne i pomieszczenia zwigzane z funkcjg obiektu.
W sali sportowej o powierzchni tafli sportowej 1039,37 m? oraz wysokosci pola gry 8,5 m zaprojektowano
nastepujace boiska:

o boisko gtéwne do koszykowki

o 3 boiska treningowe do koszykowki, ( kosze treningowe na $cianach bocznych oraz
podwieszane do konstrukcji dachu)
boisko gtéwne do pitki recznej
boisko gtéwne do pitki noznej halowej (nie wymiarowe)
boisko gtéwne do siatkowki
3 boiska treningowe siatkOwki
Na scianie w osi 1 zaprojektowano drabinki gimnastyczne oraz kotary elektryczne rozdzielajgce sale na
trzy czesci. Z sali sportowej zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne. Sala sportowa jest dobrze
wygluszona poprzez zastosowanie na Scianach szczytowych, Scianach podiuznych oraz sufitu
podwieszanego izolacji akustycznej z plyt akustycznych. Dos$wietlenie sali poprzez naswietla w Scianie
w osi A,
Il czes¢ stanowi dwukondygnacyjny budynek szatniowo-sanitarny. W poziomie parteru zaprojektowano
uktady szatniowo — sanitarne, sitownie, pom. techniczne z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz, oraz
magazyn sprzetu sportowego, na pietrze jako kontynuacje zaprojektowano salke fitness , salke do gry
oraz pomieszczenia towarzyszace.
lll czes¢ stanowi dwukondygnacyjny tgcznik z budynkiem istniejacej szkoty. W tgczniku w poziomie
parteru zaprojektowano schody tgczgce nowo projektowany budynek z budynkiem szkoty, ponad to
zaprojektowano winde tgczgca poszczegdlne poziomy. Z tgcznika zapewniano komunikacje z
istniejgcym budynkiem w poziomie parteru oraz pietra.
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Nowo projektowany obiekt pokrywa w catosci parametry funkcjonalno-uzytkowe uzupetniajgce dla
istniejgcej szkoty.

3. Ukitad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlaneqo

3.1 Forma architektoniczna

Projektowana sala Sprowa z zapleczem socjalnym tworzy zwartg forme na planach prostokata.
Dominujacg jest budynek sali sportowej. Gtéwny obiekt halowy o dachu dwuspadowym w konstrukcji
z dzwigaréw z drewna klejonego pokryty jest membrana dachowa. Sciany zostaty wykofAczone w
sposéb tradycyjny wyprawg tynkarskg oraz ptytami akustycznymi. W $cianach zaprojektowano
naswietla w systemie okien.

Gtéwne wejscie z zewnatrz do obiektu zaprojektowano w zapleczu socjalnym, podkreslone zostato
szklanym zadaszeniem nad wej$ciem.

Pozostate sktadowe obiektu wkomponowano w catos¢ zachowujgc forme na palnie prostokata,
réznicujgc wysokosci poszczegoélnych obiektow. Dachy zaplecza szatniowego pokryte membrang
dachowa. Obiekt zaprojektowano tak aby komponowat sie z istniejgcg zabudowg szkoty oraz
otoczeniem ,poprzez utrzymanie formy bryt prostokatnych.

3.1.1 Wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji

Elewacje wykonczono w sposéb tradycyjny wyprawg tynkarskg. Catos¢ wykonczono przy uzyciu
nastepujgcych materiatow.

DACHY - membrana dachowa, kolor szary

1. KOLOR RAL 7026

2. KOLOR RAL 6037

3. KOLOR RAL 9003

COKOL KOLOR CZARNY - TYNK KAMYCZKOWY

NAPISY NA ELEWACJI:

LITERY PRZESTRZENNE 3D MOCOWANE NA SYSTMOWYCH
DYSTANSACH (ostawione od sciany). Litery z frezowanego PCV oraz
stroduru - kolor biaty, grubos¢ liter 8 cm, odsadzenie od $ciany 15cm

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Dane geometryczne

4.1.1. Wymiary catkowite dotyczgce projektowanej budowy
- jednokondygnacyjna sala sportowa

o - dlugosc¢: 44,30 m

e - szerokosc: 31,74 m

e - wysokosc¢ przed najnizej polozonym wejsciem: 11,965 m

e - wysokosc¢ przed wejsciem gtdéwnym 11,065 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy ptaski; 2,85% = 1,63°

Zaplecze szatniowo - sanitarne

o - dlugosc¢: 24,54 m

o - szerokosc: 34,49 m

o - wysokos¢: 8,405 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: wielospadowy ptaski, 3,49% =2,0°, 1,75% =1,0°
4.1.2. Wymiary catkowite

o  -dtugosc: 55,30 m

e -szerokos$c: 41,08 m

o Wysokosc 11,065 m

e powierzchnia zabudowy: 1924,63 m2

e powierzchnia uzytkowa : 2355,06 m?

e kubatura: 20 355,6 m3

e ilos¢ kondygnaciji Il
4.2 Zestawienie powierzchni

e poziom przyziemia

Nr Nazwa Pow.
1 SALA SPORTOWA 1039.37 m?
2 KORYTARZ 210.53 m?




3 WIATROLAP 23.18 m?
4 POM. GOSPODARCZE 5.08 m?
5 WINDA 3.75 m?
6 SZATNIANR 1 14.96 m?
7 NATRYSKI 14.5 m?
8 wC 3.24 m?
9 wC 3.24 m?
10 NATRYSKI 14.5 m?
11 SZATNIA NR 2 14.96 m?
12 SILOWNIA 51 m?
13 MAGAZYNEK 8.65 m?
14 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 6.4 m?
15 POM. TECHNICZNE 19.2 m?
16 MAGAZYNEK 17.69 m?
17 POM. TRENEROW 18.31 m?
18 LAZIENKA 4.37 m?
19 KORYTARZ 11.6 m?
20 SZATNIA NR 3 14.23 m?
21 NATRYSKI 11.53 m?
22 wC 2.56 m?
23 wC 2.56 m?
24 NATRYSKI 11.53 m?
25 SZATNIANR 4 14.23 m?
26 SZATNIANR 5 14.23 m?
27 NATRYSKI 11.53 m?
28 wC 2.56 m?
29 wC 2.56 m?
30 NATRYSKI 11.53 m?
31 SZATNIANR 6 14.23 m?
32 KORYTARZ 11.6 m?
33 MAGAZYN SPRZETU 23.2 m?
34 KLATKA SCHODOWA 8.66 m?
35 POM. GOSPODARCZE 8.36 m?
36 POM. GOSPODARCZE 15.17 m?
37 PORTIERNIA 10.45 m?
38 POM. TECHNICZNE 27.24 m?
Suma 1702.48 m?
poziom pietra
Nr Nazwa Pow.
1P WC NIEPELNOSPRAWNYCH 7.56 m?
2P KORYTARZ 19.09 m?
2.1P KORYTARZ 75,28 m?
3P WC DAMSKIE 7.48 m?
4P PRZEDSIONEK 6.02 m?
5P KLATKA SCHODOWA 17.39 m?
6P KORYTARZ 7.2m?
7P WC MESKIE 8.34 m?
8P PRZEDSIONEK 6.71 m?
9P SPIKERKA 7.4 m?
10P WIDOWNIA 200 MIEJSC 189.82 m?
11P SZATNIA 69.26 m?
12P KLATKA SCHODOWA 20.4 m?
13P WINDA 3.75 m?
14P POM. GOSPODARCZE 10.45 m?
15P MAGAZYNEK 15.17 m?
16P SALKA FITNESS 62.87 m?
17P SZATNIA 9.36 m?
18P SZATNIA 9.36 m?
19P NATRYSKI 4.26 m?
20P NATRYSKI 4.26 m?
21P WC 2.62 m?




22P wC 2.62 m?
23P SALKA RICOCHET 51 m?
24P POM. GOSPODARCZE 15.36 m?
25P KLATKA SCHODOWA 19.56 m?
Suma 652,58 m?

e Powierzchnia uzytkowa fgcznie : 2355,06 m?
4.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe
e Fundamenty: zaprojektowano fawy oraz stopy fundamentowe Zelbetowe
e Plyty posadzek: zaprojektowano ptyty zelbetowe gr. 15 cm na sali sportowej, zbrojenie
krzyzowo, pozostate ptyty gr. 10 i 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym
¢ Sciany fundamentowe: $ciany fundamentowe zelbetowe wylewane gr. 24 i 30 cm
e Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych gr. 30 cm w klasie
wytrzymatosci min. 500 na cienko warstwowej zaprawie murarskiej, Sciany wewnetrzne
zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm i 12 cm,
e stupy zelbetowe
o Dbelki zelbetowe:
e Dbelki z drewna klejonego: drewno klejone GL32c
44 Wzajemne usytuowania obiektu z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej
Zaprojektowana inwestycja jest usytuowana od budynkéw sasiednich oraz granic dziatki w

nastepujgcych odlegtosciach.
- od budynku szkoty 0 0,2 m ( w bezpo$rednim styku)

- od budynkéw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich 0 32,33 m i 86,61 m
Od granic dziatki odpowiednio:
e od granic dziatki potnocnej 138,50 m, potudniowej 97,68m , zachodniej 21,79m ; 15,7 m oraz
wschodniej 129,45 m
e odlegtos¢ inwestycji od granicy lasu 15,7 m.

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

5.1 Warunki gruntowe

Budowa geologiczna zostata rozpoznana na podstawie dokumentacji archiwalnych , materiatow
publikowanych oraz wykonanych badan. Z analiz materiatéw archiwalnych wynika, ze Réwnina
Torzymska posiada stosunkowo dobrze rozpoznana budowe geologiczng w zwigzku z wierceniami
za weglem brunatnym. Na obszarze Réwniny Torzymskiej na utworach wypetiajacych rynny
subglacjalne oraz na podtozu pod-kenozoicznym zalegajg niezgodnie gliny zwatowe, utwory
wodnolodowcowe, rzadziej zastoiskowe ze zlodowacen Odry, Warty i Wisty o migzszosci do 100 m.
Réwnina Torzymska jest zbudowana z ptasko zalegajgcych serii osadéw czwartorzedowych
spoczywajagcych na zaburzonych w strefie kontaktu ze Wzgdrzami Osiehnsko-Sulechowskimi
utworach neogenu. Podczas zlodowacen potudniowopolskich wysoczyzna neogenska byta masg
oporowg, w ktorej kumulowaty sie naciski idgce z potnocy i pétinocnego-wschodu. W efekcie
powstata seria rozlegtych struktur fatldowych, ktérych osie utozone sg réwnolegle do przebiegu
struktur glaciotektonicznych we Wzgdérzach Osiehnsko-Sulechowskich. Wedlug Szczegdtowej Mapy
Geologicznej Polski arkusz nr 500 Torzym na obszarze badanh znajdujg sie utwory piaszczyste i
zwirowe — co potwierdzity wykonane wiercenia. Utwory te zaklasyfikowano do piaskéw i glin
deluwialnych. Grunty nawiercone w otworach zaklasyfikowano jako grunty rodzime (pod warstwag
gleby/ nasypu o zmiennej migzszosci) niespoiste (sypkie). Na calym terenie badahn od powierzchni
terenu wystgpita warstwa gleby/nasypu o zréznicowanej migzszosci. Rozpoznane grunty niespoiste
to piaski drobne miejscami z domieszkg srednich oraz piaski pylaste (miejscami pyt piaszczysty) W
wyniku wykonanych otworéw stwierdzono, ze podtoze obszaru badan do gtebokosci 6 m p.p.t budujg
osady wodnolodowcowych wyksztatcone w postaci piaskéw drobno/$rednioziarnistych. Utworéw
tych nie przewiercono. Zwierciadta wod podziemnych w rejonie planowanej inwestycji do gtebokosci
6 m p.p.t nie stwierdzono.

Nawiercone w podiozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 4 warstwy geotechniczne. Ich
szczegotowg charakterystyke przedstawiono ponizej, a parametry geotechniczne (obliczeniowe)
zebrano w tabeli nr 1. Mozna je przyja¢ do obliczen projektowych konstrukgji.




symbol opis

Warstwa IA, Pd piaski drobne, z dom. zwiru barwy zoétto-brgzowej, wilgotne , $rednio
zageszczone, o przyjetym srednim stopniu zageszczenia lp = 0,45-0,5
Warstwa IA, Pr piaski pylaste przechodzace w pyt piaszczysty, barwy Zzéttej,

wilgotne , Srednio zageszczone, o przyjetym srednim stopniu
zageszczenia lp = 0,5-0,55

Warstwa IA; Pd/Ps piaski drobne miejscami Srednie z dom. otoczakéw, barwy zétto-
brazowej, wilgotne , Srednio zageszczone, o przyjetym $rednim stopniu
zageszczenia lp = 0,5-0,55

5.2 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, brak wéd gruntowych w poziomie posadowienia, oraz
prostg konstrukcje o schematach statycznie wyznaczalnych obiekt zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej.

5.3 Posadowienie

Sposéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na stopach oraz tawach
zelbetowych, utozonych na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie
do 1s=0,95. Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usung¢ wszystkie grunty nie
nosne i uzupetni¢ zasypkg piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.95
Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie odziatywan gérniczych i nie posiada rozwigzan
projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi.

W zwigzku z bliskim sgsiedztwem projektowanego uktadu fundamentowego zaplecza szatniowego
z fundamentami istniejgcymi, prace ziemne w obszarze budynku istniejgcego nalezy prowadzié¢
metodg reczng. Kategorycznie zabrania sie odstoniecia catosci istniejgcego fundamentu, prace
nalezy prowadzi¢ odcinkami. Nie dopusci¢ do zalania wykopu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

- nie przewiduje sie lokali mieszkalnych ani uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych.

Nie przewiduje sie lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z

obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktéorych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oso6b niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby

starsze;

Dostep do budynku z poziomu terenu zaprojektowano poprzez wyprofilowanie utwardzen dla osob
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach. Ponad to komunikacja wewnetrzna bez barier i
przeszkdd w poruszaniu sie po obiekcie. Ponad to zaprojektowano miejsce postojowe dla osob
niepetnosprawnych, komunikacja zewnetrzna na ciggach pieszych z odpowiednio wyprofilowanymi
obrzezami bez barier w poruszaniu sie.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw  obiektu budowlaneqo na srodowisko i jeqgo
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych
Jako$¢ postawiona dla wody jest rownowazna z jakoscig wody na przedmiotowym terenie i
odpowiedna jakosci wody pitnej zdatnej do spozycia.



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowych 2,0m3/dobe, obliczeniowy przeptyw wody (jak dla
obliczen dla placéwki szkolnej) gs=4,3L/s przy uwzglednieniu pokrycia zapotrzebowania na wode z
systemu odzysku wody deszczowej, dla okresu suchego zapotrzebowanie i przeptywu obl. Wody
wynosi¢ beda 4,91L/s

llos¢ sciekdw deszczowych 25L/s do 18m3/dobe dla deszczu o prawdopodobienstwie raz na pie¢ lat
tj. 131L/s/ha i czasie trwania 15min (powierzchnia zredukowana 0,152m2). Uwaga dla terenu,
ciggbw komunikacji pieszojezdnej przyjeto odprowadzenie na teren po przez odpowiednie
ksztattowanie spadkéw i obrzezy na teren zielony. Zgromadzona woda deszczowa wtornie
wykorzystywana.

llo$¢ sciekoéw sanitarnych 6,1L/s, do 1,8m3/dobe

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Projektowany obiekt nie jest emiterem Zzadnych zapachéw, gazéw lub innych zanieczyszczen
lotnych. System grzewczy obejmuje uktad z catoroczng pompg ciepta. Budynek nie bedzie emitowat
zanieczyszczeh gazowych.

9.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Odpady, ktére mogg wystapi¢ i sg jedynym przyjetym wariantem projektowym, to odpady socjalno —
bytowe w postaci szczagtkdw organicznych zywnosci oraz odpadéw makulaturowych czy tworzyw
sztucznych jak opakowan. Odpady bedg sktadowane w kontenerach do tego przeznaczonych i przez
specjalistyczng firme wywozone na sktadowisko odpadéw.

9.4 Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
Zaprojektowany obiekt jest wyposazony w rozwigzania akustyczne podnoszgce jego komfort
uzytkowania. Sciany zewnetrzne przez swg budowe oraz stolarka okienna zapewnig dobrg
izolacyjnos¢ akustyczng zewnetrzna jak i wewnetrznag.

Projektowany obiekt nie jest emiterem Zzadnych drgan, promieniowania czy pola
elektromagnetycznego.

9.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana sala sportowa wraz z zapleczem socjalnym nie wywiera wplywu na otaczajgce
srodowisko, nie ingeruje w budowe i formowanie szkieletu gruntowego, nie oddziatuje réwniez na
wody gruntowe oraz drzewostan.

Projektowana sala sportowa z zapleczem szatniowo - sanitarnym, infrastrukturg nie narusza
intereséw osoéb trzecich, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek sasiednich oraz
nie oddziatuje na nie negatywnie. Rozwigzania techniczne oraz materiafowe nie oddziatuja
negatywne na Srodowisko naturalne oraz na grunt i formowanie szkieletu gruntowego.
Odprowadzanie $ciekéw , woéd opadowych odpowiada standardom na przedmiotowym
terenie oraz przepisom zwigzanym. Projektowana sala sportowa z zapleczem socjalnym nie
jest przedsiewzieciem mogacym negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko oraz w nie jest
zadaniem o ktorych mowa w zakazach zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 r. art. 17 oraz art. 33,

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i eliminujg wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energqie i ciepto - charakterystyka

ekologiczna

10.1 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto - charakterystyka ekologiczna

Liczba osdb przebywajgcych w budynku: ~ 120 oséb na dobe w 4-8 turach po 15-300s6b w ciggu
tury w odniesieniu do Sali sportowej. Obcigzenie cieptg wodg w czasie godzin lekcyjnych dotyczy
jedynie zasilania umywalek. Przy wykorzystaniu obiektéw do sportu i rekreacji dodatkowo pojawia
sie zuzycie cieptej wody dla natryskéw dla 15-30s6b co godzine.
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NAZWA PROJEKTU

LICZBA LOKALI 2
LICZBA UZYTKOWNIKOW 100
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 2279,78

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 2279,78
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2279,78
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 2279,78
POWIERZCHNIA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 2279,78
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 2279,78
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 2279,78
KUBATURA CALKOWITA [m3] 11 376,9
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 11 376,9
i(iJnBA'II"Ui/-r\‘ OGEiEfiNEJECZECI EBTUnD_’YNKU POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE /g [m3] 20 478,5
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA
BUDYNKU OD POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, A [m2] 5174,3
LICZANA DA ABDVCIE ZEMMETRZMVA
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,25
OSLONA BUDYNKU

Sciana zewnetrzna 50,0 cm U = 0,145 W/(m2°K)
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [oC] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,9

STACJA METEOROLOGICZNA Stubice
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE 0} [w] 32 840,0

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [w] 12 446,1

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 45 322,7

NADWYZKA MOCY CIEPLNE] ®RH [w] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®OHL [w] 45 322,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE OHLA  [W/m2] 15,3

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHLYV  [W/m3] 4,0

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 52 846,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 15 284,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 31792,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 470,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 12 470,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25938,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 65 316,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 27 755,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWh/rok] 57731,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok 17,8
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok 5,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok 10,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok 4,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok 4,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok 8,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI  EUH [kwWh/m2rok 22,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI ~ EKH [kWh/m2rok 9,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI  EPH [kWh/m2rok 19,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv,nd [kWh/rok] 51131,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 14 788,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 30 760,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3560,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 3 560,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 405,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 54 692,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 18 349,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,V [kWh/rok] 38 166,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok 17,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok 10,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI ~ EUV [kwh/m2rok 18,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI ~ EKV [kWh/m2rok 6,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI  EPV [kWh/m2rok 12,9

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 9616,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 4 508,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 378,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16129
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwh/rok] 1612,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 33549
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 11 229,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6121,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,W [kWh/rok] 127329
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m2rok] 3,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 4,3

CHtODZENIE
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BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9969,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 20 736,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 3,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 7,0

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 113 594,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kWh/rok] 44 551,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 92 667,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 644,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 17 644,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 36 699,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 131 238,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 62 195,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kWh/rok] 129 367,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 38,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 15,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 31,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 5,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 12,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m2rok] 44,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 21,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 43,6
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2020 EPWT [kWh/m2rok] 45,0

10.2 Dostepne nosniki energii

sie¢ elektroenergetyczna, paliwa dostepne transportem kotowym (olej opatowy, gaz ptynny, paliwa
state jak wegiel, czy drewno)

10.3 wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy

porownawczej:

Przyjeto poréwnanie systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego.

Jako system konwencjonalny przyjeto kottownie gazowg na gaz ziemny kondensacyjng o mocy
180kwW

Jako system alternatywny przyjeto system pomp ciepta powietrze-woda o0 mocy tacznej 50kW dla
ogrzewania pomieszczen i 70kW dla ogrzewania Sali sportowej z mozliwoscig chtodzenia na bazie
urzgdzen dachowych w systemie monoblok z instalacjg hydrauliczng w budynku. Dla obu wariantow
przyjeto kompensacje mocy po przez witasng produkcje instalacjg PV na dachu 120kolektoréw
tacznie ok.45kWp o rocznej produkgji energii do wykorzystania 37800kWh/rok.

10.4 Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéow
zaopatrzenia w energie,

system konwencjonalny - kottownia gazowa

zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji z gazu 103978 | kWh/rok
zapotrzebowanie energii do przygotowania cieptej wody z gazu 9616 | kWh/rok
zapotrzebowanie energii elektrycznej do napedu urzadzen 17643 | kWh/rok
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wiasna produkcja energii z paneli PV ‘ 37800 ‘ kWh/rok

warunki finansowe

- koszt budowy kottowni gazowej 180kW wraz z osprzetem 175000 | zt
- roczne koszty serwisu i utrzymania 3800 | zt/rok
- roczne koszty optat za gaz (dla c.j. 0,80zt/kWh) 98777 | zt/rok

- roczne optaty za prad do pracy systeméw pomocnicznych (w petni
pokryty mocg PV)

taczne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat 687887 | zt

system alternatywny - pompa ciepta do systemu CO i CW oraz odrebna dla Sali

zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji z gazu 0| kWh/rok
zapotrzebowanie energii do przygotowania cieptej wody z gazu 0| kWh/rok
zapotrzebowanie energii elektrycznej do napedu urzadzen 50098 | kWh/rok
wtasna produkcja energii 37800 | kWh/rok
warunki finansowe

- koszt budowy kottowni gazowej 220kW wraz z osprzetem 248000 | zt

- roczne koszty serwisu i utrzymania 3500 | zt/rok

- roczne koszty optat za gaz 0| zt/rok

- roczne koszty optaty za prad do zasilania pomp ciepta i systemoéw

pomocniczych (c.j. 1,5zt/kWh) 18448 | zt/rok
taczne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat 357738 | zt

10.5 wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Dla wykazanych obliczen, biorgc pod uwage zapowiadane ceny energii dla 2023roku i dalsze,
sumaryczne koszty inwestycji i utrzymania obiektu dla okresu 5lat w systemie alternatywnym z
pompami ciepfa sg nizsze niz sumaryczne koszty inwestycji i utrzymania systemu podstawowego. Z
uwagi na brak dla inwestycji mozliwosci podtgczenia do sieci cieplnych miejskich, wybdr jako system
pomp ciepta powietrze-woda z kompensacjg zasilania w energie z instalacji PV uznano za
optymalna.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Dla rozwigzan ogrzewania pomieszczen systemem wodnym (ogrzewanie grzejnikowe i podiogowe),
przyjeto sterowanie temperatury termostatem jako uzasadnione ekonomicznie i technicznie.
Rozwigzanie takie pozwoli na obnizanie temperatur po za okresem uzytkowania obiektu (dni wolne
od pracy, Swieta, ferie itp) minimalizujgc zuzycie energii. Dla systemu sali sportowej system
elektroniczny sterowania zapewnia taka mozliwosc.

12. Informacja o zasadniczych elementach _wyposazenia

budowlano-instalacyjneqo, zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

- instalacja wody, w tym cieptej wody uzytkowej

- instalacji wody szarej z odzysku z kanalizacji deszczowej do zasilania zbiornikowych sptuczek w
toaletach

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wyciggowej z odzyskiem ciepta gdzie dla Sali
sportowej centrala taka stanowi gtéwne zrédito ciepta ze wspomaganiem nagrzewnicami tylko dla
rozruchu

- instalacja elektryczna

- instalacja o$wietlenia
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- wytgcznik pozarowy

- instalacja odgromowa

- ogrzewanie elektryczne

- instalacja paneli fotowoltaicznych

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13.1 Dane ogodlne
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

e -dtugosc: 55,30 m

e -szerokosé: 41,08 m

o wysokos¢ przed najnizej potozonym wejsciem: 11,965 m

e powierzchnia zabudowy: 1924,63 m2
e powierzchnia uzytkowa : 2279,78 m2
e kubatura: 20 355,6 m3

o ilos¢ kondygnacii Il
13.2 Lokalizacja
Budynki z dachami i Scianami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia .
- od budynku szkoty 0 0,2 m ( w bezposrednim styku)
- od budynkoéw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich 0 32,33 m i 86,61 m
Od granic dziatki odpowiednio:

e od granic dziatki potnocnej 138,50 m, potudniowej 97,68m , zachodniej 21,79m ; 15,7 m oraz

wschodniej 129,45 m

o odlegtos¢ inwestycji od granicy lasu 15,7 m.
13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materiatdbw moggcych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wlasciwej kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1i ZL Ill. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ bedg gestos¢
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.
13.5 Kategoria zagrozenia ludzi
W budynku przebywanie osob nie bedgcych statymi uzytkownikami budynku . Plyta boiska hali
sportowej z mozliwoscig przebywania do 200 osdb jednoczesnie . Pozostate pomieszczenia z
mozliwoscig przebywania do 50 oséb jednoczesnie . Na antresoli zaprojektowano widownie o tgcznej
pojemnosci 200 miejsc siedzgcych, oraz pomieszczenia towarzyszace z mozliwoscig przebywania
do 50 oso6b jednoczesnie.
Klasyfikacja pozarowa : Budynek uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami z zagospodarowaniem
umozliwiajgcym przebywanie ponad 50 oséb jednoczesnie , nie bedacych statymi uzytkownikami
budynku - kategoria zagrozenia ludzi ZL I.
13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem
13.7 Podziat na strefy pozarowe :
Jednokondygnacyjna sala sportowa wraz z widownig staninowi jedng strefe pozarowg ZL | o
powierzchni strefy 1 238,85 m? przy dopuszczalnych 8000m?. Zaplecze socjalne stanowi drugg
strefe pozarowg ZL Il o powierzchni strefy 1 216,26 m? przy dopuszczalnych 8000m?2.
Budynek szkoty istniejgcy poza opracowaniem jako odrebna strefa pozarowa od projektowanego
budynku. Budynek szkoty jako strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL .
13.8 Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej
Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,C”.

» Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60;
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 Konstrukcja dachu (drewno klejone) spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 15,
 Konstrukcja stropu Zelbetowa spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60,
+ Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30 ( o—i) na
powierzchni ponad 75 % powierzchni $Sciany, oraz w =zakresie pasow miedzy
kondygnacyjnych o wysokosci co najmniej 0,8m
« Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych klasy odpornosci ogniowej El 15,
* Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Powierzchnia
przekrycia przekracza 1000m?2. W przekryciu niepalne izolacje ciepine .
Konstrukcja stalowa trybun: nalezy zabezpieczy¢ farbami peczniejgcymi do R30.
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okreS$lone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetnia¢, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.
W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z
okfadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zarébwno
przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,
13.9 Elementy oddzielen przeciwpozarowych :
W wymaganej dla budynku projektowanego i sgsiedniego budynku szkoly w klasie odporno$ci
pozarowej ,C” ;
- §ciana zewnetrzna pomiedzy budynkiem szkoty istniejacej murowana z silikatu gr.24 cm spetnia
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 . W $cianie drzwi pozarowe El 60. Sciana
zewnetrzna prostopadfa w konstrukcji murowanej ocieplona wetng mineralnag.
Rozdzielenie strefy w poziomie parteru w obrebie tafli sportowej. Sciana zelbetowa gr. 24 cm, drzwi
w $cianie EI60. Strop widowni wylewany zelbetowy gr. 20 cm. W poziomie antresoli granica strefy
przy wyjéciach do klatek schodowych. Sciany murowane gr. 24 cm z drzwiami E160 dymoszczelnymi.
W poziomie pietra strefa zamknieta stropem zelbetowym gr. 20 cm. Stropy i Sciany odpowiadajg
wymaganiom REI 120. W $cianach oddzielania pozarowego tgczna ilos¢ otwordw nie przekracza 15
% powierzchni Sciany.
Uwaga :
- brak naswietli dachowych w odlegtosci pond 5m od $cian oddzielenia przeciwpozarowego.
- elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materiatéw niepalnych .
- §ciany oddzielenia przeciwpozarowego ustawione na elementach o co najmniej réwnej klasie
odpornosci ogniowe;j .
W $&ciennie oddzielen przeciwpozarowych wypetnienia materiatem przepuszczajgcym $wiatto w
klasie odpornosci na powierzchni do 10% powierzchni $ciany. Zamkniecia w Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego do 15% powierzchni $cian oddzielenia przeciwpozarowego.
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI120 wymagang dla Scian oddzieleh przeciwpozarowych ;
- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢é EIS 120 wymagang dla
Scian oddzielen przeciwpozarowych.
13.10 Ewakuacja
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi .Drzwi ewakuacyjne z
pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0osob o szerokosci 0,9m w swietle oScieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co
najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co hajmniej jednym skrzydiem nie blokowanym o szeroko$ci
0,9m.
Gtéwny budynek halowy:
Strefa ZL-l, w ktorej tgcznie moze przebywac 400 osob. Wydzielono nastepujgce kierunki ewakuacii
do wyj$¢ ewakuacyjnych.
1. Poziom 0,00 — poziom przyziemia
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= 7 poziomu tafli sportowej zaprojektowano trzy wyjscia ewakuacyjne do odrebnej
strefy pozarowej dalej przez nie wiecej jak trzy pomieszczenia na zewnatrz budynku.
Ewakuacja drzwiami dwuskrzydtowymi o wymiarach 180x220 cm.
= Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szeroko$ci
0,9m, oddalone od siebie ponad 5m. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego 40 m zostata
zachowana. Korytarze ewakuacyjne o szerokosci minimalnej 200 cm i wysokosci 3
m. W holu gtéwnym wejsciowym z racji funkcji portierni wysoko$¢ pomieszczenia
wynosi 3,3 m.
2. Poziom 3,8 —poziom antresoli
= Na poziomie widowni zaprojektowano pomieszczenia toalet ogélnodostepnych oraz
pomieszczenia pomocnicze, z ktérych wyjscia prowadzg do otwartej przestrzenie
antresoli. Ewakuacja z tych pomieszczeh prowadzi przez nie wiecej jak 3
pomieszczenia. Wyjscie z poziomu widowni do odrebnej strefy pozarowej. Przejscie
z dtugoscig do 40 m jest zachowane i prowadzi do klatek schodowych zamykanych
drzwiami EI 60. Widownia o tgcznej pojemnosci 200 miejsc przy zatozeniu ewakuacji
50 /50 do dwdch klatek schodowych, co daje 100 os6b. Wymagana szeroko$¢ drzwi
1,2 m zachowana, drzwi o szerokosci 180 cm kazde. Klatka schodowa o szerokosci
biegu 160 cm i szeroko$ci spocznika 165 cm, zachowana. Wyj$cia z klatek
schodowych prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.
Szerokosé przejs¢ miedzy rzedami na widowni wynosi 65 cm, siedziska sktadane. W rzedzie
zainstalowano 20 siedzeh z zachowaniem rygoru powiekszenia przejscia o 1 cm na kazde siedzisko
ponad 16.
Budynek zaplecza
W poziomie parteru wydzielono 3 kierunki ewakuacji do wyjs¢ ewakuacyjnych bezposrednio na
zewnatrz budynku. W poziomie pietra wydzielono réwniez trzy kierunki ewakuacji. Ewakuacja z
pietra trzema klatkami schodowymi. Dawie klatki schodowe z wyjsciami bezposrednio na zewnatrz ,
trzecia klata schodowa z wyjsciem przez nie wiecej jak trzy pomieszczenia. Drzwi ewakuacyjne o
szerokosci 180 cm.
W strefie ZL-1 przy dwéch dojsciach diugos¢ 40 m zostata zachowana, w strefie ZL Il przy dwéch
dojsciach odlegtos¢ 60 m zastata zachowana.
Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drég
ewakuacyjnych . Drzwi z pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w samozamykacze . Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 30.
Drzwi ewakuacyjne z budynku oraz do odrebnej strefy pozarowej o szerokosci w $wietle 1,8m z
jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na
zewnatrz.
Drogi ewakuacyjne w budynku wyposazono w oswietlenie awaryjne, w systemie rozproszonym, z
centralkg nadzorujgcg stan opraw.
Wykonawca zapewni oznakowanie drég ewakuacyjnych znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-
01256/02.
13.11 Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego
W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdbw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.
W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) ti4s,
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2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W pomieszczeniu sali sportowej , stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione. W pomieszczeniu nie
wystepujg podtogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki .

13.12 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informaciji o pozarze — nie wymagane .
Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
Srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .
Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osdb przebywajgcych w
budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru :

strefa ZL — | — zaprojektowano dwa hydranty nascienne HP 25/30 w poziomie przyziemia oraz dwa
hydranty HP25/30 w poziomie widowni.
strefa ZL — Il — zaprojektowano dwa hydranty nascienne HP 25/30 w poziomie przyziemia oraz

jeden hydrant HP25/30 w poziomie pietra.

Instalacja odgromowa — wymagana

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu : wymagany

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢é umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwdrczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego os$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Oswietlenie awaryjne — wymagane , zaprojektowano oswietlenie awaryjne

Instalacje elekiryczng wyposazono w zabezpieczenia roznicowo — prgdowe, nadmiarowe i
przepieciowe oraz w gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany przy wyjsciu z
budynku, w nadzorowanym przez obstuge miejscu. Wytgcznik bedzie odcinat napiecie do wszystkich
obwoddw instalacji elektrycznej budynku. Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowg w
wykonaniu podstawowym, przy uzyciu zwodéw poziomych niskich, nieizolowanych. W miejscach
przejs¢ instalacji uzytkowych przez przegrody przeciwpozarowe wykonano przepusty (na
przewodach wentylacyjnych zainstalowano klapy odcinajgce) posiadajgce odpornos¢ ogniowg tych
przegrod. Instalacja wentylacji wykonana zostanie z materiatéw niepalnych.

13.13 Wyposazenie w sprzet podreczny

W budynku rozmieszczono gasnice proszkowe dla grupy pozaréw ABC, w ilosci 2kg srodka
zawartego w gasnicy na kazde 100 m?. Gasnice umieszczono na uchwytach $ciennych w tatwo
dostepnych miejscach przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

13.14 Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie 20 dm?/s (dwa hydranty DN 80).Na istniejgcej
sieci wodociggowej, w odlegtosci do 145,5 m od najblizszego naroznika budynku, znajduje sie
hydrant nadziemny DN 80. W zawigzku z brakiem mozliwosci technicznych jako drugi hydrant
zaprojektowano podziemny zbiornik p.poz. o pojemnosci 100 m® z pkt. poboru wody przy drodze
pozarowej w odlegtosci od chronionego budynku 19,3 m.

Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowane bedg znakami bezpieczenstwa wg PN-N-01256/4:1997.
13.15 Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”

»9) budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
Droga pozarowa jest wymagana. Zaprojektowano droge pozarowg o szerokosci 4,5 m. Droga
pozarowa oddalona od projektowanego budynku o 5 m i przebiega wzdtuz trzech Scian budynku.
Droga pozarowa zakoriczona placem manewrowym 20x20 m.
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Budynek do Il kondygnacji, wysoko$¢ < 12m, zapewniono potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z
tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie wiekszej niz 30
m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

14. Ocena techniczna budynku istniejacej szkoly — wplyw

projektowanej Inwestycji — ekspertyza techniczna

14.1 Charakterystyka obiektu budowlanego

14.1.1 Charakterystyka ogolna

Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, posiadajgcy stropodachy. W obiekcie mieszczg sie
pomieszczenia szkolne (klasy, toalety, itp.)

14.1.2 Charakterystyka konstrukcyjna

Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technice murowanej, posadowiony na tawach
betonowych obwodowych. Konstrukcja scian budynku wykonana w technice murowanej. Podtogi na
gruncie wylewane na podktadzie z chudego betonu z izolacjg przeciwwilgociowg oraz termicznag.
Posadzka betonowa. Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Konstrukcja obiektu
prosta.

14.2 Ocena stanu technicznego

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin obiektu stwierdza sie, iz ogdlny stan techniczny catego
budynku jest dobry. Nie stwierdza sie widocznych i znaczacych peknieé bedgcych nastepstwem
nieréwnomiernej czy nieprawidtowej pracy elementéw konstrukcyjnych.

14.3 Wptyw obciazen planowanej rozbudowy na istniejagcy budynek

Planowana budowa nie bedzie wykorzystywa¢ istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Planowana
budowa jest samonosnym budynkiem i nie wywiera wptywu na budynek istnijgcy.

14.4 Wnioski

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, oraz analizy archiwalnych materiatéw projektowych
stwierdza sie, iz nie ma przeciwwskazanh do realizacji planowanej inwestycji. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionych osob.

14. 5Fundamenty w sgsiedztwie:

Projektowany ukfad fundamentowy w sgsiedztwie istniejgcych fundamentéw nie powoduje ingerencji
w istniejgcy uktad fundamentowy. Gtéwne fundamenty nosne budynku halowego sg oddalone od
fundamentow szkoty o 7,5 m, fundamenty tagcznika dochodzace do istniejgcych fundamentoéw zostaty
zaprojektowane w poziomie posadowienia istniejgcych fundamentéw.

Poziom projektowanych fundamentéw nie powoduje naruszenia istniejgcych fundamentéw oraz
wykonanie wykopu nie powoduje naruszenia gruntu fundamentoéw istniejgcych.

Zachowano warunek posadowienia — zagtebienia na poziomie fundamentéw istniejgcych.
Projektowany ukfad fundamentéw nie wptywa negatywnie na fundamenty istniejgcego budynku,
gtebokos¢ posadowienia zostata zachowana.

15. Przebudowa istniejagceqo budynku szkoty.

W miegjscu styku projektowanej budowy z budynkiem istniejgcym jest $ciana istniejgca z oknami.
Drzwi zaprojektowano w miejscu istniejgcego otworu okiennego. Okno nalezy zdemontowaé, otwor
okienny przemurowa¢ do wymiarow drzwi projektowanych. Otwory okienne o wymiarach wiekszych
od projektowanych drzwi, wobec tego nie wprowadza sie nadprozy konstrukcyjnych w istniejgce
Sciany.

ZAKRES petniona funkcja 'Sm;i.laT::‘s,'?Sko' Data Podois
OPRACOWANIA | projektowa pec) - opracowania P
numer uprawnien budowlanych
Projektant (obiektu) | meorinz. arch. Marcin Synowiec
ARCHITEKTURA | spec. uprawnien upr. arch. bez ograniczen 28.11.2022
numer upr 20/SLOKK/2012
Projektant inz. Irena Kirkitto - Stacewicz
spec. uprawnien upr. konstr. bez ograniczen
KONSTRUKCIA UAN-8345/926/85 28.11.2022
numer upr
INSTALACIJE Projektant HeY tAcki
drinz. Adam Krupln:skl 28.11.2022
SANITARNE spec. uprawnien upr. sanit. bez ograniczen
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numer upr

ZAP/1S/0203/06

INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

Projektant

spec. uprawnien

numer upr

mgr inz. Radostaw Sadowski
upr. bez ograniczen spec. Elektr.
ZAP/0142/PWOE/13

28.11.2022
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1. RZUT PRZYZIEMIA, rys. Al1-1, Skala 1:150
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2. RZUT PIETRA, rys. A-2, Skala 1:150
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3. RZUT DACHU, rys. A-3, Skala 1:150
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4. PRZEKROJ P1, rys. A-4, Skala 1:100
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5. PRZEKROJ P5, rys. A-5, Skala 1:100
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6. ELEWACJE, rys. A-6, Skala 1:200
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