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OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE
1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania w zakresie instalacji stanowia;

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Aktualne podkfady budowlane,

- Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna dla potrzeb projektu

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 12.04.2002r. (Dziennik Ustaw Nr  75/02,
poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Aktualne normy i przepisy prawne

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan, c.o. i klimatyzacyjnej w ramach przedsiewziecia
polegajacego na modernizacji kuchni wraz z pomieszczeniami przylegtymi w budynku Internatu Zespotu Szkét
Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Powierciu.

3. Opis zastosowanych rozwiagzan technicznych.

3.1. Instalacja kanalizacyjna kanalizacji socjalno-bytowe;.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC o pofaczeniach kielichowych typu P z
pierscieniami gumowymi ze Scianka litg klasa ,S” SN2. Kanalizacje prowadzong pod posadzka projektuje sie z rur
PVC ze Scianka litg klasa ,S” SN4 prowadzonych ze spadkiem min. 1,5%. Pion prowadzony bedzie na $cianie
budynku lub zabudowany ptytg g-k. Pion @ 110 wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka kanalizacyjna.
Pion kanalizacyjny nie wyprowadzony na dach zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym typu np. Durgo. W
przypadku mozliwych kolizji pionu kanalizacyjnego z konstrukcjg dachu, trase tego pionu nalezy odpowiednio
odchyli¢ w grubosci stropu, zachowujgc min. 1% spadku na poziomym odcinku pionu. Nad podigczeniami
przyboréw do pionu na najwyzszej kondygnacji zamontowac rewizje umozliwiajaca czyszczenie instalacji.
Przej$cia rur kanalizacyjnych pod fundamentami lub przez $ciany fundamentowe wykona¢ w rurach
ochronnych DN 200 i 250 w zaleznosci od $rednicy rury zasadniczej. llo$¢ i dtugos¢ rur ochronnych ustali¢
bezposrednio na budowie.

3.2. Instalacja wodociggowa zwu i cwu.

Instalacje wodne w projektowanej czesci budynku wykonaé z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego,
takich jak :

- woda zimna o max. temperaturze roboczej 20°C i max. ciSnieniu roboczym 10bar — rury PE-RT/AL./PE-HD typ
HERZ-HT firmy Herz.

- woda ciepta i cyrkulacja o max. temperaturze roboczej 60°C i max. ciSnieniu roboczym 10bar.- rury PE-
RT/AL./PE-HD typ HERZ-HT firmy Herz.

Maksymalnie wykorzystaC rury w zwoju dla zmniejszenia ilosci potgczen. Potgczern dokonywaé ksztattkami
zastosowanego systemu. Do potaczen z innym rodzajem rur zastosowaé ksztattki przejsciowe. Podejscia do
urzadzen wykona¢ w bruzdach Scian. Instalacja wody cieptej powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperature wody nie nizszg niz 55° i nie wyzszg niz 60°C. Zawory odcinajace w projektowanym
budynku obudowac z mozliwoscig dostepu do nich.

Zasilanie do baterii wykona¢ za pomocg wezykéw w oplocie aluminiowym. Kazdy przybdr odcinany jest
zaworami. Jako armatury odcinajacej nalezy uzywac¢ zaworow kulowych, mufowych do wodly.

W projekcie przyjeto baterie stojace, podtaczane do instalacji wezykami zbrojonymi.

Podejscia do baterii i zawordw do sptuczek nalezy wykonac z wyjSciem w $cianie na nastepujacych wysokosciach
nad posadzka:



- umywalka 50[cm],

- sptuczka 40[cm],

Izolacja termiczna.

Przewidziano izolacje p[zewodéw poziomych oraz piondw dla wody cieptej otulinami z pianki polietylenowe;.

Srednica przewodu | Grubo$¢ izolacii
Woda ciepta | Dn 22 mm 30 mm

Dn 28 mm 30 mm

Dn 35 mm 50 mm

Dn 42 mm 50 mm

Warunki montazu i odbioru.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg projektowania i montazu instalacji z rur
wielowarstwowych , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji rurociggéw z tworzyw sztucznych , wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarne;.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN — 81/B-1070001 oraz PN
-81/B - 10 70002, oraz prdbe cisnieniowg na cisnienie 0,6 MPa.

Uwagi koncowe

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ naprawy przebi¢ $cian i stropéw oraz ewentualnych
uszkodzen pokry¢ malarskich i wyktadzin podtog.

Po zmontowaniu instalacje podda¢ prébie szczelnosci na 1,5 ciSnienia w sieci, wodg zimng a nastepnie wodq
ciepta o temperaturze +55°C na ci$nienie wodociggowe. Wykonanie proby szczelnoSci nalezy poprzedzi¢
napetnieniem instalacji wodg poprzez filtr siatkowy i catkowitym odpowietrzeniem instalacji. Ptukanie instalacii
musi by¢ réwniez wykonane wodg przepuszczong przez filtr i zapewni¢ min 10-krotng wymiane w przewodzie. Po
zakonczeniu ptukania nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow wodociggowych stosujac roztwor wody chlorowej
przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekcyjny usungé po 25 godz. poprzez ptukanie.

3.3. Ogrzewanie

Instalacje grzewcza w projektowanym budynku wykonac¢ jako dwururowg z rur :

- stalowych taczonych za pomocq ztaczek zaciskowych wykonanych z ocynkowanej stali weglowej z
czarnymi o-ringami z EPDM, firmy SANHA lub réwnowazne

Do potgczen z innym rodzajem rur zastosowac ksztattki przejsciowe.

Jako elementy grzejne zastosowac :

- grzejniki ptytowe stalowe w wykonaniu higienicznym typu Purmo Hygiene prod. Purmo z podtgczeniem
bocznym lub rownowazne

- grzejniki ptytowe z blachy ze stali niskoweglowej typu Purmo Compact prod. Purmo

z podigczeniem bocznym lub réwnowazne

Przy grzejnikach ptytowych na zasilaniu zamontowa¢ gtowice termostatyczne takie jak Herz Classic serii 7000
wraz z zaworami termostatycznym Herz-TS-90-V DN15, a na powrotach zawory odcinajgce HERZ-RL-1 DN15 lub
rownowazne.

Odpowietrzenie instalacji w budynku poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach. Wszystkie przewody instalacji
grzewczej niezaleznie od sposobu prowadzenia zaizolowa¢ termicznie. Jako materiat izolacyjny przewoddow
wodnych zastosowaC otuliny niepalne z pianki PU z materiatu charakteryzujgcego sie wspotczynnikiem
przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C, réwnym 0,035 W/(mxK ). Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Podtaczenia grzejnikow zaprojektowano w uktadach dwururowych, z boku. Rozmieszczenie grzejnikéw
uwzgledniajg aranzacje wnetrz pomieszczen zgodnie z projektem architektury i technologii. Grzejniki montowac w
odlegtosci min. 6 cm od $cian i min. 10 cm od podtdg. Regulacje instalacji grzewczej wykona¢ przy pomocy
nastawy na zaworach przy grzejnikach. Nastawy przy grzejnikach wykonaC w powigzaniu z rzeczywistymi
warunkami eksploatacji instalacji grzewczej.



Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno i gorgco. Ci$nienie prébne 0,6
MPa wg PN-64/B-10400. Maksymalna temp. 90°C.

Przed zakryciem instalacji nalezy wykonac probe cisnieniowg na ciSnienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego. Ci$nienie to musi w okresie 30 min. byé wytworzone 2 krotnie w odstepie 10 min. Po
dalszych 30 min. proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bara.

Kompensacja wydtuzen liniowych

Z uwagi na zastosowang technologie bezwzglednie konieczna jest kompensacja wydtuzen liniowych oraz montaz
punktow statych.

Kompensacje przewidziano poprzez zastosowanie kompensaciji naturalnej - zataman lub odsadzek ( zgodnie z
wytycznymi producenta).

Punkty state oraz kompensatory nalezy umieszczac na instalacji zgodnie z zaleceniami producenta.

Réwnie wazne jak rozmieszczenie kompensatoréw i punktow statych jest rozmieszczenie uchwytéw
przesuwnych

Nie jest konieczne wykonanie kompensatorow wydtuzen cieplnych przy spetnieniu zatozen:

- rury sg mocowane punktami statymi, co max 6 m,

- minimalne wymagane ramie kompensacyjne podejscia pod pion wynosi 1,5 m

- rury prowadzone w rurze ostonowej (,peszla”) i majg mozliwos¢ kompensacji wydtuzen cieplnych

w przestrzeni pomiedzy rurg a ,peszlem”

- rury sg prowadzone dtugimi odcinkami na korytkach wsporczych

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywata poprzez zatamania, odgatezienia i boczne wygiecie rur.

3.4. Instalacja klimatyzac;ji.

3.4.1. Parametry powietrza.

Przyjeto nastepujace parametry powietrza zewnetrznego.

LATO - temperatura zewnetrzna tz = + 35 °C - temperatura wewnetrzna tw = +24 °C [+ 2°C]

ZIMA - temperatura zewnetrzna tz = - 20 °C - temperatura wewnetrzna tw = +20 °C [+ 2°C]

Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury, parametréw komfortu w klimatyzowanym pomieszczeniu

Kuchni projektuje sie zastosowanie dwoch jednostek kanatowych pracujacych w uktadzie symultanicznym typu S-
1014PF3E prod. Panasonic lub rbwnowaznych, zasilanych przez jednostke zewnetrzng typu U-250PZH2ES8 prod.
Panasonic lub réwnowaznej. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana bedzie na zewnafrz budynku na stalowej
konstrukcji wsporczej. Szczeg6towe dane wraz z rozmieszczeniem jednostek znajdujg sie w czesci rysunkowa.

3.4.2. Sterowanie instalacja klimatyzacji.

Projektuje sie sterowanie pracq instalacji klimatyzacji z zastosowaniem zdalnego sterownika typu CZ-RTC5B
prod. Panasonic lub rownowazny. Sterownik pozwala na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie, wentylacja,
osuszanie), oraz nastawe temperatury.

3.4.3. Przewody instalacji klimatyzacji.

Przewody instalacji to rury miedziane o $rednicach jak na rysunku. Nalezy zastosowa¢ przewody miedziane do
instalacji chtodniczych zgodne z normg PN-EN 12735-1. Przewody miedziane nalezy faczy¢ za pomocg
lutowania, lutami twardymi z zawarto$cig srebra oraz za pomocg potgczen gwintowanych. Zgodnie z
wymaganiami normy, rury winne by¢ czyste i gtadkie tak z zewnatrz jak i od wewnatrz. Przewody instalacji nalezy
zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki z syntetycznego kauczuku typu FRIGO o grubosci min. 13 mm.
Przewody instalacji klimatyzacji nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w przestrzeni projektowanych stropow
podwieszonych lub zastosowa¢ odpowiednie korytka instalacyjne.

Przewody mocowac do stropu i cian wykorzystujac obejmy chtodu. Nalezy wykonac instalacje dla skroplin, w
celu odprowadzenia ich do projektowanych piondw kanalizacji sanitarnej @ 110 mm. Na przewodach skroplin
zamontowac suche syfony @ 32 mm typu PUM, dla zabezpieczenia przed przenikaniem zapachow z

kanalizacji, / ujete w projekcie instalacji kanalizacji sanitarnej / . 1zolacja termiczna i ewentualne korytka
instalacyjne montowane na zewnatrz budynku, winny by¢ odporne na promieniowanie UV.

3.4..4. Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzna.
Wykonanie konstrukcji wsporczej pod jednostke zewnetrzng obejmuje odrebne opracowanie , projekt



konstrukcji. Otwory montazowe pod $ruby mocujace proponuije sie wykona¢ na placu budowy dostosowujac
ich $rednice i uktad do rozmieszczenia tych elementéw w dolnej czesci obudowy jednostki.

4. Wytyczne dla branz oraz informacja bioz

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

- Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z kierownikiem robét branzowych (lub

kierownikiem budowy) harmonogram robét, ich zakresy oraz dokonaé przyjecia terenu budowy w zakresie
prowadzonych robdt,

- Zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Uzytkownikiem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego)
uzyskujac stosowne zapisy, rysunki zamienne, obliczenia, itd.

- Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacychniebezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby jego pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

- Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca (Kierownik Robét) jest zobowigzany sporzadzié plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (zgodnie z art. 21a Ustawy — Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1997 r. z pdzniejszymi zmianami
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003r.

- Zakres planu BiOZ powinien obejmowac nastepujace roboty wyszczegdlnione w § 6 wiw

Rozporzadzenia :

a) roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych usytuowanych w odlegtosci

do3m,

b) roboty z uzyciem Srodkéw chemicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi (napetnianie i przygotowywanie roztworu glikolu).

5. Postanowienia koncowe.

Cato$¢ prac nalezy wykonac ze szczegdIng staranno$cig i zachowaniem przepisow BHP

Wszystkie prace instalacyjno-budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami

Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiadac stosowne certyfikaty bezpieczenstwa badz deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

UWAGA: Przy przej$ciach instalaciji przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej przegrody, poprzez prowadzenie przewoddw przez ostony pozarowe typu PYROPLEX - dla $rednicy
powyzej dn 40, natomiast dla srednic mniejszych i rbwnych dn 40 przejscia nalezy uszczelni¢ masg peczniejacq
PYROPLAST SCHOTTD

UWAGA: Dopuszcza sie takze zastosowanie urzadzen innych producentéw, o rownowaznych parametrach



