Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Siec kanalizacji deszczowe] w ul. Szpitainej, Szwedzkiej - kod CPV 45231000-5 - 57 0R¢ -DF
1.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej - kod CPV 45232130-2
11 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1] 0202-08 | pojlyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na
odlegiosé do 1 km samochodami samowytadowczymi
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
2l KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1] 0202-06 | pojlyzki 0.40 m3w grkat. llI-V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowylad.
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
3] KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1f 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - doplata za 4 km
Krotnosé = 4
25,0 m3 25,00
RAZEM 25,00
4] KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gleboko$ci do 3.0 | m3
d.1.1] 0307-04 | m o écianach picnowych w gruntach suchych kat. llI-lV
14,19 m3 14,19
RAZEM 14,19
5| KNNR1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 | m3
d.1.1] 0307-06 | m o §cianach pionowych w gruntach suchych kat. l1l-1V z
recznym wydobyciem urobku
g m3 9,00
RAZEM 9,00
6 KNNR1 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.1] 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5mi gleb.do 3.0 mw gr.kat. -l -
z.0.2.11.4. | wspolczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
23,19 m3 23,19
RAZEM 23,19
71 KNNR1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, m3
d.1.1} 0214-04 | punktowych, rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z
z.0.2.114. | zageszczeniem mechanicznym ubijakami {gr. warstwy w
9911-02 | stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspélczynnik
zageszczenia J$=0.98)
Weenie nalezy uwzglednic zakup piasku.
19 m3 19,00
RAZEM 19,00
8/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1l 0206-03 | pojlyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lil w ziemi uprzednio
zmagazynowsanej w haldach z transportem urobku na
odleglosc do 1 km samochodami samowyladowczymi -
przywiezienie ziemi do zasypki
19 m3 18,00
RAZEM 19,00
9| kalkulacja | Pelne umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrka m2
d.1.1] wilasna typowymi obudowami stalowymi w gruntach suchych
gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
82 m2 82,00
RAZEM 82,00
10] KNNR 1 | gtofiltry o $rednicy do 50 mm wpiukiwane w grunt szt.
d.1.1] 0605-02 | bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 6 m.
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
11} kalkulacja | Pompowanie wody zestawem pompowo-prozniowym z godz
d.1.1] wiasna iglofiltrow ,
180 godz 180,00
RAZEM 180,00
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12| kalkulacja | Roboty pomiarowe - tyczenie trasy sieci kanalizacji kp!
d.1.1] wiasna deszczowej grawitacyjnej i wykonanie inwentaryzacii
powykonawcze]
1 kp! 1,00
RAZEM 1,00
13] KNNR 11 | Podloza pod kanaty gr. 15 cm i obsypka rurociggéw gr. 30 | m3
d.1.1l 0501-05 |cm zkruszyw naturalnych dowiezionych
245 m3 24,50
RAZEM 24,50
14] KNNR 11 | Podloza i obsypki rurociggow stabilizowane cementem m3
d.1.1] 0501-01 | przy ilosci cementu 100 kg/m3
37,48 m3 37,48
RAZEM 3748
15| KNNR 4 | Kanaly z rur betonowych i Zelbetowych "WIPRQO" m
d.1.1] 1312-05 | {gczonych na uszczelke gumowg o $r. 600 mm - wykopy
z.sz.3.4. | umocnione
9913-1
2+ 14,5 m 24,00[#13,5
RAZEM 24,60
16| kalkulacja | Monitoring kamerg przemyslowg kanalow grawitacyjnych m
d1.1] wiasna
41 m 41,00
RAZEM 41,00
17| KNNR 10 | Wykonanie narzutu kamiennego o grubosci 0.5 mw m2
d. 1.1} 0402-05 | koszach gabionowych
analogia
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
18] KNNR 10 | Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, | m2
d.1.1] 0404-01 | sredniego na skarpach przy wylocie kanalizacji
analogia | deszczowej
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
19| kalkulacja | Montaz prefabrykowanego wylotu kolektora deszczowego | kpl
d.1.1] wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
20! kalkulacja | Montaz klapy zwrotnej o $r. 600 mm z przeciwwaga na kpl
d.1.1} wiasna wylocie kolektora deszczowegoe
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonej w m
d.1.1] 0102-01- | ziemitasma z tworzywa sztucznego
analogia
41,5 m 41,50
RAZEM 41,50
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