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1. ZAMAWIAJACY
OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0.
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1) Przedmiotem zamdwienia (dalej jako ,,Przedmiot Zamdwienia”) jest ,,Remont pomieszczen
biurowych oraz pomieszczen socjalnych w budynku przy ul. Natkowskiej w Gdyni”.

2) Do niniejszego OPZ Zamawiajgcy dotgcza nastepujgce dokumenty:
a) Zatacznik A — Rzut kondygnacji,
b) Zatacznik B — Zdjecia pomieszczen,
c) Zatacznik C — Przedmiar robdt budowlanych (informacyjnie).
Przedmiar robdét budowlanych, ze wzgledu na obowigzujagcg forme wynagrodzenia,
stanowi wytgcznie materiat informacyjny, pogladowy i pomocniczy do kalkulacji ceny
oferty. W cenie ryczattowej brutto za zrealizowanie Przedmiotu Zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia
i faktycznie planowane do wykonania roboty budowlane, zgodnie z SWZ, w tym OPZ.
Wykonawca nie moze powotywac sie na jakiekolwiek braki, btedy lub niescistosci
w przedmiarze oraz wynikajgce z tego niedoszacowanie ceny na etapie oceny ofert oraz
realizacji zamdéwienia. Przedmiar robét budowlanych nie bedzie brany pod uwage do
ustalania prawidtowosci obliczonej ceny oferty ani do weryfikacji zakresu robét do
wykonania.

3) Termin wykonania Przedmiotu Zamdwienia: 31.05.2024 r.

4) Wizja lokalna:
Zamawiajgcy informuje, o mozliwosci dokonania przez Wykonawce wizji lokalnej.
Dokonanie wizji lokalnej w terenie z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego jest mozliwe
w dniach roboczych w godzinach 08:00 — 14:00, wytgcznie po wczesniejszym kontakcie
telefonicznym:

— tel. stacjonarny (58) 627 39 32,
— tel. Komérkowy: 501 230 225.

Zamawiajgcy informuje, ze podczas wizji lokalnej nie bedzie udzielat odpowiedzi na pytania
dotyczace niniejszego postepowania, w szczegdlnosci opisu przedmiotu zamédwienia.
Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy nie zapewnia sprzetu technicznego lub $rodka transportu do dokonania wizji
w terenie.

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamdéwienia ujgé w kosztach oferty,
a nastepnie wykonaé w imieniu Zamawiajgcego roboty i czynnosci objete zakresem Przedmiotu
zamowienia, ktory szczegdétowo okreslajg zatgczniki, wymienione w pkt 2 OPZ,
z uwzglednieniem niniejszych wytycznych:

1) Remont pomieszczen biurowych obejmuje:

a) demontaz opraw oswietleniowych w pomieszczeniu sali konferencyjnej (Zat. A,
pomieszczenie nr 1.10),

b) demontaz podtogi z paneli w pomieszczeniu sali konferencyjnej (Zat. A, pomieszczenie
nr 1.10),

c) skucie ptytek PCV pod podtogg z paneli (Zat. A, pomieszczenie nr 1.10),

d) sfrezowanie ok. 1 - 2 cm posadzki w celu usuniecia pozostatosci ptytek i kleju (Zat. A,
pomieszczenie nr 1.10)
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e) wykonanie bruzdy w posadzce i zamocowanie w niej kanatu kablowego ze stali
ocynkowane]j z pokrywka oraz z trzema rewizjami (przy drzwiach wejsciowych, na
zakrecie kanatu oraz przy szafie rack) (Zat. A, pomieszczenie Nr 1.10)

W zaleznosci od warstwy posadzki nadlanej na ptyty konstrukcyjne wymiary koryta
moga wynosic¢ od 40 do — 60 mm wysokosci oraz szarookosci 100 do 150 mm.
Powierzchnia przekroju koryta nie moze byé mniejsza niz 60 cm?.

W przypadku, gdy nadlana warstwa posadzki bedzie zbyt cienka i nie uda sie ukry¢
koryt w posadzce bez podniesienia posadzki lub bruzdowania elementéw
konstrukcyjnych stropu, koryta kablowe zostang w dotychczasowym miejscu (na

Scianie).
f) wylanie warstwy wyréwnujgcej w pomieszczeniu sali konferencyjne;j,
g) usuniecie starej farby, zagruntowanie i uzupetnienie ubytkéw, dwukrotne

szpachlowanie, szlifowanie i dwukrotnie pomalowanie scian kolor: JASNY SZARY,

h) montaz lekkiego sufitu podwieszanego na stelazu aluminiowym mocowanego 10 cm
powyzej gérnej krawedzi okna,

i) montaz zdemontowanych opraw oswietleniowych w sali konferencyjnej,

j) wykonanie pomiaréw ochronnych obwoddw instalacji oswietleniowej w pomieszczeniu
nr 1.10 (Zat. A) po zakoriczeniu prac elektrycznych,

k) utozenie terakoty na podtodze w pomieszczeniu sali konferencyjnej kolor - JASNY SZARY
wielkos$¢ ptytki - minimum 60 X 60 cm,

I) zdemontowanie opraw oswietleniowych w pomieszczeniach biurowych (Zat. A,
pomieszczenia nr 1.11i 1.12),

m) w razie potrzeby - przerobienie oswietleniowej instalacji elektrycznej
w pomieszczeniach biurowych (Zat. A, pomieszczenia nr 1.11i 1.12),

n) zamontowanie lekkiego sufitu podwieszanego na stelazu aluminiowym (5 cm powyzej
gérnej krawedzi okna) (Zat. A, pomieszczenia nr 1.11i 1.12),

0) zamontowanie nowych panelowych opraw oswietlenia ledowego spetniajgcych normy
osSwietlenia w biurze do pracy przy komputerze PN-EN 12464- 1:2012 lub réwnowazna
(Zat. A, pomieszczenianr 1.11i 1.12),

p) wykonac¢ pomiary ochronne obwodéw instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach
biura (Zat. A, pomieszczenie nr 1.11i1.12),

gq) zdemontowanie drzwi wraz z futryng do pomieszczeri nr 1.101i 1.13,

r) zamontowanie nowych drzwi drewnianych o wymiarach 80 x 200 do pomieszczenia
nr 1.10 (Zat. A)

s) zamontowanie nowych drzwi drewnianych o wymiarach 90 x 200 do pomieszczenia
nr 1.13 (Zat. A).

Remont pomieszczenia szatni obejmuje:

a) zdemontowanie drzwi wejsciowych do szatni (Zat. A, pomieszczenie nr 1.03),

b) powiekszenie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 1.03 (Zat. A) do szerokosci 140
cm oraz zamontowanie nadproza,

¢) zamontowanie nowych drzwi aluminiowych, petnych, wktadka patentowa (x 2),
wymiary w Swietle otworu 120x200 cm kolor zgodny z juz istniejgcymi drzwiami na
kondygnacji,

d) drzwi wejsciowe do szatni (Zat. A, pomieszczenie nr 1.03) - dzielone w stosunku 90 do
30cm,

e) demontaz drzwi i futryny pomiedzy pomieszczeniami szatni (Zat. A, pomieszczenie nr
1.03) i umywalni (Zat. A, pomieszczenie nr 1.04),

f) powiekszenie otworu drzwiowy do szerokosci 105 cm i zamontowaé nadproze nad
drzwiami

g) zamontowanie nowych drzwi tazienkowych z podcieciem wentylacyjnym w swietle
otworu 90x200 cm, kolor biaty,

Y —




EZP/107/2024

3)

z)

Zatacznik nr 2 do SWz

zdemontowanie opraw oswietleniowych (Zat. A, pomieszczenie nr 1.03),

umycie $ciany wodg z detergentem ok. 45 m? (Zat. A, pomieszczenie nr 1.03),
usuniecie lamperii - ok. 50 m? (Zat. A, pomieszczenie nr 1.03),

skucie terakoty - ok. 33 m? (Zat. A, pomieszczenie nr 1.03),

skucie posadzki,

wykonanie wylewki samopoziomujace;j,

utozenie warstwy styropianu XPS 100 o grubosci 2 cm,

utozenie podktadu izolacyjnego pod ogrzewanie elektryczne,

zamontowanie maty grzewczej - ok. 33 m?,  z czujnikiem temperatury oraz
termostatem,

Urzadzenia sterujgce regulacjg temperatury musza by¢ potgczone za pomoca kabla.
wykonanie nowego obwodu, przeznaczonego do zasilenia instalacji ogrzewania
podtogowego z zamontowanym zabezpieczeniem réznicowo prgdowym,

wylanie posadzki co najmniej 6 cm,

W posadzce nalezy zamontowac zbrojenie rozproszone.

utozenie terakoty na podtodze w pomieszczeniu szatni (Nr 1.03) ok. 33 m? kolor - jasny
szary, wymiar ptytki - 60 x 60 cm.

zamontowanie cokotu z terakoty w pomieszczeniu Nr 1.03 (Zat. A) wysokosci 6 cm,
zagruntowanie $cian, uzupetnienie ubytkéw, dwukrotne przeszpachlowanie,
szlifowanie i pomalowanie na kolor BIALY,

wykonanie nowej lamperii farbg emulsyjng, zmywalng, odporng na zabrudzenia do
wysokosci 1,6 m, kolor - JASNY SZARY,

Sciany powyzej lamperii — zagruntowanie, uzupetnienie ubytkdéw, dwukrotne
przeszpachlowanie, szlifowanie i dwukrotnie pomalowanie na biato (ok 45 m?),
zamontowanie lekkiego sufitu podwieszanego na stelazu aluminiowym - ok. 33 m?,
zamontowanie nowych opraw panelowego oswietlenia ledowego - ilos¢ opraw zalezy
od spetnienia normy natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1 "Swiatto
i oSwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy" lub réwnowazna.

wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego 3 dni przed datg odbioru koncowego
pomiardw elektrycznych obwoddw instalacji oswietlenia, oraz obwodu elektrycznego
ogrzewania podtogowego w szatni.

Remont pomieszczenia umywalni (Zat. A, pomieszczenie nr 1.04) obejmuje:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
1)

zdemontowanie drzwi miedzy czescig z umywalkami a pomieszczeniem z prysznicami
(Zat. A, pomieszczenie Nr 1.04),

powiekszenie otworu do szerokosci 105 cm oraz zamontowanie nadproza,
zamontowanie nowych drzwi tazienkowych z podcieciem wentylacyjnym 90x200 cm,
zdemontowanie opraw oswietleniowych,

wyburzenie wszystkich Scianek dziatowych (prysznicéw i kabin WC),

wykonanie sufitu statego (na czesci powierzchni) z ptyty gipsowo - kartonowej
wodoodpornej na ruszcie stalowym w pomieszczeniu z umywalkami i prysznicami
pomiedzy podciggiem a $ciang zewnetrzng, o rzednej spodu podciggu (ok. 2 m? w obu
pomieszczeniach),

zdemontowanie grzejnikéw instalacji CO w pomieszczeniu z prysznicami,

skucie glazury ze écian - ok. 80 m?,

skucie terakoty w catym pomieszczeniu (Zat. A, pomieszczenie nr 1.04) czes$c
z umywalkami i prysznicami,

skucie posadzki,

wykonanie wylewki samopoziomujgcej w catym pomieszczeniu nr 1.04 (Zat. A),
utozenie warstwy styropianu XPS 100 o grubosci 2 cm w catym pomieszczeniu 1.04 (ok.
51 m?),
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y)
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utozenie podktadu izolacyjnego pod ogrzewanie elektryczne w catym pomieszczeniu nr
1.04 (Zat. A),

zamontowanie maty grzewczej z osobnymi sterownikami dla czesci z prysznicem oraz
dla czesci z umywalkami.

Urzadzenia sterujgce regulacjg temperatury muszg by¢ potgczone za pomocy kabla
z czujnikami temperatury.

wykonanie nowych obwodéw przeznaczonych do zasilenia instalacji ogrzewania
podtogowego z zamontowanymi zabezpieczeniami réznicowo prgdowymi,

wylanie posadzki co najmniej 6 cm.

W posadzce nalezy zamontowac zbrojenie rozproszone.

wykonanie izolacji przeciwwodnej folig w ptynie (dwukrotnie),

na styku podtogi ze sciang - zamontowanie naroznikéw tego samego producenta co
uzyta folia w ptynie oraz zaizolowanie dwukrotnie posadzke folig w ptynie,

W czesci pomieszczenia z prysznicami - zamontowanie naroznikdw producenta uzytej
folii w ptynie, réwniez w naroznikach $cian gdzie bedg zamontowane prysznice na petng
wysokos¢,

wykonanie izolacji przeciwwodnej w prysznicach folig w ptynie na catej powierzchni az
do stropu oraz jeden metr poza obrys kabin prysznicowych,

utozenie terakoty na podtodze w obu pomieszczeniach umywalni i prysznicéw, kolor
jasny szary, wymiar ptytki - 60 x 60 cm,

zdemontowanie sanitariatow:

— umywalek — 3 szt.

— pisuar—1szt.

— toaleta — 2 szt.

— prysznic — 2 szt.

— zlew techniczny — 1 szt.

wykonanie dodatkowych obwodoéw instalacji elektrycznej do zasilania: ogrzewania
matami grzewczymi, pralki, suszarki, grzatek w grzejnikach oraz innych urzadzen w
pomieszczeniu z umywalkami (ilos¢ obwodow - 8),

w pomieszczeniu z umywalkami - zamontowanie i podtgczenie do instalacji C.0. dwdch
grzejnikdw typu ,,drabinka” (poziomych) o dtugos¢ 1400 mm,

W kazdym z grzejniku nalezy zamontowac¢ dodatkowg grzatke elektryczng o mocy od
800 - 1000 W,

wymiana na nowe, zlikwidowanie zbednych, podtgczenie nowych odptywéw z
umywalni,

w pomieszczeniu szatni na parterze pod umywalnig - podtgczenie odptywu z gérnej
kondygnacji, wymiana pionu kanalizacji sanitarnej z zeliwa na PCV,

aa) naprawa uszkodzenia powstatego podczas prac w pomieszczeniu szatni oraz

pomalowanie w nim sufitu,

bb) przerobienie rozprowadzenia instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i C.O oraz

podtgczenie wyposazenia tazienkowego:

— toaleta — 1 szt. — kompletna miska ustepowa ceramiczna, podwieszana wraz
z wyposazeniem (w tym: stelaz podtynkowy, sptuczka, wezyki, przycisk sptukujacy),
kolor miski wraz klapg sedesowg biaty,

— pisuar — 1 szt., ceramiczny, kolor biaty,

— umywalka — 3 szt. - ceramiczna, kolor biaty + syfon + bateria z mieszaczem,
wezykami oraz zaworami odcinajgcymi,

— zlew techniczny — 1 szt., wymiary: 55 x 45 x 25 cm, dopuszczalne odstepstwo dla
kazdego wymiaru: £ 2cm, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny matowy, bateria
z mieszaczem i wezykami oraz syfonem,
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— prysznice — 3 szt. - Kabina szklana (szyba hartowana min. 6 mm grubosci), typ walk
-in,

— dwa grzejniki drabinkowe C.O. montowane na $cianie poziomo z funkcjg grzatki
elektrycznej ktéra bedzie uruchamiana w sezonie letnim. Wymiary grzejnika ok.
1600 mm x ok, 650 mm, ilos¢ szproséw maksymalnie 10 szt. moc dodatkowej grzatki
elektrycznej zamontowanej w grzejnikach powinna wynosic¢ ok. 1000 W.

— zestaw: pralka przemystowa, z mozliwoscig zatadunku 15 kg odziezy (dopuszczalne
odchylenie * 2 kg), z silnikiem inwerterowym, obroty bebna ok. 1000 obr. / min,
beben ze stali nierdzewnej, mozliwos¢ podtgczenia pralki do cieptej i zimnej wody,
automatyczny program czyszczacy pralke, mozliwos¢ ustawienia na pralce suszarki
bebnowej do ubran
oraz
suszarka bebnowa do ubran - optymalnie pasujgca powierzchnig podstawy do
goérnej powierzchni pralki, musi by¢ od tego samego producenta oraz serii
produktow,

— basenowa suszarka do wtoséw z elastyczng rurg spiralng - Scienna suszarka do
wtosow z elastycznym wezem i nienagrzewajgcy sie obrotowg korncéwka. Suszarka
musi uruchamiac sie automatyczne po zdjeciu stuchawki z korpusu i wytgczac po jej
odwieszeniu. Grzatka o tacznym poborze mocy nieprzekraczajacej 1000 W,
obudowa metalowa,

cc) wymiana piondw napowietrzajgcych instalacji kanalizacji sanitarnej (do stropu)
W pomieszczeniu prysznicow i potgczenie z wylotem ponad dach,

dd) zabudowanie ptytg kartonowo - gipsowg (zielong) pionu napowietrzajgcego instalacje
kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu prysznicow,

ee) utozenie glazury na lamperii w pomieszczeniu umywalni na wysoko$¢ 200 cm
(dwukolorowa):

— lamperia kolor brgz — wymiar kafli 60 x 15 wysokos¢ 120 cm,

— lamperia kolor kremowo-biaty — wymiar kafli 60 x 30 wysokos$¢ 60 cm,

— lamperia wysoko$é faczna 180 cm ok. 30 m?,

ff) utozenie w pomieszczeniu z prysznicami glazury na petng wysokosé ok. 80 m?:

— lamperia kolor brgz — wymiar kafli 60 x 15 wysokos¢ 120 cm,

— lamperia kolor kremowo-biaty — wymiar kafli 60 x 30 wysokos¢ do stropu
(ok. 2.0 m wysokosci).

gg) w pomieszczeniu z umywalkami powyzej glazury — $ciany nalezy umy¢ wodg
z detergentem, zagruntowac, uzupetnié ubytki, dwukrotne przeszpachlowaé, szlifowac
i pomalowac na biato,

hh) zamontowanie lekkiego sufitu podwieszanego - kasetonowego na stelazu aluminiowym
w pomieszczeniu z umywalkami,

ii) umycie sufitu w pomieszczeniu z prysznicami wodg z detergentem,

ji) usuniecie farby, zagruntowanie uzupetnienie ubytkéw, dwukrotne szpachlowanie,
szlifowanie i dwukrotnie pomalowanie sufitu na biato farba lateksowa (ok. 15 m?),

kk) zakupienie i zamontowanie (wklejenie w glazure) lustra nad umywalkami o wymiarach
ok. 200 x 60 cm,

Il) wykonanie dwdch przewiertéw przez $ciane zewnetrzng @ 100, na ktorych nalezy
zamontowac¢ anemostaty umozliwiajgce regulacje przeptywu powietrza (miejsce ok. 50
cm ponizej sufitu):

— jeden w pomieszczeniu z umywalkami,

— drugi w pomieszczeniu z prysznicami,

mm) wykonanie pieciu przedtuzern komina izolowang nasadg kominowg zakornczong
turbowentem,

Nasady zakonczone turbowentem na wysokosci 150 od potaci dachu.
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nn) zakupienie i zamontowanie trzech umywalek o wymiarach 60 X 55 wraz z bateriami
Z mieszaczem,
00) zakupienie, zamontowanie i podtgczenie zlewu technicznego z szafkg oraz baterig
z wyciggang wylewka,
pp) zakupienie, zamontowanie oraz podtgczenie pralki i suszarki
gqg) zamontowanie miski ustepowej wiszgcej wraz ze stelazem podtynkowym,
rr) zamontowanie dwdéch kabin z ptyty HPL, wysokosé scianki 2 metry na nézkach 20 cm
(jedna do toalety druga do pisuaru),
ss) zakupienie i zamontowanie pisuaru z ciSnieniowym automatem sptukujacym,
tt) wykonanie trzech prysznicy typu walk-in oddzielone miedzy sobg sciang szklang
(matowa), kabiny zamykane szklanymi drzwiami (matowe),
uu) wykonanie trzech odptywdw liniowych 80 cm dtugosci,
vv) wykonanie nadproza z profilu aluminiowego, wzmacniajgcego i usztywniajgcego Sciany
kabin prysznicowych,
ww) w kazdej kabinie - zamontowanie baterii prysznicowej wraz z kompletem
natryskowym oraz dwupoziomowej poétki ze stali nierdzewnej, zawieszanej na szybie
kabiny do postawienia kosmetykow,
XX) zamontowanie nowych hermetycznych opraw oswietlenia ledowego spetniajgcych
normy dla pomieszczer mokrych,
yy) zakupienie i zamontowanie wyposazenia pomieszczern umywalni w nastepujgce sprzety
(zgodnie z opisem szczegétowym w pkt. 3 lit. bb:
— dozownik do mydta — 3 szt.
— duzy pojemniki do recznikéw, wymiary i model do ustalenia z Zamawiajgcym na
etapie realizacji Umowy — 2 szt.
— duzy pojemnik do papieru toaletowego, wymiary i model do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji Umowy — 1 szt.
— szczotka klozetowa z pojemnikiem — 1 szt.
— suszarka basenowa do suszenia wtoséw stalowa (do pracy ciggtej) — 1 szt.
— metalowy wieszak do recznikdéw — 3 szt. (do czesci z umywalkami) wieszak Scienny
podwdjny z ruchomymi ramionami —metalowy,
— metalowy wieszak (cztery haczyki) do ubran i recznikow — 3 szt. do czesci
z prysznicami,
— metalowa pétka dwupoziomowa, wiszgca na szybie prysznica do postawienia
artykutéw do kapieli — 3 szt.
zz) wykonac i dostarczy¢ do Zamawiajgcego 3 dni przed datg odbioru koncowego pomiary
elektryczne obwoddéw oswietleniowych i obwodéw gniazd w pomieszczeniach
umywalni i prysznicow.

4. DODATKOWE INFORMACIE | WYMAGANIA

1)

2)

3)
4)

5)

Materiaty uzyte podczas wykonywania prac beda posiadaty znak ,CE” i deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia prac budowlanych przed dostepem oséb
trzecich i bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie nastepstwa powstate w
wyniku prowadzonych prac.

Wykonawca podczas wykonywania prac bedzie uzywat sprawnego sprzetu i narzedzi, oraz
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia.

Zamawiajgcy zabezpieczy na potrzeby Wykonawcy pomieszczenie na sprzet i materiaty
budowlane.

Zamawiajgcy umozliwi dostep do wody oraz mozliwo$¢ korzystania z jednofazowej
instalacji elektrycznej w pomieszczeniu stacji cieplnej,
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6) Do dokumentéw odbiorowych wykonawca musi przedstawi¢ podczas odbioru robot
budowlanych dokumentacje powykonawczg z branzy elektrycznej, obejmujgcg pomiary
instalacji elektrycznej:

impedancje petli zwarcia wszystkich nowych obwoddéw,

rezystancje izolacji wszystkich nowych obwodéw,

z badania wytagcznikéw réznicowopradowych,

z badania oswietlenia podstawowego.




