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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres niniejszego projektu w zakresie drogowym obejmuje budowe
wewnetrznych ciggdw komunikacji pieszej oraz kotowej oraz miejsc parkingowych.
Inwestycja dotyczy budynku przy ulicy 3 Maja w Koziegtowach .

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr
7087/9, 7087/11 i 7087/17 Jed. ewid. 240902_4 Koziegtowy, Obreb 240902_4.0001
Koziegtowy

Niniejszy projekt dotyczy tylko ROZWIAZAN DROGOWYCH.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

- mapa sytuacyjna wysokosciowa w skali 1:250

- Dz.U 2019 poz. 1643. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z pozniejszymi zmianami.
-Dz.U. 2020 poz. 1609 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego

3. WARUNKI | PODLOZE GRUNTOWE

Dziatka potozona jest w obrebie pradoliny rzeczki Sarni Stok, na jej lewym —
potnocnym stoku wyksztatconym w formie wysokiego tarasu akumulacyjnego, ktory
powstat w okresie plejstocenu i obecnie stanowi powierzchnie zerodowang tagodnie
nachylong w kierunku potudniowym ku rzece odlegtej o ok. 200m.

Projektowane rozmiary inwestycji kwalifikujg jg do obiektow Il kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzagdzeniem. Wstepnie na podstawie analizy danych
archiwalnych warunki gruntowe w strefie posadowienia i oddziatywania obiektu
okreslono jako stosunkowo jednorodne. Na podstawie badan (wiercenia, sondowanie
dynamiczne oraz proby wateczkowania) mozna stwierdzi¢, iz w profil geologiczny

wykazuje powtarzalnos¢ i przedstawia sie nastepujgco:



* nasypy — migzszos¢ w otworach do 1,7 m,
* piasek sredni — migzszos$¢ w otworach do 2,6,
* glina piaszczysta — migzszos¢ w otworach do 2,9 m.

Wystepujgce w profilu geologicznym utwory czwartorzedowe wyksztatcone
w postaci piaskow srednich oraz glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym
stanowig grunty przydatne w procesie budowlanym (posadowienie bezposrednie).
Pozostate grunty (nasypy oraz gliny piaszczyste w stanie plastycznym) stanowig
podtoze o obnizonych wartosciach fizyczno-mechanicznych gruntéw. Stad tez ich
ograniczona przydatnos¢ w procesie budowlanym. Przyjeto Il kategorie
geotechniczna.

Pierwszym od powierzchni poziomem wodonosnym jest poziom czwartorzedowy
zwigzany z piaszczystym wypetnieniem doliny rzecznej. W trakcie wykonywania
wiercen zwierciadto tych wdéd o charakterze swobodnym lokalnie naporowym
stabilizowato sie na gtebokosciach od 2,04 do 2,77 m p.p.t. czyli na rzednych 297,31-
296,70 m n.p.m. Odptyw woéd nastepuje w kierunku potudniowo-wschodnim. Nalezy

uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie £ 0,5 m.

4. UKLAD SIECI | PRZEWODOW

W miejscu budowy ciggdbw wewnetrznych wystepujg istniejgce przytgcza
kanalizacji, wodociggowe, elektroenergetyczne i gazowe. W poblizu urzgdzen
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonaé recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci.

5. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr KD-1.

Dojazd do budynku zapewnia istniejgcy zjazd z drogi publicznej - ul. 3-go Maja.
Projektowany ciag jezdny bedzie petnit funkcje drogi pozarowej prowadzgcej do
chronionego budynku.

Dojazd do obiektu zapewni projektowana droga wewnetrzna o szerokosci 5 m.
Nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki bet. gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 grubosci 25 cm

4



i podbudowie pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0/63 gr. 25cm ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30x100 na
tawie betonowej C12/15.

Odwodnienie projektowanych ciggéw jezdnych oraz przylegtego terenu
osiggnieto przez nadanie podtuznych i poprzecznych spadkéw dostosowanych do
gabarytow pojazdow poruszajgcych sie po nich. Wody opadowe z projektowanych
ciggow jezdnych zostang sprowadzone za pomocg spadkoéw do projektowanych

wpustéw drogowych.

Planowane chodniki z kostki betonowej grubosci 8cm projektuje sie wzdtuz

budynku. Chodniki ogranicza sie obrzezem betonowym 8x30x100.

Projektuje sie 10 miejsc postojowych samochoddw osobowych o wym. 2,5x5 m
i 1 dla osob niepetnosprawnych o wym. 3,6x5 m. Miejsca postojowe projektuje sie
z kostki betonowej grubosci 8cm. Miejsca postojowe nalezy wyodrebni¢ z powierzchni

drogi wewnetrznej za pomocg oznakowania poziomego.



6. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr D-1.

Pochylenie poprzeczne utwardzen z kostki bet. wynosi 0,5%. Na potgczeniach
z terenem istniejgcym nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe potgczenie wysokosciowe.
Pochylenie podiuzne jezdni w przedziale 1,2% - 2%. Pozycje rzedne wg planu

sytuacyjnego.

7. PRZEKROJE POPRZECZNE

Droga wewnetrzna o szerokosci 5m o nawierzchni z kostki betonowej grubosci
8 cm ograniczong kraweznikiem betonowym 15x30x100 na tawie betonowej C12/15.
Projektowane chodniki z kostki betonowej grubosci 8cm ograniczone obrzezem

betonowym 8x30x100.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie terenu inwestycji bedzie realizowane poprzez pochylenia
podtuzne oraz poprzeczne na terenach utwardzonych. Woda z terenéw utwardzonych

bedzie odprowadzana za pomocg wpustow drogowych do zbiornika retencyjnego.



9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rysunku D-2.

Konstrukcja nawierzchni ciagdéw jezdnych:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5gr. 25 cm
4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 gr. 25 cm

Geosiatka o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach min. 45kN/m

Warstwa odsgczajgca - piasek gr. 10 cm

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni ciggow jezdnych
nalezy zapewni¢ wtorny modut odksztatcenia E2 na poziomie nie mniejszym niz 100
MPa oraz zapewni¢ wskaznik Is (stopien zageszczenia) na podbudowe réwny 1,0.
Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza

gruntowego nalezy zastabilizowa¢ grunt spoiwem hydraulicznym.

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5gr. 20 cm
4, Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/63 gr. 20 cm

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni ciggow pieszych
nalezy zapewni¢ wtorny modut odksztatcenia E2 na poziomie nie mniejszym niz 80
MPa oraz zapewni¢ wskaznik Is (stopieh zageszczenia) na podbudowe réwny 1,0.
Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza

gruntowego nalezy zastabilizowa¢ grunt spoiwem hydraulicznym.



10. ZALECENIA TECHNICZNE DLA ROBOT | UZYTYCH MATERIALOW

Wszelkie roboty ziemne w tym wykonanie nasypow, rodzaju gruntow
przydatnych do budowy nasypu drogowego nalezy wykona¢ w oparciu o norme
PN-S-02205 z 1998r.

Nalezy przestrzega¢ aby podtoze pod konstrukcjg nawierzchni miato odpowiedni
wskaznik zageszczenia gruntu i odpowiednio wtérny modut odksztatcenia E2.

Wskaznik zageszczenia podtoza pod konstrukcjg nawierzchni powinien
wynosi¢ min 1,00, a wtérny modut odksztatcenia E2 min 100 Mpa. W przypadku braku
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia grunt nalezy zastabilizowa¢ grunt
spoiwem hydraulicznym np. wapnem, cementem lub innym dostepnym srodkiem.
Uzyte materiaty muszg spetnia¢ wymagania:

- krawezniki — zgodne z PN-EN1340

- odpornos$¢ na dziatanie czynnikéw pogodowych —klasa 3 (D)
- odpornos¢ na zginanie 2 (T)

- nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)

- odpornos$c¢ na scieranie — klasa 4 (1)

KRUSZYWO
Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63
31,5 100
20 78 - 100
16 70 - 95
8 51-75
4 37 - 58
2 25-42
0,5 13-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od

dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na



sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3

grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wymagania dla kruszywa

Lp Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 od 2
mm, % (m/m) do 10
) Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie .
wiecej niz
Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, % (m/m),
3 nie wiecej niz 3
barwa nie ciemniejsza niz
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
wzorcowa
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B-
04481, % do 70
6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles
Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35
Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelngj
liczby obrotow w stosunku do ubytku 30
masy po petnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz
7 | Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wiece niz 3
8 |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania, % (m/m), nie wiecej 5
niz
9 |Zawartosé zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na SOz %(m/m), nie wiecej 1
niz




11. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowac¢ plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robét budowlanych

uwzgledniajgcy nastepujgce zagrozenia:

prace ciezkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, itp.
prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp.

Przed przystgpieniem do wykonania robot:

wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikdw uzbrojenia nadziemnego i
podziemnego,

w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢
uzytkownika,

wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne,
bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem,

w miejscach z duzg iloscig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac prébne
przekopy poprzeczne w celu doktadnego usytuowania przewodow,

przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-

wysokosciowe do stanu istniejgcego,
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