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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys PROJEKT BUDOWY BUDYNKU ZLOBKA Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA ORAZ ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
GAZOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ORAZ ZBIORNIKIEM
RETENCYJNYM NAWODY OPADOWE | ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA
SCIEKI
1 Rozdziat Koziegtowy - roboty budowlane
1.1 Grupa Roboty ziemne
1.1.1 Element Wykopy fundamentowe
1.1.1.1  |KNNRS 1/206/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami zgarniakowymi, kategoria gruntu -1V
()
Wyliczenie 108G rODOt: e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 52000115 ... 59800
RAZEM:: 598,00/m3 598,00
1.1.1.2 |KNRW Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5-m ze ztozeniem urobku na
201/306/2 odktad, wykopy o gtebokosci do 1,5-m, grunt kategorii lll
m3 158,52
1.1.1.3 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 20-km, grunt kategoriiit .~
756,52/m3 756,52
1.1.1.4 |KNR 401/108/6 |Zakup i transport materiatéw do wykonania zasypek na plac budowy. Analogipg
Minus kubaturabetonu 27631
RAZEM:: 480,21|\m3 480,21
1.1.1.5 |KNKRB 1/213/1 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz
(1 walcami wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
RAZEM:i 480,21\m3 480,21
1.2 Grupa Konstrukcje
1.2.1 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe
1.2.1.1  |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, C8/10 - podbudowa betonowa pod
4) fundament.
m3 154,99
1.21.2
m3 23,52
1.21.3
‘ m3 25,88
1.2.1.4 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5-:m3, beton podawany pompa, C20/25
m3 6,87
1.2.1.5 |KNRW Fundamenty $cianowo-ramowe, stupy, obwdd/przekréj ponad 10.5-m/m2, beton podawany pompg. Beton
202/256/6 (2) C20/25
0,25/m3 0,25
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1.21.6 |KNRW Fundamenty $cianowo-ramowe, $ciany o grubosci 24-cm, beton podawany pompg, C20/25
202 2T T ()
Wyliczenie iloscirobot:
SCF- 2663 T 26,63
RAZEM:: 26,63/m2 26,63
1.2.1.7 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, C20/25 - PG-1 (gr. 15 cm)
(4)
Wyiiczenie iloseirobSt:
PG-1 6413 - 64,13
RAZEM:: 64,13/m3 64,13
1.2.1.8 |KNR 202/215/2 |Stropy gestozebrowe na belkach prefabrykowanych sprezonych, systemowe typu z warstwg nadbetonu.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ukfad 25 + 5 cm z potrgjnymi belkami
Wyliczenie iloscirobot:
47229 472,29
472,29\m2 472,29
121.9 |DC 20/104/4 || Dodatek za dozbrojenie siatkg stalowa
Wyliczenie ilosci robot:
47229 472,29
RAZEM:: 472,29\m2 472,29
1.2.1.10 |KNNRS 2/105/5 |Betonowanie konstrukeji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciagi i wiefice, beton C30/37
,,,,,,,,,,,,,,, 9,07
4,15
‘ 25,36|m3 25,36
1.2.1.11 |KNKRB 2/204/3 |Stupy zelbetowe prostokgtne oraz belki i podciagi stupy o wys. do 4 m, stos. obwodu do przekroju do 16
m3 1,69
1.2.1.12
m2 2,41
1.2.1.13 Sciany betonowe i zelbetowe dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian
Krotnos¢=16
2,41
1.2.2 Element Zbrojenie konstrukcji
1.2.2.1 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14-mm
RAZEM: 6,95/t 6,95
1222
RAZEM:: 1,18t 1,18
1.2.3 Element Prace murarskie
1.2.3.1 |KNR 202/113/1 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, grubosci 12-cm, z blokéw wapienno-piaskowych
. |drazonychtypu "NFD", wysokoscido 4.56m.
Wyliczenie ilosci robot:
3,75%(9,78+1,30+1,30+9,78+5,84+2,08+3,25+7,11+10,40+4,80+1.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ,76+1,85+1,76+6,86) 254,51
Minusotwory ] 0020812 I -24,96
RAZEM:: 229,55/m2 229,55
1232 |KNNR 2/306/6 |Sciany i Scianki z bloczkow, utozenie nadprozy prefabrykowanych. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M40 . 1680
RAZEM:: 16,80/m 16,80
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1.2.3.3 |KNR 202/111/5 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych, wysoko$é powyzej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4.5-m, grubosé 25-em
Wyliczenie ioscirobot:
L 4Q702 | 407,02
RAZEM:: 407,02\m2 407,02
1.2.34 |KNR 907/206/1 |Wykonanie nadprozy z ksztaltek L-19, szerokosci $ciany 24 cm
16,80
1.24 Element Konstrukcje stalowe
1.24.1 |KNR 205/120/4 |Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach. Konstrukcja pergoli i daszkow
8,02
1.24.2 |KNR 524/206/1 JManwanie konstrukcji wsporczych, stupy stalowe ceownikowe, wsporniki
8,02
1.3 Grupa Izolacje
1.3.1 Element Izolacje posadzek
1.3.1.1 |KNNRW 2/604/1]Izolacje z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
426,60
853,20|m2 853,20
1.3.1.2 |KNKRB 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, izolacje z plyt styropianowych gr. 15 cm uktadanych na wierzchu
..___|konstrukcji na sucho, jednowarstwowe
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 883202 426,60
RAZEM:: 426,60|m2 426,60
1.3.2 Element Izolacje fundamentow
1.3.2.1  |KNNRW 2/604/1|lzolacje z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
m2 446,63
1.3.2.2
m2 158,52
1.3.2.3
m2 433,26
1.3.24
mb 104,00
1.3.25
m2 93,60
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1.3.2.6

KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni

93,60
93,60

m2

93,60

1.4

Grupa

Stolarka/slusarka okienna i drzwiowa

1.4.1

Element

Fasady stupowo ryglowe

1.4.1.1

KNNR 7/505/3

Z1 - Fasada stupowo-ryglowa, kolor RAL9006

Szerokos¢ drzwi w swietle przejscia 2x90cm, wysokos¢ 200cm.

Szkito dwukomorowe, bezpieczne hartowane, wspoétczynnik Umax=0,6.
Grubos$¢ poszczegodlnych szyb dobrana w oparciu o statyke elementu.
Ciepte ramki miedzyszybowe.

m2

14,42

1.4.2

Element

Slusarka drzwiowa, zewnetrzna

1.4.2.1

KNNR 7/503/8

DZ1 - drzwi profil aluminiowy

kolor RAL9006

Szerokos¢ drzwi w swietle przejscia 90cm, wysokosé 200cm.

Szklo dwukomorowe, bezpieczne hartowane, wspoétczynnik Umax=0,6.
Grubos$¢ poszczegdlnych szyb dobrana w oparciu o statyke elementu.
Ciepte ramki miedzyszybowe.

m2

4,63

143

Element

Slusarka okienna

1.4.3.1

KNNR 7/503/6

01 - okno uchylno-rozwieralne

profil aluminiowy

kolor RAL9006

Szkito dwukomorowe, bezpieczne hartowane, wspoétczynnik Umax=0,6.
Grubos$¢ poszczegodlnych szyb dobrana w oparciu o statyke elementu.
Ciepte ramki miedzyszybowe.

9,00
9,00

m2

9,00

1.43.2

KNNR 7/503/6

O1 - okno uchylno-rozwieralne

profil aluminiowy

kolor RAL9006

Szklo dwukomorowe, bezpieczne hartowane, wspoétczynnik Umax=0,6.
Grubos$¢ poszczegdlnych szyb dobrana w oparciu o statyke elementu.
Ciepte ramki miedzyszybowe. Okno EI 30

m2

2,25

1.4.3.3

KNNR 7/503/6

02, 03, 04, O8 - zestaw okienny

okno state i uchylno- rozwieralne

profil aluminiowy

kolor RAL9006

Szklo dwukomorowe, bezpieczne hartowane, wspoétczynnik Umax=0,6.
Grubos$¢ poszczegdlnych szyb dobrana w oparciu o statyke elementu.
Ciepte ramki miedzyszybowe.

m2

57,68

1434

KNNR 7/503/6

05, 06, O7 - zestaw okienny

okno state i drzwi podnoszono-przesuwne

profil aluminiowy

kolor RAL9006

Szkito dwukomorowe, bezpieczne laminowane od $rodka, wspdtczynnik Umax=0,6.
Grubos$¢ poszczegoélnych szyb dobrana w oparciu o statyke elementu.

Ciepte ramki miedzyszybowe.

m2

32,86

1435

KNR 19/1023/3

Okienko wewnetrzne, wykonczone ptyta laminowang

RAZEM:! 0,33

m2

0,33
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144 Element Stolarka drzwiowa wewnetrzna
1.4.4.1 |KNR 1312/902/7|Oscieznice regulowane, fabrycznie wykonczone - pozycja dotyczy montazu, koszty os$cieznicy zawarte w
pozycji drzwi.
m2 22,43
1442 |KNRW D1 - Skrzydto system bezprzylgowy,
202/1022/1 ptyta petna, laminat CPL 0,7mm.
Oscieznica regulowana bezprzylgowa, laminat CPL 0,7mm.
Klamka ze stali nierdzewnej.
Zamek na klucz.
Zawias bezprzylgowy kryty.
oo |Kolordabjasnybielony.
Wyliczenie ilosci robSt:
D 0982088 i 16,31
RAZEM:: 16,31/m2 16,31
1.4.4.3 |KNRW D2 - Drzwi wewnetrzne z podcieciem wentylacyjnym.
202/1022/1 Skrzydto system bezprzylgowy,
ptyta petna, laminat CPL 0,7mm.
Oscieznica regulowana bezprzylgowa, laminat CPL 0,7mm.
Klamka ze stali nierdzewne;j.
Zamek WC.
Zawias bezprzylgowy kryty.
Kolor dab jasny bielony.
8,15
1.4.5 Element Slusarka drzwiowa wewnetrzna
1451 |KNNR 7/505/3 |ZW1, ZW2, ZW3 - Drzwi wewnetrzne z przeszkleniami statymi.
Profil aluminiowy, kolor RAL9006.
Szklo pojedyncze bezpieczne laminowane.
Szeroko$¢ drzwi w swietle przejscia 2x90cm, wysokos$¢ 200cm.
Klamka ze stali nierdzewnej.
. JZameknaklucz.
Wyliczenie ilosci robSt:
ZW2 28042 3,55
zws 50442 3,55
RAZEM:: 18,38/ m2 18,38
1.4.6 Element Rolety okienne
1.4.6.1 |KNRW Zaluzja zewnetrzna. Skrzynka typu box z dociepleniem nadproza, szeroko$¢ piéra 80mm, sterowane
202/1038/1 (1) |przyciskiem, wyposazone w czujke stoneczno-wiatrowg kolor RAL9006
m2 81,14
1.5 Grupa Prace na elewacjach
1.5.1 Element Rusztowania
1.5.1.1 |KNNR 2/1504/1 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysoko$¢ do 10-m
RAZEM:: 480,00|m2 480,00
1.5.1.2 |KNNRW Ostonki z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2/1505/1
RAZEM:: 480,00|m2 480,00
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1.5.1.3 |KNNR 2/15 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokos$ci 0.73-m, bez ostony siatkowej, do 10m -
1,00 m2
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
ALARNNRTB053
1.5.2.1 KNR 28/2626/4 (1)
522KNR2826271
1823KSNR7/5042(2)
UBBAKNRIT2609M
1B32KNRA7/26098
1.5.3.3 KNR 17/2609/6
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 983,07/(5*0,84)*1,00 = 710,25 m-g 710,25
15.2 Element Fasada wentylowana z oktadzinami HPL
1.5.2.1 |KNR 28/2626/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej gr. 20 cm, metodg lekkg
m2 355,72
1.5.2.2 |KNR 28/2627/1 |Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekkg", dodatkowe mocowanie z wetny mineralnej, Sciany z
@AZObetonu
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3664 b 142400
RAZEM:: 1424,00|szt 1424,00
1.5.2.3 |KSNR 7/504/2 |Fasada wentylowana z oktadzinami z ptyt HPL gr. 0.8 cm, montowanych na systemowm ruszcie. Ksztatt ptyt
(2) . |nieregularny.Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1355.72 ' 355,72
Wykonczenie szpalet 10,26*(5,90+5,90+5,90+5,00+6,88+9,54+5,06+5,90+7,45+9,50+1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 080+10,80-7,02-4,93-7.00) 18,35
RAZEM:: 374,07\m2 374,07
1.5.3 Element Fasada wykonczona tynkiem i profilami aluminiowymi
1.5.3.1  |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
o .___|Klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20 cmdo scian
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1320405 .. 242
RAZEM:: 24,25/m2 24,25
1.5.3.2 |KNR 17/2609/3 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
o ...._|klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z gazobetonu
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 244 96,00
RAZEM:: 96,00|szt 96,00
1.5.3.3 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
m2 28,04
1534 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
WyliczenielocirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 702+4934700 18,95
RAZEM:: 18,95/mb 18,95
1.5.3.5 |KNR 17/929/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki., wykonana recznie na uprzednio
o ..._.._|Przygotowanym podiozu, natozenie na podtoze farby gruntujacej, 1-awarstwa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2804 o804
RAZEM:: 28,04/m2 28,04
1.5.3.6 |KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki, wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
"""""""" 28,04
28,04|m2 28,04
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1.5.3.7 |KSNR 7/504/2 |Wykonczenie fasady profilami aluminiowymi, drewnopodobnymi, mocowanymi na podkonstrukciji
(2) . |systemowej. Analogia
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 804 28,04
RAZEM:: 28,04/m2 28,04
154 Element Pergola
1.5.4.1 |KNR 221/603/5 |Konstrukcje wienczace pergol i trejazy, profile aluminiowe, prostokatne w kolorze jasnego drewna,
mocowane na fgcznikach systemowych. Analogia
:9,00+8,88+8,77+8,65+8,52+8,38+8,24+8,10+7,95+7,80+7,66+7, !
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 52+7,30 106,77
7,77+7,63+7,51+7,43+7,38+7,36+7,39+7,46+7,74+7,58+7,94+8, .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 120+8,58+9,09 : 109,06
7,87+7,73+7,50+7,46+7,34+7,23+7,14+7,06+7,03+7,03+7,07+7, .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ATHTIBTE6 102,61
RAZEM:: 492,94|m 492,94
1.6 Grupa Prace dachowe
1.6.1 Element Dach
1.6.1.1  |KNNR 2/601/1 |Gruntowanie podtoza preparatem bitumicznym. pod izolacje na dachach ptaskich. Analogia
(1)
Wyiiczenie iloseirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19350+51,44+19581 . 44075
RAZEM:: 440,75|m2 440,75
1.6.1.2 |KNNR 2/601/3 |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy paroizolacyjnej klejonej do podtoza. Analogia
m2 440,75
1.6.1.3
RAZEM:: 440,75|m2 440,75
1.6.1.4 |KNNRS 2/602/4 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z plyt z sztywnej pianki PIR, warstwa klinéw spadkowych. Izolacja
... [|dachéwpfaskich
Wyliczenie ilosci robot:
075 440,75
440,75|m2 440,75
1.6.1.5
156,26
1.6.1.6 |KNRW Pokrycie dachéw papg w 2 warstwach, na podtozu z ptyt z PIR twardych. Analogia
202050301
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 44075 L 44075
RAZEM:: 440,75|m2 440,75
1.6.2 Element Attyka
1.6.2.1 |KNNR 2/601/5 |Gruntowanie podtoza preparatem bitumicznym. pod izolacje na dachach ptaskich. Analogia
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 101,88
RAZEM:: 101,88/m2 101,88
1.6.2.2 |KNNR 2/601/3 |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy paroizolacyjnej klejonej do podtoza. Analogia
)
Wyiiczenie iloseirobSt:
0188 o 101,88
RAZEM:: 101,88/m2 101,88
1.6.2.3 |KNRW Izolacje pionowe przeciwdzwigkowe, z ptyt z sztywnej pianki PIR gr. 10 cm. Izolacja dachéw ptaskich
202160818 (2) |
Wyliczenie ioscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0556092+34,88+60.94) 86,21
RAZEM:: 86,21|/m2 86,21
1.6.24 |KNRW Pokrycie dachéw papg w 2 warstwach, na podtozu z ptyt z PIR. Analogia
202050301
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 821 821
RAZEM:: 86,21|/m2 86,21
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1.6.2.5 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
__________|powlokami aluminiowymi, przyklejenie plyt do wierica na attyce, poziomo gr 5 cm. Analogia
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.25'(6092+3,76+3,76+6004) 32,35
RAZEM:: 32,35|m2 32,35
1.6.3 Element Prace dekarskie
1.6.3.1  |KNR 21/4004/6 |Przygotowanie podtoza nosnego z ptyt wiérowych, gr. 10 mm, pod obrébki blacharskie. Analogia
@)
Wyliezenie looirob6t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,70°(60,92+3,76+3,76+60,94) 9057
RAZEM:: 90,57|m2 90,57
1.6.3.2 |KNKRB 2/503/2 |Obrobki i elementy z blachy ocynkowanej obrébki przy szer. w rozwinieciu pow. 25 cm
2)
Wyliczenie locirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.85'(6092+3,76+3,76+6004) 109,97
RAZEM:: 109,97|m2 109,97
16.33 |KNR15/522/2 |Pokrycie dachow blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawietat
Wyliczenie ioscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8432 70,86
RAZEM:: 70,86|m2 70,86
1.7 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy
1.7.1 Element Sufity podwieszane
1.7.1.1  |KNNR 7/702/3 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastami 600x1200-mm. panele na bazie wetny
drzewnej, 25 x 600 x 1200 mm, kolor
naturalne drewno, B-s1,d0. Plyty mocowane do rusztu przy pomocy wkretéw w kolorze odpowiadajgcym
kolorystyce piyt.
m2 384,50
1.7.1.2 |KNNR 7/702/2 |Sufity podwieszane, kasetonowe, sufity z rastami 600x600-mm
RAZEM:: 42,10|m2 42,10
1.7.2 Element Obudowy pionéw i instalacji sanitarnych
1.7.21  |KNNRW Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem
2170214 jednostronnym, 2-warstwowe, 2 xphytatypuH
Wyliczenie iloscirobdt:
07 302°(0,75+290+0,75)
10 02(075+290+075)
46 3027030
m2 27,49
1.7.2.2 |KNNRW
2/1702/3
RAZEM:: 16,08/ m2 16,08
1.7.3  |Element Scianki systemowe
1.7.3.1  |Kalkulacja Scianki systemowe, sanitarne HPL z drzwiami do kamin. Zawiasy z mechanizmem sprezynowym, okucia i
indywidualna stopli ze stali nierdzewnej, zamkniecie drzwi z znaczynikiem "zamkniete", "otwarte". Grubos$¢ ptyty 10 mm.
m2 13,14
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1.8 Grupa Elementy wykonczen
1.8.1 Element Posadzki
1.8.1.1 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 65-mm, zatarte na ostro
KNR 202/1102/3
m2 426,60
1.8.1.2 |ZKNR C 2/605/1 |Wykonanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym podiozu, o grubosci do 3 mm -
(2) przygotowanie podioza pod wyktadziny
m2 426,60
1.8.1.3 |ZKNR C 2/607/1 |Klejenie wyktadzin z ptytek na przygotowanym podiozu, klejenie ptytek PCV z przeznaczeniem do
pomieszczen mokrych o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych - tazienki
‘ ,40/m2 44,40
1.8.1.4 |ZKNR C 2/607/1 |Klejenie wykfadzin z ptytek na przygotowanym podtozu, klejenie ptytek PCV, heterogeniczne - pozostate
pomieszezenia
‘ 242,20/m2 242,20
1.8.1.5 |ZKNR C 2/607/1 |Klejenie wyktadzin z ptytek na przygotowanym podiozu, klejenie ptytek winylowych - komunikacja, szatnia
m2 97,90
1.8.1.6 |KNRW Listwy przyscienne, z HDF, klejone, wysokos$¢ 10 cm
202/1124/4 (1)
142,57
1.8.1.7 |DC 19/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pozioma -

gruntowanie przed potozeniem ptytek

42,10
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1.8.1.8 |KNR 12/1118/11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda kombinowana
Wylczenie loscirobet:
7 o 42,10
RAZEM:: 42,10/m2 42,10
1.8.1.9 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
gruntowanie pod cokoliki
: m2 5,59
1.8.1.10 |KNR 12/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 10-cm, metoda
.. Jkembinowana
WyliczenielocirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5590010 55,90
RAZEM:: 55,90|m 55,90
1.8.2 Element Sciany
1.8.2.1 |KNNR 2/801/3 |Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupéw
1.01 1(3,00*51,68)-((3,76*2,50*2)+(1,86*2,50))+((2,50+2,50+1,86)*0,12
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. 1324
1.02 13,00%13,00 , 39,00
1.06 1(3,00%46,19)-((2,50*4,50)+(5,80*2,50)+(5,77*2,50))+(((2,50+2,50 !
i+4,50)*0,16)+((2,50+2,50+5,80)*0,16)+((2,50+2,50+5,77)*0,16)) :
1.09 1(3,00%46,18)-((4,50*2,50)+(3,59*2,50)+(5,78*2,50))+(((5,78+2,50 !
{+2,50)*0,16)+((3,59+2,50+2,50)*0,16)+((2,50+2,50+4,50)*0,16)) : 108,48
m2 832,19
1822 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
WyliczenielocirobSt:
1.01 1(3,00*51,68)-((3,76*2,50*2)+(1,86*2,50))+((2,50+2,50+1,86)*0,12 |
) 132,41
1.06 1(3,00%46,19)-((2,50*4,50)+(5,80*2,50)+(5,77*2,50))+(((2,50+2,50 !
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1+4,50)*0,16)+((2,50+2,50+5,80)*0,16)+((2,50+2,50+5,77)*0,16)) :
1.08
100 1(3,00*46,18)-((4,50*2,50)+(3,59*2,50)+(5,78*2,50))+(((5,78+2,50 '
{+2,50)*0,16)+((3,59+2,50+2,50)*0,16)+((2,50+2,50+4,50)*0,16)) :
m2 670,47
1.8.2.3 |DC 191/101/2 |Reczne zagruntowanie podioza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
o ...____|Qruntowanie przed potozeniemptytek
Wyliczenie ilosci robSt:
104 50896 ... 2240
107 0 2,28
0 508,78
L L6
L 00°8,74
m2 151,02
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1.8.2.4 |KNNR 2/805/3 |Licowanie $cian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, $ciany
m2 151,02
1.8.2.5 |KNNR 2/805/3 |Licowanie $cian i stupéw - ptyta lacobel.
Wylczenie loscirobst.
105 8 i 1,18
RAZEM:: 1,18/m2 1,18
1.8.2.6 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
gruntowanie przed malowaniem
m2 670,47
1.8.2.7
2/1302/3 (2)
Wyliczenie logcirobdt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 67047 670,47
RAZEM:: 670,47|m2 670,47
1.8.2.8 |Kalkulacja Dekoracja $cienna wykonana z ptyt laminowanych, meblowych gr. 18 mm. Plyty tworzg obraz na Scianie.
indywidualna Ksztatt i kolorystyka zgodnie z projektem i specyfikacjg. Przedmiar dotyczy powierzchni na $cianie w m2.
m2 179,78
1.8.2.9 |Kalkulacja SP.3_A, SP.3_B,SP.3_C
indywidualna Elementy "koron drzew" wykonane z ptyty meblowej laminowanej
kolor zielony
RAZEM:: 18,00|szt 18,00
1.82.10 |KNR 202/1514/2|Pokrywanie scian oktadzinami akustycznymi. Oktadzina scienna w formie materialowej tapety. Analogia
Wyliczenie locirobSt:
101 ] 1070 ? 10.70
RAZEM:: 10,70|m2 10,70
1.8.3 Element Elementy montazowe
1.8.3.1  |KNNRW Wycieraczki wpuszczane, wewnetrzne z elementami czyszczacymi
201 S
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1000260 2,60
RAZEM: 2,60/m2 2,60
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2 Rozdziat Zagospodarowanie terenu
2.1 Element Wyburzenia i demontaze
211 KNR 225/205/2 |Rozebranie wiat gospodarczych
Wylzenie floscirobet:
118,14*3,00 '
m2 216,38
21.2 KNNR 3/403/1 |Rozbiérka elementéw betonowych
m3 13,18
21.3 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu i odpaddw z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
_______|samochodem dostawczym naodlegios¢ 1km
Wyliczenie ilosci robét:
N R 13,18
RAZEM:: 13,18/m3 13,18
214 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu i odpadéw z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunkiem.Naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw.
T 1
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 318 , 13,18
13,18/m3 13,18
2.2 Element Wycinki
221 |KNKRB 1/103/3 |Mechaniczne karczowanie pni $rednice pni 26 -35em
WyliczenielocirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
222 |KNR404/1101/3]Wywoz cigtego drewna do 1 km, analogia
WyliczenielocirobSt:
Wartos¢ szacunkowa | I 8,00
RAZEM:: 8,00|m3 8,00
223 KNR 404/1101/6 |Wywoz Scietego drewna.Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km
samochodem dostaw.
T 1
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 800 8,00
RAZEM:: 8,00|m3 8,00
2.3 Element Rozbiérki terenéw utwardzonych
2.3.1 KNNR 5/719/4 |Rozebranie nawierzchni utwardzonych chodnikéw oraz drég (wraz z kraweznikami i obrzezami), gr. 20cm
o ..|mechanicznie -ANALOGIA
Wyliczenie ilosci robot:
Rozebranie nawierzchni utwardzonej na 52396;75 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""
placubudowy ] e 239075
RAZEM:: 2 390,75/m2 2 390,75
2.3.2 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport na
. Jodleglos¢1km
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 289075015 ... 35861
RAZEM:: 358,61/m3 358,61
2.3.3 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. Naktady uzupetniajgce
na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km
. JRrotnosé=19
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S .
RAZEM:: 358,61/m3 358,61
24 Element Profilowanie terenu i roboty ziemne
241 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm
1362,39|m2 1362,39
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24.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5-cm gtebokosci
. JRrotnosé=5
Wyliczenie ilosci robot:
Kostka - ciagi jezdne 65800 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 658,00
243 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5-cm gtebokosci
Krotno$¢=4
Powierzchnia b|o|'cig|czn|e”c':zynn'éw 205,50
Kostka -ciagipiesze 89595 395,95
Podbudowapodtaras 10294 N 102,94
RAZEM:: 704,39/m2 704,39
2.5 Element Podbudowy
251 KNR 911/101/4 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
(1) Jreeznym,geosiatka
Wyliczenie ilosci robot:
Kostka -ciagijezdne | 65800 658,00
RAZEM:: 658,00|m2 658,00
252 KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 658,00
658,00/ m2 658,00
253 KNR 231/114/5 JPodbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
Wylczenie fioscirobet.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 65800 e 00
658,00/ m2 658,00
254 KNR 231/114/7 JPodbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
m2 658,00
2.55 KNR 231/114/5_|Podbudowy z kruszyw, tiuczef, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Wyliczenie ilosci robSt:
Kostka - ciagipiesze 1395 3050
Podbudowapodtaras
Powierzchnia biologicznie czynna 120850
m2 704,39
2.56 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tiuczef, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70439 L 70439
RAZEM:: 704,39/m2 704,39
2.6 Element Krawezniki i obrzeza
2.6.1 KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
m3 16,43
26.2
m 182,50
2.6.3 KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
Jeementowa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7500+2600+42550 . 12650
RAZEM:: 126,50|m 126,50
27 Element Nawierzchnie
271 KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) |spoinpiaskiem, kostkaszara
Wyliczenie iloscirobot:
Kostka - ciggi piesze 1395,95 395,95
1053,95/m2 1 053,95
2.7.2 KNNR 1/410/1 |Utozenie geokraty przestrzennej - grub.5cm
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia biologicznie czynna | 20550 205,50
RAZEM:: 205,50/m2 205,50
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2.7.3 KNNR 6/202/3 |Wypetnienie geokraty zwirem frakcji 5-20 mm
m2 205,50
2.8 Element Element dodatkowe
2.8.1 KNR 221/607/2 |Stojak rowerowy - analogia
szt 1,00
2.9 Element Humusowanie
2.91 KNNR 1/507/1  |Humusowanie z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 c¢cm (10 cm)
777777777777777777777777777 Krotnosé=2,00
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 475,00
2.10 Element Taras z desek kompozytowych
2.10.1 KNKRB Podktady na podtozu gruntowym betonowe
2O ()
Wyliczenie iloscirobét:
10294018 18,53
2.10.2 |KNKRB Podtoga z desek kompozytowych na ptycie betonowej. Analogia
2O 2
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10294 102,94
RAZEM:: 102,94|m2 102,94
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3 Rozdziat Meble i wyposazenie
3.1 Grupa Meble i wyposazenie
3.1.1 Element Meble i wyposazenie
3.1.1.1 |Kalkulacja Fotelik
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
3.1.1.2 |Kalkulacja Stolik
indywidualn
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
3.1.1.3 |Kalkulacja W.02 - Stét 120x80x40-58cm. Blat z wykonczeniem z ptyty HPL w kolorze biatym. Narozniki blatéw lekko
indywidualna zaokraglone. Nogi wykonane z litego drewna lakierowanego z mozliwos$cig regulacji wysokosci w rozmiarze
0-3 o wysokosci 38-57 cm w kolorze buk wyposazone w stopke zabiezpieczajgca
szt 8,00
3.1.1.4 |Kalkulacja W.03 - Krzesto rozmiar 0, dla dzieci o wzroscie 80-95cm. Wysokos$¢ siedziska 21 cm. Siedzisko i oparcie
indywidualna dwuelementowe w kolorze buk wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 8 mm. Podstawa wykonana z litego
drewna bukowego lakierowanego w kolorze buk o przekroju prostokatnym zakonczona slizgaczami.
: ,00|szt 48,00
3.1.1.5 |Kalkulacja W.04 - Dywan okragty $rednica 2m, najwyzszej jakosci 100% poliamid, spdd z tkaniny tekstylnej,
indywidualna wysokogatunkowe runo petelkowe, w catosci obszyty, antystatyczny, bardzo trwaty i odporny na zuzycie,
tatwy w czyszczeniu, nadaje sie do ogrzewania podtogowego, odporny na swiatto - nie ptowieje.
‘ szt 2,00
3.1.1.6 |Kalkulacja W.05 - Kgcik wypoczynkowy 180x180cm, z modutéw piankowych, 2 moduty narozne kwadratowe + 1 modut
indywidualna prostokatny z oparciem.
Grubos$¢ materaca 6 cm, wysokos$¢ oparcia 31 cm, materiat obiciowy skéra ekologiczna. Jako$¢ premium.
Woypetnienie z pianki o gestosci i twardosci RG25/50. Pianki zgodne z normag Oeko-Tex, wolne od zwigzkéw
szkodliwych, dobrze wysezonowane - nie emitujg lotnych zwigzkéw szkodliwych. Odporne na
odksztatcenia.
Obicie z wysokiej jakosci materiatéw, higieniczne, pokrowiec uszyty z przyjemnych w dotyku tkanin,
zgodnych z normg Oeko-Tex 100, klasa produktu 1, nie zawierajgcych ftalandw i innych zwigzkéw
szkodliwych. Odporne na wszelkie zabrudzenia, bardzo tatwe w pielegnacji. Spdd z tkaniny
antyposlizgowejej. Wykonany z tkaniny trudnopaine;j.
Kolor pomaranczowy
kpl 2,00
3.1.1.7 |Kalkulacja W.06 - Materac sktadany wymiary ok 180x60cm, grubo$¢ materaca 6 cm,
indywidualna Jakos$¢ premium. Kolor zielony.
RAZEM:: 4,00|szt 4,00
3.1.1.8 |Kalkulacja W.07 - Zestaw piankowy wymiary ok 200x200cm, kombinacja klockéw i mat piankowych, zr6znicowana
indywidualn wysokos¢ elementéw. Jakos¢ premium. Kolor odcienie niebieskiego i czerwonego.
kpl 2,00
3.1.1.9 |Kalkulacja W.08 - Zestaw piankowy wymiary ok 320x80cm, kombinacja klockéw i mat piankowych, zré6znicowana
indywidualna wysokos¢ elementow. Jakos¢ premium. Kolor odcienie niebieskiego i czerwonego.
kpl 2,00
3.1.1.10 |Kalkulacja W.09 - L6zeczko prostokatne 133x57x15cm, o wadze ok 4 kg. Potgczenia rogowe, petnigce funkcje nézek,
wiasna zaokraglone brzegi, $ruby niedostepne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiatu w
formie siateczki. Wysokos$¢ zgodna z norma.
RAZEM:: 48,00|szt 48,00
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3.1.1.11 |Kalkulacja M_1,M_3,M_4,M_5
indywidualna Obudowy regatéw wykonane z podwojnej grubosci ptyty 4cm, w kolorze drewna. Pétki grubosci 18mm, w
kolorze drewna. Plecy w kolorze jasnym zielonym. Regaty bez cokotow.
RAZEM:: 8,00|szt 8,00
3.1.1.12 |Kalkulacja M_2.
indywidualna Obudowa domku wykonana z podwojnej grubosci ptyty 4cm, w kolorze drewna.
Plecy w kolorze jasnym zielonym.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,00
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,00
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
3.1.1.13 |Kalkulacja 1A - Szafa na lezaki wykonana z piyty laminowanej 18mm plecy petne drzwi szafa bez cokotu uchywty
indywidualna okragte aluminiowe kolor
szt 4,00
3.1.1.14 |Kalkulacja 1B - Szafa do przechowywania wykonana z ptyty laminowanej 18mm plecy petne dolna cze$¢ otwarta,
indywidualna gorna czes¢ zamykana drzwiami szafa bez cokotu uchywty okraggte aluminiowe
Wyliczenie |
1.06
100 B
RAZEM:: 6,00|szt 6,00
3.1.1.15 |Kalkulacja W.01 - Szatnia niska, wysoko$¢ siedziska ok 26cm. Przeznaczona dla 5 dzieci. Typ wolnostojgcy. Korpus
indywidualna wykonany z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze buk o grubosci 18 mm. Posiada pétke i potke na buty.
oo |Wyposazonaw wieszakiwilosciszt.
Wyliczenie ilosci robot:
108 10 1' 10,00
RAZEM:: 10,00|szt 10,00
3.1.1.16 |Kalkulacja W.12
indywidualna Stot 70x70x73cm, blat wykonany z laminowanej ptyty wiérowej grubosci 18 mm z 2 mm obrzezem ABS,
metalowa konstrukcja stotu wykonana ze spawanych stalowych profili. Nogi wyposazone sg w plastikowe
koncowki i Sruby rektyfikacyjne. Wykonczenie metalowych czesci farbg proszkowg w kolorze RAL 7035
o asnoszary).
Wyliczenie ilosci robot:
105 h" 1,00
RAZEM: 1,00(szt 1,00
3.1.1.17 |Kalkulacja W.13
indywidualna Krzesto w fromie prostego kubetka z tworzywa sztucznego PP, rama wykonana z najwyzszej jakosci
chromu, stabilne, szerokie i wyprofilowane siedzisko, komfortowe oparcie. Szeroko$¢ siedziska 44cm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wysokos¢ catkowita 83cm. Kolor limonkowy.
Wyliczenie ilosci robt:
105 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
3.1.1.18 |Kalkulacja SZAFA 2
indywidualna Szafa na ubrania, wykonana z ptyty laminowanej 18mm, plecy peine,
drzwi lakierowane mat, cokét 10cm, uchywty aluminiowe typu reling dlugo$¢ 50cm, kolor biaty mat.
oo |Wyposazenie wewnetrznewgrysunku.
Wyliczenie iloscirobot:
105 (e | 1,00
RAZEM:: 1,00(szt 1,00
3.1.1.19 |Kalkulacja ZABUDOWA KUCHENNA_1
indywidualna Korpusy szafek wykonane z plyty laminowanej. Fronty lakierowane kolor biaty mat. Uchwyty krawedziowe
aluminiowe dt 15cm.
Blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakosci HPL, spod
zabezpieczoy papierem przeciwpreznym. Przednia krawedz blatu promien zaoblenia 3 mm. Tylna krawedz
jest zabezpieczona obrzezem ochronnym. Blat w kolorze jasnego drewna.
oo |Wyposazenie wewnetrznewgrysunku.
Wyliczenie ilosci robot:
105 h~ 1,00
RAZEM: 1,00(kpl 1,00
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3.1.1.20 |Kalkulacja ZABUDOWA KUCHENNA_2
indywidualna Korpusy szafek wykonane z ptyty laminowanej. Fronty z ptyty laminowanej w kolorze biatym. Uchwyty typu
reling aluminiowe dt 25cm.
Blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakosci HPL, spod
zabezpieczoy papierem przeciwpreznym. Przednia krawedz blatu promien zaoblenia 3 mm. Tylna krawedz
jest zabezpieczona obrzezem ochronnym. Blat w kolorze szarym.
Wyposazenie wewnetrzne wg rysunku.
Wyliczenie ilosci robét:
14 L L 100
RAZEM:: 1,00|kpl 1,00
3.1.1.21 |Kalkulacja ZABUDOWA KUCHENNA_3
indywidualna Korpusy szafek wykonane z plyty laminowanej. Fronty z ptyty laminowanej w kolorze biatym. Uchwyty typu
reling aluminiowe dt 25cm.
Blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakosci HPL, spod
zabezpieczoy papierem przeciwpreznym. Przednia krawedz blatu promien zaoblenia 3 mm. Tylna krawedz
jest zabezpieczona obrzezem ochronnym. Blat w kolorze szarym.
Wyposazenie wewnetrzne wg rysunku.
Wyliczenie ilosci robét:
ii5 e 1,00
RAZEM: 1,00|kpl 1,00
3.1.1.22 |Kalkulacja ZABUDOWA KUCHENNA_4
indywidualna Korpusy szafek wykonane z ptyty laminowanej. Fronty z ptyty laminowanej w kolorze biatym. Uchwyty typu
reling aluminiowe dt 25cm.
Blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakosci HPL, spod
zabezpieczoy papierem przeciwpreznym. Przednia krawedz blatu promien zaoblenia 3 mm. Tylna krawedz
jest zabezpieczona obrzezem ochronnym. Blat w kolorze szarym.
Wyposazenie wewnetrzne wg rysunku.
Wyliczenie ilosci robét:
6 L L 100
RAZEM:: 1,00|kpl 1,00
3.1.1.23 |Kalkulacja W.14
indywidualna Krzesto obrotowe, oparcie wysokie, mechanizm z regulacjg wysokosci siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z mozliwoscig dostosowania sprezystosci odchylenia
oparcia do ciezaru siedzgcego. Mozliwos$¢ blokowania mechanizmu w 4 pozycjach.
Baza piecioramienna w kolorze chrom. Podtokietniki aluminiowe, naktadka na podtokietnik poliuretanowa.
Siedzisko stelaz metalowy, pianka poliuretanowa wylewana - gestos¢ 80 kg/m3.
Wyliczenie ioscirobot:
1.03 1 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
3.1.1.24 |Kalkulacja W.15
indywidualna Biurko gabinetowe 80x180x75cm, blat biurka wykonany z ptyty wiérowej laminowanej grubosci 18mm.
Ptoza wykonane ze stai malowanej proszkowo.
Przepust kablowy, kanat kablowy malowany proszkowo.
Kontener podbiurkowy, korpusy z ptyty wiérowej laminowanej. Cokét z profilu stalowego o przekroju 20 x
60mm malowanym proszkowo. Szuflady z uchwytem i zamkiem na klucz. Kontenerek stuzy jako noga
biurka.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pdtka na komputer, wiszaca stalowa.
Wyliczenie ilosci robét:
10 L 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
3.1.1.25 |Kalkulacja W.16
indywidualna Fotel konferencyjny, na ptozie,stelaz rura metalowa o przekroju fi 16 mm, w kolorze chrom btyszczacy.
.. |Kubetek z metalowym stelaz, pianka poliuretanowa wylewana - gestos¢ 75 kg/m3.
Wyliczenie ilosci robét:
i3 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
3.1.1.26 |Kalkulacja SZAFA_3
indywidualna Szafa wolnostojgca 320x152x44cm. Korpusy zewnetrzne wykonane z plyty wiérowej laminowane;.
Charakterystyczne boki z ptyty widrowej laminowanej, o grubosci 80mm. Korpus wewnetrzny wykonany z
ptyty widrowej laminowanej o grubosci 18mm. Fronty otwierane z ptyty laminowanej lub ze szkta
lakierowanego w ramie aluminiowej Z 11. Cokét o przekroju 20 x 60mm malowanym proszkowo. Uchwyt z
aluminium anodowanego, z mozliwo$¢ zainstalowania zamka.
Wyliczenie ioscirobot:
1/03 i1 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
3.1.1.27 |Kalkulacja W17 - Tablice manipulacyjne i sensoryczne, 4 rozne posiadajgce réoznorodnos¢ ksztattdw, materiatow,
indywidualna faktur, koloréw.
RAZEM: 8,00|szt 8,00
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3.1.1.28 |Kalkulacja W18 - Ekrany akustyczne wolnostojgce, tapicerowane tkanina, na metalowych bazach. Wymiary
indywidualna 80x160cm.
RAZEM:; 12,00|szt 12,00
3.1.2 Element Sprzet AGD
3.1.21 |Kalkulacja AGD1 - lodéwka podblatowa bez zamrazarki
indywidualna
szt 1,00
3.1.2.2 |Kalkulacja AGD_2
indywiduaina _ |kuchenka mikrofalowa
Wyliczenie ilosci robot:
105 e 1,00
1,00|szt 1,00
3.1.2.3 |Kalkulacja WYP.1
indywidualna  |Wyparzarka gastronomiczna do naczyn, minimalna temp. wyparzania 80°C.
Wyliczenie iloscirobot:
14 T j 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
313 Element Wyposazenie sanitariatow
3.1.3.1  |Kalkulacja Dozownik do mydfa w ptynie, stal nierdzewna, szczotkowana 800ml
indywidualna
szt 7,00
3.1.3.2 |Kalkulacja
indywidualna
szt 7,00
3.1.3.3 |Kalkulacja
indywidualna
szt 5,00
3.1.3.4 |Kalkulacja
indywidualna
RAZEM: 6,00|szt 6,00
3.1.3.5 |Kalkulacja Lustro 40cmx80cm.
indywidualna |
Wyliczenie ioscirobot:
104 h“ 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
3.1.3.6 |Kalkulacja Przewijak z miejscem na plastikowe pojemniki glebokie z materacem. Wykonany z ptyty laminowanej 2cm.
indywidualna Wym. ok 104x75x113 cm
szt 2,00
3.1.3.7 |Kalkulacja Regat umozliwiajacy przechowywanie do 24 nocnikéw. Wykonany z ptyty melaminowanej o gr. 18 mm. P&tki
indywidualna i wieniec dolny wykonane z kolorowej ptyty HPL o gr. 10mm. Wym.125x40x168cm.
RAZEM:! 2,00|szt 2,00
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3.1.3.8 |Kalkulacja Kosz na odpady 20I, 43x32x20cm
indywidualna |
WyliczenielocirobSt:
104 3
1.07
R < S
szt 9,00
3.1.3.9 |Kalkulacja UC.1. -4szt.
indywidualna __ |Porgcz scienna fukowa uchylna dt. 70cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana
Wyliczenie ilosci robSt:
1.04 4 ' 4,00
3.1.3.10 |Kalkulacja Lustro pochylone 60x100cm
indywidualna
szt 1,00
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