BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE
Geologii i Ochrony Srodowiska

s GEOBIOS o

Sp.z o.o0.
ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92
42-202 Czestochowa fax +48 34 392-31-53
Istnieje od 1988 . http://www.geobios.com.pl e-mail: info@geobios.com.pl
Zleceniodawca: ERDESTUDIO

Tytut:

Opracowat:

Sprawdzit:

Data:

Robert Sosnowski
ul. Lindego 13/9
30-148 Krakow

Opinia geotechniczna wraz

z dokumentacjg badan poditoza

gruntowego

dla posadowienia obiektu
budowlanego przy ul. 3-go Maja
w Koziegtowach

Miejscowos¢: Kozieglowy
Powiat: myszkowski
Wojewodztwo: slaskie

mgr Katarzyna Kowalik

mgr inz. Dorota Hermanska-Nikiel
(nr upr. VII-1307)

Czestochowa, listopad 2021 r. NrArch.: GI 268 /2021



Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla posadowienia

obiektu budowlanego przy ul. 3-go Maja w Kozieglowach

Spis tresci

1.2, ZaStOSOWANE NOTTNY.......eeeeruieeeiieeeiteeeereeetteesereesseeesseeessseeesnseeessseesnsseessssnsseeessnnnnns
1.3. WyKOrzystane materialy..........cccverieeiiieiiieiieiieeieecee ettt sre et seae e e e

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ....cuuovvtiruicrunssenssecsasssesssecsssssasssessasssasssssssssssssssssssssssssssssase
2.1. Okreslenie kategorii gEOteChNICZNEG].......cevieriiiiiieriiieiieciie et
2.2. Okreslenie przydatnosci gruntdw do posadowienia..........ccceeevveeervreeeeeeninveeeeeeenenne.

3. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.......coueererrerreeressesessesesenne
3.1. Charakterystyka terenu badan.............cccoevieeiienieiiiieniecieeeeee e
3.1.1. Potozenie, morfologia, hydrografia...............ccccccoovvevieviiacianiieeiieeieeieeeieeenns

3.2. BUudOWa ZEOIOZICZNA. .. ..ccciiiieiiieciee ettt ettt e et e e e e raeeenaeeeennnnes
3.2.1. Warunki hydrogeolOZiCZRe. .................cccueeveuvieiiiieeiiiieeiie e

3.3. Analiza warunkOw pOSAdOWICNIA. .........eeruiiriiieriieeiieriieeieeeiee et eeeee e e esraeeesraeeeenneeas

Zalaczniki

Zal.1 - Mapa topograficzna w skali 1:50 000;

Zal. 2 - Mapa dokumentacyjna w skali 1:500;

Zal. 3 - Karty otworéw geotechnicznych;

Zal. 4 - Przekrdj geotechniczny;

Zal. 5 - Objasnienia i tabela parametrow fizyczno-mechanicznych gruntow;



v. 1.0

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla posadowienia

obiektu budowlanego przy ul. 3-go Maja w Kozieglowach

1. WsTEP

Przedstawione ponizej opracowanie zawiera:

opini¢ geotechniczna,
dokumentacje¢ badan podtoza gruntowego.

Dokumentacj¢ wykonano na zlecenie firmy ERDESTUDIO Robert Sosnowski z sie-
dzibg przy ul. Lindego 13/9 w Krakowie, w zwigzku z budowa obiektu budowlanego przy
ul. 3-go Maja w Koziegtowach.

Podstawa opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych [A].

1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

[I]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[II]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
[IIT]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania og6lne.

[V]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczanie 1 opis. Czg¢$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Za-
sady ogolne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowe-
go.
1.3. Wykorzystane materialy

[1]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Kozieglowy nr 878 w skali 1:50 000 (Wydawnictwa
Geologiczne, 1978 1.).

[2]. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Koziegtowy nr 878 w skali 1:50 000 (PIG i MS
1997 r.).

[3]. Solon J., ,,Physico-geographical mesoregion of Poland: Verification and adjustment of
boundaries on th basis of contemporary data” (Geographia Polonica, 2018 r.).

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

[5]. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna wedlug zapisow Rozporzadzenia [A] powinna ustala¢ przydat-
no$¢ gruntow na potrzeby budownictwa oraz wskazywac kategori¢ geotechniczng obiektu
budowlanego.

2.1. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Projektowane rozmiary inwestycji kwalifikuja ja do obiektow II kategorii geotech-
nicznej zgodnie z Rozporzadzeniem [A].

Wstepnie na podstawie analiz danych archiwalnych warunki gruntowe w strefie posa-
dowienia i oddzialywania obiektu okreslono jak stosunkowo jednorodne. Na podstawie ba-
dan (wiercenia oraz proby wateczkowania) przeprowadzonych w ramach realizacji niniej-
szego dokumentu, ktérych wyniki przedstawiono w dalszej czgsci opracowania mozna
stwierdzi¢, iz w profil geologiczny wykazuje powtarzalnos¢ i przedstawia si¢ nastepujaco:

nasypy — migzszo$¢ do 2,0 m,
namuty — migzszos$¢ ok. 0,4 m,

- piaski $rednie z domieszkg zwirow — migzszo$¢ do 0,7 m,

- gliny pylaste przewarstwione piaskiem $rednim — migzszo$¢ minimalna 0,6 m,
piasek $redni — migzszo$¢ minimum 0,8 m.

2.2. Okreslenie przydatnosci gruntow do posadowienia

Wystepujace w profilu geologicznym utwory czwartorzegdowe wyksztalcone w posta-
ci piaskow sredni ze zwirami oraz glin pylastych stanowig grunty przydatne w procesie bu-
dowlanym (posadowienie bezposrednie). Pozostale grunty (nasypy oraz namul) nie moga
stanowi¢ podtoza budowlanego dla posadowienia bezposredniego. Stad tez ich ograniczona

przydatno$¢ w procesie budowlanym. Przyjeto I kategori¢ geotechniczna.
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3. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Dla spetnienia wymagan, jakie stawia dokumentacji badan podtoza gruntowego Roz-
porzadzenie [A], wykonano w porozumieniu ze Zleceniodawca 2 otwory o glebokosci
4,0 m kazdy. Laczny metraz wiercen wyniost 8,0 mb.

Lokalizacj¢ otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. 2).
Badania terenowe wykonano w dniu 17 listopada 2021 r. zestawem do wiercen niezmecha-
nizowanych (system reczny, okretny) przy udziale sondy rdzeniowej RKS — matosrednico-
wy probnik przelotowy. Wszystkie prace wykonano w obecnosci geologa, ktory:
wyznaczyt w terenie punkty badan przy pomocy urzadzenia GPS,
okreslit makroskopowo litologiczne wyksztatcenie przewiercanych utwordéw z oce-
ng konsystencji gruntéw spoistych,
dokonal pomiaru glebokosci zalegania zwierciadta wod podziemnych,
zlikwidowat otwory geotechniczne urobkiem wcze$niej wydobytym z przestrzega-
niem kolejnosci wystepowania warstw,
okreslit wysokosci bezwzgledne w punktach badan przy pomocy GPS GRS-1
w technologii pomiaru RTK, pozwalajacej na uzyskanie doktadnos$ci wyznaczonej
pozycji na poziomie ok. 1-3 cm.
3.1. Charakterystyka terenu badan
3.1.1. PoloZenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polozony jest w centralnej czesci miejscowosci Kozieglowy (powiat
myszkowski, wojewodztwo §laskie). Dokladniej jest to dziatka o nr ewid. 7078/17 zlokali-
zowana po potudniowej stronie ul. 3-go Maja. Obecnie na terenie inwestycji znajduje si¢
parking samochodowy i zieleniec. Bezposrednie sgsiedztwo terenu inwestycji stanowia:

od wschodu i1 zachodu — zabudowa ustugowa,
od potudnia — dziatka ze stawem,
od potnocy —ul. 3-go Maja i dalej szkota.

Morfologicznie teren inwestycji lezy w obrebie makroregionu: Wyzyna Woznicko-
Wielunska, mezoregionu: Prog Woznicki. Mezoregion ten ma ksztatt waskiego 1 ekstremal-
nie wydluzonego pasma ciggnacego si¢ lekkim tukiem z poétnocnego-zachodu (od Byczy-
ny) ku poludniowemu-wschodowi (do Porgby). Dziatka znajduje si¢ na brzegu Sarniego
Stoku. Na granicy terasow zalewowego 1 nadzalewowego. Powierzchnia terenu w rejonie

inwestycji jest zrbwnana za sprawg licznych prac makroniwelacyjnych, o ktorych swiadczy
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obecno$¢ znacznej migzszosci nasypow, ktére wynoszg teren na poziom terasu nadzalewo-
wego. Wysokosci bezwzgledne zmierzone w punktach badan mieszczg si¢ w przedziale
299,0-299,3 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie inwestycji jest stosunkowo dobrze rozwinigta. Naj-

blizszym ciekiem jest Sarni Stok przeptywajacy niemal réwnolegle od potudnia w odleglo-
sci ok. 40 m. Dodatkowo od potudnia znajduja si¢ niewielkie stawy wykonane na Sarnim
Stoku.

3.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrebie Monokliny
Slasko-Krakowskiej, w ktorej utwory mezozoiczne o rozciagtosci warstw NW-SE i zapa-
daniem na NE pod niewielkim katem, zalegaja niezgodnie na paleozoicznym podiozu i sa
przykryte osadami czwartorzedowymi.

Najmtodszym ogniwem mezozoiku sg osady triasu gérnego pigtra retyk wyksztatco-
ne w postaci itéw, ilowcow imulowcow z wkiadkami wapieni woznickich. Zgodnie
z mapa strop tych utworéw zalega na rzednej 280,0 m n.p.m. czyli niemal 20 m p.p.t.
Migzszos$¢ tych utwordw jest znaczna i przekracza 130 m, a ponizej zalegaja utwory triasu
kolejnych pigter.

Utwory czwartorzedowe w rejonie inwestycji stanowig ciaglta pokrywe. W trakcie

wykonywania wiercen utwory te nawiercono w postaci namutéw sedymentacji zastoisko-
wej zalegajacych w rejonie otworu nr 1. Ponizej zalegajg piaski $rednie z domieszka zwi-
réw, gliny pylaste przewrastwione piaskiem $rednim oraz lokalnie (rejon otworu nr 2) pia-
ski §rednie. Powstanie tych osadow jest zwigzane ze stadialem maksymalnym zlodowace-
nia srodkowopolskiego.
Przy powierzchni zalega warstwa nasypow o migzszosci dochodzacej do 2,0 m.
3.2.1. Warunki hydrogeologiczne

Pierwszym od powierzchni poziomem wodono$nym jest poziom czwartorzedowy

zwigzany z piaszczystym wypetnieniem doliny rzecznej. W trakcie wykonywania wiercen
zwierciadto wody stwierdzono w obu otworach na glebokosciach od 2,35 do 2,60 m p.p.t.
czyli na rzednych 296,88-296,41 m n.p.m. Odplyw wdéd nastepuje w kierunku potudniowo-
wschodnim. Nalezy uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie + 0,5 m.

Kolejnym poziomem wodono$nym jest poziom triasu gérnego. Sg to wody zawie-

szone zwigzane z wapieniami woznickimi. Znaczenie tego poziomu jest regionalne.
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Gléwnym uzytkowym poziomem wodonosnym jest poziom triasu Srodkowego

zwany kompleksem wodonosnym serii weglanowe;j. Jest to poziom wod w osrodku szczeli-
nowo-krasowym. Ze wzgledu na glgboko$¢ zalegania oraz obecno$¢ znacznej migzszosci
utwordw staboprzepuszczalnych poziom ten nie ma znaczenia dla niniejszej inwestycji.

3.3. Analiza warunkéw posadowienia

W strefie posadowienia i oddzialywania obiektu na podtoze wystepuja osady czwar-
torzedowe sedymentacji wodnolodowcowej oraz lodowcowej.

Kierujac si¢ wyksztatceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-III), natomiast uwzgledniajac stopien zaggszczenia gruntdw niespoistych oraz
stopien plastycznos$ci gruntéw spoistych wsrdd pakietéw wydzielono warstwy geotechnicz-
ne:

pakiet [ — grunty antropogeniczne 1 organiczne:
nasypy, namul — warstwa geotechniczna I,

pakiet II — grunty wodnolodowcowe:

- piasek $redni w stanie Sredniozaggszczonym o przyjetym stopniu zaggszczenia
I5=0,55 — warstwa geotechniczna IIb2,

pakiet III — grunty lodowcowe:
glina pylasta w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznos$ci
[,=0,11 — warstwa geotechniczna Ille.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekroju (zat. 4), natomiast charaktery-
styczne wartos$ci parametrow fizyczno-mechanicznych gruntéw zestawiono w tabeli (zat.
5). W przypadku spoistych utworow czwartorzedowych parametry geotechniczne okreslo-
no dla grupy typu ,,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedtug [I]. Podstawg wy-
znaczania charakterystycznych warto$ci parametrow byty:

przeprowadzone badania terenowe [5],
- zalezno$ci korelacyjne ujete w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddzialywania bu-
dowli na podtoze (ponizej warstwy nasypow) wystepuja jednowiekowe (czwartorzegdowe)
grunty rodzime.

Przeprowadzone w terenie makroskopowe rozpoznanie gruntow oraz proby watecz-

kowania pozwalajace na okreslenie stopnia plastycznosci gruntéw spoistych wykazaty, iz
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warstwy IIb2 oraz Ille stanowig podtoze korzystne dla posadowienia bezposredniego
obiektu.

Nasypy ze wzgledu na swoj niekontrolowany sklad oraz zaggszczenie oraz namuty ze
wzgledu na swojg $cisliwosé nie nadaja si¢ do posadowienia bezposredniego obiektu.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadlo woéd czwartorzedowych nawiercono
w obu otworach na glebokosciach od 2,35 do 2,60 m p.p.t. czyli na rzednych 296,88-
296,41 m n.p.m. Odptyw wodd nastepuje w kierunku potudniowo-wschodnim. Nalezy
uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie + 0,5 m. W przypadku posadowienia ponizej
rzednej 297,0 m n.p.m. konieczne moze okaza¢ si¢ obnizenie zwierciadta wod podziem-
nych systemem dostosowanym do parametrow wykopu.

Zwraca si¢ uwagg, iz w trakcie wykonywania giebokokich prac ziemnych, nalezy za-
stosowac¢ ochron¢ przed nawodnieniem i przemarzaniem odstonigtych w wykopie gruntow
spoistych. Wplyw czynnikow atmosferycznych moze spowodowac¢ ich wtorne uplastycz-
nienie i tym samym znaczne pogorszenie ich naturalnych parametrow geotechnicznych.

W przypadku posadowienia obiektu w obrebie warstw spoistych nalezy przewidzie¢
izolacje $cian, gdyz bedzie on stanowit przegrode w naturalnym odptywie wod opadowych.
Stad tez zaleca si¢ zastosowanie szczegodlnie starannej izolacji fundamentow.

Ze wzgledu na obecno$¢ glin pylastych w podtozu, prace budowlane (np. zageszcze-

nie) nalezy prowadzi¢ bez uzycia wibracji.
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GEOBIOS Sp. z o.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: RKS

X:5607817.27 Uktad:
Y: 6581784.23|GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. 3-go Maja
Miejscowos¢: Koziegtowy
Powiat: myszkowski

Obiekt: obiekt budowlany
Zleceniodawca: ERDESTUDIO ul. Lindego, Krakéw
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: reczny

Rzedna: 299.01 m n.p.m.

Wojewédztwo: Slaskie Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2021-11-17
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYCZNOMECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020

Barwa na| Rodzaj |Stanikon-| Stopien Stopien Spojnosé | Kattarcia Modut | Wilgotnos¢| Gestosc Wiek
Warstwal ) ekroju| gruntu | systencja |22ggszczenia| plastycznosci| ¢y [kPa]) [Wewnetrznego odkszt. pierw naturalna |objetosciowa Geneza i skonsolidowanie
p Jui g y ) | | o E, [kPa] Wn [%] o, ['m"] (wg PN-EN 1SO 14688-1)
D L 0
nNp, K, ) ) N ) ) antropogeniczne Mg °
I PP, Nm - - B organiczne Or &"
@]
} 0.0 onn! 14 1,85 wodnolodowcowe t
b2 Ps szg 0,55 33°30 87 043 29 2'00 GLr %
&
THle Gr tpl - 0,11 21,49 1620° | 25410 20 2,10 lodoweowe c
M ”
Opis warstw 14 grunt wilgotny
nNp-g [clsaMg] - nasyp piaszczysto-gliniasty 22 grunt nawodniony
- Stan gruntu
nNp [saMg] - hasyp piaszczysty
nNg [cIMg] - nasyp gliniasty Grunty niespoiste
K [Mg] - kostka @ - érednio zageszczone sz -1,= 0,35-0,65 (35-65%
ge 9
PP [Mg] - podsypka piaszczysta Grunty spoiste
”To[fl’rl - gfefgg' @ - twardoplastyczne tpl -1,= 0,0:0,25 (I.=0,75-1,0)
;si([iwisa] - piasek sredni Zwierciadto wody
r - Zwir
Gr [saclSi] - glina pylasta % - zwierciadto wody ustalone [m p.p.t.]
+ - domieszki X .- zwierciadlo wody nawiercono [m p.p.t.]
i - przewarstwienia 6,5
(9) [cl] - grunt zagliniony
ID - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci

Opis wydzie

elen litologicznych na przekroju

Pd [FSa] w~_

[si_‘MSa]

wg normy PN-EN ISO 14688

|
wg normy PN-86/B-02480 [fdeSa]
\

Aakcja gtéwna

/ \ frakcja drugorzedna-domieszki
frakcja gtéwna

frakcja drugorzedna-przewarstwienie

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan

podioza gruntowego dla posadowienia obiektu

budowlanego przy ul. 3-go Maja w Koziegtowach
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