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NA SCIEKI

Roboty budowlane

Koziegtowy, Gmina Koziegtowy, ul. 3 Maja, dziatki nr 7087/15 i 7087/17
Jednostka ewid. 240902_4 Koziegtowy, Obreb 240902_4.0001 Koziegtowy

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
USLUGOWO-BIUROWEGO Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
WENTYLACJI |
KLIMATYZACJI ORAZ ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI GAZOWA, KANALIZACJI
SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ
ORAZ ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NAWODY OPADOWE | ZBIORNIKIEM
BEZODPLYWOWYM
NA SCIEKI
1 Rozdziat Roboty budowlane
1.1 Grupa Wyburzenia i demontaze
111 Element Demontaze
1.1.11 KNR 401/354/7 Demontai okien i drzwi, powierzchnia do 2-m2
szt 36,00
1.1.1.2
:0,90*2,05=1,85
m2 260,00
1113 |KNR404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztatownikow stalowyeh |
Wyliczenie ilosci robdt
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 236+4,47+394 010,77
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,77|m 10,77
1.1.1.4 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajqcej sie do uzytku
150+1, 50+1 ,51+(1, 51 13)+4 50+(1 47*6)+(1 52*5)) § 14,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 70,52/m2 70,52
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1115 |KNP 2/302/2 (1) |Wiaty i daszki ochronne - rozbiérka. Analogia |
Wyliczenie ilosci robSt:
Daszki nad wejsciem | 209%(21,90419.97) . L 8o
RAZEM:; 87,51/m2 87,51
1116 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sigdouzytku |
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3354 . 3354
RAZEM:: 33,54|m 33,54
1117 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sigdouzytkw |
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9002 ... 1800
RAZEM:: 18,00/m 18,00
1.1.1.8 |KNR 401/108/9 |Wywo6z $mieci samochodami skrzyniowymi do 20-km. Analogia
KNR 401/108/10
m3 41,13
1.1.1.9
m3 41,13
1.1.2 Element Wyburzenia
1.1.2.1  |KNR 1323/106/2|Rozbiorki pokry¢ dachowych z papy - 1 warstwa
m2 431,77
1.1.2.2
m2 431,77
1.1.2.3
m2 431,77
1.1.24
m3 64,77
1.1.25
m2 48,74
1.1.2.6
m3 49,09

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UStUGOWO-BIUROWEGO Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA |



K.l.Kozieglowy.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)
strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.1.2.7 |KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci
do 70 cm
m3 39,37
1.1.2.8 |KNR 401/811/7 JRozebranie warstw wykonczeniowych posadzek
RAZEM:: 765,00/ m2 765,00
1129 |KNKRB 3/801/3 |Rozbiorki posadzek zerwanie posadzek z mas cementowych i lastrykowych |
Wyliczenie ilosci robét:
- B 765,00
RAZEM:: 765,00/ m2 765,00
1.1.2.10 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15-cm |
Wyliczenie locirobSt:
Plytanagruncie ] 0158469 27,70
RAZEM:: 27,70)m3 27,70
1.1.2.11
RAZEM:: 63,17|m3 63,17
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Nr

Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

1.1.212

KNR 404/102/2 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9-m (do 2 kondygnaciji), na
zaprawie cementowo-wapienne;j

Sciany wewnetrzne | pietro (3,44%1,73%0,12"2)+(3,44*2,48*0,12)-(0,12*2,05%0,65*3)+(3
,44%0,15%1,73)+(3,44*2,63%0,25)-(2,05*0,25*0,75)+(3,44*0, '
112*4,55)-(2,05*0,12%(0,75+1,00))+(3,44*0,12*1,44)-(2,05*0
,12%0,80)+(3,44*0,15*5,56)-(2,05*0,15%(0,75+1,00))+(3,44*
10,08*1,17)+(3,44*1,88*0,08)-(2,05*0,65*0,08)+(0,08*3,44*0:
,68)+(3,44*0,15*2,82)+(3,44*0,16*5,50)-(1,00*2,05*0,16*2) '
+(0,15*6,04*3,44)+(3,44*0,38*1,18)+(0,48+3,44*1,25)+(3,4 -
4%0,17*1,53)+(3,44*3,08*0,17)-(0,17*2,05*0,80)+(3,44*0,12.
*1,67)-(1,00%0,12*2,05)+(0,12*1,03*3,44)-(1,00*0,12*2,05) '
+(3,44*0,48*2,05)+(0,25*3,44*5,10)+(3,44*0,12*6,07)-(0,12.
*1,00*2,05*2)+(0,12*3,44*5,46)-(0,12*2,05*0,80)+(3,44*0,3
8%1,82)+(3,44%0,12*1,10)-(0,12*2,05*1,00)+(0,25*3,44*5,12.
)-(0,25*2,05%0,80)+(3,44*0,25*5,66)+(0,12*3,44*1,83)-(0,1
12%2,05%1,00)+(0,12*3,44*1,43)+(0,25*1,43*3,44)+(0,25*3,4 -
4*1,28)-(0,25*2,05*1,00)+(0,12*3,44*5,54)+(0,12*3,44*10,2.
5)-(0,12*1,00%2,05*3)+(3,44*1,49*0,40*2)+(0,12*3,44*10,5
10)-(0,12*2,05*1,00*4)+(0,12*3,44*5,98)-(0,12*2,05*0,80)+( '
0,25*3,44*1,81)-(0,25*2,05*0,80)+(0,30*3,44*1,40)+(0,38*3:
,44*1,40)+(0,16*3,44*2,21)-(2,05*0,80%0,16)+(0,25*3,44*6, '
118)-(0,25*2,05*0,80)+(3,11*0,12*5,87)+(0,15*3,44*5,69)-(0,
15%2,05%1,00)+(0,15*3,44*6,04)-(0,15*2,05*0,80)-(5,12*0,2 |

Sciany zewnetrzne I pietro  (3,44*0,40%(15,33+15,33+14,00))-(0,401,50"2,40*14)-(0,4 |

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10%1,50*3,20)+(3,44*0,60*0,40) 40,20

Sciany wewnetrzne parter (3,44%0,08*1,26)+(3,44*0,34"2,44)+(3 44*0,12"3,40*3)+(0, .
139*3,44*0,30)+(0,30*5,30*3,44)-(0,30%0,80*2,05*2)+(0,12*

3,44*5 45)+(4,29*0,12*3,44)-(0,12*0,85*2,05)+(0,12*3,44*1.
| 47)-(0,12*0,75*2,05)+(3,44*1,40*0,10)-(0,10*2,05*1,20)+( '
10,25*3,44*1,52)+(0,44*0,32*3,44*4)+(0,25*3,44*5 52)+(0,2 '
5%0,60*3,44)+(0,22*3,44*2,77)+(0,60*0,25*3,44)+(0,22*3,4
4%2,20)+(3,44%0,22*1,90)+(3,44*0,34*1,57)+(3,44*0,20*1,1 -
10)+(0,12*3,44*2,67)-(0,12+2,95*1,48)+(0,25*3,44*13,20)-(2
,05%0,85%0,25)+(3,44*0,12*2,65)+(3,44*0,15*2,89)-(0,15*2, -
05%0,75)-(0,15*0,90*2,05)+(3,44*1,79%0,10)-(0,10%0,80*2,0 -
5)+(0,10*3,44*2,21)+(0,10*3,44*5,41)-(0,60*2,05*0,10)+(0, '
25%3,44*1,43)+(0,55*3,44*0,55*2)+(0,10*3,44*2,10)-(0,10*

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,782,05)+(0,25"3,44*1,40°2)+(0,15'3,44°4,52) | 5872

Sciany zewnetrzne parter (3,40%49,66*0,40)-(0,40*2,05%0,87)-(0,40+2,05*1,20)-(0,40* :
11,50*2,30)-(4,28*0,40*3,35*2)-(0,40*3,35*1,46)-(1,50*0,90*
10,40*2)-(0,40%4,50%0,90)-(0,40*2,95*1,46) 46,61

11,96*3,53*0,12 : 0,83

m3

256,27

1.1.213

m3

60,32

1.1.2.14

KNRW Roboty rozbiérkowe, betonowych czapek kominowych

m2

9,20

1.1.2.15

m3

94,72

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UStUGOWO-BIUROWEGO Z
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1.1.2.16 |KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$c¢ ponad 1/2 cegly
m3 3,72
1.1.217
‘ m3 139,73
1.1.2.18 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
:(61,90*3,40)-(1,50*2,40*11)+((2,40+2,40+1,50)*0,16)=171, :
m2 752,49
1.1.2.19 |KNR 401/108/11 |Wywo6z gruzu i odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNRAOT/M08/12]
Wyliczenie ilosci robot:
64.77+49.09+39.37+27.70+63.17+256.27+60.32+94.72+3. .
172+139.73 798,86
m3 917,23
1.1.2.20 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie iosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9 1723 917,23
RAZEM:: 917,23|m3 917,23
1.2 Grupa Roboty ziemne
1.21 Element Wykopy
1.2.1.1  |KNNRS 1/304/2 |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentoéw, glebokos¢ ponad 1,5-m, na zewnatrz budynku,
grunt kategorii lll
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=1,500 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie ilosci robot:
Istniejace fundamenty 2225095 113,11
RAZEM 113,11/m3 113,11
1.2.1.2 |KNKRB 1/213/3 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami
(1) Joraz walcami wykop6w fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MM 5656
RAZEM:: 56,56|m3 56,56
1.2.1.3 |KNKRB 5/620/3 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwytakowymi koparka o poj.
. |08m3,gleb.4m, kat. gruntu -l
Wyliczenie iloscirobot:
Wyréwnanie i pogtebienie wykopu pod 10,20%258,57 |
nowe fundamenty S 51,71
RAZEM:: 51,71/m3 51,71
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1.2.1.4 |KNR 401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I-11
KNR A01/108/8 |
Wyliczenie ilosci robSt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 108,27
1.2.2 Element Zasypki
1.2.2.1 |Kalkulacja Zakup i dostawa materiatéw do wykonania zasypek.
indywiduara | ...
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '('3'1'"5'3438'844'3'2'44’4'32"8'9')'*2'9'5"""""""""""""""'"'"""'"""""""""'"'"""'
m3 448,55
1.2.2.2 |KNKRB 1/213/5 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami
(2)  |oraz walcami wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych |
Wyliczenie iloscirobot:
gy A 448,55
RAZEM:: 448,55\m3 448,55
1.3 Grupa Konstrukcje
1.31 Element Wzmocnienie $cian na czas prac zwigzanych z wyburzeniem stropow
1.3.1.1  |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie
(5)
Wyliczenie iloscirobot:
Przebicia w stropach pod wprowadzenie ,(4*3)+(9*3) |
belek stalowych 39,00
RAZEM 39,00|otwor 39,00
1.3.1.2 |Kalkulacja Montaz pionowych dwuteownikéw po pbu stronach scian, co 1,5 m w celu ich wzmocnienia na czas
indywidualna _ jwyburzen stropéw. Dwuteowniki musza byc ze sobg skrecone Wraz z demontazem.
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7T 200,20
RAZEM:: 200,20|m 200,20
1.3.2 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe - rozbudowa
1.3.2.1  |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly, C8/10
(4)
Wyiiczenie iloseirobSt:
Chudy beton pod fawy 0,10*1,30%(1,35+3,33+3,33+3,52+4,58+3,33+3 '3'316'8344 """"""""""""""""
158+2,04+4,58+2,83+2,83+3,52+3,52+3,52) :
‘ m3 13,65
1.3.2.2 |KNR 202/201/3 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 1.3-m, beton podawany pompg C30/37
)
Wyiiczenie iloseirobSt:
tawy 11,10%0,50%(1,35+3,33+3,33+3,52+4,58+3,33+3,33+0,83+4,
:58+2,04+4,58+2,83+2,83+3,52+3,52+3,52) ; 28,06
‘ 28,06|m3 28,06
1.3.2.3 |KNR 202/203/4 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ ponad 2.5-m3, beton podawany pompg C30/37
)
Wyiiczenie iloseirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 250+2500050"9 . 1375
RAZEM:: 13,75/m3 13,75
1.3.2.4 |KNR 202/207/2 |Sciany zelbetowe, grubo$é 40-cm proste o wysokosci do 4-m, beton podawany pompg C30/37
2
i(l\)lR 202/207/7
RAZEM:: 169,78/ m2 169,78
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1.3.2.5 |KNR 202/207/2 |Sciany zelbetowe, grubo$é 25-cm proste o wysokosci do 4-m, beton podawany pompg C30/37
(2)
KNR 202/207/7
()
Wyliczenie llosci rObOt:
SCZ ] 140,00-8,60-8,90-6,90-860 f 107,00
RAZEM:: 107,00|m2 107,00
1.3.2.6 |KNR 202/207/2 |Sciany zelbetowe, grubos$é 20-cm proste o wysokosci do 4-m, beton podawany pompg C30/37
(@)
KNR 202/207/7
RAZEM:% 39,02\m2 39,02
1.3.2.7 |KNR 202/207/2 |Sciany zelbetowe, grubosé 15-cm proste o wysoko$ci do 4-m, beton podawany pompa
(@)
KNR 202/207/7
‘ ,03|m2 40,03
1.3.2.8 |KNR 202/205/1 |Piyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg pompa C30/37, gr. 50 cm
()
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,30
RAZEM:: 5,30|m3 5,30
1.3.2.9 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly, C20/25
‘ m3 25,03
1.3.2.10 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 18-cm, beton podawany pompg C30/37
(@)
KNR 202/216/5
‘ m2 428,49
1.3.2.11 |KNR 202/216/2 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15-cm, beton podawany pompg C30/37
()
Wyliczenie ilosci robot:
PS-0MPS-02 3934453 8,46
RAZEM:: 8,46|m2 8,46
1.3.2.12 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 16-cm, beton podawany pompg C30/37
()
KNR 202/218/6
RAZEM:% 15,79/m2 15,79
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1.3.2.13 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 12-cm, beton podawany pompg C30/37
(2)
KNR 202/218/6
()
Wyliczenie floscirobet:
seHs 1229 3,30
RAZEM:: 3,30|m2 3,30
1.3.2.14 |KNR 202/210/1 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8m/m2, beton podawany pompg C30/37
RAZEM:: 1,34/m3 1,34
1.3.2.15 |KNR 202/210/2 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg C30/37
; m3 32,83
1.3.2.16 |KNR 202/210/4 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 14m/m2, beton podawany pompa C30/37
@ ]
Wyliczenie locirobSt:
BZ-1.4
m3 0,94
1.3.2.17 |KNKRB 2/204/1 |Stupy zelbetowe prostokatne oraz belki i podciggi stupy, stos. obwodu do przekroju do 9, beton
o.......|Podawanypompg C30/37
Wyliczenie iosci robot:
Stz 040%0,50%3,60°3 2,16
RAZEM:: 2,16|m3 2,16
1.3.2.18 |KNKRB 2/204/2 |Stupy zelbetowe prostokgtne oraz belki i podciagi stupy, stos. obwodu do przekroju do 12, beton
podawany pompg C30/37
‘ ,31/m3 6,31
1.3.2.19 |KNKRB 2/204/3 |Stupy zelbetowe prostokatne oraz belki i podciagi stupy, stos. obwodu do przekroju do 16, beton
podawany pompg C30/37
RAZEM: 0,82|m3 0,82
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1.3.3 Element Zbrojenie konstrukcji
1.3.3.1  |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14-mm
28,30
1.3.3.2 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(3) Fi 16-mm i wieksze
9,99
1.3.3.3
166,87
1.34 Element Konstrukcje stalowe - nadproza
1.3.4.1 |KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1 cegty
‘ 31,40
1.3.4.2 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegietl, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, INP 8O- mm
Wyliczenie ilosci robSt:
NS-2 - UPE140 3,20
RAZEM 6,40/m 6,40
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1.3.4.3 |KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
I NP 200-260-mm
RAZEM:: 25,00/m 25,00
1.3.4.4 |KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14-mm, gteboko$¢ wiercenia do 10-mm
A0 10174 |
Wyliczenie ilosci robSt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' otwor 250,00
1.3.45 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w cegle, objetos¢ do 0.25-dm3
Wyliczenie ilosci robSt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 125,00
1.3.4.6 |Kalkulacja
indywidualna
Wyliczenie iosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12500 125,00
RAZEM:: 125,00|szt 125,00
1.3.4.7 |KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, farba
ogolnego stosowania
m2 26,98
1.3.4.8 |DC 191/911/1 Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomocg zywicy, gleboko$é osadzenia
kotwy 80 mm
kotwienie 36,00
1.3.4.9 |TZKNBK Roboty przygotowawcze umocowanie siatki tynkarskiej na scianach, przegrod, kolumnach, pilastr.
L (1
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2698 26,98
RAZEM:: 26,98/ m2 26,98
1.3.4.10 |KNR 401/705/3 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 50-cm
47,10
1.35 Element Konstrukcje stalowe
1.3.5.1 |KNR 205/120/5 |Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, schody i drabiny
2,02
1.3.5.2 |ZNPP 1/2108/4 |Balustrada stalowe spawane, schodowa, wykonanie proste, do 25-kg/m
@)
Wyiiczenie iloseirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 307(2,45+1,30+1,30+2,30+1,50+2,95+1,50+2,95+140) 52950
RAZEM:: 529,50 kg 529,50
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1.3.5.3 |Kalkulacja Stopnice i spoczniki schodéw stalowych z ptyt stalowych, pomostowych, azurowych, szer. 30 x110
indywidualna
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 40,00
1.3.5.4 |Kalkulacja
indywidualna | ]
Wyliczenie ilosci robét
N S 1,00
RAZEM: 1,00|kpl 1,00
1.3.6 Element Roboty murarskie
1.3.6.1 |KNKRB 3/302/1 |Uzupetnienie $cian i zamurowanie otworéw w $cianach konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo -
0%0,40*2,40=1,44
‘ 21,83/m3 21,83
1.3.6.2 |KNR 27/165/2 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W (pi6ro i wpust),
Scianka grubosci 11,5-cm
,90*2,08=-1,87 :
:3,54*(4,34+4,34+2,63+1,70+2,63+3,08+6,26+2,16+2, 16+6
:32+0,85+2,10+2,10)=143,97
,00*2,08*7=-14,56
RAZEM:! 271,24|m2 271,24
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1.3.6.3 |KNR 27/163/1 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust), $ciana
grubosci 18,8-cm
RAZEME% 86,00|m2 86,00
1.3.6.4 |KNR 27/163/2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust), $ciana
grubosci 24-cm
RAZEM:% 112,19|m2 112,19
1.3.6.5 |KNR 27/163/4 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust), $ciana
(2) grubosci 38-cm
m2 123,63
1.3.6.6 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych - nadproza na $ciankach gr.
12 cm
27,20
1.3.6.7 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych - nadproza na $ciankach gr.
18i24 cm
7,40
1.3.6.8 |NNRNKB Scianki dziatowe z cegiet, petne, grubosci 1/2-cegty, cegta budowlana petna
202/158/2 (1)
RAZEM:% 29,19|m2 29,19
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1.4 Grupa Izolacje
1.4.1 Element Izolacje fundamentow
1.4.1.1 |KNNRW 2/601/3|lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, powlokowe, z papy na lepiku 1-warstwowe
Chudy beton pod fawy :1,30%(1,35+3,33+3,33+3,52+4,58+3,33+3,33+0,83+4,58+2,:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 04+4,58+2,83+2,83+3,52+3,52+352)=66,33
Chudy beton pod stopy 2.702,70"9=65.61 |
RAZEM:: 136,51/m2 136,51
14.1.2 |KNR 401/619/6 |Odgrzybianie powierzchni_ przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno dostepne, ponad 5m2 |
Wyliczenie iloscirobot:
Istniejgce fundamenty (262+084y5095 166,10
RAZEM:: 166,10/m2 166,10
1.4.1.3  |KNNRW 2/601/6|Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe, bitumiczne 2-warstwowe |
Wyliczenie iloscirobot:
18810 166,10
Projektowane fundamenty od
zewnatrz : : 122,07
5(1 ,10+0,50+0,50)*(1,35+3,33+3,33+3,52+4,58+3,33+3,33+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,83+4,58+2,04+4,58+2,83+2,83+3,52+4352+4352) | 107,14
RAZEM:: 1082,46|m2 1 082,46
1.4.1.4  |KNR 40/102/1 _|Wykonanie fasety uszczelniajacej, o promieniu 5-cm na styku fundamentu i sciany
Wyliczenie iloscirobot:
Istniejace fundamenty 5095 50,95
Projektowane fundamenty od ,
zewnatrz 44,02
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  94,97|mb 94,97
1.4.1.5  |KNR 915/401/1_|Izolacje termiczne z zastosowaniem plyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
Projektowane fundamenty od , ,
zewnatrz
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 306,58
1.4.1.6  |[KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 163,35
Projektowane fundamenty od , ,
zewnatrz 82,45
RAZEM:: 245,80/m2 245,80
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14.2 Element Izolacje posadzek
1.4.2.1 |KNNRW 2/601/3|lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, powlokowe, z papy na lepiku 1-warstwowe
m2 206,78
1.4.2.2
m2 983,74
1.4.2.3 |KNKRB 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho, jednowarstwowe. Styropian EPS 100 - 15 cm
RAZEM:i 206,78/m2 206,78
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1.4.2.4 |KNKRB 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho, jednowarstwowe. Styropian EPS 100 - 6 cm
RAZEME% 570,18/ m2 570,18
1.4.3 Element Izolacje podptytkowe
1.4.3.1 |KNR BC 5/201/2|Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach poziomych,
z dwoch warstw folii w ptynie o grubosci 1 mm
RAZEM:% 48,50/ m2 48,50
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1.4.3.2 |KNR BC 5/201/4 |Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach pionowych,
z dwéch warstw folii w ptynie o grubosci 1 mm
m2 210,01
144 Element Izolacje z papy pod mury
1.4.4.1 |KNNRW 2/601/3|lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, powlokowe, z papy na lepiku 1-warstwowe
:0,30%(4,34+4,34+2,63+1,70+2,63+3,08+6,26+2,16+2,16+6, !
:32+0,85+2,10+2,10)=12,20 §
RAZEM:: 28,15/m2 28,15
1.5 Grupa Prace dachowe
1.5.1 Element Dach
1.5.1.1 |KNNR 2/601/1 |Gruntowanie podtoza preparatem bitumicznym. pod izolacje na dachach ptaskich. Analogia
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
3045 430,45
RAZEM 430,45|m2 430,45
1.5.1.2 |KNNR 2/601/3 |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy paroizolacyjnej klejonej do podtoza. Analogia
(2)
Wyliszenie losai robst:
Y e 430,45
RAZEM:: 430,45/m2 430,45
15.1.3  |KNNRS 2/602/4 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z piyt z sztywnej pianki PIR gr. 12 om. Izolacja dachéw plaskich |
"""""""" 430,45
‘ 430,45/m2 430,45
1.5.1.4 |KNNRS 2/602/4 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z sztywnej pianki PIR gr. 5 cm. Izolacja dachéw ptaskich -
m2 86,09
1.5.1.5 |KNNRS 2/602/4 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z plyt z sztywnej pianki PIR, warstwa klinéw spadkowych.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lzolacja dachow ptaskich
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 geog® . 8,09
RAZEM:: 86,09|m2 86,09
1.5.1.6 |KNR 202/609/7 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt PIR. Utozenie klinéw. Analogia
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9 162 91,62
RAZEM:: 91,62|m 91,62
1.5.1.7 |KNRW Pokrycie dachéw papg w 2 warstwach, na podtozu z ptyt z PIR twardych. Analogia
202/5031 | R=0800 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie ilosci robot:
43045 T 430,45
RAZEM:: 430,45/m2 430,45
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1.5.2 Element Attyka
1.5.2.1 |KNNR 2/601/5 |Gruntowanie podtoza preparatem bitumicznym. pod izolacje na dachach ptaskich. Analogia
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9162106 97,12
93207025 23,30
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 120,42|m2 120,42
1.5.22 |KNNR 2/601/3 |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy paroizolacyjnej klejonej do podtoza. Analogia
2)
Wyliczenie iloscirobot:
O 1 - B 120,42
RAZEM 120,42|m2 120,42
1.5.2.3 |KNRW Izolacje pionowe przeciwdzwiekowe, z ptyt z sztywnej pianki PIR gr. 10 cm. Izolacja dachéw ptaskich
202/608/8(2) |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9162106 ... 9112
RAZEM:: 97,12/m2 97,12
1.5.24 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
_________|powlokami aluminiowymi, przykiejenie piyt do wienca na attyce, poziomo gr 5 cm. Analogia |
Wyliczenie ilosci robét:
N (. S 65,24
RAZEM:: 65,24|m2 65,24
1525 |KNRW Pokrycie dachéw papg w 2 warstwach, na podtozu z ptyt z PIR. Analogia
202/5031 |l R=0800 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o712+6524 . 16236
162,36/m2 162,36
1.5.3 Element Prace dekarskie
1.5.3.1 |KNR 21/4004/6 |Przygotowanie podtoza nosnego z ptyt widrowych, gr. 10 mm, pod obrébki blacharskie. Analogia
3)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6624 65,24
RAZEM:: 65,24\ m2 65,24
1.5.3.2 |KNKRB 2/503/2 |Obrébki i elementy z blachy ocynkowanej obrébki przy szer. w rozwinieciu pow. 25 cm
)
Wyliczenie locirobot: ]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93200080 .. 7456
RAZEM:: 74,56|m2 74,56
1.6 Grupa Stolarka/slusarka drzwiowa i okienna
1.6.1 Element Slusarka Drzwiowa
1.6.1.1  |KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe, dwuskrzydiowe, wraz z $ciankg w systemie aluminiowo
e sEKlanym - ZWZ
Wyliczenie ilosci robot:
w2 886300 T 10,68
RAZEM:: 10,68/ m2 10,68
1.6.1.2 |KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe, Jednoskrzydtowe wraz z Sciankg w systemie
oo ___|eluminiowo szklanym - ZW4, ZW5, ZW6,ZWS
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 56,10
1.6.1.3 |KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe, Jednoskrzydtowe wraz z Sciankg w systemie
oo_|@8luminiowo szklanym - ZW7 ]
Wyliczenie ilosci robot:
W7 615730008 I 55,35
RAZEM:: 55,35|m2 55,35
1.6.1.4 |KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe, Jednoskrzydiowe wraz z $ciankg w systemie
. |8luminiowo szklanym-ZW8
Wyliczenie ilosci robot:
ws 491300 ? 14,73
RAZEM:: 14,73/m2 14,73
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1.6.1.5 |KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe, dwuskrzydiowe wraz z $ciankg w systemie aluminiowo
e sEKlanym - DZ
Wyliczenie ilosci robét:
DZY o AM800 I 4,32
RAZEM:: 4,32\m2 4,32
1.6.1.6 |KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe, dwuoskrzydtowe wraz z $ciankg w systemie aluminiowo
szklanym - DZ2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,09|m2 3,09
1.6.1.7 |KNR 401/902/2 JMontai samozamykaczy drzwiowych - ramieniowych. Analogia
RAZEM:: 13,00|szt 13,00
1.6.2 Element Stolarka drzwiowa
1.6.2.1 |KNNRS Oscieznice regulowane, bezprzykegowe. (pozycja dotyczy montazu, warto$¢ oscieznicy w pozycjach
2/1003/4  |dotyczacych drzwi). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
12,05*1,00*16 |
m2 58,31
1.6.2.2 |KNR 202/1017/2|D1, D5 - Drzwi wewnetrzne. Skrzydio system bezprzylgowy,
ptyta petna, laminat CPL 0,7mm.
Oscieznica regulowana bezprzylgowa, laminat CPL 0,7mm.
Klamka ze stali nierdzewnej.
Zamek na klucz.
... |Zawiasbezprzylgowykryty.
Wyliczenie iosci robot:
DT 20511002 A 24,60
DS 1981005 9,75
RAZEM:: 34,35\m2 34,35
1.6.2.3 |KNR 202/1017/2|D2, D3 - Drzwi wewnetrzne z podcieciem wentylacyjnym. Skrzydto system bezprzylgowy,
piyta petna, laminat CPL 0,7mm.
Oscieznica regulowana bezprzylgowa, laminat CPL 0,7mm.
Klamka ze stali nierdzewne;j.
Zamek WC
Zawias bezprzylgowy kryty.
m2 21,59
1.6.24 |KNR 202/1017/2|D4, D6 - Drzwi wewnetrzne. Skrzydio system bezprzylgowy,
ptyta petna, laminat CPL 0,7mm.
Oscieznica regulowana bezprzylgowa, laminat CPL 0,7mm.
Klamka ze stali nierdzewnej.
Zamek na klucz.
Zawias bezprzylgowy kryty.
RAZEM: 6,53|m2 6,53
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1.6.3  |Element Slusarka okienna
1.6.3.1  |KNNR 7/503/7 |Okna i drzwi aluminiowe, witryny. Witryna stata - ZW1, ZW3
m2 15,15
1.6.3.2 |[KNNR 7/503/6 |Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyzej2-m2-0O1
Wyliczenie iosci robot:
oo 4207206 42,24
RAZEM:: 42,24/m2 42,24
1.6.3.3 |KNR 19/1023/3 |Okno wykonczone piyta laminowang. Analogia
(1)
Wyiiczenie iloseirobSt:
S 056°060 0,33
RAZEM: 0,33|m2 0,33
1.6.4 Element Parapety
1.6.4.1 |[NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokosé
2021214312 |20-30-Cm
Wyliczenie iosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12008 19,20
RAZEM: 19,20/m 19,20
1.7 Grupa Prace na elewacji
1.7.1 Element Rusztowania
1.7.1.1  |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naklady podstawowe
m2 880,14
1712 |KNNR 2/1505/1 |Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |
"""""""" 880,14
880,14|m2 880,14
1713 |KNRW 202/16 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 10m-1,00m2 |
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
A72AKNRO811021 359,56816
4,76207
... PReem(g) 273701
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 737,01/(6*0,84)*1,25=67882 m-g 678,82
1.7.2 Element Ocieplenie
1.7.2.1  |KNR 928/102/1 |Mocowanie piyt izolacyjnych z wetny z welonem szklanym przeznaczonej do fasad wentylowanych,
do podfozy betonowych, na Scianach. Wetna gr. 20 cm
RAZEM:! 337,94/m2 337,94
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1.7.2.2 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie piyt styropianowych gr. 20 cm do $cian
:111,94-4,38 ;
Elewacja zachodnia | 222,04-(1,55+(264%6) i 204,65
RAZEM:: 312,21/m2 312,21
1.7.2.3 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
... |zapraw klejgcych, przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian
Wyliczenie ilosci robét:
15— _ 1248,00
RAZEM:: 1248,00|szt 1248,00
1.7.24 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
Wyliczenieilooirob6t: ]
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 31224 3221
RAZEM:: 312,21/m2 312,21
1.7.25 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
... |zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (020(560°6)+1336+7.48) 27,56
27,56|m2 27,56
1.7.2.6  |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
Wyliczenie ll0SCi rOD0t:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' mb 63,84
1.7.2.7 |KNR 17/2609/8 JMontai okapnikéw PCV z siatkg. Analogia
RAZEM:: 52,86|mb 52,86
1.7.3 Element Ocieplenie kominéw
1.7.3.1  |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami wetnyi metoda lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt wetny mineralnej gr. 15 cm do Scian. Analogia
RAZEM:: 8,52|m2 8,52
1.7.3.2 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami wetny metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
o ._._|Klejacych, przymocowanie ptyt za pomocg dybli plastikowych do scian
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8504 300
RAZEM:: 34,00|szt 34,00
1.7.3.3 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami wetny metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,52|m2 8,52
17.3.4  |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym |
Wyliczenie iosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 060 4,80
RAZEM:: 4,80|mb 4,80
1.7.4 Element Wyprawy tynkarskie
1.741 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikonowego, natozenie na podtoze farby gruntujacej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T-awarstwa
Wyliczenie ilosci robSt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 348,29|m2 348,29
1.74.2
RAZEM:: 320,73|m2 320,73
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1.74.3 |KNR 924/303/5 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego, na osciezach, ponad 15 cm. Uziarnienie 1 mm
Wyliczenie ilosci robot:
2756 27,56
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 27,56|m2 27,56
1.7.5 Element Elewacja wentylowana z ptyt HPL
1.7.5.1  |Kalkulacja Elewacja wentylowana na aluminiowej podkonstrukcji systemowej z oktadzing z ptyt HPL gr. 8 mm,
indywidualna _ |na scianach.
Wyliczenie ilosci robét:
m2 364,36
1.7.6 Element Cokot
1.7.6.1 |KNR 17/2610/10|Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie iloscirobot:
10,80+0,30+0,63+063 2,36
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,36/mb 2,36
1.7.6.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
... |zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4814753 0 1234
RAZEM:: 20,59|m2 20,59
1.7.6.3 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujgcej,
1-a warstwa
;| m2 20,59
1.7.6.4 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
(2) . |mozaikowy, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2:mm, srodek transportu
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2059 2059
RAZEM:: 20,59|m2 20,59
1.7.7 Element Obroébki blacharskie i elementy montazowe
1.7.7.1  |KNKRB 2/503/2 |Obrobki i elementy z blachy ocynkowanej obrébki przy szer. w rozwinieciu pow. 25 cm - parapety
zewnetrzne
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  245/m2 2,45
1.7.8 Element tamacze swiatta
1.7.8.1 |Kalkulacja tamacze swiatta, aluminiowe, montowane na elewac;ji
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 52517t . 17056
RAZEM:: 70,56|m2 70,56
1.7.9 Element Fasada stupowo ryglowa
1.7.9.1  |Kalkulacja Fasada stupowo ryglowa z drzwiami, szkto bezpieczne, hartowane - Z1
indywidualna
m2 112,24
1.7.9.2 |Kalkulacja Fasada stupowo ryglowa, szklo bezpieczne, hartowane - Z2
indywidualna
m2 39,84
1.7.9.3 |Kalkulacja Szkio profilowe na fasadzie.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1854 15,54
RAZEM:: 15,54/ m2 15,54
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1.8 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy
1.8.1 Element Sciany GK
1.8.1.1 |AT 43/106/11 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci
_______|50mm,z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.04) |
Wyliczenie locirobSt:
1.06/1,21 ' |
m2 19,10
1.8.2 Element Obudowy systemowe
1.8.2.1 |KNR 202/2005/6 | Systemowy wystrdj akustyczny sali kinowej. Tkanina akustyczna mocowane do rusztu drewnianego.
o |Wypeinienie z wetny mineralnej, akustycznej
Wyliczenie ioscirobot:
106 30971 61,10
RAZEM:: 61,10|m2 61,10
182.2  |KNR 202/2005/6 | Systemowy wystréj akustyczny sali kinowej. Przedscianka akustyczna (za ekranem) typ Baffle Wall |
Wyliczenie locirobSt:
106 582'310 ? 18,04
RAZEM:: 18,04/ m2 18,04
1.8.2.3 |Kalkulacja Rama ekranowa o wymiarach 3.15 x 1.97 m
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
N T 1,00
RAZEM 1,00|kpl 1,00
1.8.2.4 |Kalkulacja Poszycie ekranowe o wymiarach 3.45 x 2.27 m
indywidualna | ]
Wyliczenie locirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM: 1,001|kpl 1,00
1.8.3 Element Obudowy pionéw i etazy instalacyjnych
1.8.3.1 |KNR 14/2010/10|Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) jednostronne, scianki dwuwarstwowe, 2xphytatypud |
‘ 58,83/m2 58,83
1.8.3.2 |KNR 14/2010/10|Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, 2 x piyta tupu A
i3
RAZEM 65,66|m2 65,66
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1.8.4 Element Sufity podwieszane
1.8.4.1 |Kalkulacja Sufit z paneli pionowych wys.100mm szer. podstawy 30mm wymiar przeswitu pomiedzy panelami
indywidualna 70mm materiat aluminium lakierowane, gr 0,6mm - SP1
m2 157,08
1.8.4.2 |KNNR 7/702/2 |Sufit modutowy, 60x60, wysoka klasa pochtaniania dzwigku, czarny - SP3
‘ m2 48,20
1.8.4.3 |KNNR 7/702/2 |Sufit modutowy, 60x60 cm, plyta gipsowo-kartonowa, gtadka, biata, konstrukcja czesciowow ukryta -
Pomieszczenia sanitarne - SP4
RAZEM:% 56,50|m2 56,50
1.8.44 |KNNR 7/702/2 |Sufit modutowy, 60x60 cm, plyta gipsowo-kartonowa, gtadka, biata, konstrukcja czesciowow ukryta -
Pomieszczenia biurowe i pozostate - SP2
m2 520,10
185  |Element Scianki systemowe
1.8.5.1 |Kalkulacja Scianki systemowe, sanitarne HPL z drzwiami do kamin. Zawiasy z mechanizmem sprezynowym,
indywidualna okucia i stopli ze stali nierdzewnej, zamkniecie drzwi z znaczynikiem "zamkniete", "otwarte". Grubo$é
R O MM
Wyliczenie iosci robot:
1.11 ,00%(2,10+1,10) 6,40
RAZEM: 10,70|m2 10,70
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186  |Element Sciany mobilne
1.8.6.1 |Kalkulacja Systemowa $cianka mobilna. Sciana w systemie $cian przesuwnych parkowanych bocznie z jedng
indywidualna sztukg drzwi przymykowych z szyng gorng. Manualne sterowanie elementami modutowymi.
Lakierowany tor w kolorze RAL 9010, oktadzina zewnetrzna z ptyt laminowanych gr. 18 mm.,
zawieszenie elementow modutowych punktowe. . Wymiary 3,00x8,72m |
"""""""""" 1,00
1,001|kpl 1,00
1.8.7 Element Podtoga techniczna
1.8.7.1 |Kalkulacja Podtogi podniesione, techniczne. Zakup dostawa i monstaz podtogi technicznej - scena oraz
indywidualna widownia. parametry p-odtogi zgodnie z specyfikacja oraz projektem architektury.
m2 31,82
1.9 Grupa Wykonczenia
1.9.1 Element Posadzki
1.9.1.1  |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 65-mm - P1, P2, P3, P4
KNR 202/1106/3
1.10 :3,80=3,80
RAZEM:% 776,96/m2 776,96
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1.9.1.2 |KNR BC 2/418/1|Wylewka samopoziomujaca, warstwa wylewki grubosci 3-mm na podtozach betonowych i jastrychach
cementowych - wylewka pod wyktadziny i winyle
RAZEM:% 512,98/ m2 512,98
1.9.1.3 |KNNRS Panele PCV heterogeniczne tzw typ LVT (luksusowe ptytki winylowe) o niepowtarzalno$ci wzoru,
2/1106/3 (4) panele o wymiarach 20x120cm, ultramatowym zabezpieczeniu powierzchniowym i wyjgtkowe;j
odpornosci na zarysowania. Kolor jasne drewno. |
-106,80
366,18/m2 366,18
1.9.1.4 |KNR 202/1112/2 |Wyktadzina obiektowa z naturalnego linoleum zabezpieczona fabrycznie ultratwardg i matowg
(3) powioka o podwyzszonych parametrach palnosci w jednolitej barwie.
o JKolorjasnybez.
Wyliczenie ilosci robSt:
1w 1080 10680
RAZEM:: 106,80|m2 106,80
1.9.1.5 |KNR 202/1113/1 |Wyktadzina dywanowa o wysokiej odpornosci na $cieranie, gr. 8mm.
m2 45,54
1.9.1.6 |KNRW Listwy przyscienne, z HDF, klejone, wysoko$¢ 10 cm
202/1124/4 (1)
RAZEM: 354,75/m 354,75
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1.9.1.7 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - gruntowanie przed potozeniem ptytek
202/1134/1 (1)
1.14 :5,60=5,60
m2 500,13
1.9.1.8 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe- gruntowanie przed potozeniem piytek - cokoliki
202/1134/2 (1)
m2 17,32
1.9.1.9 |NNRNKB Ptytki gresowe 20x120cm, rektyfikowane, klasa R10A.
202/2806/6 (1) |Kolory imitujgce drewno, kolor bazowy jasne drewno, w czesci holu i kawiarni kolor ciemny-czarny -
P1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 156,06
8,62+0,64=69,26
RAZEM:i 156,06/ m2 156,06
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1.9.1.10 [NNRNKB Ptytki gresowe 60x60cm, rektyfikowane, klasa R10A.
202/2806/6 (1) |Kolor szary - P2
m2 365,88
1.9.1.11 [NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych, cokoliki wysokosci 10 cm - P1
202/1123/3
50,97
1.9.1.12 |[NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych, cokoliki wysokosci 10 cm - P2
202/1123/3
RAZEM:: 108,38|m 108,38
1.9.1.13 |KNR 12/1121/6 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki ciete z uzych formatéw, jeden
stopien = jedna plytka
RAZEM: 23,79|m2 23,79
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1.9.1.14 |KNR 12/1122/7 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek,
cokolik wysokosci 10-cm
RAZEM:i 13,82|m 13,82
1.9.2 Element Sufity
1.9.2.1 |KNKRB 3/602/4 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il o pow. do 5 m2 ( w jednym miejscu)
(1) uzupehienie tynkéw z zaprawy cementowo - wapien. na stropach, biegach i spocznikach
schodowych
RAZEM:i 42,88/m2 42,88
1.9.2.2 |KNR 202/801/4 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria-lll, budynki do 8 kondygnacji
m2 807,80
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1.9.2.3 [DC 19/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed
malowaniem.
1.15 - etaz ;
RAZEM:: 399,78/ m2 399,78
1.9.24 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni farba lateksowg
o J@wudkrotnie
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 39978 399,78
RAZEM:: 399,78/ m2 399,78
1.9.3 Element Sciany
1.9.3.1 |KNR401/710/2 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kategorii Il, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2:m2 (w 1 miejscu)
-1.06 :2,00%29,80*20% : 11,92
RAZEM:: 64,90|m2 64,90
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1.9.3.2 |KNR 202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria-lll, budynki do 8 kondygnaciji
3
i3
15+0,15)=19,44
RAZEM:% 1 877,49\ m2 1877,49
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1.9.3.3 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa
1.20 :3,00*11,57=34,71
2.06 :3,00%(4,82+10,56)=46,14
RAZEM:i 1 308,61|m2 1 308,61
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1.9.34 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed
malowaniem
3
'3
RAZEM:% 1917,89\m2 1917,89
1.9.3.5 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkow wewnetrznych, scian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni farbg lateksowag
dwukrotnie
RAZEM:% 1703,24|\m2 1703,24
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1.9.36 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed
potozeniem plytek i okladzin sciennych
,60*4,73=2,84
1,00%2,05)=13,80
m2 214,65
1.9.3.7 |KNNR 3/608/4 |Licowanie Scian ptytkami uktadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym
e APOdIOZU
Wyliczenie ilosci robSt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 224,86
1.9.3.8 |DC 20/303/3 Licowanie $cian ptytami z szkta laminowanego lacobel. Analogia
m2 4,18
1.9.3.9 |KNNR 2/1406/1 |Okleina $cienna winylowa.
(2) Ostra graficzna struktura dlugosci z silnie tréjwymiarowym przetozeniem.
Warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, no$nik bawetniany.
Szerokos¢ + 140 cm, gramatura + 550 gr/m?.
m2 26,32
1.10 Grupa Elementy slusarskie i montazowe
1.10.1  |Element Elementy montazowe
1.10.1.1 |Kalkulacja Neon z napisem "kawiarnia"
indywidualna
RAZEM: 1,00|kpl 1,00
1.10.1.2 |Kalkulacja Neon z napisem "kino"
indywidualna
RAZEM: 1,00|kpl 1,00
1.10.1.3 |KNNRW Wycieraczki wpuszczane, wewnetrzne z elementami czyszczacymi
20 S
Wyliczenie ioscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 303 3,03
RAZEM: 3,03|m2 3,03
1.10.1.4 |KNNR7/506/1 |Daszki aluminiowe nad drzwiami. Analogia |
Wyliczenie iosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 689 6,89
RAZEM: 6,89|m2 6,89
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1.10.1.5 |KNNR 7/506/1 |Daszki aluminiowe, azurowe nad drzwiami. Analogia
m2 12,97
1.10.2  |Element Balustrady wewnetrzne
1.10.2.1 |KNKRB Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Analogia
2/1201/1
Wyliczenie ilosci robot:
:1,97+1,97+3,44+3,46+0,22+0,22 11,28
RAZEM:: 11,28|m 11,28
1.1 Grupa Dzwigi
1.11.1 Element Winda
1.11.1.1 |Kalkulacja Dzwig osobowy w szybie zelbetowym
indywidualna Giéwne parametry
Udzwig/liczba pasazerow 630 kg/8
llos¢ przystankow 3
llo$¢ drzwi szybowych 3
llos¢ drzwi kabinowych: 2
Predkos¢ jazdy 1 m/s
Wysokosé podnoszenia 4.5 m
Oznaczenie przystankow
(przod/tyh)
NE,1,2 / O,NE,NE
(NE - No Entrance - Brak)
Sterowanie Zbiorcze w doét
. |GrupaPojedyncze urzadzenie |
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, v 100
RAZEM:: 1,00|kpl 1,00
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2 Rozdziat Zagospodarowanie terenu
21 Element Profilowanie terenu i roboty ziemne
211 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
... @tebokosci20-em
Wyliczenie ilosci robét:
Uzupelnienie w miejscu wyburzanych 14373 A
schodéw zewnetrznych | S A 43,73
Chodniki projektowane 20085 200,85
RAZEM 244,58 m2 244,58
21.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci
o JRrOtNOSCSS
Wyliczenie iosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 24458 244,58
RAZEM:: 244,58 m2 244,58
2.2 Element Podbudowy
2.21 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
m2 244,58
222
m2 244,58
2.3 Element Krawezniki i obrzeza
2.3.1 KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
e jeementowa ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7000 70,00
RAZEM:: 70,00|m 70,00
2.4 Element Nawierzchnie
241 KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
M wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie iosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 24458 , 24458
244,58 m2 244,58
25 Element Humusowanie
251 KNNR 1/507/1 |Humusowanie z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 c¢m (10 cm) - materiat z odktadu
Krotnos¢=2,00
RAZEM:: 70,00|m2 70,00
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3 Rozdziat Wyposazenie
3.1 Element AGD
3.11 Kalkulacja Loddéwka podblatowa bez zamrazarki
indywidualna
Wyliczenie floscirobot:
200
208
szt 3,00
3.1.2 Kalkulacja
indywidualna
szt 2,00
3.1.3 Kalkulacja
indywidualna
Wyliczenie iloscirobot:
200
szt 2,00
3.14 Kalkulacja
indywidualna
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h“ 1,00
1,00|szt 1,00
3.2 Element Wyposazenie meblowe kawiarni
3.21 Kalkulacja Przéd i boklady obtozony plytkg ceramiczng 7,5x30cm, w kolorze czarnym.
indywidualna Korpusy szafek i fronty wykonane z ptyty meblowej laminowanej. Uchwyty typu reling, czarny dt
15¢cm.
Blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakosci HPL, spod
zabezpieczoy papierem przeciwpreznym. Przednia krawedz blatu promien zaoblenia 3 mm. Tylna
krawedz zabezpieczona obrzezem ochronnym. Blat w kolorze jasnego drewna.
o |Wyposazenie wewnetrzne wgrysunku.
Wyliczenie ilosci robSt:
108 TAN . 741
RAZEM:: 7,41m 7,41
3.2.2 Kalkulacja Krzesto o lekkiej, prostej, eleganckiej formie wzorniczej i nieduzym rozmiarze. Wys. 79,5cm,
indywidualna gtebokos$¢ 50cm, szer. 44cm.
Krzesto wykonane z drewna bukowego. Rama w kolorze czarnym, oparcie
... |isiedzisko buk naturlany. Krzesto z uchwytem w formie kulki na oparciu.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 0 20,00
RAZEM:: 20,00|szt 20,00
3.23 Kalkulacja Stolik 70x70x75cm. Blat z litego drewna klejonego na mikrowczep, drewno debowe. Grubos¢ blatu
indywidualna 4cm. Wybarwienie dgb naturalny.
Podstawa stolika wykonana ze stali, malowanej na czarno, noga ze wstawkg z drewna debowego.
RAZEM:: 5,00|szt 5,00
3.3 Element Wyposazenie sal konferencyjnych
3.3.1 Kalkulacja stét 100x200
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 8,00
8,00|szt 8,00
3.3.2 Kalkulacja fotel konferencyjny - (siedzisko tapicerowane, podtokietniki)
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 48 48,00
RAZEM:! 48,00|szt 48,00
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34 Element Wyposazenie sali zabaw
3.41 Kalkulacja Wyposazenie sali zabaw;
indywidualna Poziom 0:
Zjezdzalnia rolkowa; wieza wspinaczkowa kwadratowa; przeszkoda "x"; basen z piteczkami;
dropsy; boje; $ciana obrotowa pionowa; mega zeby; glowa; worek bokserski, kwadratowy; trampolina;
wieza wspinaczkowa (wieza pajgka)
Poziom +1;
Przejscie tubowe; labirynt z krokodylami; panel z
siatki; mostek z pétwatkami; ball zip; sie¢ pajaka; watki pionowe; panel z siatki kwadratowy; tapa
_________|pozioma;zjezdzalnia spirainaotwarta
Wyliczenie ilosci robét:
N R 1,00
RAZEM:: 1,00|kpl 1,00
3.4.2 Kalkulacja Wyposazenie sali zabaw; strefa malucha; basen z piteczkami; wyspa do basenu; panele edukacyjne;
indywidualna bujaki; tor przeszkod; pufa
Wylczenie lloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1~ 1,00
RAZEM:: 1,00|kpl 1,00
35 Element Wyposazenie sali kinowej
3.5.1 Kalkulacja Fotel kinowy - opis zgodnie z projektem architektury
indywidualna | ]
Wyliczenie ilosci robét:
I R 26,00
29,00|szt 29,00
3.52 Kalkulacja Projektor 4K
indywidualna
szt 1,00
3.5.3 Kalkulacja Uchwyt sufitowy do projektora
indywidualna
szt 1,00
3.54 Kalkulacja Extendery HDMI 4K
indywidualna
szt 2,00
3.55 Kalkulacja
indywidualna | ]
WyliczenieilocirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3,00
3.56 Kalkulacja Zestaw gtosnikowy kinowy niskotonowy zaekranowy
indywidualna | T
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
3.5.7 Kalkulacja Zestaw gtosnikowy kinowy surround
indywidualna | ]
WyliczenieilocirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6,00
3.58 Kalkulacja Uchwyt montazowy do gtosnikéw surround
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 6,00
RAZEM:: 6,00|szt 6,00
3.5.9 Kalkulacja Wzmacniacz mocy dedykowany dla gtosnikéw kinowych, dwukanatowy typ.1
indywidualna |
Wyliczenie ioscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,00
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
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3.5.10 |Kalkulacja Wzmacniacz mocy dedykowany dla gtosnikéw kinowych, dwukanatowy typ.1
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
e I 3,00
RAZEM:: 3,00|szt 3,00
3.5.11 Kalkulacja Procesor dzwieku kinowego
indywidualna
szt 1,00
3.5.12 |Kalkulacja Przetgcznik HDMI
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
S A 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
3.5.13 |Kalkulacja Odtwarzacz Blu-ray
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
3.5.14 |Kalkulacja Ekstraktor audio 7.1 z HDMI
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
S A 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
3.5.15 |Kalkulacja Komputer typu PC stacjonarny z systemem Windows, monitor, mysz klawiatura
indywidualna
szt 1,00
3.5.16 |Kalkulacja Szafa techniczna rack 19" na wzmacniacze, procesory, urzgdzenia video
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h“a 1,00
1,00|szt 1,00
3.5.17 |Kalkulacja Okablowanie - komplet: przewody gtosnikowe, sygnatowe, HDMI, mobilne
indywidualna
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
3.5.18 |Kalkulacja Montaz urzgdzen, utozenie okablowania, instalacja i potaczenie urzgdzen w szafie technicznej
indywidualna
szt 1,00
3.5.19 |Kalkulacja Programowanie i konfiguracja urzgdzen, kalibracja, strojenie systemu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
3.6 Element Wyposazenie meblowe - biurowe
3.6.1 Kalkulacja Biurko pracownicze typu bench - oparte na kontenerze
indywidualna - kolor stelaza: do ustalenia
. J-wymiar: 1604x1604x75H
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6,00
3.6.2 Kalkulacja Biurko pracownicze - oparte na kontenerze
indywidualna - kolor stelaza: do ustalenia
. J-wymiar: 1604x80,4x75H
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 6,00
6,00|szt 6,00
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3.6.3 Kalkulacja Kontener mobilny pod biurko
indywidualna - 3x szuflada / cichy domyk
- uchwyt: BINAR
- samodociag
- piornik
- zamek centralny
o |-wymiar432x80x658H
Wyliczenie ilosci robét:
18 : 18,00
RAZEM:; 18,00 |szt 18,00
3.6.4 Kalkulacja Scianka tapicerowana do biurek
indywidualna - tapicerka: do ustalenia z inwestorem
o wymiar180R2GSTH
Wyliczenie ilosci robét:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 6,00
6,00|szt 6,00
3.6.5 Kalkulacja Przelotka kablowa
indywidualna
RAZEM:: 18,00|szt 18,00
3.6.6 Kalkulacja Szafa aktowa 40H
indywidualna - wymiar: 120x42x154,3H
- uchwyt: do ustalenia
- zamek 3 punktowy
- tylna $ciana 18 mm
Wyliczenie ilosci robot:
:30 ; 30,00
RAZEM:: 30,00|szt 30,00
3.6.7 Kalkulacja Krzesto:
indywidualna - wersja: jasno szara
- oparcie siatkowe
- mechanizm synchroniczny
umozliwiajgcy swobodny rucha
oparcia
- regulacja gtebokosci siedziska
- regulowane podtokietniki
- regulacja podparcia ledzwi gora/dot
. inagebokos¢
Wyliczenie ilosci robét:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9 19,00
RAZEM:: 19,00 |szt 19,00
3.7 Element Wyposazenie pomieszczen socjalnych
3.71 Kalkulacja Stét 70x70x73cm, blat wykonany z laminowanej ptyty widérowej grubosci 18 mm z 2 mm obrzezem
indywidualna ABS, metalowa konstrukcja stotu wykonana ze spawanych stalowych profili. Nogi wyposazone sg w
plastikowe koncowki i Sruby rektyfikacyjne. Wykonczenie metalowych czesci farbg proszkowg w
kolorze RAL 7035 (jasnoszary).
Wyliczenie iloscirobot:
1 1,00
RAZEM 1,00|szt 1,00
3.7.2 Kalkulacja Krzesto w fromie prostego kubetka z tworzywa sztucznego PP, rama wykonana z najwyzszej jakosci
indywidualna chromu, stabilne, szerokie i wyprofilowane siedzisko, komfortowe oparcie. Szeroko$¢ siedziska
44cm, wysokos$c¢ catkowita 83cm. Kolor limonkowy.
Wyliczenie iosci robot:
2 ; 2,00
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
3.7.3 Kalkulacja Korpusy szafek wykonane z ptyty laminowanej. Fronty lakierowane kolor biaty mat. Uchwyty
indywidualna krawedziowe aluminiowe dt 15cm.
Blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakosci HPL, spod
zabezpieczoy papierem przeciwpreznym. Przednia krawedz blatu promien zaoblenia 3 mm. Tylna
krawedz zabezpieczona obrzezem ochronnym. Blat w kolorze jasnego drewna.
Wyposazenie wewnetrzne wg rysunku.
RAZEM:! 4,70/m 4,70

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UStUGOWO-BIUROWEGO Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNA, GAZOWA |



K.l.Kozieglowy.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)
strona nr: 41
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
3.8 Element Wyposazenie sanitariatow
3.8.1 Kalkulacja Dozownik do mydfa w ptynie, stal nierdzewna, szczotkowana 800ml
indywidualna
szt 9,00
3.8.2 Kalkulacja Dozownik recznikow papierowych, stal nierdzewna, szczotkowana
indywidualna
szt 9,00
3.8.3 Kalkulacja Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna, szczotkowana
indywidualna
szt 9,00
3.84 Kalkulacja Lustro okrage, $rednica 60 cm
indywidualna
szt 6,00
3.85 Kalkulacja Lustro okrage, $rednica 100 cm
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
e B R 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
3.8.6 Kalkulacja Lustro prostokatne 45 x 80 cm
indywidualna |
Wyliczenie iosci robot:
200 h“ 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
3.8.7 Kalkulacja Lustro pochylone 60x50 cm
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
2 R 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
3.8.8 Kalkulacja Przewijak z miejscem na plastikowe pojemniki gtebokie z materacem. Wykonany z ptyty laminowanej
indywiduaina _ |2cm. Wym. ok 104x75x113em
Wyliczenie iloscirobot:
ienar o 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
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3.8.9 Kalkulacja Kosz na odpady 20I, 43x32x20cm
indywidualna
szt 9,00
3.8.10 |Kalkulacja Porecz Scienna tukowa uchylna df. 70cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana
indywidualna |
"""""""""" 4,00
4,00|szt 4,00
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