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Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 21
 89-320 WysokaKO
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projektował:
mgr inż. arch. SYLWIA KĘCIŃSKA
Upr.Bud. WP-OIA/OKK/UpB/42/2010

mgr inż.JĘDRZEJ KUJAWSKI
Upr.Bud.WKP/0049/POOK/06

sprawdził:
mgr inż. arch. IWONA MACIEJEWICZ
Upr.Bud. GP 7342/1894/94

część projektowana
 - warstwa wykończeniowa
 - płyta Farmacel na filcu p.poż.
 - płyta OSB3 - 2,5cm
 - paroizolacja
część istniejąca
- belki stropowe drewniane - 24 cm
część projektowana
- wełna mineralna pomiędzy belkami - 20 cm
 - paroizolacja
 - płyta G-K p.poż. podwójna na ruszcie  - 10 cm

część istniejąca:
- ściana z cegły pełnej             38 cm
część projektowana:
- tynk gipsowy maszynowy  

część projektowana:
- tynk gipsowy maszynowy  
część istniejąca:
- ściana z cegły pełnej      12/24/38 cm
część projektowana:
- tynk gipsowy maszynowy  

część projektowana:
- tynk gipsowy maszynowy  
część istniejąca:
- ściana z cegły pełnej        12/24 cm

część projektowana:
- tynk gipsowy maszynowy  
część istniejąca:
- ściana z cegły pełnej      12/24/38 cm
część projektowana:
- płytki ceramiczne  

ściana  projektowana:
- tynk gipsowy maszynowy  
- bloczki z betonu komórkowego   6/12/24 cm
- terrakota  

ściana  projektowana:
- tynk gipsowy maszynowy  
- bloczki z betonu komórkowego    6/12/24 cm
- tynk gipsowy maszynowy  

część projektowana:
- płyta G-K na ruszcie stalowym
część istniejąca:
-konstrukcja drewniana                      12/18 cm
część projektowana:
- wełna mineralna pomiędzy konstrukcją     12/18 cm
-  płyta G-K na ruszcie stalowym

ściana projektowana:
- płyta G-K na ruszcie stalowym
- wełna mineralna                                          5cm
- płyta G-K na ruszcie stalowym

ściana projektowana:
- płytki ceramiczne
- płyta G-K na ruszcie stalowym
- wełna mineralna                                          5cm
- płyta G-K na ruszcie stalowym
- płytki ceramiczne

część projektowana:
 -dachówka ceramiczna karpiówka
 - łaty - 5x5 cm
 - kontrłaty - 5x2 cm
 - wiatroizolacja
część istniejąca:
 - krokwie - 14x15  cm
część projektowana:
 - wełna mineralna pomiędzy krokwiami   - 25 cm
 - folia paroizolacyjna
 - płyta G-K p.poż. podwójna na ruszcie
  z wypełnieniem wełną mineralną  - 5 cm

część istniejąca:
- ściana z cegły pełnej            25 cm
część projektowana:
- folia paroizolacyjna
- wełna mineralna           12 cm
- płyta G-K na ruszcie stalowym  

część projektowana:
- w-wa wykończeniowa - 1 cm
- posadzka betonowa - 5 cm
- w-wa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm
- styropian wodoodporny M20 - 10 cm
- w-wa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm
część istniejąca:
- posadzka cementowa

część istniejąca:
- posadzka betonowa / posadzka ceglana

część projektowana:
- wełna mineralna - 20 cm
- płyta G-K p.poż. podwójna na ruszcie

część projektowana:
 -dachówka ceramiczna karpiówka
 - łaty - 5x5 cm
 - kontrłaty - 5x2 cm
 - wiatroizolacja
część istniejąca:
 - krokwie - 14x15  cm
część projektowana:
 - wełna mineralna pomiędzy krokwiami   - 25 cm
 - folia paroizolacyjna

ŚCIANA: DACH:

STROP:

część projektowana:
 - styropapa, papa nawierzchniowa - 10 cm
 - deski - 2,5 cm
część istniejąca:
 - krokwie - 10x20  cm
 - deski - 2,5 cm
 - legary - 10x12 cm
część projektowana:
 - wełna mineralna pomiędzy legarami  - 10 cm
 - folia paroizolacyjna
 - płyta G-K p.poż. podwójna na ruszcie
  z wypełnieniem wełną mineralną  - 5 cm

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
"STAREGO RATUSZA" NA MIEJSKO GMINNY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wysoka, pl. Wolności, dz. nr 593, 594
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Prostokąt

pc
Stempel

pc
Linia

pc
Linia

pc
Linia

pc
Linia

pc
Linia

pc
Linia

pc
Prostokąt

pc
Prostokąt

pc
Pisanie tekstu
  W tym kolorze oznaczono 
elementy przebudowy dachu

pc
Prostokąt

pc
Prostokąt

pc
Pisanie tekstu
- wełna min. 25 cm
- folia paroizolacyjna

pc
Prostokąt

pc
Pisanie tekstu
Tak samo jak D1

pc
Pisanie tekstu
- dachówka ceramiczna zakładk.
- łaty 5x5
- kontr łaty 5x2
- membrana dachowa


