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W tym kolorze oznaczono
elementy przebudowy dachu
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SCIANA:

PRZEKROJ B-B

DACH:

S1 D1
czes¢é istniejaca:
- §ciana z cegly petnej 38cm - dachéwka ceramiczna zaktadk.
czes¢ projektowana: - faty 5x5
- tynk gipsowy maszynowy - kontr taty 5x2
$2 - membrana dachowa
cze$¢ projektowana: - krokwie - 14x15 cm
- tynk gipsowy maszynowy - wetna min. 25 cm
czesc istniejaca: - folia paroizolacyjna
- §ciana z cegly pelnej 12/24/38 cm
czes¢ projektowana: - ptyta G-K p.poz. podwojna na ruszcie
- tynk gipsowy maszynowy z wypetnieniem wetng mineralng, - 5 cm
S3 D2
czes¢ projektowana: - )
- tynk gipsowy maszynowy Tak samo jak D1
czesé istniejaca:
- Sciana z cegly petnej 12/24 cm
S4 — —
czes¢ projektowana:
- tynk gipsowy maszynowy
czesé istniejaca:
- §ciana z cegly pelnej 12/24/38 cm
czes¢ projektowana:
- pytki ceramiczne D3
S5 cze$¢ projektowana:
- styropapa, papa nawierzchniowa - 10 cm
$ciana projektowana: - deski- 2,5 cm
- tynk gipsowy maszynowy czgSc istniejaca:
- bloczki z betonu komérkowego 6/12/24 cm - krokwie - 10x20 cm
- terrakota - deski - 2,5 cm
- legary - 10x12 cm
S6 cze$¢ projektowana:
- wetna mineralna pomiedzy legarami - 10 cm
$ciana projektowana: - folia paroizolacyjna
- tynk gipsowy maszynowy - ptyta G-K p.poz. podwojna na ruszcie
- bloczki z betonu komérkowego 6/12/24 cm Z wypetnieniem weing mineralng, - 5 cm
- tynk gipsowy maszynowy
STROP:
S7
czes¢ projektowana: P1
- plyta G-K na ruszcie stalowym cze$¢ projektowana:
czese |stq|ejqca: . - w-wa wykonczeniowa - 1 ¢cm
-kon’s,trukq_a drewniana 12118 cm - posadzka betonowa - 5 cm
6z68C prqjektowana: . . - W-wa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm
- wetna mineralna pqmu@dzy konstrukcjg  12/18 cm - styropian wodoodporny M20 - 10 cm
- Plyta G-K na ruszdie stalowym - W-wa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm
czesé istniejaca:
88 - posadzka cementowa
$ciana projektowana: P2
- plyta G-K na ruszcie stalowym
- wetna mineralna 5cm czes$¢ istniejaca:
- plyta G-K na ruszcie stalowym - posadzka betonowa / posadzka ceglana
$9 P3 czes¢ projektowana
$ciana projektowana: - warstwa wykonczeniowa
- plytki ceramiczne - ptyta Farmacel na filcu p.poz.
- plyta G-K na ruszcie stalowym - ptyta OSB3 - 2,5¢cm
- wetna mineralna 5cm - paroizolacja
- plyta G-K na ruszcie stalowym czesé istniejaca
- ptytki ceramiczne - belki stropowe drewniane - 24 cm
czes¢ projektowana
S10 - wetna mineralna pomigdzy belkami - 20 cm
- paroizolacja
czes¢é istniejaca: - plyta G-K p.poz. podwajna na ruszcie - 10 cm
- Sciana z cegty petnej 25¢cm
czes¢ projektowana: P4
- folia parglzolacyjna czes¢ projektowana:
- wetna mineralna 12cm - wefna mineralna - 20 cm

- plyta G-K na ruszcie stalowym

- plyta G-K p.poz. podwdjna na ruszcie

SKALA 1:50

TEMAT

Przebudowa dachu budynku bytego ratusza
oraz budynku pomocniczego przy Placu Wolno $ci 1
Dz. nr ewid. 301909_4.0001.593 Wysoka
Inwestor: Miasto i Gmina Wysoka
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Pisanie tekstu
  W tym kolorze oznaczono 
elementy przebudowy dachu
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Prostokąt

pc
Prostokąt

pc
Pisanie tekstu
- wełna min. 25 cm
- folia paroizolacyjna

pc
Prostokąt

pc
Pisanie tekstu
Tak samo jak D1

pc
Pisanie tekstu
- dachówka ceramiczna zakładk.
- łaty 5x5
- kontr łaty 5x2
- membrana dachowa


