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OPRACOWANIA

ŚCIANA:

część istniejąca:
- ściana z cegły pełnej             38 cm
część projektowana:
- tynk gipsowy maszynowy  

ściana projektowana:
- płyta G-K na ruszcie stalowym
- wełna mineralna                                          5cm

- płyta G-K na ruszcie stalowym

DACH:

część projektowana:
 -styropapa, papa nawierzchniowa - 10 cm

 - deski - 2,5 cm
część istniejąca:
 - krokwie - 10x20  cm

 - deski - 2,5 cm
 - legary - 10x12 cm
część projektowana:
 - wełna mineralna pomiędzy legarami  - 10 cm

 - folia paroizolacyjna
 - płyta G-K p.poż. podwójna na ruszcie
  z wypełnieniem wełną mineralną  - 5 cm

część projektowana:
 -dachówka ceramiczna karpiówka
 - łaty - 5x5 cm
 - kontrłaty - 5x2 cm

 - wiatroizolacja
część istniejąca:
 - krokwie - 14x15  cm

część projektowana:
 - wełna mineralna pomiędzy krokwiami   - 25 cm
 - folia paroizolacyjna
 - płyta G-K p.poż. podwójna na ruszcie

  z wypełnieniem wełną mineralną  - 5 cm

część projektowana:

 -dachówka ceramiczna karpiówka
 - łaty - 5x5 cm
 - kontrłaty - 5x2 cm
 - wiatroizolacja

część istniejąca:
 - krokwie - 14x15  cm
część projektowana:

 - wełna mineralna pomiędzy krokwiami   - 25 cm
 - folia paroizolacyjna

część istniejąca:
- posadzka betonowa / posadzka ceglana

część projektowana:
- wełna mineralna - 20 cm
- płyta G-K p.poż. podwójna na ruszcie

STROP:

część projektowana

 -warstwa wykończeniowa
 - płyta Farmacel na filcu p.poż.
 - płyta OSB3 - 2,5cm

 - paroizolacja
część istniejąca
- belki stropowe drewniane - 24 cm
część projektowana

- wełna mineralna pomiędzy belkami - 20 cm
 - paroizolacja
 - płyta G-K p.poż. podwójna na ruszcie  - 10 cm

część projektowana:
- w-wa wykończeniowa - 1 cm

- posadzka betonowa - 5 cm
- w-wa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm
- styropian wodoodporny M20 - 10 cm
- w-wa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm

część istniejąca:
- posadzka cementowa
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Prostokąt

pc
Pisanie tekstu
- dachówka ceramiczna zakładk.
- łaty 5x5
- kontr - łaty 5x2
- membrana dachowa

pc
Prostokąt

pc
Prostokąt

pc
Pisanie tekstu
- wełna min. 25 cm
- folia paroizolacyjna
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Prostokąt

pc
Pisanie tekstu
Tak samo jak D1

pc
Pisanie tekstu
  W tym kolorze oznaczono 
elementy przebudowy dachu

pc
Prostokąt




