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HF Konad Gadek

m ul. Jana Pawla II

projekt 28-200 STASZOW
Tel. 505 148 991

Remont drogi lesnej nr inw. 220/42 poloZonej

na terenie lesnictwa Struzki.

Obiekt: DROGA LESNA

Gmina: Rytwiany

Powiat: STASZOWSKI
Wojewédztwo: SWIETOKRZY SKIE
Inwestor:

Nadlesnictwo Staszow

ul. Ogledowska 4

28-200 STASZOW

Branza: DROGOWA

Opracowali:

mgr inz. Konrad Gqgdek

Data opracowania — Czerwiec 2022r.
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1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi lesnej 220/42 potozone;j
na terenie lesnictwa Struzki. Droga przewidziana do remontu jest droga wewnatrzzaktadowa
(wewnetrzng) o nastgpujacych podstawowych parametrach:
e dhugos¢ odcinka drogi objetego remontem wynosi 3305m.
e Szerokos¢ jezdni wynosi 3,50m

e Szerokos$¢ poboczy utwardzonych materiatem kamiennym — 2x0,75m

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, p0z.2072,

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001, Czgs¢ 1.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegdlowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. nr 58,
poz. 405 z r. 2006) .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 . w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U.nr 130z 2004 r.).

e Ustalenia z Inwestorem.



3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu projekt remontu drogi leSnej 220/42
potozonej na terenie lesnictwa Struzki. Cato$¢ prac wykonana zostanie na dziatce inwestora —
Nadle$nictwa Staszow.

Remont drogi nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Zachowane zostaly parametry zniszczonej drogi. Przy remoncie nie bedg remontowane
istniejgce ani wykonywane nowe elementy towarzyszace (np.: rowy, przepusty).

Podstawowym celem zadania jest wykonanie remontu naziomu oraz konstrukcji jezadni.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

¢ Plantowanie skarp
e Montaz siatki stalowe;.
e Remont istniejacej nawierzchni.

e Profilowanie istniejgcej nawierzchni wraz z watowaniem.

UWAGA! Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

branzowymi i BHP.

4  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pod wzgledem uksztaltowania wysoko$ciowego teren objety opracowaniem jest
terenem Plaskim. W stanie istniejagcym przedmiotowa droga posiada nawierzchnie
thuczniowa. Rozpatrywana droga speinia role drogi lesnej wewnatrzzaktadowej, odbywa si¢

nig ruch samochodow ci¢zarowych i sprzetu zwigzanego z prowadzeniem gospodarki lesnej.



5 DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e Droga lesna jednojezdniowa.

- Dhugosc¢: 3305,00m

- Klasa: droga wewnetrzna

- Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h

- Przekro;: drogowy szer. 3,50m

- Nawierzchnia: tluczniowa

- Nos$nos¢ drogi: 100kN, nacisk na o$ 80kN

- Szeroko$¢ poboczy: 0,75 — utwardzone, spadek 6%

6 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Uksztattowanie sytuacyjne nie ulegnie zmianie.

6.1 OPIS TRASY I NIWELETY

Remontu nie wptynie na przebieg trasy czy tez niwelety jezdni.

6.2 SKRZYZOWANIA

Potozenie sytuacyjne skrzyzowan wystepujacych w ciggu przedmiotowej lesne;j

pozostanie bez zmian.

7  UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE
Przebieg wysoko$ciowy drogi pozostanie bez zmian.

8 PRZEKROJE TYPOWE

Pochylenie poprzeczne jezdni 3%. Pochylenie poprzeczne poboczy wynosi 6%.



9 ODWODNIENIE

Odwodnienie na calym odcinku zostato zaprojektowane, jako powierzchniowe, dzigki
zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych 1 poprzecznych oraz urzadzen

odwadniajacych — rowow i przepustow.
10 ROBOTY ROZBIORKOWE

Nie przewiduje sig.

11 UZBROJENIE TERENU
W obrebie drogi oraz jej sasiedztwie nie wystgpuja zadne sieci uzbrojenia terenu.

12 OCHRONA SRODOWISKA

Remont wskazanej nawierzchni drogi lesnej w zakresie wptywu na $rodowisko i zdrowie
ludzi nie tylko nie pogorszy istniejacych juz warunkéw 1 nie wplynie negatywnie na
komponenty $rodowiska, lecz w dluzszej perspektywie czasowej znaczaco poprawi stan
lokalnego $rodowiska naturalnego poprzez zdecydowang redukcje liczby awarii pojazdéw na
tej drodze, lokalnych wyciekéw olejéow, plynow samochodowych oraz substancji
chemicznych z uszkodzonych opryskiwaczy. Dodatkowo remont nawierzchni drogi wptynie
na obnizenie spalania paliw oraz zmniejszy si¢ hatas i drgania spowodowane najezdzaniem
przez pojazdy na nierdwnosci.

Remont drogi, nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddzialywac na srodowisko
w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6z. zm.)

13 NAWIERZCHNIE DROGOWE

13.1Kategoria obciqgzenia ruchem

Nos$nos¢ drogi: 100kN, nacisk na 0§ 80kN



o ZALACZNIK 1: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty ziemne a nastgpnie przystapi¢ do
wykonania konstrukcji jezdni.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyzowania, przepust, uzbrojenie terenu
(sie¢ wodociggowa).

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ po drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgapienia

Podczas realizacji robot budowlanych beda wystepowatly typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania robot ziemnych,

z wykonywania robdt bitumicznych, z uzyciem sprze¢tu zmechanizowanego. Skala zagrozen

jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa

I higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien okreslaé: zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.



Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeg6dlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie.



LOKALIZACJA
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Lokalizacja odcinka drogi o remontu.

- Koniec odcinka do remonitu

Sistka rabezpieczaiges
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Staszow, 6.06.2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany: ,,Remont drogi lesnej nr inw. 220/42 potozone;j
na terenie le$nictwa Struzki” zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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