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PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi lesnej 220/46 potozonej
na terenie le$nictwa Przyjmy. Droga przewidziana do remontu jest drogg wewnatrzzaktadowa
(wewnetrzng) o nastepujacych podstawowych parametrach:
e dlugos¢ odcinka drogi objetego remontem wynosi 3200m.

e Szerokos¢ jezdni wynosi 3,00m
PODSTAWA OPRACOWANIA

e DROGI LESNE — poradnik techniczny wydany przez Dyrekcja Generalng
Lasow Panstwowych.

e Ustalenia z Inwestorem.
ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu projekt remontu drogi lesnej 220/46
polozonej na terenie le$nictwa Przyjmy. Cato$§¢ prac wykonana zostanie na dziatkach
inwestora — Nadlesnictwa Staszow.

Remont drogi nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Zachowane zostaly parametry zniszczonej drogi. Przy remoncie nie beda remontowane
istniejace ani wykonywane nowe elementy towarzyszace (np.: Trowy, przepusty).

Podstawowym celem zadania jest wykonanie remontu konstrukcji jezdni.

UWAGA! Calosé robot nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami

branzowymi i BHP.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pod wzgledem uksztaltowania wysokoSciowego teren objety opracowaniem jest
terenem Plaskim. W stanie istniejacym przedmiotowa droga posiada nawierzchnie gruntowa
miejscami utwardzong materiatem kamiennym. Rozpatrywana droga spelnia role drogi lesnej
wewnatrzzaktadowej, odbywa si¢ nig ruch samochodow cigzarowych i1 sprzgtu zwigzanego

z prowadzeniem gospodarki lesne;.



UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE
Uksztattowanie sytuacyjne nie ulegnie zmianie.

UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE
Przebieg wysokosciowy drogi pozostanie bez zmian.

ODWODNIENIE

Odwodnienie pozostaje bez zmian.
ROBOTY ROZBIORKOWE

Nie przewiduje sig.

UZBROJENIE TERENU
W obrebie drogi oraz jej sasiedztwie nie wystgpuja zadne sieci uzbrojenia terenu.

OCHRONA SRODOWISKA

Remont wskazanej nawierzchni drogi lesnej w zakresie wptywu na $rodowisko 1 zdrowie
ludzi nie tylko nie pogorszy istniejacych juz warunkéw i1 nie wplynie negatywnie na
komponenty $rodowiska, lecz w dluzszej perspektywie czasowej znaczgco poprawi stan
lokalnego srodowiska naturalnego poprzez zdecydowang redukcje liczby awarii pojazdéw na
tej drodze, lokalnych wyciekow olejow, plynow samochodowych oraz substancji
chemicznych z uszkodzonych opryskiwaczy. Dodatkowo remont nawierzchni drogi wptynie
na obnizenie spalania paliw oraz zmniejszy si¢ hatas 1 drgania spowodowane najezdzaniem
przez pojazdy na nierdOwnosci.

Remont drogi, nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé na §rodowisko
W rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6z. zm.)



o ZALACZNIK 1: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty ziemne a nastgpnie przystapi¢ do
wykonania konstrukcji jezdni.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: droga, zjazdy i1 skrzyzowania, przepust, uzbrojenie terenu
(sie¢ wodociggowa).

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ po drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace ich skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych beda wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania robot ziemnych,

z wykonywania robodt bitumicznych, z uzyciem sprze¢tu zmechanizowanego. Skala zagrozen

jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce 1 czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa

I higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien okres$laé: zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.



Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeg6dlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie.



LOKALIZACJA




Staszow, 6.06.2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany: ,,Remont drogi lesnej nr inw. 220/46 potozonej
na terenie lesnictwa Przyjmy” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



