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Projektant
mgr inz. POM/0227/POOS/10 Wrzesien 2016
Arkadiusz Burnicki
Opracowat o
Maciej Wioch Wrzesien 2016
Sprawdzit:
mgr inz. POM/0239/PO0OS/11 Wrzesien 2016

Adam Szymborski
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A: CZESC FORMALNO — PRAWNA

SPIS ZAWARTOSCI

L.P. NAZWA POZYCJI

1. | Oswiadczenie

2. Kopia decyzji 0 uzyskaniu uprawnien budowlanych przez projektanta

3. Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez sprawdzajgcego

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

5. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Pomorskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu wykonawczego branzy sanitarnej pt.:

,PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOLY
PODSTAWOWE)]
W POMLEWIE UL. SZKOLNA 3, 83-047 POMLEWO
DZIALKI NR EWID. 301, 121/1, OBREB POMLEWO "

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Poz.

290 z pdzniejszymi zmianami)

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Szymborski
upr. POM/0239/PO0S/11
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Uprawnienia i Izba Inzynieréw.

FOMQORLRA ORREGOWA
HBA INEYMIEROW BUDDWNILTWA
B0 B0 Gdamsk, ul. Swistojunska 43744
iy Tel S&-324-89-77F

Fax 53-301-4d-98

Gdasisk, dnia 30 grudnia 20101,

syg. akt 421/POM/OKKS10

DECYZJA

-

Mz podstawie art. 24 wust.] pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2000 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm.f, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 vst. 1 pki 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane fiekst jednolity De, UL 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnyeh funkeii technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378, 2
zm.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego /tj. Dz z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze
zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynieriw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister indynier
wrodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POM/227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w speejalnosei instalacyjnej w zakresie siecd, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, SzczegMowy zakres prac  projekiowych  objgtych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji [ stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci npowazniony jest'du':

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 plkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
w spegjalnosei instalacyjnej w o zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyveh, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

1. MNa podstawic § 15 i § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1} do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub terenu. w zakresie
specjalnodel ninigjszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
talim jal: sieci i instalacje cieplne, wentylacvine, gazowe, wodociagowe |
kanalizacyine, z doborem whasciwych wrzadzen w projekcie budowlanyvm.
Pouczenie
Od ninigsee] decyzn studgy odwolanie do Kmjowe] Komisji Kwalifikacynej Polskie) Tzby  Indynisrdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrepowse] Komisji Kwalifikacyinegj Pomorskie] Okregowe) [zhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FPRZEWODNICZACY

Dkwej Kaomisji 5t1-aliﬁkac_vjnc_1

dr|inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrgpowej Komisi

mgr in igniew Drewnowski
CZLQNEK
Okregowej Komig th}'q‘-jl'lknc}'jm:_i

dr ink. Mﬂ/relﬁh gsolowski

A
~

Orzymujg:

1.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

a3 Starogard Gdanski, ul. Kopernika 1534
2.0krggowa Fada lzby

3. Glowny Inspektor Madzoru Budowlancgo
d.ala
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POLSEKRA
I I B &
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadezenie

o numerze werylikscyrm:

POM-S8Z-UVE-MRB *

Pan Arkadiusz Plotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/15/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdaniski

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zlaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfilkowanego certyfikatu w dniu 2016-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrepowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym {0z, U, 2001 Mr 130 poc. 1450] dane w postaci
elekironicne] apatrione berpiedrym podpisem elektronicenym werylikowanym prey pemocy wainego kwallibowanego certyfikaty g
roamowaing pod wiggdem shutkow prawnych dokumentom cpatreanym podaisami wiasrargenymi.)

* Werylikacje poprawnodci danych w niniejsmym tadwisdcreniv modna spravedzic za pomocy numers wergdikacyinego adwiadczenia re

atrgrie Polikie] leby Iniynserdw Budownictes www, piiboarg. pl lub kemtabajge sig & bivrem wladcive] Ohoggowe] 1Ehy Inkpainrdm
Budownictwa.
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POMORISKA OK RE C—;C: '\.’\-'l.'lu
IZBA IN2YAIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdassk, ul. Swigtojufiska 43/44

) Tel 58- 7 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

Fax 58-3U

syg. akt 356/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw /Dz U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze

i

ZIm.!

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM SZYMBORSKI
magister inzynier
urodzony dnia 21.07.1983 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0239/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreélony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.

NRSTR. OPRACOWANIA vy WRZESIEN 2016 PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZY SANITARNE]



PROJEKTPRZEBUDOWYI ROZBUDOWY SZKOtY PODSTAWOWEJW POMLEWIE
UL. SZKOLNA 3, 83-047POMLEWO
DZIALKI NREWID. 301,121/1,0BREB POMLEWO

Pan Adam Szymborski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnvch, bez ograniczen do:

a) projcktowania sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektéw buduwlanych

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosel niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
[nzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisii Kwalifikacyingj

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrgzowej Komisji ifikacyine]

Otrzymuja:

1.Pan Adam Szymborski

§3-211 Jablowo, ul. Starogardzka 2/1
2.0krggowa Rada Tzby

3.GHwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o rumerze weryfi kscyrym:

POM-528-A1U-6A1 *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0002/12

adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 Jablowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zlaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zpodnie art. & ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpive elekiraniczrgm (D, U, 2000 Mr 130 poz. 1450] dame w postaci
elekironacEne apatrieee beipiecryen podpiseen elektranicenym werylikowanym prey pormocy walnega kwalfibaowanego certyfikatu g
romTnwaing pod wighidem skutkdsw prasmych dokumentom caatreanym podaisami wiasrargeenyemi,)

* Werylikscje poprawnodci danyoh w niniejsoym taswisdereniu modne sprawdzic ta pomocy numery wergdikscyinepo madwiadczenia ns
atrgnie Polakie] lpby Inkynserdw Budewnictes www, piiboarg, pl kib kemakiajge sig & bivrem wlateiwe) Ohragowe] 1xby Inkynierde
Hudpwniciwa.
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B: CZESC OPISOWA

1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ....ee ettt et e ettt e e e e e e e e e e e e et e e e et s e e e e et s e e et e eean e e eaneenanaeeanns 12
PODSTAWA OPRACOWANIA ....ceuieett e et eei e et e e e s e et e e et s e e et e e et e e ean e e eaan e e ean s eeatneeeanaeeennnas 12

3 INSTALACJIA KANALIZACJI! SANITARNED ... citueiitieee e e et e e et e e e e e e s e e as e e et e e et s e eaaeeean e eeannas 12
3.1 R4 2 Y @4 = ]| =3 T 3= =] 13

3.2 WYMIAROWANIE PRZEWODOW WENT. KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNATRZ BUDYNKU

13
3.3 P ODEISCIA ettt e e et e e e e e e et eaaeean 13
3.4 KANALIZACJIA TEOCZNA ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt et e et e e e e e e e e e e e e e e e e aeaa e e e e e aeesaaaaeeasaaasesesasnnenes 13
4 INSTALACJIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .....uiiieieeeeeeeeeeee e 13
4.1 DANE WYJSCIOWE ...ceevittiiiiieeeeeeeettit s s e e e e e e ettt s s e e e e e eeataa e e e e e e eeeessaana s eeaeeeeeessnnes 13
4.2 STAN PROJEKTOWANY ..uieituueeteitteeteettnseesestaseseettnseesestnseesessssesessnnaeeeesnnseeresrnnaeens 14
4.3 ZRODEO CIEPLA ...ttt ettt ettt ettt e et e e e 14
4.4 POMPY CIEPLA ..ooiiiiiiiiiieeeeeee ettt ettt e e e e e e e e e e e e e s e eaaeeaeaaeseeeeeeaeeees 14
4.5 SONDY DOLNEGO ZRODEA ....cciieiiiiiiis e et e et eeeettts s e e e e e e e e e ettt saeeaeeeeesasaa e eeeeeeeessnnnns 15
4.6 STUDNIA ZBIORCZA ..eetuieeeeett e ettt e e e et s e e e et e e e e ettt e e e et e e e e e st e e e aeta e e e eeaan e e eeeranaees 15
4.7 RUROCIAGI DOLNEGO ZRODLA .. .cuuiiiitieii e eiee et e e e et e st e e st e e s e s et e s e e s eba e saaas 16
4.8 CZYNNIK OBIEGOWY DOLNEGO ZRODEA CIEPLA.......cceiieeiiiiieieeeeeeeeeiiie e e e e e e e e eaaannnns 16
4.9 OGRZEWANIE PODEOGOWE ......uvvveeevsesessesesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessseees 17
4,10  POLACZENIA RUR.....uuuuuuuuutuuutunnnnnnsassssassssssasssaasesaesaa ... .aaaaannannasannnsnnssasnsnsssnnnssnnnnnnns 18
4.11 ARMATURA INSTALACJI C.O. . uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiaiaataaaaasaaaasas s nsnsnnnnnsnnnnnnns 18
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4.14 PROBA SZCZELNOSCI INSTALACI C.O...uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia e 19
5 INSTALACJIA WODOCIAGOWA ....uueeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnnnnnnnnnnnnnnnns 19
5.1 PRZYEACZE WODY ..coeiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee ettt et e e e e e e e ettt a e e e e e s e aaeaseasaeeaaaaeseaeeaeseenes 19
5.2 VA Y o7 = N1 = 10 ] | = 1 20
5.3 ROZLICZENIE ZUZYCIAWODY ... itettiieeeeiaeeeeett s eeeeais e e e eett s e e aeat s e seesnn s eeaesnneeeessanaees 20
54 DOBOR WODOMIERZA .....ciiiitiieteiieeeeett s e e eeatsaeaeata s e e e et e e s eata s e e eetan s eeaeasa e e eeeranaaes 20
5.5 PRZEWODY INSTALACJII WODOCIAGOWEJ.....cceevvuieieriieeeeeiinseeseaiieeesessnseesesnnseesesnnnns 20
5.6 PROWADZENIE PRZEWODOW ....ceiituiiieeiiieeretieseeseataseesstinseesestnsessssnnseesesnneesessnnseees 20
5.7 KOMPENSACJIA PRZEWODOW......ceituuieieeiiteeeetiseeseatiseeeeettnseesestnseseesnnseeeesnneesessnnaees 21
5.8 PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ....cccevviiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 21
5.9 I Yo N o | = = N 21
5.10  PROBA SZCZELNOSCI ...cetiituitii it e e eeeeeeitte s s e e e e e e e e eettaa s e e e e e e eeaaba s e e e e e e e e easaaa e eaaeeeees 22
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5.11 WYSOKOSC ZAWIESZENIA ARMATURY CZERPALNEJ | POLOZENIE KRAWEDZI PRZYBOROW
SANITARNYCH NAD PODLEOGA ..ottt ettt e et a e res 22

6 INSTALACIA WENTYLAC! cetueiiteeett ettt e eet e e et e e et s e e et e e et s e e e e e et e e ean s e e e e e etn s eeaaneeean e eennnas 22

6.1 PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE - OGOLNE ZALOZENIA DLA INSTALACII
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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej pt. ,PROJEKT
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOtY PODSTAWOWE] W POMLEWIE UL. SZKOLNA
3, 83-047 POMLEWO, DZIALKI NR EWID. 301, 121/1, OBREB POMLEWO"

Inwestor: GMINA PRZYWIDZ, UL. GDANSKA 7, 83-047 PRZYWIDZ

Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujgcym zakresie :
e wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
« instalacji dolnego zrédta
e wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
e instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
e wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji
e zewnetrznej instalacji wodociggowej
e instalacji wentylacji mechanicznej

» instalacji kanalizacji deszczowej
2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostatl opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.
Materialy wyjsciowe do wykonania projektu:
e Podkiady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiajgcego
e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego
e Obowigzujgce Normy i Przepisy.

e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu wykonawczego z branzy instalacji sanitarnych.
3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC (SDR10; SN6). Rury kanalizacji sanitarnej
uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu $ciekéw. Zachowa¢ nalezy minimalng
odlegtos¢ 10cm od zrodet ciepta, takich jak rury cieptej wody badz C.O. W przypadku koniecznosci
zblizenia przewodéw kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie
termoizolacyjnej. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukiadane w kierunkach
prostopadtych i rownoleglych do najblizszych $cian, pod posadzkg — najkrotszg drogg. Zabrania sie
prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne
prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami.
Maksymalna odlegto$¢ uchwytéw dla rur PVC DN110 wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej srednicy od srednicy rury uszczelnionej

materialem plastycznym.
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3.1 Wiaczenie do sieci

W zwigzku z kolizjg istniejgcego przytlacza kanalizacji sanitarnej z nowoprojektowanym
budynkiem, projektuje sie nowe witgczenie do sieci zlokalizowanej na terenie inwestora obstugujace
istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej, jak i projektowana. Wigczenia nalezy dokona¢ poprzez
studzienke kaskadowg. Scieki bytowo-gospodarcze powstajgce w projektowanym budynku
odprowadzane beda poprzez zaprojektowany przew6d PVC @200 utozonych ze spadkiem 1,5% do
projektowanej studzienki wigczeniowej kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy na calej dlugosci obcigzy¢ jako ochrone przed wodg
gruntowa.

Przewody kanalizacyjne bedg ukfadane z minimalnym spadkiem 1,5%. Projektowana
zewnetrzna kanalizacja sanitarna bedzie wykonana z rur z PVC SDR34 tgczonych na uszczelke
gumowa. Uzbrojeniem bedzie studzienka kanalizacyjna z prefabrykowanych typowych elementow
betonowych tgczonych na uszczelki z komorg robocza o $rednicy Dn1200. Wtazy do studzienek
projektuje sie w klasie obcigzenia D400 w terenach najazdowych. Istniejgce przytgcze kanalizacji

sanitarnej w zwigzku z kolizjg z projektowanym budynkiem planowana jest do usuniecia

3.2 Wymiarowanie przewodéw went. kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku

Projektuje sie wykonanie pionéw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej PVC 2110 mm
wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wywiewkami. Piony wyposazy¢ w otwor wyczystny -
rewizje. Stosowac¢ wywiewki kanalizacyjne z blachy ocynkowanej. Przej$cie przez dach zabezpieczyé

przed wpltywem wilgoci.
3.3 Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych mogg byé prowadzone
oddzielnie lub mogag tgczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢

wodnych.

3.4 Kanalizacja tloczna

Projektuje sie studnie schtadzajgcg w pomieszczeniu pomp ciepta z pompa zatapialng
zalagczajgca sie poprzez ptywak. Studnia o srednicy 400 mm i pojemnosci instalacji c.o. tj. minimum
630 I. Rurocigg tloczny ze stali DN40 wigczyé do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

grawitacyjne;j.

4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1 Dane wyjsciowe

Do obliczen przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi 55°C a powrotu 45°C. Zewnetrzne
temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla | strefy klimatycznej (-16°C).

Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
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warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690

z 2002 roku z p6zn. zm.).

4.2 Stan projektowany

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako dwururowg wykonang z rur PEXa z
barierg tlenowg EVOH w zwojach. Pomieszczenia bedg ogrzewane za pomocg ogrzewania
podtogowego. Zasilanie instalacji przewiduje sie z instalacji pomp ciepta. Obcigzenie cieplne dla

projektowanej czesci okreslono na poziomie 49kW.

43  Zrodio ciepta

Projektuje sie zasilanie z 2 projektowanych sprezarkowych pomp ciepta glikol/woda
zasilanych z dolnego zrédta w postaci 7 sond o giebokosci 100m kazda. Przeptyw wymuszac¢ bedzie

elektroniczna pompa obiegowa.

4.4 Pompy ciepta

Jako zrodto ciepta oraz chtodu w budynku, zostaty zaprojektowane 2 pompy ciepta o mocy
grzewczej 33,1 kW, zasilane z sond gruntowych pionowych. Wspétczynnik SCOP min. 3,5.

Podziat zastosowanych pomp ciepta wyglada nastepujgco:

Wymagana moc chiodnicza z dolnego zrédta: - 24,6 kW

Obliczeniowa réznica temperatur na parowniku: 3,0 °K

llos¢ odwiertdw obstugujacych pompy ciepta 7 szt.

llo$¢ studni rozdzielaczowych — 1 szt. (7 sekcji).

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi do obliczen przyjeto, ze rdznica temperatur na dolnym
zrédiem bedzie wynosi¢ 3°K i na takg réznice temperatur (docelowo przeptyw) zostato zwymiarowane
dolne zrédto. Obliczeniowy sumaryczny przeptyw przez dolne zrédio 7 600 I/h.

Szczegobtowe przeptywy i straty cisnienia podane sg ponizej. Opory zostaly obliczone dla

najniekorzystniejszej drogi przeptywu. (odwiert nr 4):

Lp. Opory dolnego zrédta ciepta Pa mH20
1 Sonda pionowa 1U - 40x3.0PE 100 SDR 13.6 PN 12.5 19 940 1,99
2 Rura rozprowadzajgca 40x3,0 PE 100 SDR 13.6 PN 12.5 3988 0,39
3 Rura dobiegowa 75x4,5 PE 100 SDR 17.6 PN 10 9521 0,95
4 Studnia rozdzielaczowa 7 sekcyjna 5786 0,58
5 Opory inne (gtowica, filtr, armatura odcinajgca itp.) 8 000 0,80
6 Razem opory dolnego zrddia ciepta 47 235 4,71
7 Calkowity przeptyw 7 600 I/'h

» Glebokos¢ uktadania instalacji (0$ dla rur dobiegowych i dolotowych): 1,3 m ppt
» llos¢ studzienek rozdzielaczowych: 1 szt.
* kgcznailos¢ sond pionowych: 7 szt.

«  Srednica sondy pionowej typu 1U: 40x3,0 PE 100 SDR 13.6 PN12.5
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* Dlugo$c¢ pojedynczej sondy pionowej: 100 mb

Dolne zrodio ciepta i chtodu bedzie stanowit uktad sond (odwiertéw) pionowych o gtebokosci
100 mb kazdy. Nalezy wykonac¢ 7 szt. odwiertéw i wprowadzi¢ do nich sondy pionowe wykonane
z tworzywa sztucznego PE 100, fgczna diugo$¢ kazdego zwoju 200 mb. Rozstaw pomiedzy
poszczegolnymi odwiertami powinien byé zachowany co min. 9 m — wynika to ograniczenia
powierzchni dziatki, na ktorej rozmieszone bedg sondy. Zalecany rozstaw sond to 8-10% dtugosci
odwiertu pionowego. Tak wykonany odwiert bedzie w mniejszym stopniu oddzialywal na pozostate
sondy. Z uwagi na duze zageszczenie infrastruktury podziemnej zwraca sie szczegblng uwage na
mozliwosé zmiany lokalizacji odwiertow pionowych przy zachowaniu min. 8m odlegtosci miedzy
otworami. Ewentualna zmiana lokalizacji odwiertéw na podstawie ustalen Kierownika budowy oraz
Dozoru wiertniczego.

Bardzo waznym elementem przy wykonywaniu dolnego zrodla ciepta jest wypetnienie
otworow geologicznych, dlatego wypetnienie nalezy wykona¢ substancjg uszczelniajgcg do tego celu

przeznaczong.

4.5 Sondy dolnego zrédta

Jako sondy gruntowe nalezy zastosowac rury polietylenowe wysokiej gestosci PEHD 100.

Zaprojektowano sonde pionowg pojedynczg tzw. 1U — rurka. Sonda w wersji pojedynczej 1U
skfada sie z rury zasilajgcej i powrotne;j.

Jako sondy pionowe dobrano sondy w wykonaniu pojedynczym 1U. PE 100 SDR 13,6 40x3.0
PE100 PN 12,5. Glebokos¢ sondy 2x100m (tgcznie 200m rury w jednej sondzie).

4.6 Studnia zbiorcza

Projektowane pionowe sondy ciepta nalezy wpig¢ do studni rozdzielaczowej. W zaleznosci od
ilosci sekcji w studni rozdzielaczowej dobierana jest wielkos¢ obudowy. Komory w zaleznosci od
wielkosci tgcza od 2-28 odwiertow.

Studnia rozdzielaczowa DN 850 H = 800mm, 2-12 sekcyjna komora

Studnie kolektorowe wykonane w catosci z polietylenu wzmocnione konstrukcyjnie
uzebrowaniem uodporniajgcym je na nacisk zewnetrzny ziemi. Kazda studnia wewnagtrz wyposazona
jest w armature odcinajgcg, zawory kulowe DN 25 na belce zasilajgcej oraz regulacyjna,
przeptywomierze kgtowe DN 25 na belce powrotnej z gorotworu. Aby wszystkie sondy pracowaly z
jednakowa wydajnoscig, nalezy na przeptywomierzach na poszczegolnych sekcjach, ustawic¢
jednakowy przeptyw. Zastosowane przeptywomierze majg mozliwosé regulacji przeptywu w zakresie
5 — 50 I/min. Minimalna temperatura pracy przeptywomierzy — 20 °C. Belki zbiorcze w studni
rozdzielaczowej wykonane z rur PE zakresie $rednic od 90 — 200mm. W najwyzszym punkcie belek
zbiorczych bedg zastosowane zawory do napetniania i odpowietrzania instalacji dolnego zrédia.
Przejscia sekcji kolektora przez $cianki studni szczelne (ekstruzja PE), uniemozliwiajgc

przedostawanie sie woéd gruntowych do wnetrza. Sekcje kolektora wychodzace ze studni zakonczone
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mufami lub bosymi kr6écami pod ksztaltki elektrooporowe. Sekcje kolektorowe wyprowadzone ze
studni parami (zasilanie/powrdt). Studnie powinny mie¢ mozliwos¢ wykonania nadstawki w celu
dopasowania posadowienia do warunkéw gruntowych i wymogow gtebokosciowych.

Zaprojektowano jedng studzienke rozdzielaczowg dla podigczenia 7 szt. sond pionowych.

Studnia rozdzielaczowa bedzie wykonana w obudowie DN1200 H1100.

4.7 Rurociagi dolnego zrodta

Zadaniem kolektora gruntowego jest prowadzenie ptynu niezamarzajgcego np. glikolu (np. w
stezeniu 33%) przez grunt w celu pozyskania energii cieplnej (chtodniczej) dla pompy ciepta. W
projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje rurociggow:

e sondy pionowe typu PE100 40 x 3,0 PN12,5 SDR13,6, dlugos¢ sondy 2x100 (rura
tacznie 200 mb);

* rury rozprowadzajgce (poziome od sond do studni zbiorczych) laminarne 40x3,0
PN12,5 PE100 SDR13,6;

e rury dobiegowe (od studni rozdzielaczowej do kottowni) laminarne 75x4,5 PN10

PE100 SDR17; + zlgczki, kolana, mufy elektrooporowe . Ew. zgrzewy doczotowe;

Wszystkie przewody poziome (. dolotowe jak réwniez dobiegowe) nalezy uklada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci ok. 10-15 cm nad gruntem rodzimym na gtebokosci 1,3 m ponizej
projektowanego terenu. Przed zasypaniem przewoddéw gruntem rodzimym, nalezy zabezpieczy¢ je
zasypka piaskowg ok. 10 cm powyzej posadowionego rurociggu. W strefie rurociggu nalezy stosowac
piasek o uziarnieniu0/4 i zageszczac go recznie warstwami.

Dodatkowo rury dobiegowe i dolotowe nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg zakopang
50 cm ponad poziomem ulozenia rur. Rury rozprowadzajgce (od odwiertéw do studni kolektorowych)
uktadane beda zbiorczo w jednym wykopie, rury zasilajgce jak rowniez rury powrotne od sond nalezy
uktadaé przy sobie przy czym nie wymagajg aby pomiedzy nimi zostata utozona izolacja termiczna,
pod warunkiem zachowania odlegtosci miedzy powrotem a zasilaniem min. 50 cm Wszelkie prace
montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z og6lnymi zasadami i przepisami budowlanymi, projektem
technicznym, instrukcjg montazu oraz przepisami BHP. Usytuowanie studni powinno byé¢ zgodne z
projektem i powinno by¢ dostosowane do miejscowych warunkéw np. hydrogeologicznych oraz

przenoszonych obcigzen.

4.8 Czynnik obiegowy dolnego zrdodta ciepta

Dla zabezpieczenia uktadu dolnego zrédia przed zamarzaniem nalezy stosowaé gotowg
mieszanke na bazie wodnego roztworu glikolu propylenowego wraz z dodatkami uszlachetniajgcymi
ti. inhibitorami korozji, srodkami antypiennymi, regulatorami pH, pigment. Nalezy po napetnieniu
uktadéw sprawdza¢ stan czynnika obiegowego (gestos¢ — temperature zamarzania) oraz

odpowietrzyé uklad. Parametry czynnika obiegowego powinny by¢ ujete w protokole odbioru
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koncowego instalacji. Ponizej zostaly przedstawione wiasciwosci podstawowe wiasciwosci fizyko

chemiczne roztworu glikolu propylenowego:

Posta é: Ciecz o barwie ré6zowej (czerwonej)
Zapach: Staby — charakterystyczny

pH: 8,0-95

Temperatura krystalizacji (°C): (-)15

Temperatura wrzenia (°C), min: 103

Gesto $¢, min.: 1,02-1,06 g/cm® (w 20°C)
Rozpuszczalno $¢ w wodzie: catkowita

Inne rozpuszczalniki: alkohole, aldehydy, kwas octowy, ketony, etery
Cisnienie par: 0,08 mm Hg (w 200C)
Temperatura samozaptonu (°C): > 370

Granice wybuchowo $ci: Dolna 2,4 %, Gorna 17,4%
Temperatura rozktadu (°C): ok. 500

Lepko $¢é kinematyczna (przy 20 °C): 3,25 mm°/s (wariant ,-15°C")

4.9 Ogrzewanie podtogowe

Projektuje sie zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podiogowego za pomocg pionowych i
poziomych przewodéw rozprowadzajgcych wykonanych z rur PEXa. Poziome przewody
rozprowadzajgce mozna uklada¢ bez spadkéw. Z rozdzielaczy projektuje sie petle ogrzewania
podiogowego. Przewody do rozdzielaczy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce.

Rury grzewcze montowane bedg na izolacyjnych plytach systemowych wyposazonych w
specjalna folie rasterowg w warstwie podiogowej jastrychu — z przykryciem 45 mm nad rura. Petle
ogrzewania podtogowego wykonac z rur o $rednicy 16x2,0 mm z tlenowo sieciowanego polietylenu (
PE-Xa ) zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 "Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadajgcych bariere tlenowag
wykonang z EVOH zgodnie z norma DIN 4726 zabezpieczong przed uszkodzeniami dodatkowg
zewnetrzng powlokg z PE. Rura grzewcza 16 x2,0 z PE—Xa mocowana bedzie do podioza przy
pomocy spinek. Rury nalezy montowac¢ z odpowiednim rozstawem zgodnie z cze$cig rysunkowg —
piyty systemowe posiadajg nadrukowang siatke rastrowg z rozstawem 100 mm. Obwody grzewcze
bedg zasilane z rozdzielaczy ze stali nierdzewnej z belkg o przekroju 1'. Rozdzielacze na belce
zasilajgcej wyposazone sg w przeptywomierze natomiast na belce powrotnej gniazda do montazu
sitownikéw automatyki pokojowej. Rozdzielacze montowane bedg w podtynkowych szafkach
rozdzielaczowych. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé wgladu do nich podczas eksploatacji. System
ogrzewania podtogowego wyposazony bedzie w ukfad bezprzewodowej automatyki pokojowej z
funkcjg autoregulacji, obstugujacg regulatory pokojowe umozliwiajgce indywidualng regulacje
temperatury w kazdym z pomieszczen z ogrzewaniem podiogowym, lecz zabezpieczong przed
manipulacjg os6b nieuprawnionych. Uwaga: w przypadku przej$¢ rur grzewczych przez dylatacje
posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach ostonowych. Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany
przez przeszkolonych wykonawcow i pod nadzorem dostawcy systemu. Po wykonaniu instalacji przed
zalaniem nalezy wykonaé prébe cisnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ogrzewanie hali sportowej wykona¢ jako podtogowe z rurami grzewczymi umieszczonymi w
przestrzeni pod elastyczng podtogg sportowag. Rury montowane bedg przy pomocy systemowych
szyn mocujagcych. Szyny mocujgce wykonane z tworzywa przeznaczone sg do montazu rur PE-Xa o

NRSTR. OPRACOWANIA 4 =7 WRZESIEN 2016 PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY SANITARNE]



PROJEKTPRZEBUDOWYI ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJN POMLEWIE
UL. SZKOLNA3, 83-047POMLEWO
DZIALKI NREWID. 301,121/1,0BREB POMLEWO

srednicy 20x2,0mm. Rury petli grzewczych podigczy¢ do przewoddéw rozdzielczych w ukladzie
Tichelmanna wbudowanych w konstrukcje podtogi elastycznej. Jako petle grzewcze ogrzewania hali
sportowej stosowac rury z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa), zgodnie z normg PN-EN ISO
15875 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i cieptej,
usieciowany polietylen (PEX)“. Rury muszg mie¢ bariere tlenowa wykonang z alkoholu
etylowinylowego (EVOH), zgodna z normg DIN 4726. Rury muszg posiada¢ zewnetrzng warstwe
ochronng z PE. Srednice rur petli grzewczych 20x2,0 mm. Klasa zastosowania 4 - ogrzewanie
podiogowe i niskotemperaturowe grzejniki, maksymalna temperatura pracy 95°C. Cisnienie
projektowe 6 bar. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z normg PN-EN 13501-1. Rury petli grzewczych
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy podporami podtogi elastycznej w odstepach co 150mm.
Hale sportowg podzielono na dwie strefy zasilane z osobnego rozdzielacza Tichelmanna
umieszczonego pod podiogg sportowg. Rury zasilajgce i rozdzielacz Tichelmanna wykonaé z rur z
tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) wykorzystujacego metode Engela, zgodnie z normg PN-
EN ISO 15875 "Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i
cieptej, usieciowany polietylen (PEX)" z barierg tlenowg wykonang z alkoholu etylowinylowego
(EVOH), zgodng z normg DIN 4726 w celu zapobiegania korozji elementéw instalacji. Rury
posiadajace termiczng pamie¢ ksztattu, wspotczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0007 oraz
wspoétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK. Rury nalezy igczy¢ za pomoca
systemowych, samo obkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych wykonanych z PE-X oraz ksztaltek
wykonanych z PPSU lub mosigdzu.

410 Potaczenia rur

Potgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw tgczonych.

411  Armatura instalacji C.O.

W celu regulacji przeptywu projektuje sie zawory regulacyjne na rozdzielaczach. Liczniki
ciepta muszg byé wyposazone w interfejs komunikacyjny z protokotem standardowym dla automatyki

budynkowe;j.

412  PrzejsScia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych. Wolng przestrzeh wypetni¢ nalezy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub
pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ dituzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum

2cm, a jej srednica o jedng dymensje wieksza od chronionego rurociagu.

413 lzolacja cieplna

Rozprowadzajgce przewody instalacji C.O. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewodoéw
i miejsca utozenia.

Grubosc¢ izolacji musi by¢é zgodna z ponizszg tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Mlm[nr;i:?;ig:%l?g;; {,ZV(;;?:J.I E)el?lne]
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 [ Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
5 | przez sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga: 1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta, niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do tgczenia przejs¢ otulin zastosowaé tasme
typu Duct. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania materialtdbw na stanowisku pracy powinien
wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach

z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

414  Proéba szczelnosci instalacji C.O.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetni¢
instalacje wodg oraz dokladnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien
prébnych dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé
0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,2bar. W przypadku
wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie

przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji c.o.

Rodzaj instalacji Wymagane ci  $nienie probne

Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa,
nie mniej niz 6bar

5 INSTALACJA WODOCIAGOWA

W zakresie projektu przewiduje sie budowe instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej.
Instalacje wody zimnej nalezy wigczy¢ do sieci poprzez nowoprojektowane przytacze wodociggowe.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie z projektowanych pomp ciepta.

5.1 Przylacze wody

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z nowo projektowanego przytagcza o $rednicy PE
63x8,6 PN16. Przewdd bedzie stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych.

Nad projektowanym rurociggiem 30 cm od jego gornej krawedzi nalezy utozyé tasme lokalizacyjng
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PVC z wkiadkg metalowg, szerokosci 20cm koloru niebieskiego, ktéra nalezy potaczy¢ z metalowymi
elementami armatury wodociggowe;j.
Przew6d wodociggowy nalezy na catej dlugosci obcigzy¢ (obetonowaé) jako ochrone przed

woda gruntowa.

5.2 Wiaczenie do sieci

Potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowg nastepowac bedzie poprzez zainstalowanie
tréjnika redukcyjnego DN110/DN65. Potgczenie trdjnika z wodociggiem nastepowacé bedzie za
pomoca tréjnika zeliwnego kielichowo-kotnierzowego. Na odejsciu nalezy zainstalowaé zasuwe
zeliwng kotnierzowg DN65, a nastepnie tgcznik R-K do rur PE fi65.

5.3 Rozliczenie zuzycia wody

Rozliczenie wody nastgpi w studzience wodomierzowej PE @1000 zlokalizowanej na dzialce
inwestora tuz za wigczeniem do istniejgcego wodociggu. W studni wodomierzowej nalezy
zlokalizowa¢ wodomierz Dn40 do wody zimnej na przeptyw nominalny Q=10m3/h. Przed i za
wodomierzami nalezy zastosowac¢ zawory odcinajgce Dn40 oraz kompensatory DN40. Za zestawem

pomiarowym nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA Dn40

5.4 Dobor wodomierza

Suma normatywnego wyptywy wody dla zainstalowanych urzgdzen w budynku:
Suma normatywnego wyptywu wody cieptej > gn cw = 1,87 dm3/s.

Suma normatywnego wyptywu wody zimnej > qn zw = 4,56 dm3/s.

Suma wyptywu wody wodociggowej Ygn = >qn zw + Yqgn cw = 8,30 dm3/s.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru:
gdy 0,07<3>qgn <20 dm3/s
go = 0,682x%(>gn )0,45- 0,14 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przylgczu wodociggowym wynosi: qo = 1,974 [dm3/s]

5.5 Przewody instalacji wodociggowej

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur PEX/AL/PEX. Projektuje sie wykonanie
instalacji wodociggowe] sktadajgcej sie z przewodow wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz

cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j.
5.6 Prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajgce i gatgzki instalacji wodnej z rur PEX/AL/PEX nalezy uktada¢ w
posadzce i w bruzdach sciennych z normatywnym spadkiem 2%. w kierunku zasilania, a podejscia do
przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych
nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglos¢ metalowych przewoddéw instalacji

wodociggowych od przewodow elektrycznych przy ukfadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co
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najmniej 0,5m a w miejscach skrzyzowan 0,05m. Przewody prowadzone przy scianach, na lub pod
stropami powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny byé

dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworéw.

5.7 Kompensacja przewodow

Przy ukfadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego
przewodoéw pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu przewody
nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na koncach, gwarantujgcych
brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie
tynkiem.

Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.

Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych wynosié
4 cm. W przypadku tynku wymagana grubo$¢ miesci sie w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od $rednicy

rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej.

5.8 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone w tulejach
ostonowych z materialu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W
miejscach przej$¢ nie mogag wystepowac potgczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna byé
wypetniona materialem plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna byc¢

dtuzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum 2cm.

5.9 Izolacja cieplna

Wszystkie przewody instalaciji wody zimnej izolowa¢ otuling z pianki PE o grubosci 6 mm.
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji izolowac termicznie otuling z pianki PE
0 wspoiczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewodow.

Grubosc¢ izolacji musi byé zgodna z ponizszg tabela:

Minimalna grubosc izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu [materiat 0,035 W/(m - K)l]
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
5 | przez sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 . . . 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
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1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta, niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubosé warstwy izolacyjnej.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania materialtdbw na stanowisku pracy powinien
wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach

z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

510 Prdba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe
szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba nalezy napetni¢
instalacje wodg oraz dokladnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien
prébnych dla réznych rodzajow instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosié¢
w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cidnienia nie moze
przekracza¢ 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczyé 0,2bar.
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé

i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalaciji:

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CI SNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

511 Wysokos$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyborow sanitarnych
nad podioga

Armature czerpalng i przybory na zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad podiogg

WYPOSAZENIE SANITARNE PRZYBOR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM]
ZLEWOZMYWAK 80 +90 95 + 105

UMYWALKA 75+ 80 100+ 115

BATERIA 100

ZAWOR CISNIENIOWY 90+ 100

ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79

ZAWOR CZERPALNY 100

6 INSTALACJA WENTYLACIJI

6.1  Przyjete rozwiazanie projektowe - ogdine zatozenia dla instalacji wentylacji mechanicznej
Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie Zzgdanych ilosci wymian powietrza oraz

parametréw temperatury i odpowiedniej czystosci w pomieszczeniach obstugiwanych. Powietrze

podlega odzyskowi ciepta w centrali wentylacyjnej poprzez wymiennik obrotowy zlokalizowanej na

dachu wg rys.. Instalacje dobrano na przeptyw powietrza nawiewanego 4580 m3/h oraz powietrza
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wywiewanego 3950 ma3/h. Czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowano na dachu wg rysunku.
Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy ciggtej.

Projektuje sie osobng wentylacje wywiewng dla pomieszczen toalet. Wentylacja wywiewna

zakonczona wentylatorem dachowym wyciggowym o wydajnosci 400 m3/h dla pomieszczen 1.16,
1.17, 1.18, 1.19. Dla pomieszczen 1.10, 1.11 wentylator kanatlowy o wydajnosci 180 m3/h oraz
wentylator tazienkowy sprzezony ze swiattem z op6znieniem czasowym o wydajnosci 50 m3/h w
pomieszczeniu 1.5a.
Kanaly projektuje sie jako izolowane. Centrala wentylacyjna wyposazona w nagrzewnice wodng o
mocy 16,1 KW zasilang z obiegu instalacji c.0. Zapotrzebowanie chtodu wynikajgce z wysokich
temperatur w okresie letnim zapewni chtodnica wodna o mocy 15,7 KW zlokalizowana w centrali
wentylacyjne;j.

Chtodnice w centrali zasili jednostka zewnetrzna o wydajnosci chiodniczej 16 KW, ktorg
nalezy montowac do przygotowanej konstrukcji wsporczej. Jednostka zewnetrzna bedzie potgczona z
chlodnicg za pomoca miedzianych przewoddéw freonowych uzywanych w chiodnictwie. Zastosowano
rury miedziane chiodnicze, bezszwowo ciggnione, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12735-
1/2003, dla frakcji gazowe;j.

Automatyka centrali wentylacyjnej musi by¢é wyposazona w interfejs komunikacyjny z

protokotem standardowym dla automatyki budynkowe;.

6.2 Podstawa wykonanych obliczen.

-Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.

-Temperatury wewnetrzne pomieszczeh przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

6.3 Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

Zapotrzebowanie powietrza na 1 osobe przyjeto wg PN-83/B-03430
Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony
doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej osoby. Dla dalszych

obliczen przyjeto 30 m3/h powietrza zewnetrznego.

Bl
vo = Lovmn 2]
p *Vmin [~

Gdzie:

L —ilo$¢ osob

Vmin. — minimalny zalecany strumien powierza 30 m3/h/osobe.
Obliczenie kubatury pomieszczenia:

VE=AsV

Gdzie:

A — powierzchnia pomieszczenia [m2]

V — wysoko$¢ pomieszczenia [m]

Vk — kubatura pomieszczenia [m3]

Obliczenie krotnosci wymian dla pomieszczenia:
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_Vr
n= Vi
Gdzie:

Vp — minimalny strumienia powierza [m3/h]

Vk — kubatura pomieszczenia [m3]

6.4 Wentylacja wywiewna

Projektuje sie osobng wentylacje wywiewng dla pomieszczeh tazienek i prysznicéw. Wywiew
powietrza realizowany bedzie przez zawory i kratki wywiewne. Nawiew powietrza do pomieszczen za
posrednictwem nawiewnikéw w przypadku pomieszczen 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 oraz poprzez otwory
wentylacyjne osadzone w drzwiach w przypadku pomieszczen 1.10, 1.11, 1.12, 1.5a.

Kanaty wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne umozliwiajgce tatwe i szybkie ustawienie
przeptywu powietrza. Zawory wywiewne posiadajg ptynng regulacje wycigganego powietrza za
pomocg obrotowego srodkowego dysku. Wyrzut zuzytego powietrza nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku ponad dach i zakonczy¢ wentylatorem wyciggowym dachowym o wydajnosci 400 m3/h dla
pomieszczen 1.16, 1.17, 1.18, 1.19. Dla pomieszczen 1.10, 1.11. wentylator kanatowy o wydajno$ci
180 m3/h zakohczony wyrzutnia dachowg. W pomieszczeniu 1.5a zaprojektowano wentylator
lazienkowy sprzezony ze Swiatlem z opdéznieniem czasowym o wydajnosci 50 m3/h. Wyrzut zuzytego
powietrza z pom. 1.5a wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku na dach i zakonczy¢ wyrzutnig dachows.
Kanaty prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Wentylator dachowy nalezy zamontowa¢ na podstawie tlumigcej. Instalacja wentylacji
wyciggowej dla pomieszczen 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.10, 1.11 projektowana jest do pracy ciggtej.

6.5 Elementy instalacji, materialy, wytyczne montazu i eksploatacji.

6.5.1 Kanaly wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementow wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-
03410. Przewody zaprojektowano jako prostokatne i kanaly Spiro. Ostatni odcinek przewodu do
elementébw nawiewnych i wywiewnych realizowa¢ z rur typu flex. Polgczenia przewodéw
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje mocowac
do stropu budynku i elementéw nosnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytéw stalowych.
Po wykonaniu instalacji wszystkie kanaly wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ wetng do
kanatéw wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowg. Kanaty wentylacyjne na zewnatrz
budynku nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 10 cm z folig aluminiowa.
Kanaly wentylacyjne w korytarzach prowadzone beda w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod
stropem wzduz Scian w pozostatych pomieszczeniach. Z centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
zlokalizowanej na dachu, zbiorcze kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone sg do wentylowanych

pomieszczen.

6.5.2  Ttumiki akustyczne

Aby wytlumi¢ hatas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dobrano sekcje

tlumigce w centrali nawiewno-wywiewne;j.
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6.5.3  Elementy nawiewne i wywiewne

Instalacja nawiewno — wywiewna powietrza do pomieszczenia odbywaé sie bedzie poprzez
zawory nawiewne ze strumieniem powietrza nawiewanego oraz zawory wywiewne ze strumieniem
powietrza wywiewanego. Umozliwiajg one montaz bezposrednio na kanale za pomoca specjalnej
ramki montazowej. Kanaty wyposazyé w przepustnice regulacyjne. Przepustnica umozliwia tatwe i
szybkie ustawienie przeptywu objetosciowego. Zawory nawiewne i wywiewne posiadajg ptynng
regulacje nawiewanego i wycigganego powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku.
Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki blokujgcej. Rozmieszczenie elementéw
wywiewnych jak i nawiewnych w kazdym z wentylowanych pomieszczen przedstawiono na rysunkach
zatgczonych do opisu technicznego. Srednice zaworéw dobrano w taki sposéb aby przy regulacji
szczeliny do wyznaczonych strumieni powietrza zgodnie z rysunkami, zagwarantowac¢ niski poziom
hatasu.

Instalacja nawiewno — wywiewna powietrza do sali gimnastycznej odbywac sie bedzie
poprzez 8 dysz nawiewnych 200 mm oraz kratki wywiewne 800x500 z przepustnicami. Ustawienie
funkcji dyszy- nawiew rozproszony. Montaz dysz pod katem 45 stopni w stosunku do podtogi.
Regulacji przeptywu powietrza nawiewanego w dyszach dokonuje sie przy pomocy przepustnicy IRIS,

zamontowanych >5D przed nawiewnikiem.

6.5.4 Otwory rewizyjne

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji i klimatyzaciji muszg by¢ przystosowane do tatwego
czyszczenia, tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sie, ze czyszczenie
kanatow bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanatach wentylacyjnych
oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz zaworéw nawiewnych i wywiewnych lub elementow
sktadowych instalacji. Podstawowe wymagania dotyczace elementow sktadowych sieci przewodow,
ktérych zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Og6lne wymagania tej normy
majg zastosowanie do wszystkich przewodéw, elementéw skiadowych sieci przewoddw i urzadzen
instalacji wentylacji. W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odstep miedzy
pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czes¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego
powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz
minimalne wymagania dotyczace dostepu do elementdw zamontowanych wewngtrz przewodow
podano w PN-EN 12097.

6.5.5 Mocowania, zawiesia

Zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Podwieszenia przewodéw
wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z normg BN-67/8865-26.Podpory przewoddéw wentylacyjnych
wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25.
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Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Podpory w obrebie centrali wentylacyjnej powinny by¢é wykonane jako elastyczne
z zastosowaniem podkiadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw. Do zawieszenia kanatow
stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe.

W przerwie miedzy wylotem z centrali wentylacyjnej, a poczatkiem kanatu nalezy stosowaé
potgczenia elastyczne. W miejscach przejscia lub zetkniecia sie kanatéw wentylacyjnych ze scianami,
stropem lub podifogg nalezy stosowa¢ materialy amortyzujgce drgania. Wszedzie tam gdzie kanaty
zawieszone bedg na stalowej konstrukcji nosnej stosowaé¢ nalezy podkiadki gumowe. W celu
zapewnienia bezpiecznej w przysziosci obstugi sieci przewoddw, wszystkie przewody muszg by¢
starannie oznaczone.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ zamontowane
w taki sposo6b aby nie utrudniaty czyszczenia przewodéw. Nie nalezy wewnatrz przewodoéw stosowac
ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia

lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

6.5.6  Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany uktadu filtracyjnego. Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen i wymiane filtrow
nalezy zlecac¢ firmie petnigcej serwis gwarancyjny. Okresowo nalezy sprawdza¢ stan filtréw, czyscic¢
je, a w razie koniecznosci - wymienic.

6.6 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Odbiér rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN 12599
i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal. Przed oddaniem do uzytkowania instalacje wentylacyjng
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczehh pochodzacych z procesu produkcyjnego (smary) oraz
zanieczyszczen, ktére mogly sie dosta¢ do srodka przewodu w trakcie ich niewtasciwego sktadowania
na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po montazu w celu oczyszczenia instalaciji
wentylacyjnej nalezy przedmucha¢ sie¢ przewodéw. Przy odbiorze urzgdzeh wentylacyjnych nalezy
przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosowaé¢ sie do ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy
sprawdzi¢: jakos¢ wykonania potaczen, zamocowan i podwieszen, sztywnos¢ Scianek przewodow,
czysto$¢ przewodow, filtréw, komor i elementéw zakonczajgcych oraz szczelnosé przewodow
wentylacyjnych i ich potgczen.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kgtem wystepowania
zanieczyszczen. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy poda¢ czestotliwosé kontroli
pod wzgledem czestotliwosci oczyszczania elementéw instalacji wentylacyjnej oraz sposoby
usuwania zanieczyszczen.

Po zakonczeniu rob6t montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac
nalezy : porowna¢ elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania

instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzi¢ dostepno$¢ dla
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obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje, sprawdzi¢ czystos$¢ instalacji,
sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg. PN — ISO 5221) celem
uzyskania pewnosci ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie
Zz wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy podac punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki
pomiaréw i rodzaje zastosowanych przyrzadéw pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ koncowki dla przylgczenia przyrzgdéw pomiarowych w  instalacji
wentylacyjnej, aby w czasie préb zdawczo — odbiorczych mozna bylo sprawdzi¢ poprawnosé
wykonania instalacji wg. PN-78/B-10440.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu wykonawca (kierownik robot)
jest zobowigzany do wczesniejszego zgtaszania w celu sprawdzenia, dokonania préb i odbioru.

Protokoly z badan, odbioréow i sprawdzen instalacji nalezy zachowa¢ i po zakonczeniu
budowy dotgczyé¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca robot instalacyjnych zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi bgdz
wihadcicielowi instrukcje eksploatacji instalacji i urzgdzen wentylacyjnych, DTR oraz $wiadectwa

dopuszczenia wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie.

6.7 Wymagania dotyczace kanatéw wentylacyjnych

e System wentylacyjny — przewody stalowe.

¢ Dla utatwienia okresowych przegladoéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementéw tgczacych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

7 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

71 Opis projektowanego rozwigzania

Projektuje sie odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzonych oraz dachéw
nowoprojektowanych budynkéw. Scieki deszczowe podczyszczane bedg poprzez separator i osadnik.
Tak podczyszczona woda deszczowa zbierana bedzie do zbiornika retencyjnego w ksztatcie rury o
zasklepionych koncach z PE o $rednicy 3000mm i diugosci 5960mm, o pojemnosci 40m3. Za
zbiornikiem projektuje sie studzienke z pompg potgczong ze skrzynkg ogrodowa ze zlgczkg do weza
do podlewania zieleni. Zewnetrzng instalacje projektuje sie z rur systemu PVC (SDR 34; SN8).
Calos¢ robo6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -

montazowych, czes¢ Il - Sieci sanitarne i przemystowe”.
8 ROBOTY ZIEMNE

8.1 Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggéw. Stosowany material i sposob zasypywania nie powinny powodowac

uszkodzenia utozonego rurociggu obiektdw na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji. Grunt
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uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢é
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewngtrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢
materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736. Obszar otaczajgcy rury nalezy zageszczaé¢ warstwami. Nalezy uzywaé lekkich rzadzen
zageszczajgcych. Poprawne i trwale ulozenie rur gwarantuje odpowiedni wybor materiatbw do
wykonania pasa, w ktérym przebiegajg rury i do wykonania zasypki gtéwnej. Odpowiednie do tego sg
wszystkie materiaty dopuszczone przez PN-EN 1610 {gcznie z gruzem ceglanym oraz surowcami
pochodzgcymi z recyklingu. Nalezy sprawdzié przy tym zgodno$é z danymi zawartymi w projekcie.
Rury nalezy zagesci¢ réwnomiernie do odpowiedniej wartosci Proctora, aby zagwarantowac
optymalne roztozenie obcigzenia w gruncie. Grunt do 1 metra nad wierzch rury nalezy zageszczac
przy uzyciu lekkiego sprzetu. Powyzej jednego metra mozna uzy¢ ciezszego sprzetu. Jezeli
przywieziony materiat wypetniajagcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolnosé
przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany
innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materialu wraz z wodg wzdiuz rurociggu. Podczas
zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢é oznakowane przenosnymi
zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone

w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.
8.2 Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi
podziemne, krzyzujagce sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, gazociaggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejagcym wypetnié mieszankg zwirowo-piaskowa.
W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-34501.
Ponadto nalezy stosowa¢ sie do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy
stosowa¢ norme PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury
ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy
wykonaé po wylgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli. W przypadku

skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé¢ norme ZN-96 TPSA-004.

8.3 Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Przewody ukilada¢ w
wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
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projektowana i pogtebiane do witasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zostaé
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami
sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana
do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni
i uktadania catych ciggoéw rur w wykopie.

Szerokos$¢ wykopu przewodow w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

, Szerokos¢ wykopu [m]

Srednica nominalna
Rury Glebokosc¢ Glebokos¢ Glebokosc¢ Glebokos¢

<1,00m >1,00i<1,75m | >1,751<4,00m >4,00m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopOw prowadzenie jednoczesnie innych
rob6t oraz przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie),
w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczyscié¢ z gruzu,
betonu i kamieni. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokoét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady
0 wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglgdami bezpieczehnstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staly dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co
najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowaé sie barierki z poreczami
0 wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.
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8.4 Warunki gruntowo-wodne.

Woda gruntowa w formie sgczen wystapita na gtebokosciach od 0,8 do 5,0m podczas badan
gruntowych. Szczegdlowe ustalenie warunkéw wymaga obserwacji piezometrycznych i nie ma
uzasadnienia ekonomicznego.

Roboty ziemne oraz odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
W ramach nadzoru wykonaé badania laboratoryjne gruntu uzytego do posadowienia rurociggu.

Nadzér geotechniczny winien réwniez okresli¢ stopien i wskazniki zageszczen podsypki.
8.5 Odwodnienie dna wykopu.

W razie koniecznosci, przy budowie planowanych inwestycji ziemnych w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga wystepowaé trzy metody
odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu
@ 50 do @150 mm w jednym lub dwdch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem
wykopu. Woda gruntowa z saczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie
splynie grawitacyjnie do odbiornika. Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego
szczelnosci, drenaz zostaje wylgczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. W
przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania studni
depresyjnych lub zastosowania igtofiltrow. Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku

budowy. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.
WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlano-konstrukcyjna.

* Wykonac przebicia przez przegrody budowlane, w miejscach gdzie przechodzg przewody.
« Komin, w ktérym projektuje sie prowadzenie zbiorczych kanatow wentylacji mechanicznej do
przebudowy.

Branza elektryczna.

»  Zasili¢ pompy, wentylatory, nasady kominowe, centrale wentylacyjne.

e Uziemi¢ urzadzenia.

Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
Upr. Nr: POM/0227/POOS/10
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Informacja dotycz aca bezpiecze astwa i ochrony zdrowia

Inwestor:
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Opracowat:
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9 INFORMACJA BIOZ

9.1 Podstawa opracowania

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126)
Z pOzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

9.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

e wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

» instalacji dolnego zrédta

« wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

e zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

e wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji
e zewnetrznej instalacji wodociggowej

e instalacji wentylacji mechanicznej

« instalacji kanalizacji deszczowej

9.3 Zagrozenia zdrowia ludzi

Szczego6lng ostroznos¢ nalezy zwrdocié uwage w trakcie przeprowadzenia préb szczelnosci
instalacji, transportowaniu urzadzen oraz wszystkich czynnosci w ktérych wymagane jest uzycie

elektronarzedzi.

9.4 Instruktaz Pracownikow

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznych: pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP.

9.5 Zapobieganie niebezpieczeristwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych:
Kierownictwo rob6t powinno zapewni¢ w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie:
- wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
- zabezpieczenie terenu rob6t zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi wiasciwa
organizacje placu budowy, zapewniajac bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajgc szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego

i policji
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- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

9.6

Uwagi koncowe.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna
i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogélnymi.

Urzagdzenia montowaé¢ , poddawac prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw
urzadzen.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta i Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku zamiany technologii, urzadzen lub materiatbw wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. bud. nr POM/0227/POOS/10
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C: CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku Skala|Nr rys.
1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500| S.01
2. KANALIZACJA SANITARNA - RZUT PRZYZIEMIA 1:100| S.02
3. KANALIZACJA SANITARNA - ROZWINIECIE b/s | S.03
4. INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PRZYZIEMIA 1:100| S.04
5. INSTALACJA WODOCIAGOWA - SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY 1:50 | S.05
6. INSTALACJA C.O. - RZUT PRZYZIEMIA 1:100| S.06
7. INSTALACJA C.O. - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY b/s | S.07
8. WENTYLACJA - RZUT PRZYZIEMIA 1:100| S.08
9. WENTYLACJA - RZUT PODDASZA | SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100| S.09
10. WENTYLACJA | KANALIZACJA SANITARNA - RZUT DACHU 1:100| S.10
11. PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ 1:100| S.11
12. PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100| S.12
13. PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100| S.13
14. SCHEMAT STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ b/s | S.14
15. SCHEMAT WEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ b/s | S.15
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