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1. Zakres rob6t i kolejno $¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

. Roboty rozbiérkowe.

. Roboty murarskie.

. Roboty betonowe .

. Roboty ciesielskie.

. Roboty dekarskie.

. Roboty ogolno-budowlane.

. Montaz instalacji elektrycznej, sanitarnej i grzewczej

. Roboty wykonczeniowe — ptytkowanie, malowania, itp.
. Prace porzadkowe

OCoO~NOOUIDEWNPE

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek szkolny, ktéry zaplanowano
rozbudowac o budynek sali gimnastycznej z tgcznikiem. Istniejgcy obiekt to budynek
parterowy na rzucie prostokata, z przybudéwka od strony pétnocnej. Bryta o dachu
symetrycznym, dwuspadowym, skosnym.

Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie rowniez budynek gospodarczy
kolidujgcy z planowang inwestycjg. Budynek jednokondygnacyjny na planie
prostokata kryty dachem skosnym dwuspadowym. Budynek przeznaczony do
rozbiorki.

3. Elementy zagospodarowania i eksploatacji terenu ktGre mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Biezgca eksploatacja obiektu oraz sgsiednich dziatek w tym drogi publicznej i ciggow
komunikacji pieszej.

4. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagro ~ zen oraz miejsce i czas
ich wyst gpienia

Przewidywane zagrozenia:

- przy pracach na wysokosci istnieje ryzyko upadku ludzi z wys. ponad 8 m lub
montowanych elementow, prace prowadzi¢ metodg odcinkowg przy pomocy
rusztowan.

- przy pracach instalacyjnych, mozliwosc¢ porazenia prgdem.

- przy robotach ziemnych istnieje ryzyko przysypania ziemia.
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Zagro zenia wyst epujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy u zyciu
maszyn i urz gdzen technicznych:

- Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu).

- Potragcenie pracownika lub osoby tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

« Porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sg
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz nie spetniajg wymagan okreslonych w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Na czas budowy przy zachodniej scianie budynku istniejgcego do ktorej dobudowany
jest obiekt bedgcy tgcznikiem pojawi sie rusztowanie, ktére powinno byé
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Pracownicy bedg wykonywali prace
na rusztowaniach na roznych wysokosciach. W bezposrednim sgsiedztwie
rusztowania bedzie odbywato sie mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy
elektronarzedzi.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.

Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

W przypadku prostowania stali metodg wyciggania — stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczyc¢
ogrodzeniem zabezpieczajgcym pracownikow.

W poblizu miejsca prostowanie stali zabronione jest :przebywanie osoby wzdtuz
wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, przebywanie oséb
niezatrudnionych przy prostowaniu stali, ograniczenie innych stanowisk roboczych i
sktadowisk.

W czasie ciecia pretéw zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprzeé
obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.

W czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytanie rekg pretow
w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzgdzenia tngcego jest zabronione.
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Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwierane.

Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i
réownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1m jest
zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢é wyposazony w
odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostow
rusztowan.

Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej
wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.
Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementow
metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.

Roboty na wysoko $ci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie kohcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej ha wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Diugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.



PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOtY PODSTAWOWEJ PROJEKT BUDOWLANY
W POMLEWIE, UL. SZKOLNA 3, 83-047 POMLEWO — GMINA PRZYWIDZ. LIPIEC 2016

Roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek lub bali
jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0 m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczgcy co najmniej trzy osoby.
Roboty dekarskie i izolacyjne

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci.

5. Wskazania dotycz gce instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani :

ez programem rob6t budowlanych i drogowych i przepisami BHP
obowigzujgcymi przy prowadzeniu robot ,

e z zasadami stosowania srodkow ochrony w tym paséw ochronnych barierek
i linek zabezpieczajgcych,

» zrodzajami warunkéw atmosferycznych przy ktérych roboty nalezy przerwaé

» z dokumentacjg techniczno-ruchowg zastosowanych rusztowan wraz z
zasadami kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obcigzeniem pomostow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagro zenia zdrowia lub ich s gasiedztwie , w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e umo zliwiaj gcq
szybka ewakuacj e na wypadek zagro zen.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

* Wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

* Upewni¢ sie, ze prace wykonywane sg w sposOb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracownikéw na budowie.
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e Zaplanowac¢ prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty
czas na  wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenhstwa pracy.
Sytuacje, w ktérych prace jednego z wykonawcOw stwarzajg zagrozenie
dla pozostatych muszg by¢é eliminowane, np. poprzez opracowanie
harmonogramu prac.

* Upewnic sie, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostaly szacunek
ryzyka i metody bezpiecznego wykonania pracy oraz ze, prowadzony jest
staty nadzor tych prac na budowie.

* Nadzorowag, czy tylko upowaznione osoby majg dostep do miejsc, gdzie
prowadzone sg prace i czy wszystkie osoby przebywajgce na budowie
posiadajg stréj ochronny stosowny do wykonywanej pracy i zwigzanymi z
nig zagrozeniami.

* Prowadzi¢ liste osob, ktore uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datg
szkolenia.

» Zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o
zagrozeniach typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang
przekazane podczas szkolenia bhp, ktére powinien przejs¢ kazdy
pracownik przed przystgpieniem do pracy na budowie jak rowniez, w razie
potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan.

* Przeprowadzi¢ kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod
wzgledem bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akcji
tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa pracownikdw, aby
zapewnic¢ wszystkim pracownikom bezpieczehstwo pracy oraz bezpieczny
dostep do niej.

* Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktorych naruszone
zostalo bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staty sie one przedmiotem
dyskusji i ujete zostaty w protokole z roboczego spotkania.

* Dopilnowaé, aby rusztowania byly wznoszone, modyfikowane, i
zdejmowane przez wykwalifikowane osoby. Nalezy prowadzi¢ kontrole
wszystkich rusztowan, co do ich zgodnosci z Przepisami Bezpieczenstwa
Budowy a protokoty z tych kontroli przechowywa¢ na budowie.

e Wdraza¢ procedury Pozwolenia na Budowe podczas wszystkich prac
prowadzonych na budowie.

e Zapewni¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robot
budowlanych i drogowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami
BHP.
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» Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujgce sie w
strefie niebezpiecznej nalezy wytgczy¢ i odpowiednio zabezpieczyc ,

* W miejscach przejs¢ i przejazddéw nalezy wykonaé¢ daszki ochronne o
szerokosci co najmniej o 1 m wiecej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu

» Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej niz
2.4 m nad terenem i byé nachylone pod katem 45° ,

* Przejscia i przejazdy powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi,

» Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych
robét powinny by¢ zabezpieczone lub zamkniete.

* Nalezy wytyczyC i oznaczy¢ drogi okrezne —obejscia

Wytyczne stosowania srodkow ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg
do stosowania ponizszych srodkéw ochrony indywidualnej:

Kask ochronny spetniajgcy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i
nazwiskiem osoby ktorej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek
pod brodg, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie
dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze zostang
oni zaopatrzeni w inng forme ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

Gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy
boczne.

Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z
polskimi normami.

Rekawice przemystowe wilasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozic
pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikéw
wyposazyc:

Pasy ochronne , kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z
polskimi normami. Nie wolno korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane.
Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali,
przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone pieczatka z informacja o
dopuszczalnym obcigzeniu.



PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOtY PODSTAWOWEJ PROJEKT BUDOWLANY
W POMLEWIE, UL. SZKOLNA 3, 83-047 POMLEWO — GMINA PRZYWIDZ. LIPIEC 2016

Ochrona stuchu zgodna z polskimi normami

Ochrona systemu oddechowego — zgodna z polskimi normami i stopniem
zagrozenia. Szczegolna ochrong nalezy objg¢ osoby pracujgce przy spawaniu bgdz
tez przy maszynach tngcych.

Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikow powinna by¢ dbatos¢ o to by odziez i
sprzet ochronny byly sprawne i bezpieczne.

Pracownikom nie wolno pracowaé¢ w krétkich spodniach i z odkrytg gora.

Opracowanie:
Marika Harmoza




