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1. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego budynku istniejgcej
Szkoty Podstawowej potozonej przy ul. Szkolnej 3 w miejscowosci Pomlewo, pod

katem planowanej rozbudowy.

3. Materiatly i dokumenty wykorzystane w opracowaniu

« wizja lokalna, szczegbétowe ogledziny obiektow;
* inwentaryzacja;
» koncepcja przebudowy i modernizacji budynku;

« obowigzujace normy i przepisy budowlane;

4. Skrocony opis budynkow

Budynek szkoty podstawowej potozony na dziatce 301, 121/1 w Pomlewie jest
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek zostat posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci taw
betonowych. Sciany fundamentowe betonowe. Sciany nadziemne z cegly peinej, lub
bloczkéw betonowych. Kominy z cegly petnej. Dach drewniany, dwuspadowy. Schody
zewnetrzne betonowe. Pokrycie dachu z blachodachéwki. Sciany zewnetrzne
izolowane styropianem. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe. Tynki wewnetrzne
cementowo-wapienne. Stolarka okienna i drzwiowa PCV, drewniana lub stalowa.
Budynek ogrzewany kottem na paliwo state, wyposazony w instalacje wod.kan., c.o.,
elektryczng i teletechniczna.

Zakres rozbudowy obejmuje dobudowe sali gimnastycznej oraz pomieszczen
towarzyszacych. Konstrukcja nowej czesci tradycyjna, Sciany murowane, fundamenty
bezposrednie w postaci taw. Stropodach ptaski nad pomieszczeniami towarzyszacymi
przylegajagcymi do istniejgcej szkoty oraz dwuspadowy, stromy nad salg
gimnastyczng.

Istniejgca i dobudowana czeS¢ zostanie potaczona w jedng funkcje. W Scianach
istniejgcego budynku projektuje sie lokalne przebicia na projektowane otwory

drzwiowe.
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5. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych
budynkow

W trakcie ogledzin budynkdw dokonano oceny stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych a w szczegdlnosci czesci budynku do ktorej planuje sie dobudowe:

« fundamentdw, Scian i nadprozy;

» konstrukcji dachu;

Rozbudowywany budynek

Fundamenty

Sciany fundamentowe w budynku rozbudowywanym bez widocznych rys i spekan
co Swiadczy o prawidlowej pracy fundamentéw. Stan fundamentow jest
zadawalajacy, w chwili obecnej ich nosnosc¢ nie jest przekroczona.
Sciany

Sciany fundamentowe w zadawalajacym stanie, nie wykazujg rys i spekan ich
materiat nie kruszy sie.
Stan Scian kondygnacji parteru jest zadawalajacy, w trakcie ogledzin na $cianach nie
stwierdzono rys i spekan.
Podciagi, nadproza

Stan belek i nadprozy kondygnacji nadziemnych budynku zadawalajacy, nie
stwierdzono rys i spekan.
Dach

Dach w zadawalajgcym stanie. Nie stwierdzona nadmiernych ugie¢ ani
niepokojgcych uszkodzen.
Posadzki

Posadzka na gruncie w zadawalajgcym stanie.

Zalecenia i uwagi

W celu dalszego bezpiecznego uzytkowania istniejgcej czesci szkoty nalezy
spetni¢ zalecenia i uwagi:
* nowg czeS¢ budynku nalezy posadowi¢ bezposrednio wywotujgc mozliwie jak
najmniejszy wptyw na tawy betonowe i Sciany fundamentowe w istniejgcych
budynkach. Nie dopuszczalne jest posadowienie nowoprojektowanego

budynku ponizej poziomu posadowienia istniejgcych faw fundamentowych.
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Zaleca sie posadowienie nowej czesci na tym samym poziomie z ewentualng
mozliwoscig wyptycania np. stosujac tawy schodkowe.

« nad projektowanymi otworami w istniejgcych $cianach nalezy zaprojektowac
nadproze stalowe;

« nalezy starannie wykonac styk istniejgcej i projektowanej czesci budynku aby
nie dopusci¢ do zalewania wodami opadowymi i zarysowan na skutek np.

nieréwnomiernych osiadan

6. Wnioski koncowe

Oswiadczam, ze bryly istniejacych budynkow Szkoly Podstawowej w
miejscowosci Pomlewo znajdujacego sie na dzialce nr 301, 121/1 jak
rowniez przyjete rozwigzania konstrukcyjne, pozwalaja na rozbudowe
budynku i wykonanie nowej czesci. Budynek jest w ogélnym zadawalajacym
stanie technicznym, przed lub w trakcie planowanej przebudowy wymaga
spelnienia uwag i zalecen zawartych w powyzszym opracowaniu.

Opracowat:

mgr inZ. tukasz Dymura
Nr uypr.: POM/0125/PO0OK/11
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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy budynku Szkoty w
Pomlewie przy ulicy Szkolnej 3.
Nowoprojektowany budynek niepodpiwniczony, sktadajacy sie z jednej
kondygnacji nadziemnej. Fundamenty bezposrednie w postaci taw fundamentowych.
Sciany murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr 24cm, w obrebie $cian
fundamentowych z bloczkédw betonowych. Strop/stropodach nad parterem
monolityczny Zzelbetowy plytowy w czesci istniejgcej tacznika drewniany belkowy,
dach nad halg dwuspadowy w postaci kratownicy drewnianej,.
Podstawe opracowania stanowi:
1) zlecenie Inwestora;
2) dokumentacja architektoniczna;
3) ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci przebudowy i modernizacji;

4) obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Opinia geotechniczna znajduje si e w zatgczeniu do opracowania.

Warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie badan geotechnicznych.
Zgodnie z opinig geotechniczng w rejonie posadowienia budynku stwierdzono
wystepowanie gruntdw spoistych w postaci piaskdw gliniastych i gin piaszczystych o
minimalnym stopniu plastycznosci 1,=0,32. Wody gruntowe na gtebokosciach od
0,8m do 5m. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, o prostych

warunkach gruntowo-wodnych.

3. Opis poszczegolnych czesci konstrukgcji - stan projektowany

Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz obowigzujgcym planem miejscowym
zaplanowano dobudowe budynku Sali gimnastycznej w potnocnej czesci dziatki.
Planowang sale ,spieto” tacznikiem z istniejgcym budynkiem szkoty. tacznik

zlokalizowano w pétnocnej i zachodniej czesci.

Konstrukcja nowoprojektowanej czesci szkoly tradycyjna w postaci faw
fundamentowych bezposrednich, scian murowanych, stropu plytoweqo

I drewnianej konstrukcji dachu.
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Fundamenty

Zaprojektowano  posadowienie w  sposdéb  bezposSredni na  fawach
fundamentowych. Zaprojektowano tawy zelbetowe wysokosci 35 cm i szerokosci 50-
100cm. Poziom posadowienia: 1 m p.p.t (spod tawy).

Beton C20/25, stal A-III (34GS). Przyjeto otuline zbrojenia gtéwnego 5 cm od
strony gruntu i 3cm na pozostatych krawedziach.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ beton podktadowy gr. 10 cm z betonu C8/10.
Warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektury.

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzic w sposdb
wykluczajgcy zmiane naturalnej struktury gruntdow poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopdw wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do
pogorszenia wiasciwosci fizyko-mechanicznych. Partie gruntéw uszkodzonych nalezy
usungC i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowq, zageszczong lub chudym betonem.

Aby unikng¢ rozmoczenia gruntdw spoistych zaleca sie pozostawienie w dnie
wykopu warstwy ochronnej o migzszosci okoto 0,3 m, ktdrg nalezy wybraé recznie
bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

W trakcie prac nalezy pamietac o zabezpieczeniu wykopu przed osypywaniem sie
gruntu (wykop o odpowiednim nachyleniu skarpy, 1;1,25 dla gruntdw niespoistych
i 1:1 dla gruntéw spoistych lub zabezpieczony np. przy pomocy Scianek berlinskich)

i zalewaniem wodami opadowymi.

Sciany

Sciany nosne zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany gr.
24, faczone na spoiny cienkowarstwowe klasy M5. Dla usztywnienia Scian nalezy
wykonaé wience obwodowe zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Sciany
fundamentowe min. do wysokosci 30 cm powyzej poziomu terenu nalezy wykonac z
bloczkédw betonowych gr. 24, mrozoodpornych, klasy 15 MPa, tgczone na spoiny z
zaprawy cementowo-wapiennej klasy M10. Warstwy wykonczeniowe zgodnie z

projektem architektury.
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Rdzenie, stupy zelbetowe

W miejscach, w ktdrych wystepujg znaczne obcigzenia skupione, przewidziano
stupy zelbetowe.

Beton C20/25, stal A-III (34GS). Przyjeto otuline do zbrojenia gtdwnego min.
2,5 cm. Stupy zelbetowe nalezy uciggli¢ z belkami i wiencami Zelbetowymi oraz
starterami wyprowadzonymi z taw fundamentowych. Sciany murowane nalezy taczyc
z stupami zelbetowymi na strzepia lub za pomocg pretow U #6mm umieszczonych w
co drugiej warstwie muru. Warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem
architektury.

Elementy wyposazenia sali gimnastycznej takie jak kosz na wysiegniku do
koszykdwki montowa¢ do elementdw konstrukcyjnych budynku — do rdzeni

zelbetowych, zgodnie z instrukcjg danego producenta.

Podciagi, wience, nadproza

Projektowane podciagi oparto na $cianach i stupach. Sciany budynkéw spieto
wiencami, ktore jednoczesnie kotwig i usztywniajg konstrukcje. Nad otworami
drzwiowymi i okiennymi w Scianach nosnych zaprojektowano nadproza monolityczne.
Nadproza w Scianach dziatowych prefabrykowane, systemowe.

Beton elementéw C20/25, A-III (34GS). Przyjeto otuline zbrojenia gtéwnego 2,5
cm. Wience nalezy uciggla¢ w narozach. Warstwy wykonczeniowe zgodnie z

projektem architektury.

Strop nad parterem

Zaprojektowano strop nad parterem o konstrukcji monolitycznej, zelbetowej gr.
15-22cm, wg. rysunku konstrukcji. W czesci istniejgcego budynku zaprojektowano
zmiane stropu jednospadowego na dach pfaski, drewniany belkowy wg. rysunku
konstrukcji. Zbrojenie stropu wedtug projektu wykonawczego.

Beton C20/25, stal A-III (34GS). Przyjeto otuline zbrojenia gtdwnego 2,5 cm.

Warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektury.

Schody

Schody prowadzace do budynku wg. projektu architektury.
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Dach

Zaprojektowano dach w postaci kratownicy drewnianej w rozstawie co 70cm. Pas
gérny o przekroju 6x28cm, pas dolny o przekroju 6x16cm. Krzyzulce 6x10cm.
Drewno C24 zaimpregnowane impregnatem np. Fobos. Warstwy wykonczeniowe

zgodnie z projektem architektury.

Inne

Posadzki i izolacje wedtug cze$¢ architektonicznej. Instalacje wewnetrzne wedtug

projektow branzowych.

Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.

Opracowat:

magr inz. tukasz Dymura
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Projektant
mgr inz. tukasz Dymura POM/0125/PO0OK/11 WRZESIEN 2016

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslajgca zagrozenia i $rodki zaradcze zwigzane

z rozbudowg budynku szkoty w miejscowosci Pomlewo.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Projekt przewiduje rozbudowe budynku szkoty. Projektuje sie fundamenty
bezposrednie w postaci faw fundamentowych, Sciany murowane strop, stropodach,
podciagi, belki, nadproza zelbetowe monolityczne, schody ptytowe dwubiegowe, dach
drewniany kratownicowy.

Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

upadek pracownikéw z wysokosci;

pozar, zalanie, itp.;

niewfasciwy sposdb magazynowania materiatdw skutkujgcy katastrofg
budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg
budowlang;

- awarie sprzetu skutkujace katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdw,
porazeniem pradem, itp.;

- kolizje srodkdéw transportu na placu budowy;

- przebywanie o0séb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem

budowlanym, na terenie budowy.

Sposoby instruktazu pracownikow
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Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
nalezy poinstruowac pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac,
zaznajomic ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.
Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominac¢ robotnikom o
niebezpieczenstwach wynikajgcych z robédt, ktore bedg wykonywac. Do pracy nalezy
dopuszczac¢ jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi byc¢
zapewnione przestrzeganie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas
realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych
Srodkéw zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i
dostepnym miejscu na budowie;

- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubidr
ochronny, rekawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie, apteczki, itp.;

- stosowanie materiatdbw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu
dopuszczonego do stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.)
oraz do osdb, ktdrych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej
pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt

budowlanych (nadzor budowlany), zlecenie wykonania projektdw wykonawczych.
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Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich
likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono
jednak petnej akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby
odpowiedzialnej za bezpieczeristwo podczas budowy). W tym celu opracowanie
niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w
~Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez
kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r (Dz. Uz 2003r. nr 120 poz. 1126).
W | Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie
zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach
wspdlnego pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania

robot budowlanych.

mgr inz. tukasz Dymura
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie: "Projekt budowlany
przebudowy i rozbudowy Szkoty Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3,
83-047 Pomlewo, dz. nr 68, 301, 121/1" zostato wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(art. 20 ust. 4 - Prawo budowlane).

PROJEKTANT

mgr inZ. tukasz Dymura

SPRAWDZAJACY

magr inz. Piotr Krefta
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Dokumentacja rysunkowa
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NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
K-1 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K-2 RzUT SCIAN PRZYZIEMIA 1:100
K-3 RzUT SCIAN PODDASZA 1:100
K-4 RzUT STROPOW/STROPODACHOW 1:100
K-5 RzuT DACHU 1:100
K-6 ZBROJENIE DOLNE — STROP NAD PARTEREM 1:50
K-7 ZBROJENIE GORNE — STROP NAD PARTEREM 1:50
K-8 LAWA LA-1 1:20
K-9 EAWA LA-2 1:20

K-10 STOPA LAWY FUNDAMENTOWE] 1:20
K-11 Stup sL-1 1:20

Zestawienie
rysunkow
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K-12 RDZENIE $CIAN SZCZYTOWYCH 1:20
K-13 RDZENIE PRZYZIEMIA 1:20
K-14 RDZENIE I PIETRA 1:20
K-15 NADPROZE WIELOPRZESLOWE N4 1:50/1:20
K-16 NADPROZA WIELOPRZESYOWE N1.2; N1.3; N-2 1:20
K-17 NADPROZA MONOLITYCZNIE 1:20
K-18 NADPROZA STALOWE 1:20
K-19 POLACZENIE MURLATY ZE SCIANA 1:20
K-20 SZCZEGOL WIENCA 1:20
K-21 PODCIAGI MONOLITYCZNE 1:20
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