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I. Opis techniczny — informacje wst  epne.
I.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany oraz projekt
zagospodarowania terenu dla budowy sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami
Swietlicy, biblioteki i zespotem szatni jako przebudowa i rozbudowa istniejgcego
budynku szkoty oraz budowa infrastruktury towarzyszgce,.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Pomlewo, gmina Przywidz przy
ulicach Gdanskiej i Szkolnej, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 301 i 121/1

|.2. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Mapa do celow projektowych

- wizja w terenie

- zapisy MPZT

- opinia geotechniczna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r. z pdzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( teks jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r. )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw ( Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Polskie Normy

- projekt budowlany aut. Atelier Harmoza oprac. Marika Harmoza z lipca 2016r.

Il. Projekt zagospodarowania terenu
[I.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatek nr ewid. 3011 121/1 w
miejscowosci Pomlewo, gmina Przywidz przy ul. Gdanskiej i Szkolnej, na ktérym
zlokalizowany ma by¢ budynek Sali Gminastycznej, szatni, Swietlicy i biblioteki z
infrastrukturg towarzyszacg — przytgczem energetycznym, sanitarnym, pompg ciepta.
Na terenie objetym zagospodarowaniem zlokalizowany jest budynek szkoty.
Planowany budynek Sali Gimnastycznej wraz z tgcznikiem stanowi przebudowe i
rozbudowe istniejgcego obiektu szkoty.

Planuje sie rozbiorke istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z
zalgczonym planem zagospodarowania terenu:

- istniejacy budynek gospodarczy kolidujacy z planowana rozbudowg (projekt
rozbiérki wg odrebnego opracowania)



- istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej biegngce pod planowanym budynkiem

- wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg zgodnie z zatgczonym
rysunkiem

II.2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
[1.2.1. Dane ogolne

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na terenie wsi Pomlewo, gmina Przywidz przy
ulicach Gdanskiej i Szkolnej. W bezposrednim sgsiedztwie na potnoc od
przedmiotowego terenu zlokalizowane jest boisko szkolne. Na terenie obecnie miesci
sie istniejgcy budynek szkolny, ktéry zaplanowano przebudowac i rozbudowaé o
budynek Sali gimnastycznej z fgcznikiem. Budynek szkoty miesci sie w potudniowe;j
czesci dzialek. W potnocno wschodniej czesci dziatek zlokalizowany jest budynek
gospodarczy przeznaczony do rozbiorki (projekt rozbiorki wg odrebnego
opracowania) oraz boisko dla dzieci i tereny zielone do rekreacji.

[1.2.2. Istniej gca infrastruktura techniczna

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w media. Na dzialce istnieje sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna.

[1.2.3.Uksztattowanie terenu

Teren objety opracowaniem wzglednie ptaski, delikatnie opadajgcy w kierunku
potnocnym.

11.2.4.Szata ro slinna
Obszar dziatki ogrodzony, w wiekszosci pokryty uporzgdkowang zielenig niska.

We wschodniej partii dziatki planuje sie wycinke czterech drzew — 3 iglastych i
jednego lisciastego — zgodnie z zatgczonym rysunkiem planu.

[1.2.5.Uktad komunikacyjny

Wijazd na dziatke odbywa sie od ulicy Szkolnej w potudniowo — zachodniej czesci
dziatki nr 301. W czeéci tej zlokalizowany jest réwniez niewielki parking obstugujgcy
placéwke. Wzdtuz potudniowo — zachodniej elewaciji istniejgcego budynku dojscia do
budynku zapewniajg chodniki z kostki betonowej.

[1.2.6.Istniej gce obiekty budowlane kubaturowe

Na przedmiotowym terenie miesci sie budynek szkolny. Istniejgcy obiekt to budynek
parterowy na rzucie prostokata, z przybudowkg od strony pétnocnej. Bryta o dachu
symetrycznym, dwuspadowym, skosnym. W poétnocnej czesci dziatki zlokalizowany
jest budynek gospodarczy, przeznaczony do rozbiorki.

[1.2.7.0pis projektowanych zmian

Na obszarze inwestycji planuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego obiektu
szkoty poprzez dobudowe sali gimnastycznej oraz pomieszczen towarzyszgcych.
Planowana rozbudowa zlokalizowana wzdtuz pétnocno - zachodniej czesci
istniejgcego obiektu. W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie budowe pompy



ciepta. Planuje sie rozbiérke budynku gospodarczego kolidujgcego z planowang
inwestycja.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
11.3.1. Projektowane obiekty budowlane i elementy  zagospodarowania terenu

Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz obowigzujgcym planem miejscowym
zaplanowano dobudowe budynku Sali gimnastycznej w pétnocnej czesci dziatki.
Planowang sale ,spieto” tgcznikiem z istniejgcym budynkiem szkoty. Lgcznik
zlokalizowano w poétnocnej i zachodniej czesci.

Wijazd na dziatke, parking oraz miejsce gromadzenia odpadow istniejgce znajdujg sie
w potudniowej czesci dziatki. Zaplanowano drugi wjazd z ulicy Szkolnej w
potudniowo — wschodniej partii terenu. Wjazd obstuguje nowoprojektowany parking.
Gtowne wejscie do planowanego obiektu od strony zachodniej.

Planowana rozbudowa koliduje z istniejgcym budynkiem gospodarczym w potnocnej
czesci dziatki. Budynek gospodarczy przeznaczono do rozbiérki.

Usytuowanie rozbudowanego obiektu nie koliduje z boiskiem szkolnym oraz strefg
ochronng linii niskiego napiecia biegngcg we wschodniej czesci dziatki. Projektuje sie
budowe pompy ciepta.

Zasilenie w pozostate media z sieci istniejgcych.

11.3.2. Projektowane prace rozbiorkowe i demonta  zowe

By umozliwi¢ powstanie budynku zgodnie z projektem projektuje sie demontaz
budynku gospodarczego. Planuje sie likwidacje odcinka przytgcza kanalizaciji
sanitarnej biegngcego pod planowanym budynkiem — wg opracowania branzy
sanitarne;.

11.3.3. Projektowany uktad komunikacyjny

Wijazd na dziatke, parking oraz miejsce gromadzenia odpadow obstugujgce
inwestycje - istniejgce, zlokalizowane w potudniowej czesci dziatki, pozostawiono bez
zmian. Z ulicy Szkolnej, w potudniowo — wschodniej czesci terenu zaprojektowano
nowy wjazd oraz cigg miejsc postojowych— wg oznaczen na rysunkach.

Zaprojektowano 22 miejsca postojowe, w tym 5 miejsc postojowych dla osob
niepetnosprawnych.

Pozostale 12 miejsc postojowych przewidzianych jest dla rodzicéw dowozacych
dzieci do szkoty lub dla 0s6b korzystajgcych po godzinach z sali gimnastycznej.

Przewidywana ilo$¢ os6b zatrudnionych to 15. Wg MPZP 1mp/5zatrudnionych —
wymagane 3 miejsca postojowe — WARUNEK SPELNIONO, wymagane 1msc
postojowe/50m2 ustugi - 981,78m2 powierzchni uzutkowej, zatem wymaganych jest
10 msc postojowych - WARUNEK SPELNIONO

11.3.4. Projektowane instalacje zewn etrzne i przyt gcza

Zaopatrzenie budynku w wode z istniejgcej sieci wodociggowej, zaopatrzenie
budynku w ciepto z projektowanej pompy ciepta — wg projektu branzy sanitarnej,
odprowadzenie $ciekow do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wod
opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.



[1.3.5. Uksztattowanie terenu i zieleni

W miejscu planowanej inwestycji nie planuje sie zasadniczo zmian w uksztattowaniu
terenu.

11.3.6. Dostepno $¢€ dla os6b niepetnosprawnych

Teren objety opracowaniem jest wzglednie ptaski i dostepny dla osob
niepetnosprawnych.

Od strony pétnocno — zachodniej projektuje sie obok chodnika odpowiednio
wyprofilowang rampe o nachyleniu 6% dla os6b niepetnosprawnych. Rampa ta
zapewnia mozliwos¢ podjazdu do projektowanego obiektu osobom poruszajgcym sie
na wozku inwalidzkim. Projektuje sie 5 miejsc postojowych przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych, zlokalizowanych najblizej wejs¢ do budynku. Z parkingu po
stronie wschodniej zlokalizowano pochylnie o nachyleniu 6% umozliwiajgcg dostep
osobom niepetnosprawnym w szczegoélnosci poruszajgcym sie na wozkach do
budynku szkoty

11.3.7. Warunki gruntowo — wodne

Po przeprowadzeniu badan geotechnicznych stwierdzono w podtozu projektowanej
inwestycji dos¢ korzystne warunki gruntowo — wodne. Badane warstwy
geotechniczne zaliczono do gruntow nosnych lub na granicy nosnosci. Nie
zaobserwowano sgczen wody w utworach spoistych. W wyniku przeprowadzonych
badan zalecono posadowieniu budynku ponizej strefy przemarzania tj na poziomie
1,0m p.p.t. Pod tawami fundamentowymi przewidziano beton podktadowy gr 10cm.

11.3.8. Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne.

I1.4. Bilans powierzchni

dopuszczalna warto$¢ w miejscowym planie
powierzchnie podano w metrach kwadratowych zagospodarowania przestrzennego
POWIERZCHNIA DZIALEK 12 126
POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 5 101,6
POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZNIE 1125,4 = 22,05% pow. terenu objetego opracow. MAX. 40%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ 438,14
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ 687,26
NAWIERZCHNIE UTWARDZANE - DROGI 350,03
NAWIERZCHNIE UTWARDZANE - MIEJSCA POSTOJOWE 235,54
NAWIERZCHNIE UTWARDZANE - CHODNIKI 657,05
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2741,7 = 46,25% pow. terenu objetego opracow. | MIN. 30%
9766,12 = 80,5% pow.dziatki bud.

WYSOKOSC BUDYNKU ) . 1180m MAX. 12m
wysoKosC mierzona od naturalne{ warstwicy terenu usrednionej
wgranicach rzutu budynku do kalenicy

KAT NACHYLENIA DACHU 25° 25% 45°




I1.5. Informacja czy teren na ktérym projektuje si @ inwestycj e jest wpisany do
rejestru zabytkdéw oraz czy podlega ochronie konserw atorskiej.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Zgodnie z zapisem planu miejscowego teren objety opracowaniem potozony jest w
Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Planowana inwestycja nie
wplynie negatywnie na ten obszar.

I1.6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas
ziemnych oraz poza obrebem terenow gorniczych i wptywu eksploatacji gorniczej.

II.7. Informacja o istniej acych i przewidywanych zagro zeniach dla s$rodowiska
oraz higieny i zdrowia u zytkownikéw projektowanego zatlo  zenia.

W chwili obecnej jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego
nie wystgpig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowany budynek nie bedzie stwarzat zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow w/w budynku. Usytuowanie rozbudowanego budynku spetnia
wymagania dotyczgce naturalnego oswietlenia pomieszczen sasiednich budynkow
oraz wysokos$ci ich przestaniania (Zgodnie 813, 57 i 60 Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wielkopowierzchniowych form ochrony
przyrody.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarach Natura 2000 oraz nie bedzie znaczgco
oddziatywac¢ na ten obszar.

Charakterystyka ekologiczna.

Odprowadzenie wbdd opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia ilosci odpadow gospodarczych.
Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, zaktocen elektromagnetycznych i innych.
Zastosowane materiaty nie spowodujg skazenia gleby ani wéd powierzchniowych.
Nie wystepuje potencjalne zagrozenie dla srodowiska.

Pojemniki po zastosowanych materiatach nalezy utylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do biezgcego i niezwtocznego
usuwania zanieczyszczen, zapylenia oraz odpadow powstajgcych w trakcie trwania
robo6t budowlanych.



11.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Przeprowadzono analize oddziatywania obiektu dla dziatek inwestora i dziatki
sgsiedniej nr 120/4. Na dziatce 120/4 zlokalizowany jest w odlegtosci 2,5m od granicy
dziatki budynek mieszkalny, oknami zwrocony do granicy z dziatkg. Projektowany
budynek oddziatuje na dziatke sgsiednig jedynie w kontekscie przepisow
pozarowych. W zwigzku z powyzszym w projektowanym obiekcie zastosowano
Sciane oddzielenia pozarowego.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do
Swiatta dziennego dla sasiednich budynkow, w tym dla budynku mieszkalnego na
dziatce nr 120/4, nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie
spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie, nie wprowadzi zanieczyszczenh powietrza i wody.

Obszar oddziatywania zostatl okreslony na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujgcych zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow i
urzgdzen budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci.

Zgodnie z interpretacjg Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo

DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003r.) podstawg do przeprowadzonej

analizy stanowity akty prawne, ktdore mogg wprowadza¢ zwigzane z obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu takie jak:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie;

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny opowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska;

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie

skladowania odpadow, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14

grudnia 2012r. o odpadach;

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne;

[1.9. Analiza zacieniania i przestaniania.

Charakterystyka obiektow.

Budynkiem analizowanym jest budynek szkoty z salg gimnastyczng zlokalizowany
na dziatkach numer 301, 121/1 w Pomlewie, gmina Przywidz.

Jest to budynek 1 kondygnacyjny. Poziom 0.00 budynku wynosi 236,00 m n.p.m.
Badanym obiektem pod wzgledem zacieniania przez budynek szkoty to budynek
mieszkalny na dzialce nr 120/4. Odlegtos¢ budynku szkoty z rozbudowywang salg
gimnastyczng od budynku mieszkalnego na dziatce 120/4 wynosi 6,6m.

Analiza zacieniania



Wysokos¢ budynku szkoty (facznika) wzgledem terenu wynosi od 4,90 m.

Wysokos$¢ zacieniajgcg w odniesieniu do budynku na dziatlce nr_120/4 przyjeto w
czasie kiedy cien pada w jego kierunku.

Poziom parteru dla budynku na dzialce 120/4 wynosi 235,2 m n.p.m.

Przyjmujgc spod potozenia okien na poziomie 0,85 m nad poziomem posadzki
otrzymujemy nastepujgcg wysokosc zacieniajgcg od poziomu attyki 4,90m+ (236,0 -
235,2=0,80) — 0.85 m = 4,85 m. Wysokosc¢ zacieniajgca budynku rozbudowywanej
szkoty wzgledem budynku na dziatce nr 120/4 wynosi zatem 4,85 m.

Analiza przestaniania.

Analizowany budynek rozbudowywanej szkoty nie przestania budynku mieszkalnego
na dziatce nr 120/4 w rozumieniu zapiséw 813 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r nr 75, poz.
690z pozn. zm.) z uwagi na ich usytuowanie umozliwiajgce widok z okien budynku
zgodny z wyzej wym. warunkami.

Wszystkie mieszkania posiadajg odpowiednie nastonecznienie zgodnie z 860
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

[I.11. Projektowane rozwi gzania.

Nawierzchnie utwardzone:

Utwardzenie nawierzchni komunikacyjnych dojs¢ zaplanowano z kostki betonowej gr.
6cm, prostokgtnej w kolorze szarym na podsypce cementowo - piaskowej oraz
podbudowie ttuczniowej. Nawierzchnie nalezy wykonac¢ w spadkach okreslonych na
rysunkach.

Podbudowa na chodnikach oraz schodach terenowych:
— kostka betonowa w kolorze szarym, gr. 6 cm,

— podsypka cementowo - piaskowa, gr. 5 cm

— podbudowa zwirowa (utwardzona), gr. 10 cm

Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej obramowana bedzie obrzezem
betonowym 5x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej z betonu B10 na
podsypce piaskowej 0 gr. 5cm, spoiny wypetni¢ piaskiem.

Montaz i konserwacje nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Nawierzchnia drogi technicznej wzdtuz zachodniej elewacji budynku projektowanego:
Nawierzchnie zaplanowana z kraty trawnikowej wypetnionej trawa.
Podbudowa na drodze techniczney:

- krata trawnikowa systemowa, wypetniona glebg prochniczg lub humusowg z
nasionami trawy

- warstwa wyréwnujgca — podsypka piaskowa 3cm

- kruszywo tamane lub ttuczniowe frakcja 0-31,5mm grubo$¢ 45cm



lll. Projekt architektoniczno- budowlany

[1l.1. Opis stanu istniej gcego.

Na terenie objetym opracowaniem obecnie miesci sie istniejgcy budynek szkoty,
ktéry zaplanowano przebudowac i rozbudowaé o budynek sali gimnastycznej wraz z
tgcznikiem w ktorym bedg sie znajdowaé pomieszczenia szatni, $wietlica i biblioteka
z salg jadalng. Istniejgcy obiekt to budynek parterowy na rzucie prostokata. Obiekt
nie jest podpiwniczony. Konstrukcja budynku szkoty tradycyjna, sciany murowane,
konstrukcja dachu drewniana. Dach dwuspadowy, skosny, symetryczny o nachyleniu
potaci 13% kryty blacho-dachowkg. Budynek w stanie technicznym dobrym.

l1l.2. Planowane prace rozbidrkowe i demonta zowe

Planuje sie zamurowanie otworéw okiennych w pétnocnej elewacji budynku wzdtuz
ktorej nastgpi dobudowa pomieszczen stanowigcych tgcznik miedzy czesciag
istniejacg a nowo projektowang salg gimnastyczng. Demontazu wymagac bedzie
dach nad dobuddwka przy pétnocnej Scianie budynku i przekrycie pomieszczen
dachem wspolnym z kubaturg dobudowana. Planuje sie likwidacje odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej biegngcego pod planowanym budynkiem — wg opracowania
branzy sanitarnej.

[11.3. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu.

Zaprojektowano obiekt przeznaczony na sale gimnastyczng, szatnie, pomieszczenie
Swietlicy wraz z czescig jadalng i biblioteke. Projektowany obiekt przylega do
istniejgcego obiektu szkoty, jest z nim funkcjonalnie potgczony.

Docelowg wielkos¢ obiektu przyjeto zgodnie z ustaleniami z inwestorem i
uzytkownikiem.

Gtowne wejscie do budynku zaprojektowano od strony pétnocno -zachodniej. Gtowne
wejscie do obiektu prowadzi przez zaprojektowany wiatrotap.

Z wiatrotapu dostepna jest zaréwno stara jak i nowa czesc¢ obiektu. Z wiatrotapu
dostepna jest szatnia ogélna na wierzchnie okrycia zlokalizowana w istniejgcym
obiekcie w zaadoptowanym na ten cel starym gabinecie dyrektora i sekretariacie. Z
szatni ogolnej wyjscie prowadzi do holu gtéwnego istniejgcego obiektu.

Przez wiatrotap w kierunku pétnocnym przechodzimy do projektowanego tgcznika.
Po wejsciu w korytarz po lewej stronie zlokalizowano czes¢ administracyjng — nowy
gabinet dyrekcji oraz sekretariat, dalej biblioteke i Swietlice dla dzieci z funkcjg
jadalni. W prawym skrzydle umieszczono zaplecze Sali gimnastycznej — szatnie z
weztami sanitarnymi, pokdj treneréw, magazyn sprzetu, wc dla niepetnosprawnych
oraz kottownie / pomieszczenie techniczne dostepne z zewnatrz budynku od strony
wschodniej. W potnocnej czesci zlokalizowano sale gimnastycznag.

Zaprojektowano sale gimnastyczng o wymiarach boiska na sali 24x12m. Na sali
przewidziano pola do gry w siatkowke i w mini koszykowke. Wysokos¢ w Swietle
pomieszczenia 7m.

[1l.4. Forma architektoniczna obiektu oraz sposéb d  ostosowania do krajobrazu i
otaczaj gcej zabudowy.



Planowana rozbudowa dostosowuje sie charakterem do istniejgcego obiektu szkoty.
W projekcie uwzgledniono planowany remont elewacji, dostosowano kolorystyke i
rodzaj materiatdw wykonczeniowych.

l11.5. Charakterystyczne parametry techniczne.

Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, niepodpiwniczonym, o wspétczynniku
kategorii obiektow (k) 1X.

LICZBA KONDYGNACJI: 1
PODPIWNICZENIE: NIE
WYSOKOSC OBIEKTU: 11,80m i 4,90m (tgcznik)
wg MPZP — max. 12m - wysokos¢ mierzona od naturalnej warstwicy terenu
usrednionej w granicach rzutu budynku do kalenicy WARUNEK SPELNIONY
WYSOKOSC KONDYGNACJI W SWIETLE: 3,00m i 7,00m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 981,78m2 w tym 619,04(cze$¢ rozbudowana)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1125,40 w tym 687,26m2 (czes¢ rozbudowana)
co stanowi 22,05 % pow. zabudowy/pow. terenu
wg MPZP — max. 40% - WARUNEK SPELNIONY
SZEROKOSC BUDYNKU: 37,32m w tym cze$é rozbudowywana (33,08m)
DEUGOSC BUDYNKU: 38,78m w tym cze$é rozbudowywana (28,86m)
KAT POLACI DACHOWYCH: 25st.
wg MPZP — 25 — 45st. - WARUNEK SPELNIONY
GLOWNA BRYLA POSIADA DACH DWUSPADOWY — ZGODNIE Z ZAPISEM
PLANU MIEJSCOWEGO
KUBATURA: 7863,48m3, w tym czes¢ istniejgca: 2022,59m3, tgcznik: 986,45m3

l11.6. Zestawienie powierzchni u zytkowych.

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
(M2)

1.1. WIATROLAP 11,3

1.2. KORYTARZ 16,2

1.2.A  KORYTARZ 25,2

1.3. SEKRETARIAT 9,5

1.4. GABINET DYREKCJI 10,0

1.5. BIBLIOTEKA 14,8

1.6. SWIETLICA/JADALNIA 51,2

l1.6a ZMYWALNIA 3,6




1.6b ROZDZIELNIA POSItKOW 3,3
1.6c WIATROLAP 5,4
1.7. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 18,5
1.8. SALA GIMNASTYCZNA 366,9
1.9. POKOJ TRENEROW 5,2
1.10. £AZIENKA TRENEROW 3,5
1.11. tAZIENKA NIEPELNOSPRAWNYCH 3.1
1.12. POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,3
1.13. MAGAZYN SPRZETU 11,7
1.14. POMIESZCZENIE POMP 7,2
1.15. SZATNIA MESKA 11,0
1.16. LAZIENKA MESKA 8,8
1.17. PRYSZNICE MESKIE 2,7
1.18. PRYSZNICE DAMSKIE 2,7
1.19. tAZIENKA DAMSKA 9,0
1.20. SZATNIA DAMSKA 111
SUMA PU czesci projektowanej 614,2
1.21. SZATNIA OGOLNA (w czesci istniejgce)) 21,0
1.22. POKOJ NAUCZYCIELSKI (w czesci istniejgcej) 13,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POZOSTALEJ] CZE,SCI 327,97

ISTNIEJACEJ BUDYNKU SZKOLY

976,87




l11.7. Projektowane rozwi gzania architektoniczno — budowlane.

[11.7.1. Posadowienie budynku.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo — wodne okreslono
jako dos¢ korzystne, nosne lub na granicy nosnosci. Projektuje sie bezposrednie
posadowienie budynku. tawy fundamentowe zaprojektowano na wysokosci 1m p.p.t.
(spbd). Pod tawami fundamentowymi beton podktgdowy gr 10cm.

[11.7.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ od humusowania - zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej grubosci srednio 20 cm oraz ztozenia w celu wykorzystania do przysztych
terendw zielonych wokot budynku.

Po wykonaniu wykopu nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osuwaniem sie
ziemi. Ze wzgledu na wystepowanie gruntow stabo przepuszczalnych w poziomie
posadowienia budynku, dno wykopu nalezy niezwtocznie zastabilizowa¢ warstwg
chudego betonu.

Wywo0z i utylizacje gruzu z rozbidrek/ wykopdéw nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub
zawilgocenie.

[11.7.3. Fundamenty.

Projektuje sie tawy fundamentowe zelbetowe, posadowione na warstwie betonu
podkiadowego gr. 10cm, na gtebokosci 1m p.p.t. (spod). Klasa betonu oraz
zastosowanej stali wg opracowania branzy konstrukcyjnej.

111.7.4.Sciany

Sciany fundamentowe — oznaczone na rysunkach jako S2:
Bloczki betonowe gr. 24cm

Smarowanie bitumiczne wodoodporne

Polistyren ekstrudowany gr. 10cm

Ptytki klinkierowe na kleju (tylko w czesci cokotowe))

Sciany zewnetrzne — oznaczenie na rysunkach jako S1:
tynk cementowo - wapienny

bloczki beton komérkowy 24 cm

styropian grafitowy 0,031 W/mk gr. 20cm

tynk cienkowarstwowy silikonowy

Sciany zewnetrzne — oznaczenie na rysunkach jako Sia:
tynk cementowo - wapienny

bloczki beton komérkowy 24 cm

styropian grafitowy 0,031 W/mk gr. 20cm

ptytka klinkierowa recznie formowana gr 30mm

Sciany zewnetrzne — oznaczenie na rysunkach jako Sib:
tynk cementowo - wapienny
bloczki beton komérkowy 24 cm



wetna mineralna 70,035 W/mk gr. 23cm
tynk cienkowarstwowy silikonowy

Sciany zewnetrzne — oznaczenie na rysunkach jako Sic:
tynk cementowo - wapienny

bloczki beton komoérkowy 24 cm

wetna mineralna 70,035 W/mk gr. 23cm

ptytka klinkierowa recznie formowana gr 30mm

Sciany wewnetrzne - oznaczenie na rysunkach jako SW1 ($ciany no$ne):
bloczki betonu komérkowego gr.24cm na zaprawie cementowej
tynk cementowo — wapienny/ terakota

Sciany wewnetrzne - oznaczenie na rysunkach jako SW2 ($ciany dziatowe):
bloczki betonu komérkowego gr.12cm na zaprawie cementowej
tynk cementowo — wapienny/ terakota

Uwaga
Nalezy wykonac¢ bruzdy pod instalacje wewnetrzne. Wszystkie instalacje wykonac¢
jako kryte.

[11.7.5. Nadpro za i wie nce.

Zaprojektowano nadproza monolityczne zelbetowe w nowej czesci i stalowe nad
nowymi otworami w starej czesci.

111.7.6. Izolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje:

Projektuje sie wykonanie pionowych izolacji przeciwwodnych scian fundamentowych
budynku. 1zolacje nalezy wykona¢ na fundamentach i scianach fundamentowych po
catym obwodzie budynku. Projektuje sie wykonanie izolacji z powtoki bitumicznej
(bezszwowej i bezspoinowej) odpornej na mroz. I1zolacje naktadac nalezy scisle wg
instrukcji wybranego systemu producenta izolacji. I1zolacje nalezy pokry¢ od zewnatrz
warstwg izolacji termicznej — polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm oraz matg
drenazowg lub folig kubetkowg. Zasypanie wykopu nalezy wykonaé gruntem
przepuszczalnym. Nastepnie nalezy wykonac¢ opaske zwirowa.

Projektuje sie hydroizolacje podtogi na gruncie z warstwy papy termozgrzewalnej.
Papa musi tgczy¢ sie na zaktad z poziomg izolacjg scian fundamentowych.

Izolacje termiczne i akustyczne:

Projektuje sie izolacje scian ze styropianu grafitowego o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej 210,031W/mk gr.20cm lub wetny mineralnej o wspétczynniku
przewodnosci cieplnej 210,035W/mk wg oznaczen na rysunkach.

Montaz izolacji wykonac scisle wg instrukcji wybranego systemu producenta izolaciji.
Ocieplenie stropodachu i dachu projektuje sie ze styropianu lub weiny o

wspotczynniku przewodnosci cieplnej 220,04 W/mk gr.30cm wg oznaczen na
rysunkach.



Uwaga:

Niniejszy projekt opiera sie na przyktadowym ociepleniu BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systemow ocieplenia $cian metodg BSO z
zastosowaniem jako izolacji ptyt: styropianowych, poliuretanowych oraz
wetlny mineralnej, pod warunkiem uzyskania nie nizszych parametréw
technicznych.

Wybrany system musi posiadac aktualne swiadectwa lub aprobaty
techniczne ITB. Nalezy przestrzegac zasady stosowania tylko tych
materiatow, ktdre przewidziane sg w swiadectwie lub aprobacie danego
systemu.

[11.7.7. Opaska zwirowa wokot budynku.

Projektuje sie opaske zwirowg ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32mm na gtebokos¢
min. 10cm. Opaske zwirowg wykonac na szerokos¢ 40cm. Opaske utozy¢ na
wyprofilowanym gruncie ze spadkiem od budynku okoto 2-3%.

Opaska ograniczona kraweznikiem betonowym szer. 6cm wg opracowania
graficznego.

[11.7.8. Schody zewn etrzne.

Projektuje sie schody zewnetrzne z kostki brukowej szlachetnej gr. 6cm na podsypce
cementowo piaskowej grocm. Podbudowa zwirowa utwardzona gr. 10cm

[11.7.9. Stolarka drzwiowa.

Projektuje sie drzwi zewnetrzne jedno lub dwuskrzydiowe stanowigce wejscia do
budynku. Drzwi zewnetrzne na wejsciu gtbwnym do budynku nalezy wykona¢ w
konstrukcji z ram PCV, czesciowo przeszklone szktem bezpiecznym. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla drzwi wejsciowych <1,5 W/mk. Drzwi zewnetrzne techniczne
projektuje sie jako stalowe, petne.

Drzwi wewnetrzne jedno lub dwuskrzydtowe, drewniane, czesciowo szklone.
Odpornosc¢ ogniowa wg oznaczen na rysunkach.

[11.7.10. Stolarka okienna.

Projektuje sie okna PCV w kolorze biatym, szklone szkiem bezpiecznym z szybg
zespolong w pakiecie 4-16-4. Wspotczynnik przenikalnosci termicznej dla okna nie
moze przekraczac 1,3 W/mk.

[11.7.11. Parapety.

Projektuje sie parapety zewnetrzne PCV w kolorze ciemno brgzowym. Parapety
wewnetrzne z konglomeratu kamiennego w kolorze kremowym. Parapety przy oknie
podawczym i oknie wewnetrznym miedzy salami dla dzieci drewniane, malowane na
biato.

111.7.12. Slusarka.



Balustrade schoddéw zewnetrznych wykonac ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej
antykorozyjnie. Wysokos¢ balustrady h=110cm.

[11.7.13. Konstrukcja dachu i pokrycie dachu.

Nad czescig Sali Gimnastycznej dach dwuspadowy o nachyleniu pofaci 25st..
Konstrukcja oparta na kratownicach drewnianych. Wielkos¢ przekrojow kratownic i
krzyzulcow oraz ich rozstaw wg opracowania konstrukciji.

Poszycie dachu z blachodachéwki.

Projektowane warstwy konstrukcji dachu oznaczenie D1:
blachodachowka

taty 4cm

kontrtaty 4cm

folia wiatroizolacyjna

krokwie 6x28cm

pustka powietrzna

krokwie 6x16cm

wetna miedzy rusztem 30cm typu 0,04

paroizolacja

sufit z ptyt wkbknowo — gipsowcyh o gestosci 1250kg w m3
zgodny z normg PN-EN 15283-2

Nad tgcznikiem projektuje sie dach ptaski z attykag, poszycie z papy
termozgrzewalnej, spadek 5% oznaczony D2

papa termozgrzewalna

warstwa dociskowa — chudy beton gr 5cm
izolacja p-wodna

styropian 30cm typ 0,04

ptyta stropowa

sufit podwieszany z ptyt g-k

Nad czescig istniejgcej przybudowki planuje sie wymiane stropu na strop belkowy,
drewniany, oznaczony na rysunkach D3

papa termozgrzewalna

warstwa dociskowa — chudy beton gr 5cm
izolacja p-wodna

styropian 30cm typ 0,04

ptyta OSB

strop drewniany belkowy

ptyta OSB

ptyta GK

[11.7.14. Orynnowanie i rury spustowe, obrébki blac  harskie, ptotki
przeciw $niezne, taty kominiarskie, drabinka na dach.

Projektuje sie obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6mm,
malowanej na kolor Ral 8019 — zabezpieczajgce krawedzie dachu oraz wokot
kominow. Orynnowanie i rury spustowe z PCV, kolor Ral 8019. Na dachu skosnym



wzdtuz krawedzi potaci dachowej, w kierunku prostopadtym do spadku montaz
ptotkow $niegowych stalowych na wspornikach. Lawy kominiarskie systemowe,
stalowe z blachy perforowanej o wymiarach 25x60cm i 25x200cm.

Zaprojektowano dwie drabiny zewnetrzne umozliwiajgce wejscia na dach. NA
elewaciji tgcznika od strony potnocnej — na scianie pomieszczenia pomp wejscie na
dach ptaski nad tgcznikiem na wysokosci 4m, oraz dalej na potudniowej elewacji
budynku — wejscie na potac¢dachu skosnego nad salg gimnastyczng na wysokosci
6,9m. Obie drabiny stalowe, ocynkowane. Wykonanie wg rys detali zgodnie z

101 pkt.2 rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

[11.7.15. Kominy

W budynku we wszystkich pomieszczeniach wentylacja mechaniczna. Projektuje sie
centrale wentylacyjng zlokalizowang na dachu nad swietlicg (pom. 2.1) Szczego6towe
rozwigzania wg czesci rysunkowej oraz wg opracowania czesci sanitarnej.

[11.7.16. Podtoga na gruncie i posadzki.

Posadzka na gruncie w pomieszczeniu sali gimnastycznej oznaczona w projekcie P1:
wyktadzina naturalna homogeniczna z grupy linoleum 4 mm bez finiszu
2 x ptyty wiérowe 10 mm

Slepa podtoga 19 mm

legar gérny 19 mm

legar dolny 19 mm

podktadki sprezyste 10 mm

posypka cementowa zbrojona siatka 8cm

folia PE

styropian typu 0,04 20cm

beton B15 — 15cm

papa termozgrzewalna wywinieta na sciane

chudy beton B10 — 5cm

zasypka piaskowo-zwirowa - 20cm

Posadzka na gruncie w pozostatych pomieszczeniach oznaczona w projekcie P2:
Wyktadzina PCV lub terakota

posypka cementowa zbrojona siatkg 8cm

folia PE

styrodur ekstrudowany 10cm

beton B15 - 15cm

papa termozgrzewalna wywinieta na sciane

chudy beton B10 - 10cm

piasek stabilizowany cementem - 20cm

Posadzki w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych wykonac z terakoty, w
pozostatych pomieszczeniach wykonaé z wyktadziny PCV. We wszystkich
pomieszczeniach nalezy wykonac cokoty do wysokosci 10cm z terakoty lub
wyktadziny elastycznej w zaleznosci od rodzaju posadzki. Zastosowane materiaty
muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i atesty PZH.



[11.7.17. Okfadziny wewn etrzne

Wykonczenie scian wewnetrznych:

Sciany nalezy otynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym i zatrzeé na gtadko,
szpachlowac gtadzig gipsowa, malowac¢ dwukrotnie atestowanymi, niepalnymi
farbami do wnetrz.

Oscieza drzwi i okien nalezy wykonczy¢ materiatem uzytym do wykonczenia scian
W pomieszczeniach tazienek oraz kuchni wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi
do petnej wysokosci.

111.7.18. Sufity

W sali gimnastycznej sufit z ptyt wioknowo — gipsowych o gestosci 1250kg w m3
zgodny z normg PN-EN 15283-2 charakteryzujgcy sie duzg wytrzymatoscig na
uszkodzenia mechaniczne.

Sufity w pomieszczeniu swietlicy tynkowane i malowane na biato. W pozostatych
pomieszczeniach sufity z ptyt gk.

Wykonczenie szpachlowanie, gruntowanie i malowane farbami emulsyjnymi na biato.

[11.7.19.Tynki i materiaty wyko nczeniowe elewacji.

Poszczegolne elementy wykonczenia elewacji wykonac zgodnie z rysunkami.
Tynki:

Ze wzgledu na najlepsze parametry ochrony $cian przed zabrudzeniami oraz
chtonieciem wilgoci projektuje sie tynki zewnetrzne silikonowe barwione w masie, o
fakturze gtadkiej. Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po trzech
dniach od wykonania warstwy zbrojnej z tkaniny szklanej. Prace nalezy prowadzi¢ w
temperaturze od 5 do 25 stopni C (uwaga na nastonecznione elewacje). Wybrana
technologia docieplenia powinna by¢ dopuszczona do stosowania odpowiednig
aprobatg ITB zaréwno w wersji standardowej, jak rowniez w odmianie pozwalajgce;j
na wykonanie robét dociepleniowych w warunkach jesienno — zimowych.

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong $srodowiska naturalnego wszystkie
zaprawy oraz powitoki gruntujgce i posrednie wybranego systemu docieplen elewacji
muszg by¢ wodorozcienczalne.

Tynki naktadac¢ Scisle wg instrukcji producenta wybranego systemu.
Kolorystyka:

Gtowne potacie scian w kolorze bezowym — kolor NCS S0510-Y20R
Ptytki klinkierowe:

Pasy wokot okien, drzwi oraz cokdt — wg oznaczeh na rysunkach nalezy wykonczyé
ptytkg klinkierowg na zaprawie klejowej w kolorze naturalnej cegty

— NCS S 3060-Y70R.

[11.7.20. Elementy wyposa zenia.



Scianki dziatowe z laminatu wysokoci$nieniowego do wysokosci ok. 190cm w
szatniach i fazienkach.

Wyposazenie pomieszczen i sprzet muszg posiadac atest i certyfikat PZH.
Placowke nalezy wyposazy¢ w zabawki spetniajgce wymogi bezpieczenstwa i
higieny ze znakiem CE.

ATESTY MATERIALOWE

Wykonawca robot zobligowany jest do uzycia jedynie wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci PN lub
aprobate techniczna.

UWAGI KONCOWE:

Cato$¢ robdt nale zy wykonywa ¢ zgodnie z dokumentacj g projektow a, sztuk g
budowlan ga, aktualnie obowi gzujgcymi przepisami, pod nadzorem os6b

posiadaj gcych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadam i BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty i urz  gdzenia musz g posiada € niezb edne
swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowa nia w budownictwie
zgodnie z

obowi gzujacymi przepisami i normami oraz posiada ¢ znak bezpiecze nstwa.
Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi ¢ na budowie przed przyst gpieniem do prac
budowlanych.

[11.8.1. Elementy wyposa zenia budowlano — instalacyjnego.
[11.8.1.1. Instalacja grzewcza

Projektuje sie instalacje pompy ciepta. Pompa gruntowa glikol — woda. Kolektor
gruntowy z utozonymi w gruncie rurami z tworzyw sztucznych zlokalizowano we
wschodniej czesci dziatki. Urzgdzenia pomp usytuowano w pomieszczeniu pomp.
Planuje sie ogrzewanie budynku podiogowe. Szczegotowy dobér urzadzen i systemu
grzewczego wg opracowania branzy sanitarnej.

[11.8.1.2. Instalacja elektryczna

Projektuje sie oswietlenie ledowe budynku oraz wymagane odpowiednie oswietlenie
awaryjne. Gtéwng rozdzielnice 1RG zlokalizowano w korytarzu oznaczonym nr 1.2.
Wykonana bedzie w oparciu o obudowe natynkowg o stopniu IP41.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zaprojektowano przy gtdwnym wejsciu do
budynku.

Zasilajgce linie kablowe nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Zaprojektowano gniazda
wtykowe zabezpieczone przed dostepem dzieci. Szczegoly instalacji wg opracowania
branzy elektrycznej.

[11.8.1.3. Instalacja wodoci ggowa

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wodociggowg z rur z tworzyw sztucznych.
SzczegOly wg opracowania branzy sanitarnej. Przylgcze wodociggowe z istniejgce;j
sieci wodociggowej — wg odrebnego opracowania.



[11.8.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie instalacje z rur PCV. Przytgcze kanalizacyjne istniejgce podtgczone do
sieci kanalizacyjnej. Szczegbty wg opracowania branzy sanitarnej.

[11.8.1.5. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Caty budynek wyposazony bedzie w wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
z odzyskiem ciepta. Wentylacje doprowadzono do kazdego pomieszczenia. Kanaty
prowadzone bedg pod stropem. Centrala wentylacyjna zlokalizowana na poddaszu
technicznym (nr 2.1). Zaprojektowano schody na poddasze z pomieszczenia
gospodarczego. Czerpnie powietrza zlokalizowano w $cianie zachodniej budynku.
Wyrzutnia zlokalizowana na dachu. Pomieszczenia istniejgcej czesci szkoty
wentylowane grawitacyjnie.

Szczegoty wg opracowania branzy sanitarnej.
[11.8.1.6. Instalacja piorunochronna.

Projektuje sie instalacje odgromows i przeciwprzepieciowg. Szczegoty wg
opracowania branzy elektryczne,j.

[11.8.1.7. Instalacja fotowoltaiczna.

Projektuje sie ogniwa fotowoltaiczne na potudniowej potaci dachu Sali gimnastycznej.
SzczegOly wg czesci rysunkowej i opracowania branzy elektrycznej

[11.9. Dost ep dla 0s6b niepetnosprawnych

Od strony pétnocno — zachodniej projektuje sie obok chodnika odpowiednio
wyprofilowang rampe o nachyleniu 6% dla os6b niepetnosprawnych. Rampa ta
zapewnia mozliwos¢ podjazdu do projektowanego obiektu osobom poruszajgcym sie
na wozku inwalidzkim. W rozbudowywanej czesci przewidziano toalete
przystosowang dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

[11.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakt  eryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzii
obiekty s gsiednie

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i technologiczne nie wptywajg
niekorzystnie na srodowisko jak i na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu réwniez na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow i sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych,
szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie
przewidziano zastosowanie takich technologii oraz materiatéw, ktdre zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materialy, statle wyposazenie oraz powstajgcych podczas
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczgcych
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepiséw dotyczgcych warunkow sanitarnohigienicznych oraz
ochrony srodowiska przez uzytkownikdw. Rozwigzania projektowe zapewniajg



bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Zgodnie z art. 49 i 52 ust 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

uszczegotowionych zapisem § 6 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra srodowiska z dnia 28
wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkoéw dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. Z 2011 r Nr 237 poz. 1419) podczas
wykonywania dokumentacji i wizji w terenie w istniejagcym budynku szkoty nie
zaobserwowano ze jest on zasiedlony przez chronione gatunki ptakow. Na dachu
budynku, elewacjach i w sciankach kominéw brak jest szczelin, otworow
technologicznych, otworéw wentylacyjnych zasiedlonych przez ptaki.

W przypadku jednak stwierdzenia na dachu, podczas prowadzenia prac,
wystepowania otworéw zajetych przez ptaki objete ochrong, nalezy uzyskac
zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku na usuniecie
gniazd. W oparciu o uzyskane zezwolenie zniszczenie gniazd moze nastgpi¢c w
okresie od 16 pazdziernika do konca lutego wraz z zamknigciem otworéw i szczelin.
Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ ptakom zastepcze miejsca legowe.

[11.11 Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl|

technicznym ekonomicznymi  srodowiskowym odnawialnych

edem
zrodet energii

Analiza obszarem swym obejmuje wzgledy techniczne, ekonomiczne oraz srodowiskowe. Wyniki
zostaly przedstawione w ponizszej tabeli:

elektrycznie

Techniczna Ekonomiczna Srodowiskowa
sggtrgrlr?walna Mozliwe Optymalny koszt Obnizenie
zastosowanie pomp | inwestycyjny w zapotrzebowania na
ciepta typu stosunku do stopy energie paliwa kopalnego
glikol/woda, zwrotu i emisje CO2 z obiektu
sprezarkowych przez zastosowanie
napedzanych jednostki zasilanej energig

elektryczna.

W przypadku awarii
koniecznos$¢ neutralizacji
roztworu toksycznego
czynnika (glikol).

Energia
promieniowania
stonecznego

Mozliwo$¢ montazu
paneli solarnych na
dachu.

Optymalny koszt
inwestycyjny w
stosunku do stopy
zwrotu

W przypadku awarii
koniecznos¢ neutralizacji

Energia wiatru

Mozliwe
zastosowanie.

Wysokie koszty
inwestycyjne w
poréwnaniu do
osiggalnych mocy i
pewnosci zasilenia.

Wysoki koszt zwrotu;
brak optacalnosci
inwestyciji.

Instalacja stanowi
zagrozenie dla lokalnego
ptactwa.

Skojarzona
produkcja energii

Mozliwe

Wysoki koszt

Ze wzgledu na charakter




elektrycznej i ciepta

zastosowanie
gazowego
kogeneratora.

inwestycyjny, w
potgczeniu
odpowiednich aktow
prawnych dotyczacych
OZE powoduje

wydtuzony czas zwrotu

inwestyciji.

pracy (ciggta w celu
uzyskania najwyzszej
stopy zwrotu) mozna
obnizy¢é moc jednostki w
stosunku do tradycyjnego
kotta przy zapewnieniu
magazynowania energii
cieplnej w zbiornikach
wodnych — obnizona
emisja CO2.

Skojarzona
produkcja ciepla i
chiodu

Rewersyjne pompy
dla central uktadu
wentylacji ciepta
dostepne jedynie od
wydajnosci 2500
ma3/h.

Wysoki koszt
inwestycyjny, niska
stopa zwrotu — uktad
klimatyzacji uzywany
sporadycznie dla
potrzeb komfortu .

Obnizenie
zapotrzebowania na
energie paliwa kopalnego
i emisje CO2 z obiektu
przez zastosowanie
jednostki zasilanej energig
elektryczna.

Zdecentralizowany
system
zaopatrzenia w
energi e w postaci
bezpo sredniej lub
blokowego
ogrzewania

Brak mozliwosci
zastosowania ze
wzgledéw
technicznych.

Brak mozliwosci
technicznych — nie
analizowano.

Brak mozliwosci
technicznych — nie
analizowano.

[11.12. Warunki ochrony po zarowe,;.

Podstawowe dane:

Powierzchnia wewnetrzna stref pozarowych: 1043,54 m2
Powierzchnia zabudowy: 1125,40 w tym 687,26m2 (czes$¢ rozbudowana)
Wysokos¢ projektowanego obiektu: 11,80m i 4,90m (tgcznik), 5,0m — czesé

istniejgca

Liczba kondygnaciji: |

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Kubatura: 7863,48m3

Obiekt zaliczany jest do budynkow niskich(N)

Ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi zalicza sie do kategorii ZLIII

Na Sali gimnastycznej podczas codziennego uzytkowania (zajecia gimnastyczne)
przebywaé bedzie jednorazowo do 50 oséb. Uzytkownikami Sali bedg uczniowie, lub
osoby wynajmujgce sale po godzinach lekcyjnych. W wyjgtkowych sytuacjach —
podczas imprez okolicznosciowych, akademii szkolnych na Sali bedzie przebywac do
190 uzytkownikdw (uczniowie i pracownicy szkoty).

W Swietlicy przebywac bedzie jednorazowo do 50 0sob.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”

Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych — usytuowanie budynku.

Projektowany obiekt przylega do istniejgcego budynku szkoty. Odlegtosci od granicy
z sgsiednimi dziatkami budowlanymi powyzej 4m.




Odlegtos¢ od budynku mieszkalnego znajdujgcego sie na dzialce sgsiedniej 6m, przy
czym projektowana sciana od strony tego budynku stanowi element oddzielenia
ppoz. w klasie REI60 z otworami zamykanymi / wypetnionymi w klasie EI30 / E30.
Sciana oddzielenia ppoz. izolowana termicznie wetng mineralna.

Przewidywana liczba oséb u zytkuj gcych budynek:

Dzieci: max. 175 os6b
Personel: max. 15 os6b
Klasa odporno s$ci ogniowej elementéw budynku.

Gtowna konstrukcja nosna- R 30
Strop REI 30

Sciany zewnetrzne REI 30
Sciany wewnetrzne (-)
Konstrukcja dachu (-)

Przekrycie dachu (-)

Sciany konstrukcyjne bud. Bloczki betonu komérkowego gr.24cm

Sciany dziatowe wewnetrzne wydzielajgce strefy pozarowe: bloczki betonu
komérkowego gr.12cm

Wszystkie elementy konstrukcji NRO.

Podziat obiektu na strefy po zarowe:

Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe.

Strefa pozarowa nr 1: jadalnia z zapleczem i pomieszczeniem gospodarczym tgczna
powierzchnia 88,29m2

Strefa pozarowa nr 2: obejmuje pozostatg czes$¢ budynkow, tgczna powierzchnia
955,25m2.

Elementami podziatu stref sg sciany wewnetrzne w klasie REI60 z otworem
zamykanym drzwiami w klasie EI30.

Wymagania przeciwpo zarowe dla elementow wyko nczenia wn etrz i

wyposa zenia statego.

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce
wymaganiom Polskiej Normy.

Oktadziny $cian, sufitéw, podtdg wykonane beda z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W zaprojektowanym wykonhczeniu wnetrz nie zastosowano materiatow, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego oraz dobor urz gdzen p-poz.
budynku:

Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowg zgodnie z PN-IEC 61024-1.
Projektuje sie giowny wytgcznik prgdu w poblizu wejscia gtdbwnego do obiektu,
oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.



Projektuje sie oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych. Instalacja
oswietlenia awaryjnego zgodna z PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Czas dziatania
oswietlenia awaryjnego min.60min., natezenia min. 1 lux. Lampy posiada¢ muszg
certyfikat CNBOP.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz instrukcje p-poz.

W strefach pozarowych budynku nalezy stosowaé nastepujgce zasady wyposazenia i
rozmieszczenia w gasnice:

1.Przewidywanym rodzajem gasnic to gasnice do gaszenia grupy pozarow A i B (do
gaszenia ciat statych i cieczy).

2.Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg lub 3dm3 zawartego w w/w
gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej.

3.Dodatkowo w czeséci kuchennej w przypadku stosowania ttuszczow i olejow w
urzgdzeniach kuchennych nalezy przewidzie¢ gasnice przystosowang do gaszenia
grupy pozaréw F.

4.Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac aby;

- gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych przy wyjsciach na
zewnagtrz pomieszczen,

- gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki),

- do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.,
- odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,

- oznakowanie miejsc usytuowania gasnic byto zgodne z Polskg Normg PN-92/M.-
01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Hydranty — zapewniono jeden hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci co najmniej
10dm3/s w odlegtosci do 75m.

Ewakuacja:

Ewakuacja z pomieszczen przez korytarz na zewnagtrz budynku lub do sgsiedniej
strefy pozarowej. Ewakuacje zapewniajg wyjscia ewakuacyjne o szerokosci co
najmniej 100cm, w tym wyjscie gidbwne o szerokosci 200cm.

W czesci projektowanej obiektu zlokalizowano dwa wyjscia ewakuacyjne na
wschodniej elewacji. Jedno wyjscie umozliwia ewakuacje z sali gimnastycznej
bezposrednio na zewnatrz, drugie z pozostatych pomieszczen poprzez korytarz.
Szerokos¢ drog ewakuacyjnych w poziomie wynosi min. 140cm.

Z czesci istniejgcej obiektu ewakuacja nastepuje poprzez wiatrotap zlokalizowany na
wschodniej elewaciji.

Dlugos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych do 40m. Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do 20m.



Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zarow .

Ochrona zewnetrzna p-poz. projektowanego obiektu realizowana bedzie poprzez
istniejgce hydranty DN8O, znajdujgce sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od
projektowanego obiektu oraz 150m (drugi hydrant). Wydajno$¢ wodociggu co
najmniej 20dma3/s.

Drogi po zarowe.

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla budynku w
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, w klasie odpornosci ogniowej C, droga pozarowa nie
jest wymagana.

[11.13. Charakterystyka energetyczna budynku
Ocene parametréw cieplno — wilgotnosciowych poszczegolnych przegrod
przedstawiona na podstawie normy PN-EN ISO 13788.
Szczegobty wg branzy sanitarne;.
[11.14. Wyposa zenie budynku i otoczenia
a. Kosze do koszykowki

Projektuje sie dwa kosze do koszykowki z tablicami i mechanizmem
regulacji wysokosci tablicy, konstrukcjg mocujgcg do sciany.

Tablice szklane, szkto akrylowe gr. 10mm, o wymiarach 180x105cm

b. Siatka i stupki do siatkOwki
Projektuje sie stupki do siatkowki stalowe, wykonane ze specjalnego
profilu stalowego 80x80 mm, mocowane w tulejach osadzanych w
podtozu.
Siatka polietylenowa, gr. 2mm, linka stalowa

c. Szafki w szatniach sportowych.



Projektuje sie szafki stalowe, (korpus i drzwi). Kolor drzwi niebieski.
Nalezy kazdg szatnie wyposazy¢ w 20 szafek. Dodatkowo w gabinecie
trenerow nalezy zapewnic 4 szafki.

Kazdg szatnie nalezy zaopatrzy¢ w dwie tawy szatniowe, siedzisko
drewniane, stelaz stalowy, ocynkowany w kolorze niebieskim.

d. Meble szkolne.

Projektuje sie biurka — 5 sztuk. Biurka drewniane lub z piyty mdf,
wykonczenie laminat kolor — imitacja drewna — brzoza.

W gabinetach przy biurkach projektuje sie krzesta obrotowe tapicerowane
w kolorze szarym, ilos¢ — 6 sztuk.

W gabinecie dyrektora projektuje sie dodatkowo dwa fotele tapicerowane,
kolor szary i stolik kawowy (1 sztuka), wykohczenie laminat — imitacja
brzozy.

Jadalnia:

Projektuje sie stoty (6 sztuk) stét o srednicy @1100 mm z blatem z laminatu w kolorze
brzozy, 5 krzeset z laminatu HPL z aluminiowg ramg, 30 krzesetek kolor zielony lub
niebieski — wykonczenie drewno lub laminat.
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W gabinetach personelu oraz swietlicy nalezy zapewni¢ regaty kolor wykonczenia —
laminat imitacja brzozy. Rozmieszczenie oraz ilo$¢ zgodnie z czescig graficzng
projektu.

Dodatkowo w pomieszczeniu Swietlicy projektuje sie szafki — wykonczenie laminat
imitacja brzozy z kolorowymi wysuwanymi pojemnikami na zabawki.
Rozmieszczenie oraz ilos¢ zgodnie z czescig graficzng projektu.

e. tawki zewnetrzne
Projektuje sie tawki — siedzisko drewniane- rozmieszczenie oraz ilos¢ wg
czesci graficznej opracowania.

f. Kosze na $mieci.
Kosze z korpusem stalowym, ocynkowanym, obudowa drewniana. Kosze i
tawki muszg stanowi¢ wizualng i stylistyczng catosé.

Opracowanie
Marika Harmoza



