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1. WSTEP

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora.
Inwestor: Gmina Przywidz, 83-047 Przywidz, ul. Gdanska 7

1.2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu na teren szkoty w Pomlewie,
gmina Przywidz, ul. Szkolna 3.
Projekt budowlany obejmuije:

* budowe nawierzchni zjazdu
Roboty drogowe obejmujg budowe nowej nawierzchni zjazdu .
Zakres opracowania obejmuje dziatki nr o numerach ewidencyjnych 68 i 121/1,
ktorych wiascicielem jest Gmina Przywidz.

1.3.MATERIALY WYJ SCIOWE :

Do opracowania wykorzystano :
» podkiad geodezyjny w skali 1: 500
» projekt zagospodarowania dziafki
* wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbednym do
wykonania opracowania

2. ANALIZA STANU ISTNIEJ ACEGO :

Teren opracowania potozony jest w pasie drogowym ulicy Szkolnej na dziatlce nr 68
oraz na dziatce nr 121/1.

Ul. Szkolna jest drogg gminna. Zarzadcg drogi jest Gmina Przywidz.

Ulica ma pochylenie podiuzne w kierunku zachodnim, a rzedne mieszczg sie w
przedziale wartosci 237,20 + 236,60 m npm.

Nawierzchnia ulicy jest asfaltowa szerokosci 5,5m. Jezdnia w rejonie planowanej
inwestycji nie posiada kraweznikbw. Po stronie projektowanego zjazdu za pasem
zieleni szer. ok. 1,45m znajduje sie chodnik szerokosci 2,6m z kostki betonowej koloru
czerwonego (1,6m) i koloru szarego (1,0m). Chodnik po obu stronach ograniczony jest
obrzezami betonowymi 8x30cm. Za chodnikiem w odlegtosci ok. 0,5m znajduje sie
ogrodzenie szkoty

Spadek podtuzny jezdni wynosi ok. 2,7% natomiast spadek podtuzny chodnika ok.
2,6%.

W poboczu po stronie dziatki Inwestora nie ma zadnych instalacji podziemnych.
Warunki gruntowo — wodne

Po przeprowadzeniu badan geotechnicznych stwierdzono w podtozu projektowane]
inwestycji dos¢ korzystne warunki gruntowo — wodne. Badane warstwy geotechniczne
zaliczono do gruntéw nosnych.

Pod warstwg gleby o migzszosci ok. 20cm znajdujg sie piaski drobne wilgotne,
$redniozageszczone o stopniu zageszczenia ID ™ = 0,50.

W obr ebie wykonywanego projektu w pasie drogowym nie ma i stniej gcej zieleni
wysokiej.



3. PROJEKT DROGOWY

3.1. Plan

Z ulicy Szkolnej, w potudniowo — wschodniej czesci terenu zaprojektowano nowy zjazd
oraz cigg miejsc postojowych (22 miejsca postojowe, w tym 5 miejsc postojowych dla
0s6b niepetnosprawnych).

Budowa zjazdu na teren dziatki obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z wykonaniem
nowej podbudowy.

Zjazd na dziatke zaprojektowano prostopadle do istniejgcej jezdni.

Zjazd o szerokosci 5,5 m zostat zaprojektowany od ul. Szkolnej z wyokragleniem
przeciecia krawedzi tukami kotowymi o promieniu 5,0m.

Na potaczeniu z istniejaca jezdnig projektuje sie kraweznik betonowy obnizony do
2cm, separujacy istniejgcg konstrukcje od nowej nawierzchni. Nowa konstrukcja
nawierzchni zjazdu zostata obramowana kraweznikami betonowymi wtopionymi.
Poziom kraweznikow nalezy dostosowa¢ do nawierzchni istniejgcego chodnika, tak
zeby niebyto koniecznosci zmian wysokosciowych.

3.2. Niweleta

Projektowane spadki poprzeczne i podiuzne zjazdu nalezy dostosowac¢ do rzednych
istniejgcych. Spadek podiuzny zjazdu wynosi 2% na dlugosci pomiedzy istn.
nawierzchnig, a ogrodzeniem szkoty. W dalszym przebiegu (na terenie szkoty) spadek
jest odwrécony w strone projektowanego wpustu deszczowego.

Spadek poprzeczny jest jednostronny zgodny ze spadkiem istniejgcej jezdni i
chodnika. Rzedne projektowanego zjazdu dopasowane sg do wysokosci istniejgcego
chodnika.

Szczegobty na rysunku D-2.

3.3. Konstrukcja nawierzchni
kategoria ruchu - KR1

Nawierzchnia zjazdu

8cm kostka wibroprasowanej 10x20x8

3cm podsypka cem-piaskowa
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30
20 cm w-twa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego spoiwem C1,5/2
51 cm

Szczegobty na rysunku D-4.

3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg gtdbwnie na zdjeciu warstwy gleby i na korytowaniu pod
projektowang nawierzchnie zjazdu i chodnika.
Przed przystgpieniem do ukiladania warstw konstrukcji nawierzchni grunt nalezy
dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,00



3.5. Bilans powierzchni.

Nawierzchnie drogowe Razem
Zjazd z kostki betonowej 38,0m?
RAZEM (m?) 38,0m?

3.6. Obszar oddziatywania obiektu

Informuje ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu (budowa zjazdu) nie
bedzie wykraczal poza zakres roboOt przedstawiony w niniejszym projekcie
budowlanym, oraz nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na tereny sasiednie.

opracowat:

Piotr Depczynski
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4. Informacja bioz

1. Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji obejmuije zjazd z drogi gminnej ul. Szkolna na dziatkach nr 68 i121/1 obreb Pomlewo.

2. Zakres robot.

Roboty drogowe
Zakres robédt obejmuije:
Budowe nawierzchni zjazdu.
pow. ogotem 38 m?
Roboty ziemne —korytowanie.
Roboty rozbiorkowe:
Zakres prac obejmuije:
odciecie krawedzi istniejacej jezdni, rozebranie istn. chodnika i obrzezy.

3. Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktérym beda prowadzone roboty nie istniejg obiekty budowlane.

4. Elementy zagospodarowania majace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robét jest ul. Szkolna, na ktdrej odbywa sig ruch pojazdow.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.

W czasie realizacji robdt moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

5.1.

5.2.

5.3.

Zagrozenia zwigzane ze demontazem elementéw drogowych
nieodpowiedni demontaz i skladowanie elementow z rozbiérek

Nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych (krawezniki, opaski betonowe, kostka betonowa);
nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych;

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow.
uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy prefabrykowane do
budowy nawierzchni drog i chodnikéw,
awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podno$nikéw,
przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze $rodkow transportu,
potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.
potracenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajace sie odcinkami ulic dopuszczonych do ruchu
kotowego,

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i praca sprzetu.
upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi,
zasypanie ziemia,
przygniecenie przez cigzkie przedmioty (elementy betonowe),
uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujacy ciezki sprzet budowlany (koparki, fadowarki, walce
itp.)
uszkodzenia stuchu i narzadéw wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji wytwarzanych podczas pracy
ciezkich maszyn budowlanych, mfotdw pneumatycznych, maszyn zageszczajacych itp.

inne uwarunkowania prowadzenia robot:
ze wzgledu na prowadzenie robdt w pasie drogowym, roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb uzgodniony z
zarzadcq drogi, po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego;
w miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.
roboty drogowe nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu podczas
budowy, przedstawiony przez wykonawce robét;
prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i naziemnych,
opracowaniu szczegdtowej technologii i organizacji robdt oraz uzgodnieniu z wtasciwymi jednostkami
termindéw i miejsc przewidywanych prac.
niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robdt nalezy traktowaé, jako urzadzenia czynne.



mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu warunkdéw BHP wynikajacych z
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

6. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

prace rozbiérkowe mozna rozpoczaC dopiero po petym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i
naziemnych
W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nieujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyijne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp. albo szczatki lub przedmioty
archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczy¢,
dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ 0 nadzér inwestorski oraz odpowiednie
lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastapi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami
sprawujagcymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki
fachowego nadzoru technicznego.
Wykopy po robotach rozbiérkowych nalezy zasypac i grunt zagesci¢ do Wzg=0.98

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw.
Pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw B i HP, muszgq posiadac
Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

omOwienie zakresu prac na dzien roboczy,

wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

kaski ochronne,

rekawice ochronne,

$rodki ochrony osobistej przed hatasem i wibracjami,

kamizelki pomaranczowe — do pracy w pasie drogowym

mierniki — przed wejsciem do studni kablowej pracownik musi miernikiem zbada¢ czy w studni nie
zgromadzit sie gaz,

szelki do ewakuacji z wykopdw i studni z zamocowana ling i asekuracje na poziomie terenu,

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej,
policji,

9. Wykaz przepiséw

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane opublikowana w Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r.w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz.
1126.



5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj aceqo wraz z izbami i uprawnieniami

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze dokumentacja budowlana dotyczgca projektu:

Budowa zjazdu z ul. Szkolnej w Pomlewie,

dz. nr 68 121/1 - obr. Pomlewo.

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: techn. J6zef Pawtowski
Uprawnienia nr 33645//Gd/88

Sprawdzajacy: inz. Ireneusz SosnowskKi
Uprawnienia nr 3898//Gd/89
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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PROJEKT ZJAZDU NA TEREN SZKOtY
PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY SZKOtY PODSTAWOWEJ W POMLEWIE PROJEKT BUDOWLANY LIPIEC 2016
UL. SZKOLNA 3, 83-047 POMLEWO, GMINA PRZYWIDZ
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
'do pelnien’ius sdmodzié!nyéh -funkcii techniczaych w budowniciwie
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Ireneusz Sosnowski
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technik drogowy
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PROJEKT ZJAZDU NA TEREN SZ
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INZYNIEROW

I 1| supbownicwa

Zaswiadczenie
U a iz wa refikas )y m:

POM-TG2-245-PER *

Fan Jozef Pawtowskl o numerze ewidencyimym POM/BDY37 13/01

adres zamieszkania ul.Zwirki | Wigury 14577, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiemn Fomorskie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaiwiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Fastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczhym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikato w dniv 2015-12-18 roky prez;

Franciszek Rogowice, Przewod niczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budown ictwa.

|12gadne art. 5 ust 2 ustawy 2 dni| 1B wr2adna 2000 1 o podpisie 2 lektraneanym |02, U 2001 Rre 130 pa2, 1450 dane e postac)
alaktianiezng) apatizana bazpacamgm padpisam alakteonezny m e eyfikoaa iy m pray pomaey wanaga bt lfikowanega catyfikato =3
ot g podd wiag baska e skt ke ety b slak oea nitaon apatraany mpad prea ol asnae anymi.|

* wdaryfikacy poprawencscr dame b ninie gaym 2aswadozaniu mazna sprawedzil 23 pomacg numaruwaryfilkaoy nego 2azaiadizani na
stronie Palskia) by Inzynerder Budoe nic taea e pribaig . pl lub kontaktuge s 2 bioram wdadonea) Qkragowea) by 102y me rd
EiLchoe i b
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

I || subownicTwaA

Zaswiadczenie
U a iz wa refikas )y m:

FOM-NFP-UAZ-501 *

Fan Ireneusz Sosnowskl o numerze ewidencyinym POM/BD/AS06/01

adres zamieszkania ul.Lotnikéw Polskich 3945, BD-809 Gdarisk
jest cztonkiemn Fomorskie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Minigjsze zaiwiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Fastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczhym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikato w dniv 2015-12-28 roky prez;

Franciszek Rogowice, Przewod niczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budown ictwa.

|12gadne art. 5 ust 2 ustawy 2 dni| 1B wr2adna 2000 1 o podpisie 2 lektraneanym |02, U 2001 Rre 130 pa2, 1450 dane e postac)
alaktianiezng) apatizana bazpacamgm padpisam alakteonezny m e eyfikoaa iy m pray pomaey wanaga bt lfikowanega catyfikato =3
ot g podd wiag baska e skt ke ety b slak oea nitaon apatraany mpad prea ol asnae anymi.|

* wdaryfikacy poprawencscr dame b ninie gaym 2aswadozaniu mazna sprawedzil 23 pomacg numaruwaryfilkaoy nego 2azaiadizani na
stronie Palskia) by Inzynerder Budoe nic taea e pribaig . pl lub kontaktuge s 2 bioram wdadonea) Qkragowea) by 102y me rd
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