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ZESTAWIENIE STALI
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Poziom £0,00 — poziom wykoficzonej posadzki parteru.

3. Sciany konstrukcyjne z betonu komédrkowego kl.600
na zaprawie kl.M5.

4. Na scianach konstrukcyjnych w poziomie stropu
wykonaé wiefice zelbetowe.

5. Minimalne oparcie nadprozy:
— 12cm przy otworach nie wigkszych niz 1,5m.

6. Sciany dziafowe oddylatowa¢ od stropdw.

7. WycigE prety w miejscu otwordw w stropie.

8. Rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkiem wiencow, belek,
schodow i rdzeni zelbetowych.

9.Rozpatrywat 1qcznie z rysunkami branzowymi.

10. Otworowanie stropéw wykonywac zgodnie z

dokumentacjq branzy sanitarnej.

STAL: A-lll 34GS
BETON: C20/25

ul. Wtadysfawowska 41, 84-120 Chiapowo

Temat:
PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY SZKOtY PODSTAWOWEJ W POMLEWE
UL. SZKOLNA 3, 83-047 POMLEWO
DZIALKI NR EWID. 301,121/1, OBREB POMLEWO
Inwestor: Stadium;
83-047 TRIMDY U boariska 7 PROJEKT  WYKONAWCZY
Jednostka projektowa: ZP—-EKOPROJEKT Bronza:
Zbigniew Proskura KONSTRUKCYJNA

Tytut rysunku: Skala: Nr rewizj: | Nr rysunku:
/BROJENIE DOLNE - STROP NAD PARTEREM 1:50 00
FUNKCJA | MIE: NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Projektant | mgr inz. tukasz Dymura

POM/0125/PO0K /11 | konstr.— budowlana

Opracowal/a | mgr inz. tucja ZyliAska

Sprawdzajgcy | mgr inz. Piotr Krefta

POM/0116 /POOK /08 | konstr.—budowlana

Data: wrzesiefi 2016

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim
Jjedynie za pisemnq zqodq opracowujqych




