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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania projektu

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2023, poz.
633 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegdbtowych wymagan dotyczgcych projektéw robdt geologicznych, w tym robdét,

ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696 ze zm.).

1.2. Cel zamierzonych robét i sposob jego osiagniecia

Niniejszy projekt opracowano w celu wykonania dwdch otworéw rozpoznawczo-
eksploatacyjnych dla potrzeb projektowanego gminnego ujecia wody we wsi Pidun.
Zapotrzebowanie nawode zostato okreslone wilosci ok. 9 mdh. Studnie bedg
eksploatowane przemiennie.

Zgodnie z art. 79 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), niniejszy projekt robo6t geologicznych okresla:

cel zamierzonych robét oraz sposéb jego osiggniecia,

rodzaj dokumentacji geologicznej majacej powsta¢ w wyniku robét geologicznych,
harmonogram rob6t geologicznych,

przestrzen, w obrebie ktérej majg by¢ wykonywane roboty geologiczne,

przedsiewziecia konieczne ze wzgledu na ochrone srodowiska, w tym wéd podziemnych,
a takze czynnosci majgce na celu zapobiezenie szkodom powstatym wskutek

wykonywania zamierzonych robot.

Zakres projektu, skladajgcego sie z czesci tekstowej i graficznej, jest zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696 ze zm.).

Uwzgledniajgc cel projektowanych robét, czes¢ tekstowa projektu zawiera:

informacje dotyczace lokalizacji zamierzonych robét geologicznych, w tym lokalizaciji
w ramach tréjstopniowego podziatu terytorialnego panstwa,

opis zagospodarowania terenu, na ktérym majg by¢ przeprowadzone roboty geologiczne,
z uwzglednieniem obiektdéw i obszaréw chronionych,

omoéwienie wynikow przeprowadzonych wczesniej robot geologicznych na obszarze
zamierzonych prac geologicznych,

wykaz wykorzystanych geologicznych materiatdéw archiwalnych wraz z ich interpretacja,
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opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych robot
geologicznych wraz z przewidywanym profilem geologicznym projektowanego otworu,
przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu rob6t geologicznych, zawierajgce
w szczegolnosci:

» opis, lokalizacje i rodzaj projektowanego otworu,

» przewidywang konstrukcje otworu wiertniczego,

* informacje dotyczace zamykania horyzontow wodonosnych,

* Opis oprébowania otworu,

» zakres obserwacji i badan terenowych (zwierciadto wody, czas pompowania),
wyszczegdlnienie niezbednych prac geodezyjnych,

zakres badan laboratoryjnych,
okreslenie:

* harmonogramu zamierzonych robét geologicznych, w tym terminu ich rozpoczecia
i zakonczenia,

* wplywu zamierzonych rob6t geologicznych na obszary chronione, w tym obszary
Natura 2000, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody,

* rodzaju dokumentacji geologicznej majgcej powstaé w wyniku rob6t geologicznych,
o ktérej mowa w art. 88 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne
i gornicze,

opis przedsiewziec technicznych, technologicznych i organizacyjnych, majgcych na celu

zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrony

Srodowiska w czasie wykonywania robét geologicznych.

Uwzgledniajgc cel projektowanych robot, czes¢ graficzna projektu zawiera:

mape topograficzng w skali 1 : 50 000,

mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1 : 500,

mape geologiczng w skali 1 : 50 000,

mape hydrogeologiczng w skali 1 : 50 000,

mape geosrodowiskowg w skali 1 : 50 000,

przekroj geologiczny,

przekrdj hydrogeologiczny,

projekt geologiczno-techniczny projektowanych otworéw studziennych.

Przy opracowywaniu niniejszego projektu wykorzystano informacje i materiaty archiwalne

uzyskane od Zleceniodawcy i zebrane w czasie wizji lokalne;.
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1.3. Omowienie wczesniej przeprowadzonych robot geologicznych i badan
geofizycznych. Wykaz materiatow archiwalnych i literatury.

Projektowane otwory wiertnicze zostang wykonane na dz. nr 9/1 obreb Pidurn gm. Jedwabno.
Na dziatce nie byty wykonywane roboty geologiczne oraz badania geofizyczne.

Wykaz materiatow archiwalnych i literatury:

Cwiertniewska Z., 2002 - Mapa hydrogeologiczna Polski - skala 1 : 50 000, ark. Wielbark.
PIG Warszawa.

Cwiertniewska Z., 2002 - Objasnienia do mapy hydrogeologicznej Polski - skala 1:
50 000, ark. Wielbark. PIG Warszawa.

Dabrowski St., Przybytek J., 2005 - Metodyka prébnych pompowan w dokumentowaniu
zasobéw wod podziemnych. Poradnik metodyczny. Warszawa.

Kondracki J., 1998 - Geografia regionalna Polski. Wydawnictiwo Naukowe PWN.
Warszawa.

Lichwa M., 1999 - Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. Wielbark.
PIG Warszawa.

Lichwa M., 2002 - Objasnienia do szczegétowej mapy geologicznej Polski w skali
1:50 000, ark. Wielbark. PIG Warszawa.

Macioszczyk A. (red. nauk.), 2006 - Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa.

Praca zbiorowa, 1971 - Poradnik hydrogeologa. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.
Praca zbiorowa, 2004 - Metodyka okreslania zasobéw eksploatacyjnych uje¢ zwyktych
wod podziemnych. Poradnik metodyczny. Warszawa.

Seifert K., 2018 - Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Szczytno,
plansza A. PIG PIB Warszawa.

Sokotowski A., 2002 - Mapa hydrogeologiczna Polski - skala 1 : 50 000, ark. Szczytno.
PIG Warszawa.

Sokotowski A., 2002 - Objasnienia do mapy hydrogeologicznej Polski - skala 1 : 50 000,
ark. Szczytno. PIG Warszawa.

Slusarek W., Wojtyna H., Gietzecka-Madry D., Szrek D., 2018 - Mapa geosrodowiskowa
Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Wielbark, plansza A. PIG PIB Warszawa.

Wachal St., 1970 - Vademecum wiertnika studziennego. WG Warszawa.

Wieczysty A., 1970 - Hydrogeologia inzynierska. PWN Krakéw.

Zuk R., 2009 - Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. Szczytno.
PIG Warszawa.

Zuk R., 2012 - Objasnienia do szczegbtowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000,
ark. Szczytno. PIG Warszawa.
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2. Charakterystyka terenu prac
2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Projektowane otwory zostang wykonane na dz. nr 9/1 obreb Pidun, gm. Jedwabno,
pow. szczycienski, woj. warminsko-mazurskie. Wtascicielem dziatki jest Gmina Jedwabno.
W potudniowej czedci dziatki znajduje sie plac zabaw. Teren jest ogrodzony. W sgsiedztwie
wystepujg grunty lesne oraz zabudowa wsi Pidun. Omawiany teren nie jest objety

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Omawiany teren znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza
Napiwodzko-Ramucka oraz w granicach Obszaru Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-
Ramucka.

2.2. Morfologia i hydrografia

Teren projektowanych rob6t znajduje sie w zachodniej czesci mezoregionu Réwnina
Mazurska. Mezoregion obejmuje powierzchnie ok. 3000 km2. Rzedne terenu wynoszg od ok.
140 m n.p.m. na pétnocy do ok. 115 m n.p.m. na potudniu. Réwnina obejmuje p6tnocng czesc
rozlegtych sandréw. Teren projektowanego ujecia potozony jest w granicach dorzecza Wisty
— regionu wodnego Narwi — zlewni rzeki Omulew.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych otwordw studziennych rzezba terenu jest mato
urozmaicona. Powierzchnia terenu jest ptaska. Rzedne terenu w miejscu projektowanych
otworéw studziennych wynoszg ok. 139 m n.p.m. (na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1 : 500).

2.3. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przypowierzchniowych warstw przedmiotowego terenu ilustruje
wycinek Szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz Szczytno oraz
arkusz Wielbark, stanowigcy zat. nr 3. Budowe geologiczng przypowierzchniowych warstw
uksztattowat lodowiec fazy pomorskiej stadiatu goérnego zlodowacenia wisty. Teren
projektowanych prac znajduje sie w obrebie rowniny sandrowej. Utwory przypowierzchniowe
reprezentowane sg przez piaski wodnolodowcowe, ktdérych migzszos¢ w rejonie Pidunia
wynosi ok. 15 m. Ponizej wystepujg piaski wodnolodowcowe zlodowacenia wisty oraz
zlodowacenia warty. tgczna migzszos¢ utworow piaszczystych w rejonie opracowania moze
wynosi¢ ok. 45-50 m. Lokalnie w utworach piaszczystych wystepujg przewarstwienia gliny.

Na zatgczniku nr 6 przedstawiono przekrdj geologiczny terenu znajdujgcego sie na pétnoc
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od projektowanego ujecia. Na zatgczniku nr 7 przedstawiono przekréj geologiczny terenu
znajdujgcego sie na potudnie od projektowanego ujecia.

Rozpoznanie budowy geologicznej w rejonie projektowanych roboét jest niejednorodne.
Przewidywany profil litologiczny powinien przedstawia¢ sie nastepujaco:

- 0,0-10,0m - Piasek ze zwirem

- 10,0-150m - Piasek drobnoziarnisty

- 150-250m - Glina zwatowa/piasek drobnoziarnisty
- 250-350m - Piasek pylasty

- 35,0-50,0m - Piasek drobnoziarnisty

2.4. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z Mapg hydrogeologiczng Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz Szczytno, projektowane
ujecie wody znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci jednostki hydrogeologicznej —
4 aQll (zat. nr 4). Strop uzytkowego poziomu wodonosnego wystepuje na gtebokosci od ok.
5 m do ok. 15 m a jego migzszos¢ wynosi srednio 10-20 m. Przewodno$¢ w rejonie Pidunia
wynosi ok. 200-500 m?/24h. Wydajnosci potencjalne studni w rejonie opracowania wynosza
ok. 10-30 m3/h. Stopien zagrozenia gléwnego poziomu wodonosnego zostat okreslony jako
Sredni. Jakos¢ wod jest dobra i wymaga uzdatniania. W wodzie wystepujg przekroczenia
zelaza i manganu. Modut zasobdw dyspozycyjnych omawianej jednostki szacuje sie na
190 m3/24h*km? a zasobdow odnawialnych na 260 m3/24h*km?. Analizowany teren znajduje
sie w granicach nieudokumentowanego GZWP 215 Subniecka Warszawska.

Przewiduje sie, ze w projektowanych otworach wystgpig dwie warstwy wodonosne. Pierwsza
warstwa powinna wystgpi¢ w przedziale gtebokosci ok. 10 m — 15 m. Swobodne zwierciadto
stabilizowac sie bedzie na gtebokosci ok. 10 m. Warstwe wodonos$ng budujg czwartorzedowe
piaski drobnoziarniste. Druga warstwa powinna wystgpi¢ w przedziale gtebokosci ok. 25 m —
50 m. Warstwe wodonosng budujg czwartorzedowe piaski pylaste i piaski drobnoziarniste.
Do ujecia przewidziano dolng cze$¢ warstwy wodonosnej ponizej piaskéw pylastych.
Wspétczynnik filtracji piaskdédw drobnoziarnistych przyjety wg Z. Pazdro — wynosi ok. 0,00003
m/s. Kwalifikuje to utwory wodonosne jako $rednio przepuszczalne. Woda z omawianej

warstwy moze zawiera¢ ponadnormatywne zawartosci zwigzkéw zelaza i manganu.
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3. Obliczenia hydrogeologiczne

Zatozenia:

k = 0,00003 m/s = 0,108 m/h = 2,6 m/d
=10 m

d=0,457m

Vdop. = 9,8k = 15,8 m/d = 0,66 m/h

Wydajnos¢ dopuszczalng filtra - Qdop. wyliczono ze wzoru:
Quop. = 3,14 x d X | X Vdop. = 3,14 x 0,457 x 10 x 0,66 = 9,4 m?¥/h

Depresje przy wydajnosci 9,4 m%h oraz wydajnosci jednostkowej q przyjetej z najblizej
potozonych otwordéw studziennych ujmujgcych tg samg warstwe wodonosng w wysokosci

5,5 m%/h/1ms, wyliczono ze wzoru:

Promien leja depresji wyliczono ze wzoru:

R = 3000x svk
gdzie:
s - depresja przy wydajnosci Q =9,5m3h—-1,7m
k = 0,00003 m/s
R=28m

W przypadku potwierdzenia sie zaktadanych warunkéw geologicznych z kazdego otworu
studziennego bedzie mozna uzyskaé¢ wydajnos¢ Q = 9,4 m%/h.

4. Strefa ochronna

Problematyke stref ochronnych aktualnie reguluje Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku
- Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.).

Zgodnie z art. 120 wyzej cytowanej Ustawy: "Zapewnieniu odpowiedniej jakosci wod
ujmowanych do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz
zaopatrzenia zaktadéw wymagajgcych wody wysokiej jakosci, a takze ochronie zasobdéw
wodnych, stuzy ustanawianie:

»1) stref ochronnych uje¢ wody ...".
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Na etapie opracowywania niniejszego projektu zaktada sie koniecznos¢ wyznaczenia
i ustanowienia strefy ochronnej w terenie bezposrednim o promieniu 5 m od osi kazdego
otworu studziennego.

Wymiary strefy powinny zostaé szczeg6étowo wyznaczone w  dokumentacji

hydrogeologicznej, opracowanej po wykonaniu otworu studziennego.

5. Projekt geologiczno-techniczny wykonania otworow studziennych
5.1. Zatozenia wyjsciowe

Zgodnie z danymi przedstawionymi w poprzednich rozdziatach, dla rozwigzania
postawionego zadania geologicznego, wykonane =zostang dwa otwory wiertnicze
do gtebokosci 50 m kazdy. W przypadku gdy nie wystapi przewarstwienie utworow stabo
przepuszczalnych (gliny zwatowej, piaskéw pylastych) dopuszcza sie wykonanie
ptytszych otworow przy uzyskaniu wydajnosci ok. Q = 9 m¥h z kazdego otworu.

Lokalizacja otworéw zostata wyznaczona na zatgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowe;
w oparciu o przeprowadzong wizje lokalng i rozpoznanie terenowych warunkéw bhp i ppoz.
Lokalizacja moze ulec zmianie na podstawie komisyjnego i protokolarnego wyznaczenia
nowego miejsca otworu w obrebie parceli stanowigcej wtasnos¢ Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac wiertniczych nalezy rozpoznaé teren w promieniu 5 m
od projektowanego otworu pod katem wystepowania niezaewidencjonowanego uzbrojenia
podziemnego.

5.2. Konstrukcja techniczna otworéw

Projektowane otwory studzienne nalezy wykonaé¢ systemem udarowym przy uzyciu kolumny
rur technicznych: g 508 mm do gtebokosci ok. 20 m, nastepnie wiercenie prowadzi¢ w
kolumnie rur g 457 mm do gtebokos$ci koncowej 50 m. Po zafiltrowaniu otworu, kolumne rur
@ 457 mm nalezy usung¢ z otworu. W przypadku wystgpienia warstwy utworéw
staboprzepuszczalnych, rozdzielajgcej warstwy wodonosne, kolumne rur g 508 mm nalezy
postawi¢ wodoszczelnie w korku itowym. W przypadku gdy warstwa utworow

staboprzepuszczalnych nie wystgpi, kolumne rur @ 508 mm nalezy usung¢ z otworu.

5.3. Pobieranie probek gruntu i wody

Podczas wiercenia nalezy pobieraé probki gruntu do skrzynek znormalizowanych
0 pojemnosci przegréd 1 decms3. Prébki nalezy pobiera¢:

EKO - GEO SUWALKI EKO - GEO SUWALKI EKO - GEO SUWALKI EKO - GEO SUWALKI 8




PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

ujecie wod podziemnych — Pidun gm. Jedwabno

-z kazdej warstwy wyrdzniajacej sie litologicznie,

-z warstw nieprzepuszczalnych co 2 m,

-z warstw nawodnionych co 1 m.

Na skrzynkach w sposéb trwaty nalezy zaznaczy¢: nazwe, symbol i numer otworu, miejsce

i sposéb pobrania, gtebokos¢ pobrania prébki, numer ewidencyjny, nazwe wykonawcy

oprébowania i date pobrania. Prébki powinny by¢ stale zabezpieczone przed bezposrednim

wptywem opadow atmosferycznych i duzych zmian temperatury.

Pobierane w czasie wiercenia probki gruntu zaliczane sg do probek czasowego

przechowywania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika

2017 roku w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 2075). Probki zachowuje sie do dnia, w ktérym decyzja w sprawie zatwierdzenia

dokumentacji geologicznej stanie sie ostateczna.

Z warstwy wodonos$nej nalezy pobrac proby w celu wykonania analizy granulometrycznej.

W czasie prébnego pompowania otworu studziennego nalezy pobraé¢ prébe wody do badan

fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Zakres badan laboratoryjnych powinien by¢ zgodny

z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Proponowany minimalny zakres badanych parametréw obejmuje:

- metnosc -
- barwa -
- zapach -
- pH (odczyn) -
- przewodnosé -
- zelazo -

- mangan

amonowy jon

azotyny

azotany

ogélna liczba mikroorganizméw
bakterie Escherichia coli
enterokoki katowe

5.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia

Poza pomiarami hydrogeologicznymi zalecanymi w pozostatych rozdziatach niniejszego

projektu nalezy:

- codziennie przed rozpoczeciem wiercenia i po jego zakonczeniu wykonywaé pomiary

gtebokosci zwierciadta wody w otworze; wyniki pomiardw nalezy zapisywac

w dziennych raportach wiertniczych;

- po nawierceniu warstwy wodonosnej i zagtebieniu sie w nig na gtebokos¢, ok. 1 m

konieczne jest przerwanie robo6t wiertniczych i dokonanie pomiaréw stabilizacii

zwierciadta wody; za zwierciadto ustabilizowane nalezy uznawac poziom, przy ktérym
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trzy kolejne pomiary wykonywane w odstepach 10-minutowych wykazg roznice
mniejsze niz 2 cm;

- po zalaniu wnetrza otworu wodg do wierzchu przed filtrowaniem, a nastepnie po
odstonieciu filtra nalezy zmierzy¢ poziom, na ktérym ustabilizuje sie zwierciadto wody

w otworze, a wynik zanotowac¢ w karcie otworu.

5.5. Zamykanie horyzontéw wodonosnych

Zamykanie woéd z przewiercanych pozioméw wodonosnych ma na celu nienaruszenie
naturalnej izolacji poszczegoéinych pozioméw, ochrone ré6znych poziomow przed skazeniem
bakteriologicznym oraz ochrone przed mieszaniem sie wod o réznym sktadzie fizyko-
chemicznym. Poziomy wodonos$ne nieprzewidziane do eksploatacji sg izolowane kolumnami
rur posadowionych wodoszczelnie poprzez cementowanie lub itowanie okreslonych
odcinkéw profili w przestrzeni poza rurami okfadzinowymi lub rurami nadfiltrowymi
po usunieciu kolumn rur roboczych.

Zamkniecia nalezy dokonywac¢ na polecenie geologa dozorujgcego budowe i wedtug
szczegobtowej instrukcji zamykania horyzontow wodonosnych, w ktdérg powinna by¢
wyposazona brygada wiertnicza.

W przypadku gdy wystgpig dwie warstwy wodonosne zaleca sie pozostawienie kolumny rur

g 508 mm wodoszczelnie w korku itowym.

5.6. Filtrowanie otworow

W przedmiotowych otworach nalezy zabudowac filtry kolumnowe o nastepujgcych

wymiarach:
- rura podfiltrowa -3,0m
- czesc robocza -10,0m
- rura nadfiltrowa -35.0m
Razem -48,0 m.

Kolumne filtrowg nalezy postawi¢ na gtebokosci ok. 48 m na podsypce zwirowej. Rura
podfiltrowa powinna by¢ zamknieta od dotu denkiem. Do rur nad- miedzy- i podfiltrowej nalezy
przymocowa¢ prowadnice dystansowe na obwodzie co 90°, ktére umozliwig centryczne
ustawienie filtra w otworze.

Filtr powinien by¢ wykonany z rur PVC-U o $rednicy zewnetrznej g 280 mm (szereg KV)
perforowanej i owinietej siatkg stilonowag na podktadzie ze sznurka powlekanego lub siatki.
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Szczegdbtowg konstrukcje filtra odnosnie zaréwno typu jak i wymiaréw poszczegdlnych ich
elementéw okresli geolog dozorujgcy w oparciu o rzeczywiste warunki geologiczne
stwierdzone podczas wiercenia. Filtrowanie otworu powinno odbywaé sie po komisyjnym
odbiorze filtra na budowie i pomiarze gtebokosci otworu filtrowanego. W sktad komisji powinni
wchodzi¢: przedstawiciel Inwestora, geolog dozorujacy oraz kierownik otworu.

Przed przystgpieniem do odstoniecia filtra wnetrze otworu nalezy wypetnic wodag
niezanieczyszczong bakteriologicznie do poziomu stabilizowania sie wody w czasie
nawiercania warstwy wodonosnej. W czasie stosowania obsypki filtracyjnej wskazane jest
utrzymywanie w otworze zwierciadta wody powyzej poziomu stabilizacji.

Granulacje obsypki okres$la sie wg nastepujgcego wzoru (PN-G-02318):

4< b <6
dSO
gdzie:
D - Srednica ziaren obsypki [mm],
d,, - S$rednica ziaren, ktére wraz z ziarnami mniejszymi stanowig 50% wagowych warstwy

wodonos$nej, odczytana z krzywej granulometrycznej [mm].

Obsypywanie filtra nalezy rozpocza¢ od wytworzenia ok. 2 m stupa obsypki wokét filtra,
po czym podciggnac¢ rury o 1 - 1,5 m. Nastepnie nalezy uzupetnié¢ zapas obsypki w rurach
do 2 m i podciggng¢ rury o taki sam odcinek jak poprzednio. W ten sposéb nalezy obsypywac
filtr, az do odstoniecia jego czesci czynnej (filtra wiasciwego) oraz ok.10 m rury nadfiltrowe;.
Szczego6towe dane odnosnie konstrukcji filtru, rodzaju obsypki okresli geolog dozorujgcy
prace wiertnicze w czasie opracowywaniu szczegétowego projektu filtra. Pozostatg czes¢

otworu nalezy wypetni¢ urobkiem.

5.7. Prébne pompowanie

Po odwierceniu i zafiltrowaniu kazdego otworu nalezy przeprowadzi¢ prébne pompowanie.
Pompowanie powinno skfada¢ sie z dwodch etapdw: pompowania oczyszczajgcego
| pompowania pomiarowego.

Pompowanie oczyszczajgce ma na celu oczyszczenie strefy okotofiltrowej z zawiesiny
pylastej, a przez to polepszenie drog filtracji wody do otworu, przygotowanie otworu
do pompowania pomiarowego i eksploatacji. Pompowanie to nalezy przeprowadzi¢ pompa
przystosowang do pompowania wody zanieczyszczonej zawiesing mechaniczng -
po uprzednim ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w otworze. Pompowanie oczyszczajgce

powinno trwac, az do otrzymania catkowicie czystej i klarownej wody. Tok pompowania oraz
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sposdb oceny klarownosci wody winna okresla¢ szczegétowo instrukcja robocza
opracowywana indywidualnie dla kazdej studni przez geologa dozorujgcego. Po zakonczeniu
pompowania oczyszczajgcego nalezy zmierzy¢ szybkosc¢ stabilizacji zwierciadta wody
w otworze.

Drugi etap pompowania - pompowanie pomiarowe powinno by¢ poprzedzone dezynfekcjg
otworu, polegajgcg na wlaniu do otworu odpowiedniej ilosci wodnego roztworu srodka
odkazajgcego (podchloryn wapnia, sodu, itp.) wedlug szczego6towej instrukcji
przedsiebiorstwa wykonujgcego otwor i pozostawieniu otworu przez 24 godziny.

Pompowanie pomiarowe ma na celu:

- sprawdzenie pracy studni w warunkach zblizonych do warunkéw eksploatacyjnych,

- uzyskanie danych do obliczen parametrow hydrogeologicznych (sSredniego
wspoétczynnika filtracji, wydajnosci eksploatacyjnej, wydajnosci dopuszczalnej oraz
odpowiadajgcych tym wydajnosciom - depresiji i zasiegu leja depresyjnego),

- definitywne ustalenie przydatnosci ujetej warstwy wodonosnej do zamierzonych celéw
eksploatacyjnych.

Probne pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ pompg z mozliwoscig uzyskania

wydajnosci, ok. 9 m3/h wg zasady:

- Q1 = 1/3 Qmax
- QZ = 2/3 Qmax
- QS = Qmax.

Maksymalna wydajno$¢ pompowania pomiarowego powinna by¢ okreslona na podstawie
wynikbw pompowania oczyszczajgcego. Czas trwania pompowania pomiarowego przy
kazdej wydajnosci nie powinien by¢ krétszy niz 8 godzin od chwili ustabilizowania sie
depresiji.

Do pomiaru wydajnosci otworu nalezy zastosowa¢ wodomierz. Pomiary zwierciadta wody
nalezy wykonywa¢ swistawkg studzienng. Wode w czasie prébnego pompowania mozna
odprowadzaé do gruntu.

Przez caly okres pompowania pomiarowego nalezy prowadzi¢ obserwacje zwierciadta wody
w otworze pompowanym, wedtug szczegétowej instrukcji opracowanej przez geologa
dozorujagcego wiercenie. Wyniki pomiaréw i obserwaciji hydrogeologicznych nalezy wpisywaé
w dzienniku prébnego pompowania.

Energie elektryczng zapewnia Inwestor na placu budowy.
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5.8. Prace geodezyjne

Otwory studzienne nalezy zaniwelowac i dowigzac¢ geodezyjnie.

5.9. Uwagi koncowe

Z uwagi na mozliwg zmienno$¢ budowy geologicznej rejonu badan oraz mozliwosc
wystgpienia innych warunkéw niz zatozono w projekcie, wnioskuje sie 0 upowaznienie
geologa dozorujgcego do korygowania projektu zwigzanego z wykonaniem otworu
studziennego w zakresie:

- gtebokosci odwiertu w obrebie utworéw czwartorzedowych o 30%

- szczegdbtowej konstrukcji kolumny filtrowe;

w zaleznosci od uzyskanych wierceniami warunkdéw geologicznych i hydrogeologicznych.

6. Oddziatywanie projektowanych robét geologicznych na srodowisko

Niewtasciwie prowadzone roboty geologiczne zwigzane z realizacjg otworu studziennego
mogg stanowi¢ zagrozenie dla $rodowiska, a szczegdllnie dla $rodowiska wodno-
gruntowego. Zagrozenie to moze zaistnie¢ w przypadku niezgodnego z przepisami
izolowania poszczeg6inych poziomow i warstw wodonosnych, a szczegolnie poziomow
i warstw o réznych parametrach ilosciowych i jakosciowych. Dlatego tez roboty studzienne
powinny by¢ realizowane przez doswiadczone firmy posiadajgce stosowne uprawnienia
wiertnicze.

Przewidywana strefa bezposredniego oddziatywania projektowanych prac, za wyjgtkiem
hatasu (praca urzadzenia wiertniczego) pokrywa sie z terenem pozostajgcym we witadaniu
Inwestora. Pogorszenie klimatu akustycznego nastgpi jedynie w czasie budowy studni
i bedzie ograniczone do pory dnia. Bedzie to oddziatywanie krotkotrwate i odwracalne.
Projekt rob6t geologicznych zaktada gtebienie otworu metodg udarowa, tj. bez wykorzystania
ptuczki wiertniczej. W zwigzku z tym, do otworu nie bedq zattaczane zadne substancje, poza
czystg wodg niezbedng przy zatozonej technologii wiercenia.

Woda z prébnego pompowania moze by¢ odprowadzana do gruntu. Odprowadzana woda
Z pompowania pomiarowego nie zawiera zadnych niebezpiecznych substancji, przez co nie
zagraza srodowisku przyrodniczemu.

Omawiany teren znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza
Napiwodzko-Ramucka oraz w granicach Obszaru Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-
Ramucka.
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Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Napiwodzko-Ramucka obejmuje teren o

powierzchni 131 278,30 ha. Celem utworzenia obszaru jest zachowanie wartosci
ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych i kulturowych Wojewodztwa Warminsko-
Mazurskiego. Obszary w granicach OCHK wyrdzniajg sie réznorodnoscig ekosystemdw pod
wzgledem krajobrazowym i przyrodniczym. Wykonanie otworu studziennego nie narusza
zakazéw obowigzujgcych na terenie OCHK Puszcza Napiwodzko-Ramucka.

Obszaru Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka obejmuje teren o powierzchni

116 604,69 ha. Charakterystyczng cechg krajobrazu Puszczy jest urozmaicona rzezba
terenu bedaca nastepstwem proceséw zachodzgcych w czasie kolejnych faz recesyjnych
zlodowacenia srodkowopolskiego i battyckiego. W pétnocno-wschodniej czesci Puszczy
deniwelacje siegajg 50-70 m. W granicach obszaru wystepuje 219 jezior. Cze$¢ z nich to
jeziora rynnowe — gtebokie i przeptywowe, z ktdérych wiekszos¢ stanowig jeziora eutroficzne
i mezotroficzne, natomiast stosunkowo nieduza jest liczba jezior dystroficznych. Jezior o
powierzchni powyzej 150 hektarow jest 12. Lgczna powierzchnia jezior w zasiegu Puszczy
wynosi 7332 ha. Na przewazajacej powierzchni ostoi dominujg siedliska borowe, gtéwnie
boru Swiezego i boru mieszanego swiezego. Lasy lisciaste na siedliskach grgdowych,
znajdujgcych sie w do$¢ dobrej kondycji zachowaty sie jedynie na niewielkim obszarze na
pbétnocno-zachodnim krancu ostoi oraz w réznego rodzaju obnizeniach terenowych, na
stokach jaréw i wagwozdéw wzdtuz ciekdbw wodnych. tegi, olsy i zarosla wierzbowe wystepuja
w formie niewielkich ptatow zajmujgcych obnizenia terenu z wysokim poziomem wéd
gruntowych, nad brzegami niektérych jezior i w dolinach rzek. Puszcza Napiwodzko-
Ramucka jest jedng z wazniejszych ostoi ptakow w Polsce. Dotychczas stwierdzono tu 234
gatunkéw ptakéw, w tym ok. 150 legowych. Obszar nie posiada ustanowionego planu zadan.
Najwazniejsze oddziatywania negatywne majgce wptyw na obszar:

- Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych
- Rybotéwstwo i zbieranie zasobdéw wodnych
- Wandalizm
- Wypalanie
- Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie
- Zabudowa rozproszona
- Motorowe sporty wodne
- Wycinka lasu
Uwzgledniajgc opisany wyzej zakres projektowanych robét, nalezy wykluczy¢ negatywne

oddziatywanie tych robét na obszary ochrony przyrody.
Wykonanie przedmiotowego ujecia wody podziemnej zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
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oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) nie kwalifikuje sie

do przedsiewzie¢, dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o s$rodowiskowych

uwarunkowaniach.

7. Bezpieczenstwo prowadzenia projektowanych robot

Na podstawie art. 86 Prawa geologicznego i gérniczego wykonanie robét geologicznych, gdy
projektowana gteboko$¢ wyrobiska nie przekracza 100 m, nie wymaga opracowania planu
ruchu. Prace wiertnicze winne by¢ kierowane przez osobe posiadajgcg stwierdzone
kwalifikacje do kierowania wierceniami do gtebokosci 100 m.

Roboty wiertnicze powinny by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. 2014 r., poz. 812), majgcymi zastosowanie do robdt geologicznych
wykonywanych technikg wiertniczg. Majg tu réwniez zastosowanie przepisy z zakresu
bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy pracownikéw.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczehstwa powszechnego zaktadu
wykonujgcego roboty geologiczne:

- urzadzenie wiertnicze i sprzet muszg byé sprawne, a ich praca nie powinna zagrazac¢
otoczeniu; urzgdzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ dopuszczone do stosowania
na poszczegoblnych stanowiskach przez kierownika ruchu,

- w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzymac ruch
i niezwtocznie w sposOb zorganizowany przystgpi¢ do usuwania awarii i likwidaciji
zagrozenia,

- dozér i kierownictwo ruchu zakladu powinno stale prowadzi¢ obserwacje
i monitorowaé powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia bezpieczenstwa
publicznego lub $rodowiska naturalnego.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego zaktadu
wykonujgcego roboty geologiczne:

- zakfad wiertniczy powinien by¢ wyposazony w telefon zapewniajagcy statg tgcznosé
i sprawne kierowanie i wspotdziatanie w przypadku likwidacji awarii i zagrozen
pozarowych i innych,

- urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny by¢ sprawne, wyposazone w sprzet gasniczy
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dopuszczony do stosowania na poszczegélnych stanowiskach przez kierownika
ruchu,

- uzupetnianie paliwa i smaréw powinno odbywac¢ sie podczas postoju urzadzenia
wiertniczego i sprzetu,

- palenie tytoniu powinno odbywac sie tylko i wytgcznie podczas przerw w pracy
i w miejscach do tego wyznaczonych,

- zbiorniki z paliwem i smarami do urzgdzenia wiertniczego i sprzetu powinny
znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 50 m od otworu.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw
zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:

- urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

- urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny by¢ obstugiwane przez pracownikéw
przeszkolonych okresowo do pracy na poszczegdlnych stanowiskach zaktadu
wiertniczego,

- urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny by¢ obstugiwane zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa, a urzgdzenie wiertnicze i sprzet powinny byé wyposazone w takg
dokumentacije,

- urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny by¢ sprawne i dopuszczone do ruchu przez
kierownika ruchu,

- pracownicy powinni by¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi,

- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng, niezbedne s$rodki bhp
do pracy na poszczegdlnych stanowiskach,

- na kazdej zmianie roboczej powinien by¢ co najmniej jeden pracownik przeszkolony
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zaktad wyposazony w $rodki medyczne
pierwszej pomocy,

- nadzér nad praca zatogi powinna sprawowac osoba z kierownictwa i dozoru ruchu.

8. Sposob i termin likwidacji otworu wiertniczego w przypadku nie
osiagniecia celu.

W przypadku nie osiggniecia celu zamierzonych prac, otwér wiertniczy zostanie

zlikwidowany. Likwidacja bedzie polegata na usunieciu z otworu kolumny rur technicznych

z wykonaniem zasypania otworu urobkiem. Likwidacja nastgpi po spisaniu protokotu

z wynikbw wiercenia otworu. Po zakonhczeniu prac likwidacyjnych zostanie opracowana

| EKO - GEO SUWALKI EKO - GEO SUWALKI EKO - GEO SUWALKI EKO - GEO SUWALKI 16




PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH ujecie wod podziemnych — Pidurn gm. Jedwabno

dokumentacja geologiczna sporzadzona w zwigzku z likwidacjg otworu wiertniczego
opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z 23 grudnia 2020 r.
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 2449).

9. Harmonogram prac

Zamierzone terminy rozpoczecia i zakonczenia projektowanych robét geologicznych zostang
podane w ,Zgtoszeniu robot geologicznych”. Zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011
roku - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), ten, kto uzyskat
decyzje o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych, zgtasza zamiar rozpoczecia tych
robot. Zgtoszenia dokonuje sie na pismie, najpdzniej na 2 tygodnie przed zamierzonym
terminem rozpoczecia robét geologicznych.

Pomijajgc termin rozpoczecia prac mozna przedstawic¢ uproszczony harmonogram, majgc na
uwadze specyfike projektowanych prac i robot.

Tabela nr 1 - Harmonogram projektowanych prac.

: o Czas realizaciji
Lp. Rodzaj czynnosci [w dniach]
Otwor nr 1
1 Prace przygotowawcze (zagospodarowanie placu budowy, instalacja
" | urzadzenia wiertniczego)
2. |Prace wiertnicze 50
3. | Filtrowanie otworu 3
4. | Prébne pompowanie 3
6. |Likwidacja placu budowy 1
Otwér nr 2
1 Prace przygotowawcze (zagospodarowanie placu budowy, instalacja 3
" | urzadzenia wiertniczego)
2. | Prace wiertnicze 50
3. | Filtrowanie otworu 3
4. | Prébne pompowanie 3
6. |Likwidacja placu budowy 1
RAZEM 120

Dokumentacja hydrogeologiczna zostanie opracowana w terminie 2 miesiecy od odbioru
rob6t terenowych.
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10. Whnioski i zalecenia

- W celu rozwigzania zadania geologicznego, projektuje sie wykonanie dwéch otworéw
studziennych do gtebokosci 50 m kazdy.

- Projektowane otwory studzienne nalezy wykonaé¢ systemem udarowym przy uzyciu
nastepujgcych kolumn rur technicznych g 508 mm i @ 457 mm.

- Projektowanymi otworami zamierza sie ujg¢ czwartorzedowg warstwe wodonosna,
ktéra powinna wystgpi¢ w przedziale gtebokosci 25 m — 50 m.

- Z kazdego otworu wiertniczego o konstrukcji zaprojektowanej w rozdziale nr 5, w
przypadku potwierdzenia sie zatozonych warunkdéw hydrogeologicznych, przewiduje
sie mozliwos$¢ uzyskania wydajnosci eksploatacyjnej ok. 9,4 m3h przy depresji 1,7 m.

- Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiegaé pod
dozorem uprawnionego geologa.

- Projektowane prace studzienne powinny by¢é wykonywane przez specjalistyczny
zaktad wiertniczo-studzienny.

- Z uwagi na mozliwg zmienno$¢ budowy geologicznej rejonu badan oraz mozliwosc
wystgpienia innych warunkdw niz zatozono w projekcie, wnioskuje sie 0 upowaznienie
geologa dozorujgcego do korygowania projektu zwigzanego z wykonaniem otworu
studziennego w zakresie:

» gtebokosci odwiertu w obrebie utworéw czwartorzedowych o 30%

» szczegobtowej konstrukcji kolumny filtrowej

w  zaleznosci od  uzyskanych  wierceniami  warunkéw  geologicznych
i hydrogeologicznych.

- Whnioskuje sie o zatwierdzenie przedmiotowego projektu na okres do 31 grudnia 2028
roku.

- Lokalizacja otwordw, odbiér filtrow i zakonczenie probnych pompowan powinny
odbywac sie komisyjnie i protokolarnie.

- Po zakonczeniu przewidzianych projektem prac i robét geologicznych, geolog
dozorujgcy budowe powinien opracowa¢ wyniki w postaci dokumentaciji
hydrogeologicznej  ustalajgcej zasoby woéd  podziemnych z  utworow
czwartorzedowych.

- Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Staroscie

Szczycienskiemu.
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- W zwigzku z realizacjg projektowanych rob6t geologicznych nie przewiduje sie
koniecznosci  przekazywania prébek geologicznych organowi administraciji
geologicznej.

- W zwigzku z projektowanymi pracami i robotami geologicznymi nie przewiduje sie
wystgpienia zagrozen dla srodowiska naturalnego.

- Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska wod podziemnych
w rejonie opracowania pod warunkiem realizacji prac studziennych zgodnie

z zatozeniami niniejszego projektu.
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