
-2,40

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

+11,20

-2,40

-1,40

+1,40

+4,20

+7,00

+11,20

-2,40

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

+11,20

-2,40

-1,40

+1,40

+4,20

+7,00

+11,20

-2,40

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

+11,20

001

Φ=1227 W
C22-500
[700 mm]

20 °C
001

Φ=1227 W
C22-500
[700 mm]

20 °C
4,00  4,00  

22 x 1,5

101

Φ=1387 W
C22-600
[700 mm]

20 °C
103

Φ=706 W
C11-500
[700 mm]

20 °C
4,00  3,00  

15 x 1,2

201

Φ=1746 W
C22-600
[900 mm]

20 °C
203

Φ=899 W
C11-500
[900 mm]

20 °C
5,00  3,50  

15 x 1,2

1

1

15 x 1,2

2

2

003

Φ=633 W
C11-500
[700 mm]

20 °C

004

Φ=821 W
CV11-500
[800 mm]

20 °C

3,00  
2,00  

104

Φ=1055 W
C11-600
[900 mm]

20 °C
105

Φ=1555 W
C22-500
[900 mm]

20 °C
3,50  4,50  

18 x 1,2

204

Φ=1436 W
C22-600
[700 mm]

20 °C
205

Φ=1973 W
C22-500

[1100 mm]

20 °C
4,50  6,00  

15 x 1,2

3

3

010

Φ=1254 W
C11-500

[1200 mm]

20 °C
010

Φ=1254 W
C11-500

[1200 mm]

20 °C
4,00  4,00  

22 x 1,5

108

Φ=704 W
C11-500
[700 mm]

20 °C
110

Φ=1443 W
C22-600
[700 mm]

20 °C
2,50  

15 x 1,2

4,50  

208

Φ=896 W
C11-500
[900 mm]

20 °C
210

Φ=1751 W
C22-600
[900 mm]

20 °C
3,00  

15 x 1,2

4,50  

6

6

013

Φ=1855 W
C22-500

[1100 mm]

20 °C

18 x 1,2

5,00  

113

Φ=1201 W
C22-500
[700 mm]

20 °C

15 x 1,2

4,00  

211

Φ=407 W
C11-500
[400 mm]

20 °C
213

Φ=1134 W
C22-500
[700 mm]

20 °C
2,00  

15 x 1,2

3,50  

7

7

115

Φ=619 W
C11-500
[600 mm]

20 °C
2,50  

215

Φ=828 W
C11-500
[800 mm]

20 °C
3,50  

11

11

18 x 1,2

106

Φ=1550 W
C22-500
[900 mm]

20 °C
107

Φ=1148 W
C22-900
[400 mm]

20 °C
4,00  3,50  

206

Φ=1973 W
C22-500

[1100 mm]

20 °C
207

Φ=1436 W
C22-900
[500 mm]

20 °C
6,00  

15 x 1,2

4,50  

4

4

5

5

014

Φ=1646 W
C22-500
[900 mm]

20 °C
5,50  

18 x 1,2

114

Φ=722 W
C11-500
[700 mm]

20 °C
3,00  

15 x 1,2

214

Φ=1010 W
C11-500

[1000 mm]

20 °C
3,50  

15 x 1,2

9

9

kl. 8 Ip

Φ=670 W
C11-500
[600 mm]

16 °C
2,50  

10 12

021

Φ=1163 W
C11-500

[1100 mm]

20 °C
4,00  

18 x 1,2

121

Φ=701 W
C11-500
[700 mm]

20 °C
3,00  

221

Φ=991 W
C11-500

[1000 mm]

20 °C
3,50  

15 x 1,2

14

14

kl. 10 Ip

Φ=649 W
C11-500
[600 mm]

16 °C
2,50  

15 x 1,2

13

022

Φ=1610 W
C22-500
[900 mm]

20 °C
15 x 1,25,50  

122

Φ=1200 W
C22-500
[700 mm]

20 °C
4,00  

224

Φ=407 W
C11-500
[400 mm]

20 °C
222

Φ=1134 W
C22-500
[700 mm]

20 °C
2,00  

15 x 1,2

3,50  

16

16

005

Φ=996 W
CV11-500
[1000 mm]

20 °C

3,00  

klatka 8
klatka 10

18 x 1,2

OBIEKT

TEMAT     
RYSUNKU

AUTOR

Piony instalacji centralnego ogrzewania

mgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. SKL/5351/POOS/14

Skala

1:100

Nr rys.

5

TEMAT

INWESTOR

Data

10-2019
Podpis

STADIUM

PW
INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik

44-105 GLIWICE, ul. Śląska 16, tel. 503-107-104

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy 
ul. Piastów 8-10 w Jastrzębiu Zdroju

P.W. Wymiany Instalacji centralnego 
ogrzewania 

Budynek mieszkalny przy 
ul. Piastów 8-10 w Jastrzębiu Zdroju

102

Φ=354 W
SAN07

[500 mm]

24 °C

1,50  

202

Φ=483 W
SAN07

[600 mm]

24 °C

3,00  

109

Φ=361 W
SAN07

[500 mm]

24 °C

1,50  

209

Φ=482 W
SAN07

[600 mm]

24 °C

2,50  

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

13

118

Φ=367 W
SAN07

[500 mm]

24 °C

1,50  

218

Φ=419 W
SAN07

[500 mm]

24 °C

3,00  

15 x 1,2

018

Φ=120 W
C11-400
[400 mm]

20 °C
1,00  

22 x 1,5
15 x 1,2

18 x 1,2

216

Φ=825 W
C11-500
[800 mm]

20 °C
3,50  

116

Φ=671 W
C11-500
[700 mm]

20 °C
2,50  

15 x 1,2

120

Φ=622 W
C11-500
[600 mm]

20 °C
3,00  

220

Φ=828 W
C11-500
[800 mm]

20 °C
3,50  

12

18 x 1,2

219

Φ=825 W
C11-500
[800 mm]

20 °C
3,50  

119

Φ=724 W
C11-500
[700 mm]

20 °C
3,00  

15 x 1,2

10

117

Φ=365 W
SAN07

[500 mm]

24 °C

1,50  

217

Φ=419 W
SAN07

[500 mm]

24 °C

3,00  

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15

15 x 1,2

15

123

Φ=379 W
SAN07

[500 mm]

24 °C

1,50  

223

Φ=454 W
SAN07

[500 mm]

24 °C

4,00  

15 x 1,2

8

15 x 1,2

8

112

Φ=379 W
SAN07

[500 mm]

24 °C

1,50  

212

Φ=454 W
SAN07

[500 mm]

24 °C

4,00  

15 x 1,2

18 x 1,2

014

Φ=1642 W
C22-500
[900 mm]

20 °C
5,50  

18 x 1,2
002

Φ=322 W
SAN07

[400 mm]

24 °C

2,50  

bocz. ściania
Hgrzej=600

bocz. ściania
Hgrzej=600

bocz. ściania
Hgrzej=600

bocz. ściania
Hgrzej=600

śc. przy balk.
Hgrzej=900

bocz. ściania
Hgrzej=600

bocz. ściania
Hgrzej=600

15 x 1,2

006

Φ=1135 W
CV11-500
[1100 mm]

20 °C
3,00  

006

Φ=1118 W
CV11-500
[1100 mm]

20 °C
3,00  

15 x 1,2 18 x 1,2 22 x 1,5

021

Φ=1169 W
C11-500

[1100 mm]

20 °C
4,00  

18 x 1,2

śc. przy balk.
Hgrzej=900

kl. 8 IIp

Φ=670 W
C11-500

9 °C

kl. 10 IIp

Φ=670 W
C11-500

9 °C


