STUDNIA KANALIZACYJINA STUDNIA KANALIZACYJNA
DN 1200 mm — przekrdj DN 1200 mm — rzuty

norecz chwytna z preta stalowego
ocynkowanego @ 30 mm, (montaz 10

A-A4 /"cm pod wiazem, 7 cm od sciany)
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OBJASNIENIA:
1.Dno studni z kinetg z betonu C35/45, W 10

(kineta o wysokosci 3/4 Srednicy nowego kanatu).
Kineta i spoczniki wyktadane powtokg odpormag
A na agresywne $rodowisko (ptytka klinkierowa,
oktadzina z PP, PU, GRP, lub malowane zywicami
epoksydowymi x2).
2.Kregi betonowe DN 1200 mm tgczone na uszczelki
gumowe odporne na agresywne dziatanie sciekow
z betonu C35/45, W 10
3.Zwezka betonowa (konus) DN1200/600 mm.
4 Pierscienie betonowe dystansowe DN600 mm.
5.Wiaz zeliwny DN 625, klasy D400.
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__ 6.Stopnie ztazowe z petnych pretdw stalowych
\ _ mw @30 mm otulinie tworzywowej antyposlizgowej
v D — - diugos¢ L = 30 cm
|I|/ N _ Lﬂ \\\\VII - minimalna odlegtos$¢ od $ciany komory 15 cm
“ | o B mm - rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25 cm
N N enE L 7.Przej$cie szczelne przez Sciane studni
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piyta Zelbetowa z betonu C12/15 o $rednicy min. 0,10 m wigksze] Projektowanic i Nadzory Wod-Kan mgr inz. Jan Kretkowski
od érednicy zewnetrznej kregu betonowego, grubos¢ 0,15m ul. Miodowa 3, 87-103 Mala Nieszawka
Obiekt:
Budowa sieci wod-kan w m. Konczewice gm. Chelmza - dz. nr 77, 15, 241/4, 230/1, 29

podsypka piaskowa grubos¢ 15 cm

obreb 0012.
Nazwa rys. Studnia kanalizacyjna, zelbetowa dn. 1200mm
Inwestor: Gmina Chetmza

ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Projektant: .. .| upr. UAN-1V/8346/11/TO/88

mgr inz. Jan Kretkowski . . R

w spec. instalacyjno — inzynieryjnej
Sprawdzajacy: mgr inz. Bartosz upr. KUP/0050/POOS/05
Kretkowski w spec. instalacyjnej
Data: 07.2021r Skala Rys. nr 6




