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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci wod-kan w m. Konhczewice
gm. Chetmza - dz. nr 77, 15, 241/4, 230/1, 29 obreb 0012

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie uzytkownika

2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa obejmujgca zakresem teren objety
projektowaniem w skali 1:500

3. Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych WODKAN
Sp. z 0.0., Nowa Chetmza 3, 87-140 Chetmza

4. Pomiary w terenie.

Il. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowg proj. sie wykonaé¢ z rur PVC-U PN10 @ 110mm na odcinku
W1 - W2Hp1 - W3 fgczonych na uszczelki gumowe.

Potaczenie z istn. przewodem wodociggowym & 160mm, nastgpi w wezle
W3 poprzez montaz tréjnika zeliwnego kotnierzowego & 150/100mm oraz zasuw
zeliwnych, kotnierzowych & 100mm (2szt).

Pofgczenie z istn. przewodem wodociggowym & 110mm, nastgpi w wezle
W1 poprzez montaz tréjnika zeliwnego kotnierzowego & 100/100mm oraz zasuw
zeliwnych, kotnierzowych & 100mm (2szt).

Minimalna gtebokos¢ uktadania rur powinna wynosi¢c 1,70m — 1,80m.
Przewody nalezy uktadaé na rzednych i ze spadkami uwidocznionymi w profilu.

W miejscach zataman i rozgatezien przewodoéw wykona¢ bloki oporowe
z betonu B-15 zgodnie z zatgczonym do P.B. rysunkiem.
Nad rurami PVC-U nalezy umiesci¢ tasme znacznikowg z wtopiong wktadkag

metaliczng lub kabel 2,5mm? celem radiolokalizadiji.



Przed witgczeniem do eksploatacji wodocigg nalezy zdezynfekowac
I przeptukac, a nastepnie uzyska¢ pozytywne wyniki badania wody. Badanie
wody nalezy zleci¢ do laboratorium badawczego posiadajgcego akredytacije.

Proj. odcinek sieci wodociggowej & 110mm (W1-W2) pod nawierzchnig
asfaltowg o dtugosci L=15,0m nalezy wykonac¢ z rur jw., metodg bezwykopowg
tj. przewiertem sterowanym w rurze ochronnej z PE-HD PN10 RC & 225mm,

w sposob gwarantujgcy stabilnos¢ konstrukcji istn. nawierzchni.

1.1. Hydrant p.poz. nadziemny i zasuwy zeliwne kotnierzowe

Wezty wodociggowe wykona¢ =z ksztattek Zeliwnych kotnierzowych
wodociggowych zgodnie z zat. rysunkiem.

W weztach montazowych stosowa¢ zasuwy z klinem wygumowanym.
Charakterystyka proj. zasuw zeliwnych kotnierzowych:

- cisnienie PN 16,

wewnetrzny przelot gtadki bez gniazda,

- kadtub, pokrywa i klin wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGGS50

- klin nawulkanizowany catkowicie wewnetrznie i zewnetrznie

- trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym
gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona o-ring min 2szt,

- Sruby ze stali nierdzewnej wpuszczane w pokrywe, zabezpieczone masg
zalewowa, kotnierze zgodne z PN-EN 1092-2 lub rownowazna,

- pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowg, min grubos¢ warstwy 250mikrometréw, odporna na
przebicie metodg iskrowg 3000V.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi hydrant p.poz. @ 80mm nadziemny

z podwojnym zamknieciem i odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym,
ktéry nalezy zamontowac na odgatezieniu bocznym odcietym zasuwg @ 80mm.

Charakterystyka proj. hydrantu p.poz. nadziemnego @ 80mm:

- korpus dolny wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGGS50,
- kolumna goérna i dolna wykonana z Zzeliwa sferoidalnego w wersji

przeciwztamaniowej ze stali nierdzewnej,



- stozek zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego w catosci ogumowany, drugie
zamkniecie hydrantu ma stanowic kula catkowicie zawulkanizowana,

- odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,

- wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne
elementy wykonane z materiatow odpornych na korozje,

- kapsle nasad DN 75 zabezpieczone przed kradziezg,

- mozliwos¢ naprawy hydrantu, wymiana zespotu zamykajgcego (prowadnica
trzpienia, rura tgczaca, ttok zaworu, podktadka $lizgowa) z poziomu terenu
bez potrzeby wykonania wykopu

- kotnierze zgodne z PN-EN 1092 lub réwnowazna

- hydrant musi posiada¢ trwate oznaczenie w formie odlewu na korpusie
gornym,

- urzadzenie musi posiadaé Swiadectwo dopuszczenia do stosowania

Teren wokoét skrzynek zasuw i hydrantu umocni¢ w promieniu 1,0m twardg

nawierzchnig (beton lub bruk), a armature oznaczy¢ w terenie znormalizowanymi

tabliczkami informacyjnymi.

UWAGA:
Rury i ksztaltki winny posiadaé atest PZH (dopuszczenie do kontaktu

z woda pitng), certyfikat zgodnosci wykonania z PN.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

SieC kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonaé z rur PVC-U SN8
@ 200mm fgczonych na uszczelki gumowe na odcinku od proj. studni
kanalizacyjnej S; do proj. studni kanalizacyjnej Sy na istn. kanale sanitarnym
@ 200mm poprzez proj. studnie kanalizacyjne S3 i S..

Sposob prowadzenia przewodu kanalizacji sanitarnej oraz jego spadek,
pokazano na zatgczonym do projektu profilu.

Studnie kanalizacyjng Sq nalezy wykonac¢ z kregow zelbetowych @ 1200mm
zgodnie z PN-EN 1917:2004 lub rownowazna z betonu wibroprasowanego B35,

wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 o nasigkliwosci do 5%.



Sciany studni zaizolowa¢ zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym
na zimno. Studnie przykry¢ ptytg pokrywowg zelbetowg na pierscieniu
odcigzajgcym z witazem zeliwnym typu ciezkiego D 400KN 2z zamkiem
zatrzaskowym.

Wiaz studni kanalizacyjnej usytuowany w pasie drogowym o nawierzchni
gruntowej nalezy obetonowa¢ w promieniu min. 1,0m betonem klasy B25
i grubosci min. 0,3m. Rzedne posadowienia pokrywy witazu nalezy dostosowac
do istn. terenu. Dolng czesc¢ studni proj. sie wykona¢ jako monolit, w ktorym
umocowane sg mufy przytgczeniowe do rur. W celu uszczelnienia potgczen
miedzy kregami nalezy stosowaC uszczelki — zamontowane fabrycznie.
Zwienczenia studni kanalizacyjnych proj. sie poprzez zwezki betonowe tj. konusy

Studnie kanalizacyjng wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne zgodnie
z PN-EN 13101 lub réwnowazna. Przejscia kanatéw przez sSciany studzienki
wykonac jako szczelne typowe z PCV uszczelniane uszczelkg gumowa.

Proj. studnie kanalizacyjne S; S; S, nalezy wykona¢ jako studnie
kanalizacyjne, teleskopowe z PVC dn. 400mm. Studnia zbudowana jest
z nastepujgcych typowych elementéw:

» rura trzonowa z PVC

» rura teleskopowa z PVC
= kineta z PP,

= uszczelki elastomerowe
= pierscien uszczelniajgcy
»  wilaz kanatowy

» stozek betonowy

Studnie przykry¢ wiazami Zeliwnymi typu ciezkiego D 400KN,
zabezpieczonymi zamkami zatrzaskowymi. W terenie zielonym mozna
zastosowacC wtaz klasy C 250KN wg PN-H-74051-01 lub réwnowazna. Rzedne

posadowienia pokryw witazéw nalezy dostosowac do proj. terenu.

UWAGA:
Wykonany kanat nalezy poddaé inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamera z

funkcja rejestracji spadku.



lIl. WYKONAWSTWO ROBOT

1. Roboty ziemne

Do robét ziemnych przystgpi¢ po wytyczeniu trasy sieci wod-kan. W trakcie
robot ziemnych przestrzega¢ obowigzujgcych warunkéw technicznych, bhp oraz
norm. Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopow nalezy
wykonac przekopy probne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

Przekopy probne wykonac recznie. Generalnie catos¢ robdt wykonywac
w 80% mechanicznie (m.in. przewiert sterowany) i w 20% recznie z petnym
szalowaniem scian wykopow. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie

z trasg wykopow zabezpieczy¢ przez obudowanie i podwieszenie.

2. Umocnienie wykopow
W projekcie przewidziano umocnienie $cian wykopéw do gtebokosci 3,0m

wypraskami stalowymi.

3. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi ,Roboty budowlano-montazowe cz. |Il. Instalacje sanitarne
| przemystowe”.

Catosc¢ robdt montazowych wykonywac w 80% mechanicznie (m.in. przewiert
sterowany) i w 20% recznie. Do robot montazowych (wykop otwarty) przystgpic
po starannym recznym przygotowaniu podtoza, zageszczeniu podsypki z piasku
grubego lub sredniego dobrze uziarnionego. Po przygotowaniu i uformowaniu
podtoza mozna przystgpi¢ do robdt montazowych. Zigcza na sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej z rur PVC-U nalezy wykonywaé z zastosowaniem
uszczelki gumowej fabrycznej, a rure wprowadzajgc do kielicha, bosym koncem
,do oporu”. Nalezy dokona¢ kazdorazowo sprawdzenia prawidtowego przylegania
uszczelki do rury na catym jej obwodzie. Ztgcza na rurze ochronnej z PE nalezy

wykonywac poprzez zgrzewanie doczotowe.



W ramach robot montazowych (wykop otwarty) nalezy wykonac rowniez
obsypki ochronne rur. Obsypki ochronne rur wykonywac¢ recznie z piasku
grubego lub sredniego dobrze uziarnionego. Celem utrzymania stopnia
zageszczenia obsypki kolejne jej warstwy uktadaé i zageszcza¢ po uprzednim
rozszalowaniu przydennej strefy Scian wykopu. Obsypke ochronng wykonywac

do wysokosci 15cm powyzej wierzchu rury.

UWAGA:
Dokladnos¢ wykonania i zageszczenia obsypki ma zasadnicze

znaczenie dla wytrzymatosci rur.

Projekt nie zawiera szczegdétow technicznych przedstawiajgcych
rozwigzania ewentualnych kolizji projektowanych rurociggow 2z sieciami
uzbrojenia podziemnego. Kolizje takie nie powinny wystgpic.

W przypadku jednak wystgpienia takiej kolizji rozwigzania te zaréwno
sytuacyjne jak i wysokosciowe (o ile zaistnieje taka potrzeba) przedstawione

bedg w trybie nadzoru autorskiego.

4. Zasypka wykopoéw

Pozostatg czes¢ zasypki (wykop reczny) powyzej warstwy ochronnej nalezy
wykonywac recznie z jednoczesnym rozszalowywaniem wykopow umocnionych.

Istniejgcg nawierzchnie w pasie prowadzonych robét montazowych nalezy
odtworzy¢ zgodnie ze stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcjg

Odbudowy Nawierzchni. Nie zasypywac¢ wykopow gling, gruzem, kamieniami.

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw organicznych
w pasie prowadzonych wykopoéw, nalezy je w 100% wymieni¢ na grunt

mineralny i zagesci¢ zgodnie z PN-EN.



IV. WYKAZ NORM | INSTRUKCJI

1. W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace
normy i instrukcje dla sieci kanalizacji sanitarnej:

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze lub rownowazna

. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych Iub

rownowazna
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne

i definicje lub rbwnowazna

. PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania Iub

rownowazna

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie Iub
rownowazna

PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko lub rownowazna

PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja lub
rownowazna

PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci lub rownowazna

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania

dotyczgce rur, ksztattek i systemu lub rownowazna

2.W opracowaniu niniejszych warunkéw wykorzystano nastepujagce normy
i instrukcje dla sieci wodociggowej:

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka lub rownowazna
PN-85/B-01700 Wodociggi i Kanalizacja. Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne lub rownowazna



= PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania
wody —Rury lub réwnowazna

= PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania
wody — Ksztattki lub rownowazna

= PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania
wody —Zawory i wyposazenie pomochicze lub réwnowazna

= PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania
wody- Przydatnosc¢ do stosowania w systemie lub rownowazna

= PN-62/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych lub rwnowazna

= PN-81/B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze lub rownowazna

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub
rbwnowazna

= PN-EN 1074-6:2005(U) — Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce — Czesc¢ 6: Hydranty lub réwnowazna

= PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantéw lub rownowazna

V. UWAGI KONCOWE

1. Wytyczenia trasy sieci wod-kan dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

2. Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:
.-Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cz. Il; Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Szczegolng uwage nalezy zwrociC  na przestrzeganie przepisow bhp.
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3. Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zamieszkatym nalezy wykonacé
przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykonaé wraz
z barierami ochronnymi.

4. Odstoniete w czasie prowadzenia robdt istniejgce urzgdzenia podziemne
nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ Firmy, ktore te
urzgdzenia eksploatuja.

5. Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz
i od czota. Z chwilg zapadniecia zmroku-wykopy oswietliC.

6. Wykonane odcinki sieci wod-kan przed zasypaniem zgtosi¢ do
zinwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru
technicznego przez Inspektora Nadzoru

7. Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajgce z technologii
robaot, lub nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych bedg
uzgodnione bezposrednio w czasie prowadzenia robot z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru.

8. Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ w 80% mechanicznie
i w 20% recznie z petnym szalowaniem scian wypraskami stalowymi.

9. Teren po zakonczeniu roboét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10. Przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie

z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajgcych Projekt Budowlany.

VI. OBSZAR ODDZALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji polegajgcej na budowie sieci wod-kan
w m. Konczewice gm. Chetmza w mysl art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki nr 77, 15, 241/4, 230/1, 29 obreb Konczewice 0012.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z zapisami zawartymi w wypisie
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chetmza
zatwierdzonego uchwatg nr V/41/15 Rady Gminy Chetmza z dnia 21 kwietnia
2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 24 kwietnia 2015r. poz. 1402) wraz z
Rozstrzygnieciem nadzorczym nr 52/2015 wojewody Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 26 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 27 maja 2015 r. poz. 1693).
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Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z zapisami zawartymi w wypisie
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chetmza
zatwierdzonego uchwatg nr XLII/260/09 Rady Gminy Chetmza z dnia 3 lipca
2009r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 22 lipca 2009r. Nr 77 poz. 1401).

Obszar oddziatywania inwestycji na srodowisko bedzie miat charakter
tymczasowy i lokalny (podczas prac montazowych) {j.:

» w celu redukowania emisji hatasu i zanieczyszczen do atmosfery prace
budowlane prowadzone bedg przy uzyciu maszyn znajdujgcych sie
w dobrym stanie technicznych. Ograniczona bedzie ich jednoczesnos¢ ich
pracy. Na czas postoju silniki bedg wytgczane. Maszyny emitujgce hatas
o duzym natezeniu uzytkowane bedg tylko w ciggu dnia i czas ich pracy
zostanie maksymalnie skrocony.

» odpady powstajgce podczas prowadzonych prac budowlanych bedg
odpowiednio magazynowane a nastepnie sukcesywnie wywozone przez
uprawnione firmy.

Obszar oddziatywania inwestycji na srodowisko podczas eksploataciji:

» inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen chemicznych ani
energii do Srodowiska, przewody rurowe wykonane bedg z trwatego
szczelnego materiatu, a sposob ich potgczenia wyeliminuje nieszczelnosci

» przewody i obiekty zlokalizowane pod powierzchnia ziemi, wykonane bedg
z odpowiednich materiatbw odpornych na oddziatywanie chemiczne,
termiczne i obcigzenia statyczne oraz zostang odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg ujemnie na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z rozdziatem 4 §9 pkt7 oraz §10 pkt6
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 124 poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami).

Budowa sieci wodociggowej w pasie drogowym zgodna jest z Art. 39 ust 3
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 (Dz. U. 2018 Nr 14 poz. 2068
Z pOzniejszymi zmianami).
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VIl. ZESTAWIENIE PARAMETROW INWESTYCJI

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano:
= sie¢ wodociggowa z rur PVC-U PN10 dn. 110mm L=178,5m
» hydrant p.poz nadziemny dn. 80mm - 1kpl
» sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 dn. 200mm L=134,0m

VII. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA
KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY
WYMAGAJA UZYSKANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH

Przedmiotowa inwestycja nie =zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaC¢ na srodowisko okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. u. z 2019r poz. 1839 z pdzniejszymi

zmianami).

IX. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA
KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ LUB ARCHEOLOGICZNEJ NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPDOAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z zapisami zawartymi w wypisie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Chetmza zatwierdzonego uchwatg nr
V/41/15 Rady Gminy Chetmza z dnia 21 kwietnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
z dnia 24 kwietnia 2015r. poz. 1402) wraz z Rozstrzygnieciem nadzorczym nr
52/2015 wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2015 r. (Dz. Urz. Wo;.
Kuj-Pom. z dnia 27 maja 2015 r. poz. 1693) oraz w wypisie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Chetmza zatwierdzonego uchwatg nr
XLII/260/09 Rady Gminy Chetmza z dnia 3 lipca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
z dnia 22 lipca 2009r. Nr 77 poz. 1401) przedmiotowa inwestycja nie podlega

ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wod-kan w m. Konczewice gm. Chetmza - dz. nr 77, 15, 241/4,
230/1, 29 obreb 0012.

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajagcego informacje

mgr inz. Jan Kretkowski
ul. Miodowa 3
87-103 Mata Nieszawka

Il. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegodlnych obiektow.
Projektuje sie budowe sieci wod-kan w m. Konczewice gm. Chetmza
-dz. nr 77,15, 241/4, 230/1, 29 obreb 0012.
Kolejnosc realizacji przedsiewziecia:
- wytyczenie geodezyjne trasy sieci wod-kan,
- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez
przekopy poprzeczne,
- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% recznie —na
odktad,
- szalowanie wykopdw,

- montaz sieci wodociggowej,
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montaz sieci kanalizacji sanitarnej,
inwentaryzacja geodezyjna,

odbior techniczny,

zasyp reczny i mechaniczny wodociggu,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystepuje:

- sie¢ wodociggowa dn. 110mm, dn. 160mm,

- kanalizacja sanitarna dn. 200mm.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastepujgce

elementy zagospodarowania terenu:

wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5m,;
montaz rur wodociggowych,

montaz rur kanalizacyjnych,

montaz studni kanalizacyjnych,
wykonanie przewiertu sterowanego,

istn. uzbrojenie podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia:
przysypanie ziemig podczas wykonywania robét ziemnych,

obsuniecia ziemi poza wypraskami szalunkowymi,

upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot,

przypadkowe zsuniecie elementow, materiatow budowlanych do wykopu,

uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.
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5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot w zakresie
bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robo6t nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny bycC
okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich
zatrudnionych pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcow
z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp
powinien zostaé przeszkolony na poszczegodlnych stanowiskach pracy. Powyzsze
nadzoruje koordynator, bedgcy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw  srodkéw
indywidualnej ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski,
odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczehstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych zakresow robot i kierownik

budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewnhniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
robot branzy budowlanej muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie

niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
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